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Opis predmetu zákazky

1) Predmet zákazky: Zásahové výbušky a granáty

Časť 1: Zásahové výbušky
















11 000 ks

Časť 2: Granáty













     



  
  3 540 ks


Druh zákazky: Dodanie tovaru 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
24613000-4 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky, 35331300-3 granáty
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno  
Záujemca môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, alebo na obe časti predmetu zákazky. Každá časť bude predmetom samostatného vyhodnocovania a predmetom samostatnej rámcovej dohody.

Časť 1 – Výbušky
a) Zásahová výbuška jednoranová záblesková 
P










   5 000 ks

b) Zásahová výbuška  viacranová P1




    

  
     


   


   5 000 ks
c) Zásahová výbuška guľôčková Pg













   1 000 ks
Časť 2 - Granáty

a) Granát ručný slzný s pákovým zapaľovačom











   3 000 ks
b) Granát 40x46 mm FRAG92 do granátometu












 90 ks

c) Granát 40x46 mm FRAG/DP92 do granátometu











 90 ks

d) Granát 40x46 mm SOUND &FLASH do granátometu










 90 ks
e) Granát 40x46 mm CS/1-D do granátometu












 90 ks
f) Granát 40x46 mm cvičný















      180 ks
Miesto dodania tovaru: 

Miestom dodania tovaru bude: 
ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032
2) Opis predmetu zákazky:

Základné technické požiadavky:

Časť 1: Výbušky
a) Zásahová výbuška jednoranová záblesková P - je určená pre použitie špecializovanými a špeciálnymi útvarmi v prípadoch narušenia verejného poriadku a proti nebezpečným páchateľom, na dynamický taktický vstup do otvoreného alebo uzatvoreného priestoru. Prostriedok nesmie mať žiadny črepinový účinok.
Výbuška po aktivácii musí vydávať malé množstvo dymu a musí mať obmedzený rozptyl po priestore v ktorom prebieha zákrok.
Výbuška kvôli zaisteniu bezpečnej manipulácie užívateľom musí využívať usmernenie výšľahu vrchnou a spodnou časťou tela  (Top and Base Venting).
Sprievodným javom pri intenzívnom zvukovom efekte na úrovni min. 130 dB musí byť záblesk.
Celková výška výbušky





120 mm ± 15 mm 
Priemer výbušky (bez zapaľovača)



40 mm ± 5 mm
Celková hmotnosť






320 g ± 20 g
Typ zapaľovača







pákový, 2 poistky (prepravná, ručná)

Intenzita imitácie výstrelu





min. 130 dB 

Oneskorenie zapaľovača v rozpätí



1 až 1,5 sekundy

Teplotný rozsah použitia





-40 °C do +70 °C

Záblesk



            




min. 3 000 000 cd

Odvod spalín








vrch a spodok tela výbušky

Ponorná hĺbka 







min. 15 m

Doba poskytovanej záruky / životnosti


min. 2 / 4 roky
b) Zásahová výbuška viacranová P1 - 6 rán so silným zábleskom je určená pre použitie špecializovanými a špeciálnymi útvarmi v prípadoch narušenia verejného poriadku a proti nebezpečným páchateľom, na dynamický taktický vstup do otvoreného alebo uzatvoreného priestoru. Prostriedok nesmie mať žiadny črepinový účinok.
Výbuška po aktivácii musí vydávať malé množstvo dymu a musí mať obmedzený rozptyl po priestore v ktorom prebieha zákrok.
Výbuška kvôli zaisteniu bezpečnej manipulácie užívateľom musí využívať usmernenie výšľahu vrchnou a spodnou časťou tela  (Top and Base Venting).
Sprievodným javom pri intenzívnom  viacnásobnom zvukovom efekte na úrovni min. 150 dB musí byť záblesk.
Celková výška výbušky





110 mm ± 10 mm

Priemer výbušky (bez zapaľovača)



40 mm ± 5 mm

Celková hmotnosť






min. 270 g – max. 570 g 

Typ zapaľovača







pákový, 2 poistky (prepravná, ručná)

Intenzita imitácie výstrelu





min. 150 dB 

Oneskorenie zapaľovača v rozpätí



1 až 1,5 sekundy

Teplotný rozsah použitia





-40 °C do +70 °C

Záblesk



            




min. 3 000 000 cd 
Odvod spalín








vrch a spodok tela výbušky

Ponorná hĺbka 







min. 15 m

Doba poskytovanej záruky / životnosti


min. 2 / 4 roky

c) Zásahová výbuška guľôčková Pg - je určená pre použitie špecializovanými a špeciálnymi útvarmi, prípadne inými útvarmi poriadkovej polície v prípadoch narušenia verejného poriadku a proti nebezpečným páchateľom, na dynamický taktický vstup do otvoreného alebo uzatvoreného priestoru. Po odstránení dopravnej poistky sa výbuška odhodí na cieľ. Opustením dlane musí prísť  k odhodeniu vrhovej poistky a nápichu zápalky, ktorá zapáli oneskorovač. Po dohorení oneskorovača dôjde k inicializácií zábleskovej zlože, ktorá tvorí hlavný zdroj energie pre guľôčky. Guľôčky, ktoré musia byť rovnomerne rozmiestnené okolo kontajnera so zábleskovou zložou, musia byť po výbuchu vymrštené do okolia s kinetickou energiou dostatočnou na to, aby v okruhu cca 3 až 5 m spôsobili bolestivý úder. Sprievodným javom pri výbuchu musí byť záblesk a intenzívny zvukový efekt na úrovni cca 130 decibelov.

Základné technické požiadavky:


Celková výška výbušky





130 mm ± 5mm



Priemer výbušky (bez zapaľovača)



50 mm ± 5mm



Priemer výbušky s pákovým zapaľovačom

60 mm ± 5mm ( v zaistenej polohe)



Celková hmotnosť






230 g ± 25 g


Typ zapaľovača







pákový, 2 poistky (prepravná, ručná)



Intenzita imitácie výstrelu





130 dB ± 5dB 


Oneskorenie zapaľovača





2,0 sekundy ± 0,5 sekundy



Teplotný rozsah použitia





- 20 °C do +40 °C



Plniaca látka strely






pyrotechnická zlož



Účinok pri dopade






bolestivý úder 


Rozptylový obrazec






sudový rozptyl v pozdĺžnej osi výbušky



Balistické charakteristiky guľôčok:

· rýchlosť vo vzdialenosti 1,5 m 



max. 65 m/s

· hmotnosť vymrštenej guľôčky 



cca 3,2 g

· priemer vymrštenej guľôčky 



cca 17 mm

· kinetická energia pri dopade na cieľ 

min. 6,5 a max. 7 Joule.



Doba poskytovanej záruky / životnosti


min. 2 / 4 roky


Časť 2: Granáty
a) Granát ručný slzný s pákovým zapaľovačom
Spôsob iniciácie musí byť vykonaný s pákovým zapaľovačom. Granát musí byť konštruovaný tak, aby sa  po jeho iniciácií tvoril biely slzotvorný dym s obsahom CS látky (2-Chlorbenzylidenmalononitril). Telo granátu musí byť valcového tvaru vyrobené z hliníku. Na tele musí byť označenie, že sa jedná o ručný granát slzný, mesiac a rok výroby, séria príp. ďalšie údaje.
Doba vývinu slzotvorného dymu



30 sekúnd ± 10 sekúnd
Celková výška granátu





130 mm ± 5 mm

Priemer granátu (bez zapaľovača)



50 mm ± 5 mm

Priemer granátu s pákovým zapaľovačom

60 mm ± 5 mm (v zaistenej polohe)

Farba tela granátu






zelená

Celková hmotnosť






300 g ± 20 g

Typ zapaľovača







pákový

Slzotvorná látka 







CS (2-Chlorbenzylidenmalononitril)
Oneskorenie zapaľovača





2,5 sekundy ± 0,5 sekundy

Teplotný rozsah použitia 
 




–20 (C  do +50 (C  
Doba poskytovanej záruky  



    
min. 4 roky
b) Granát 40x46 mm FRAG92 do granátometu

Základné technické požiadavky:

Kaliber









40 mm

Celková dĺžka







102 mm

Váha









265 g

Dostrel









400 m


Úsťová rýchlosť







78 m/s

Plná funkčnosť v rozmedzí teplôt min.


-40 °C do +50 °C

Samodeštrukcia







po cca 15 s po vystrelení granátu

Vzdialenosť od ústia hlavne kedy dôjde k aktivácii min. 11 m

c) Granát 40x46 mm FRAG/DP92 do granátometu

Základné technické požiadavky:

Kaliber








40 mm

Celková dĺžka






102 mm

Váha








270 g

Dostrel








400 m


Úsťová rýchlosť






78 m/s

Prieraznosť







min. 25 mm homogénnej oceľovej platne

Plná funkčnosť v rozmedzí teplôt min.

-40 °C do +50 °C

Samodeštrukcia






po cca 10 s po vystrelení granátu

Vzdialenosť od ústia hlavne kedy dôjde k aktivácii min. 11 m


d) Granát 40x46 mm SOUND &FLASH do granátometu
Základné technické požiadavky:

Nesmrtiaci, 1 svetelný záblesk a 1 výbuch

Kaliber








40 mm

Hladina hluku pri výbuchu




min. 160 dB

Sila záblesku







min. 3.000.000 cd

Dostrel v rozmedzí





60-90 m

Iniciácia








1,3 s po výstrele

e) Granát 40x46 mm CS/1-D do granátometu
Základné technické požiadavky:

Nesmrtiaci s účinnou látkou CS (o-chlorobenzylidene malononitrile)

Kaliber








40 mm

Dostrel








min. 100 m


Doba životnosti






min. 3 roky
f) Granát 40x46 mm cvičný do granátometu
Základné technické požiadavky:

Inertný hliníkový projektil 

Kaliber








40 mm

Dostrel 








min. 100 m

Sfarbenie projektilu





červené

3) Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 

03.10.2025, do 15:00 hod
Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená formou elektronickej platformy JOSEPHINE 
4) Rôzne:
             
a) 
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 17.09.2025
	.........................................................

           Marcela Ďurďáková

           referent špecialista


Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Časť 1

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

	P.č.
	Popis
	Počet kusov
	Cena v € 

za kus

bez DPH
	Cena v €

za kus

s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1
	Zásahová výbuška jednoranová záblesková 
P
	5 000
	
	
	

	
	Zásahová výbuška  viacranová P1
	5 000
	
	
	

	
	Zásahová výbuška Pg
	1 000
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
	


Časť 2
Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

	P.č.
	Popis
	Počet kusov
	Cena v € 

za kus

bez DPH
	Cena v €

za kus

s DPH
	Cena v € 

spolu 

bez DPH

	1
	Ručný granát slzný s pákovým zapaľovačom
	3 000
	
	
	

	2
	Granát 40x46 mm FRAG92 
	90
	
	
	

	3
	Granát 40x46 mm FRAG/DP92 
	90
	
	
	

	4
	Granát 40x46 mm SOUND &FLASH 
	90
	
	
	

	5
	Granát 40x46 mm CS/1-D 
	90
	
	
	

	6
	Granát 40x46 mm cvičný
	180
	
	
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy
	

	Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy
	


Súhlas so spracovaním osobných údajov  

Predložením cenovej ponuky 

uchádzač: 

...............(uviesť názov uchádzača a adresa).......................... 

zastúpený:

..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ................... 

na predmet zákazky: 
................................................ 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov 

· v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní, 

· pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu, 

· pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a 

· pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V ................................, dňa ............................

	...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača
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