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S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370
S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550
S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550
S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370
S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370
S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370 S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,500
S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,500

S.H. ŽB = -0,550
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S.H. ŽB = -0,550 S.H. ŽB = -0,550
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S.H. ŽB = -0,550
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S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550
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S.H. ŽB = -0,370 S.H. ŽB = -0,370
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S.H. ŽB = -0,370
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S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,370

S.H. ŽB = -0,550

S.H. ŽB = -0,370
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SÚ - VZT
HH=-0,680
SH=-0,950
570 x 270

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,680
SH=-0,950
570 x 270

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,525
SH=-0,950
850 x 425

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,680
SH=-0,950
870 x 270

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,780
SH=-1,050
570 x 270

otvor

š x v

SÚ - VZT
-1,050
400 x 400

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-1,050
400 x 400

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
HH=-0,370
SH=-1,350
540 x 1 130

otvor

š x v

SÚ - VZT
-0,750
400 x 400

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
HH=-0,550
SH=-0,850
700 x 300

otvor

š x v

SÚ - VZT
-0,748
405 x 405

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,915
270 x 270

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,915
270 x 270

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,755
390 x 390

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,755
390 x 390

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,760
400 x 400

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,760
400 x 400

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,950
400 x 400

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,800
560 x 560

otvor
OS
   Ø

SÚ - VZT
-0,915
270 x 270

otvor
OS
   Ø

PO
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SÚ - VZT
HH=-1,055
SH=-1,825
270 x 770

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-1,705
SH=-2,075
270 x 370

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,610
SH=-3,980
270 x 370

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,770
SH=-3,980
270 x 210

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,770
SH=-0,980
270 x 210

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,770
SH=-3,980
270 x 210

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-1,540
SH=-1,750
270 x 210

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,400
SH=-3,985
270 x 585

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-2,075
SH=-2,745
270 x 670

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,310
SH=-3,980
270 x 670

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,310
SH=-3,980
270 x 670

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-2,075
SH=-2,745
270 x 670

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,620
SH=-1,390
270 x 770

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,210
SH=-3,980
270 x 770

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-1,285
SH=-1,855
270 x 570

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-1,285
SH=-1,855
270 x 570

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,450
SH=-0,880
430 x 430

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,210
SH=-3,980
270 x 770

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,410
SH=-3,980
270 x 570

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,980
SH=-4,350
270 x 370

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,980
SH=-4,350
270 x 370

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,980
SH=-4,190
370 x 210

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-3,980
SH=-4,190
370 x 210

otvor

š x v

SÚ - VZT
HH=-0,520
SH=-1,130
310 x 610

otvor

š x v

-4,250

SCHODISKO

VÝŤAH

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

VÝŤAH

VÝŤAH

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

VÝŤAH

PREDSIEŇ

PREDSIEŇ

ROZVODŇA EPS

UK / CHL

ŠACHTA

ŠACHTA

ŠACHTA

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

ŠACHTA

ŠACHTA

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

ŠACHTA

ŠACHTA

ŠACHTA

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

ŠACHTA

ŠACHTA

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

ŠACHTA

ŠACHTA

CHODBA

ŠACHTA

EVAKUAČNÝ VÝŤAH

SCHODISKO

ŠACHTA

SCHODISKO

SCHODISKO

ÚNIKOVÁ CHODBA

ŠACHTA

SCHODISKOŠACHTA

PREDSIEŇ

SCHODISKO

ŠACHTA

ČISTIACA MIESTNOSŤ

PRÍPRAVA

ADMINISTRATÍVA

ADMINISTRATÍVALEKÁRSKA IZBA

SPRCHA PERS. UNISEX
PREDSIEŇ PAC. UNISEX

PREDSIEŇ PERS. MUŽI

ŠATŇA PERS. MUŽI

CHODBA

CHODBA

PREDSIEŇ PERS. ŽENY

ŠATŇA PERS. ŽENY

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

POPISOVŇA

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

WC PERS. UNISEX

BACK OFFICE

WC PERS. UNISEX

SLUŽBUKONAJÚCI LEKÁR

WC PERS. UNISEX

PREDSIEŇ PERS. ŽENY

UPRATOVANIE

PRACOVŇA LABORANTA

PRACOVŇA LABORANTA

PRACOVŇA LABORANTA

PREDSIEŇ PERS. ŽENY

IT SÚSTAVA

CHODBA

OVLÁDAČ CT

WC PAC. UNISEX

KABÍNKA CT

KABÍNKA CT

KABÍNKA CT

OVLÁDAČ CT

TECHNICKÉ ZÁZEMIE CT
WC PAC. UNISEX

OVLÁDAČ MR

VYŠETROVŇA MR

TECHNICKÉ ZÁZEMIE MRWC PAC. UNISEX

KABÍNKA MR

KABÍNKA MR

KABÍNKA MR

WC PAC. UNISEX
TECHNICKÉ ZÁZEMIE MR

OVLÁDAČ MR

ŠACHTA
ŠACHTA

PREDSIEŇ PAC. MUŽI

CHODBA

UPRATOVANIE

UPRATOVANIE

POPISOVŇA

POPISOVŇA

POPISOVŇA

CHODBA

ČAKÁREŇ

KABÍNKA WC PAC. UNISEX

KABÍNKAWC PAC. UNISEX

ČAKÁREŇ

KABÍNKA WC PAC. UNISEX

KABÍNKAWC PAC. UNISEX

ČAKÁREŇ

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

WC PERS. UNISEX

POPISOVŇA

OVLÁDAČ

ČAKÁREŇ - DETI

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

OVLÁDAČ

KABÍNKA

UPRATOVANIE
ÚNIKOVÁ CHODBA

KABÍNKA WC PERS. UNISEX WC PERS. UNISEX KABÍNKA

PRACOVŇA

ŠATŇA PERS. MUŽI

UPRATOVANIE

ČISTIACA MIESTNOSŤ

PREDSIEŇ PAC. MUŽI

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

CHODBA

PRÍPRAVA
EXPEKTAČNÝ BOX

EXPEKTAČNÝ BOX

EXPEKTAČNÝ BOX

EXPEKTAČNÝ BOX

EXPEKTAČNÝ BOX

EXPEKTAČNÝ BOX

ODPADY

ČISTIACA MIESTNOSŤ

ZÁDVERIE

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

ČISTIACA MIESTNOSŤ

UPRATOVANIE

ÚLOŽNÝ PRIESTORPRÍPRAVA
ÚLOŽNÝ PRIESTOR

UMYVÁREŇ

DISPEČING
UMYVÁREŇ

UMYVÁREŇKABÍNKA

ROZVODŇA SLPIT SÚSTAVADETSKÝ KÚTIK

PREBAĽOVACÍ PULT

WC PAC. DETI

KABÍNKA

VYŠETROVŇA RTGUMYVÁREŇ

VÝŤAH

PREDSIEŇ PERS. MUŽI

UPRATOVANIE

CHODBA

ODPADY

ČISTIACA MIESTNOSŤ

PRACOVŇA

WC PERS. MUŽI

VÝŤAH
ŠACHTA

TRAFOSTANICA TRAFOSTANICA TRAFOSTANICA TRAFOSTANICA TRAFOSTANICA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR VOZÍKOV

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

VÝŤAHVÝŤAH

ASISTOVANÁ KÚPEĽ

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

CHODBA

MANIPULAČNÝ PRIESTORHNIEZDO ZÁCHRANY

WC PERS. UNISEX

WC PAC. ŽENY

WC PAC. IMOBILNÍ

UPRATOVANIE

PREDSIEŇ PERS. MUŽI

WC PAC. MUŽI

WC PAC. IMOBILNÍ

WC PERS. ŽENY

WC PERS. UNISEX KABÍNKA

KABÍNKA

KABÍNKA

KABÍNKA

KABÍNKA

PREDSIEŇ PERS. ŽENY

WC PAC. ŽENY

PREDSIEŇ PAC. ŽENY

PREDSIEŇ PERS. MUŽI
WC PERS. UNISEXWC PERS. UNISEXWC PERS. UNISEX

KABÍNKA

WC PERS. MUŽI

WC PAC. MUŽI

WC PAC. IMOBILNÍ

ŠATŇA PERS. UNISEX

WC PERS. UNISEX

WC PERS. UNISEX

ŠACHTA

ROZVODŇA NN

ŠACHTA

PREDSIEŇ

ROZVODŇA NN

IT SÚSTAVA

IT SÚSTAVA

CHODBA

FILTER

WC PERS. UNISEX

WC PERS. UNISEX WC PERS. UNISEX

WC PERS. ŽENY

PREDSIEŇ PERS. ŽENY

WC PERS. MUŽI

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

WC PAC. DETI

WC PERS. UNISEX

WC PAC. ŽENYWC PAC. ŽENY

WC PAC. MUŽIWC PAC. MUŽI

WC PERS. UNISEX

WC PERS. UNISEX

WC PERS. MUŽIWC PERS. MUŽI

WC PERS. ŽENYWC PERS. ŽENY

SPRCHA PERS. MUŽI

WC PERS. MUŽI

WC PERS. ŽENY

SPRCHA PERS. ŽENY

WC PERS. ŽENY

WC PERS. ŽENY

WC PERS. MUŽI WC PERS. MUŽI

WC PERS. MUŽI

PREDSIEŇ PAC. MUŽI

PREDSIEŇ PAC. ŽENY

WC PERS. ŽENYWC PERS. ŽENY

WC PERS. MUŽIWC PERS. MUŽIWC PAC. UNISEXWC PAC. UNISEX

WC PERS. UNISEX

WC PAC. ŽENY

WC PAC. MUŽI

ŠACHTA

ŠACHTA ŠACHTA
ŠACHTA ŠACHTA

ŠACHTA

ÚLOŽISKO POJAZDNÝCH TRANSPORTNÝCH POMÔCOK

OBCHODNÁ PREVÁDZKAOBCHODNÁ PREVÁDZKA

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV SBS

ZÁZEMIE PODATEĽNE

CHODBA

ROZVODŇA NN

PRACOVŇA

WC PERS. ŽENY

PREDSIEŇ PERS. MUŽI

CHODBA

ROZVODŇA SLP

IT SÚSTAVA

ROZVODŇA SLP

CHODBA

FILTER

FILTER

VÝŤAH MATERIÁL
ŠPINAVÝ (CENTRÁLNA

STERILIZÁCIA)

ROZVODŇA NN

MPL

PREDSIEŇ

SCHODISKO
SCHODISKO

PREDSIEŇ

SCHODISKO

PREDSIEŇ

SCHODISKO

ŠACHTA

PREDSIEŇ

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

PREDSIEŇ

PREDSIEŇ

STACIONÁR ANGIOLINKA

STANOVISKO SESTIER

TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

ANGIOLINKA

OVLÁDAČOVLÁDAČ

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOVDENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV

POPISOVŇA

POPISOVŇA

VRCHNÁ SESTRA

PRACOVŇA PRIMÁRA

SEMINÁRNA MIESTNOSŤ

DOKUMENTÁCIA
SLUŽBUKONAJÚCI LEKÁR

URGENTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

URGENTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

ZASADACIA MIESTNOSŤ

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV

PRACOVŇA LABORANTA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

KUCHYNKA

CHODBA

CHODBA

VYŠETROVŇA CT

PRÍPRAVA CT

PRACOVISKO SESTIER

PRÍPRAVA MR AMBULANTNÍ PACIENTI

VYŠETROVŇA MR

PRÍPRAVA HOSPITALIZOVANÝCH / URGENTNÝCH PACIENTOV

ŠACHTA

PRACOVISKO SESTIER + PRÍPRAVA

UPRATOVANIE

WC PAC. IMOBILNÍ

ČAKÁREŇ

PREDSIEŇ PERS. MUŽI

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV

CHODBA

VYŠETROVŇA SONO

MAMOGRAFIA

SONO

MAMOGRAFIA

OVLÁDAČ

VYŠETROVŇA RTG

VYŠETROVŇA RTG

SONO SONO

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

KABÍNKA

VYŠETROVŇA CT

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

PRÍPRAVA

ARCHÍV BACK OFFICE
RECEPCIA ZOBRAZOVACIE METÓDY

ČAKÁREŇ ZOBRAZOVACIE METÓDY

RTG ZUBY UPRATOVANIE

SLP ROZVODŇA

PREDSIEŇ PAC. MUŽI

KABÍNKA KABÍNKA

HALA EXPEKTAČNÝCH LÔŽOK

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV

PRACOVŇA

PREDSIEŇ PERS. ŽENY

PRACOVISKO SESTIER

ÚLOŽNÝ PRIESTOR ŠPINAVÉ PRÁDLO

OČISTA PACIENTA

TRIÁŽNY PRIESTOR

MIESTNOSŤ PRE ZOSNULÝCH

ODPADY

ÚLOŽNÝ PRIESTOR
PRACOVŇA

PRACOVISKO SESTIER

CHODBA

CHODBA

AMBULANCIA TRAUMATOLÓGIA

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

AMBULANCIA NÍZKOPRAHOVÁ

ZÁKROKOVÁ MIESTNOSŤJEDNOTKA NEODKLADNEJ ÚRAZOVEJ STAROSTLIVOSTIJEDNOTKA VŠEOBECNEJ STAROSTLIVOSTI

ZÁKROKOVÁ SÁLA

CHODBA

ČAKÁREŇ TRAUMATOLÓGIA A CHIRURGIA DETSKÁ

ČAKÁREŇ TRAUMATOLÓGIA A CHIRURGIA

OVLÁDAČ

SÁDROVŇA

WC PAC. ŽENY

CHODBA

TRIÁŽ DOSPELÍ

ZÁZEMIE

RECEPCIA URGENT

CHODBA

CHODBA

ČAKÁREŇ INTERNÁ + NEUROLÓGIA

VRCHNÁ SESTRA

PRIMÁR

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

AMBULANCIAAMBULANCIAAMBULANCIA

ÚLOŽNÝ PRIESTORÚLOŽNÝ PRIESTORPRACOVŇADENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV

KLIENTSKÉ CENTRUM

CHODBA

OBCHODNÁ PREVÁDZKA

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

VELÍN

ROZVODŇA VN

TEPLÁ GARÁŽ

ZÁZEMIE GARÁŽE

CHODBA

ŠACHTA

ČAKÁREŇ

CHODBA

CENTRÁLNA PODATELŇA

ŠATŇA PERS. UNISEX

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV PODATEĽŇA

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV VELÍN

SBS

ŠATŇA PERS. UNISEX

HALA

INFORMÁCIE-PULT

ZÁZEMIE INFORMÁCIE

PREDSIEŇ PERS. UNISEX

CHODBA

WC VEREJ. MUŽI

PREBAĽOVACÍ PULT

UPRATOVANIE

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

ŠATŇA PERS. ŽENY

WC PERS. ŽENY

WC PAC. MUŽI

WC VEREJ. ŽENY

PREDSIEŇ PAC. ŽENY

KABÍNKA KABÍNKA KABÍNKA

PREDSIEŇ PAC. ŽENY

CHODBA

STANOVISKO BICYKLOV

PREDSIEŃ PERS. UNISEX

WC PERS. MUŽI

WC PERS. MUŽI WC PERS. ŽENY

ŠACHTA

F.-01.T.001
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

F.-01.Z.007
ANGIOLINKA

F.-01.Z.005
ANGIOLINKA

F.-01.T.006
TECHNICKÉ ZÁZEMIE CT

F.-01.Z.014
VYŠETROVŇA CT

dvere 800 !

F.-01.Z.115
AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

dvere 110

dvere 110

dvere 110

dvere 110

dvere 110

dvere 110

dvere 110

dvere 110

dvere 110 dvere 110 dvere 110 dvere 110

nemá toto byť
Triáž detí ?

načo je umyváreň pred sádrovňou ?
v súčasnosti sa už ani sádra nepripravuje

ako sa sem dostane pacient ?
chýbajú veľké dvere z chodby

načo sú tieto dvere ?
nemali byť 2-dverové ?

posun dverí sem posun dverí sem

načo je WC
pri mamografii ?

načo je WC
pri mamografii ?

načo je WC
pri mamografii ?

načo je WC
pri mamografii ?

musia tu byť
dvere ?

N2O?

N2O?

zbytočne veľká miestnosť
stačila by polovičná

zrušiť dvere

VSU
VSUVSU

SRS

15
-9

8

dodávka stavby

HRT
EAT/AT

kábel do stojana
mamografu -
dodávka stavby

2xZHRT

vodiče ochranného
pospojovania

1x16 mm2 zž do mamo
voľný koniec 1,5 m

VP

RZ 2 Ohm

1 x 50 mm
FeZn

2

15-31

15-38

- hlavný prívod 1 ~ 230V ± 10%,
  50/60 Hz
- inštalovaný príkon: 7,5 kVA
- kontinuálny príkon: 0,5 kVA
- max. vnútorný odpor siete: 300 mOhm
- istenie na HRT 25 A, pomalá char.
- prierez kábla 4-6 mm2

SRS

HR MR
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 3 Hz, TN-S
- príkon 350 kVA

SRS

15-98

15-98

HR CT
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 1 Hz, TN-S
- príkon 165 kVA
- max. prípustná hodnota odporu
  siete 0,120 Ohm

HR RTG angio
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 1 Hz, TN-S
- príkon max. 165 kVA
- max. prípustná hodnota odporu
  siete 0,09 Ohm

15
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15-98

HR RTG angio
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 1 Hz, TN-S
- príkon max. 165 kVA
- max. prípustná hodnota odporu
  siete 0,09 Ohm

15-98
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15
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8

15
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HR RTG angio
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 1 Hz, TN-S
- príkon max. 165 kVA
- max. prípustná hodnota odporu
  siete 0,09 Ohm

15
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15-98

HR CT
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 1 Hz, TN-S
- príkon 165 kVA
- max. prípustná hodnota odporu
  siete 0,120 Ohm

15
-9

8

15-98

HR CT
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 1 Hz, TN-S
- príkon (4s) 2x150 kVA
- max. prípustná hodnota odporu
  siete 0,120 Ohm

HR MR
- hlavný prívod 3NPE  400 V +/- 10%,
  50/60 Hz +/- 3 Hz, TN-S
- príkon 150 kVA
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15-77

15

VZT : M 6,5

15-31
15-38

VZT : M 6,5
GŽO55W/SP

11-114

15-38

15-77

vysálané teplo 2,5 kW
VZT : M 6,5

15-74

15-74

SPH

15-38

15-74

SPH

EAT,AT

GŽO55W/SP

15-38

15-74

VZT : M 6,5

VP

15-38

15
-7
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VZT : M 6,5 GŽO55W/SP

11-114

15-38

15-77

vysálané teplo 4,5 kW
VZT : M 6,5

SPH

EAT,AT

11-114

EAT,AT

15-31
15-38

15-74

15-74

15-74

15-31
15-38 15-74

15-38

SPH

SPH

VP

15-38

15
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EAT,AT

VP

15-31
15-38

15-74

15-31
15-38

15-74

15-37
15-37

VZT : M 6,5
vysálané teplo 1,5-15 kW

SPH

EAT,AT

15-31
15-38

15-74

15-37 15-37

VZT : M 6,5
vysálané teplo 1,5-15 kW

15-31
15-38

15-74

SPH

VP

EAT,AT

VP

15-31
15-38

15-7415-37

VZT : M 6,5
vysálané teplo 1,5-15 kW

15-31
15-38

15-38

15-37

15-38
15-37

15-37

15-74

15-74
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15-38

15-37
SPH

EAT,AT

15-74
15-38

15-37

15-74
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15-38

15-37
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15-37
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15-37

15-31
15-38

15-37

15
-7

4

VP

15-74
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415-3815-38

VP

15-74

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

SPH

m.v.
06-36 m.v.

06-36

SPH SPH

m.v.
06-36

m.v.
06-36

15-38 paralelne

HRT
dodávka
stavby

15-31  paralelne

VP

1x25 mm2 zž do gantry
voľný koniec 1,5 mR

1 x 50 mm
FeZn

2

Z 2 Ohm

vodiče ochranného
pospojovania

HR RTG/CT
EAT
AT sériovo

15-37 sériovo

15-77

15-77

2xZ6U

4xZ

2xPC

2xZ6

GŽU72W/SPH

kotvenie stropnej platne
do stropu - v tomto
priestore nesmiete viesť
žiadne rozvody VZT !

CT PRACOVISKO : POŽIADAVKY NA STATIKU

F stat - statická záťaž na podlahu, vyvolaná váhou gantry

A

80
C
D

50,27

F stat
max (kN)

6,5

8
6,5

B 8

Zaťažovaná
oblasť (cm2)

50,27
50,27

50,27

Priemer
(mm)

80
80

80

Meraný
bod

A D

B C
betónový základ

pre gantry a stôl vo
výške dvojitej podlahy,

presný rozmer určí statik

C20/25

Kotvenie pacientskeho stola :
- priemer diery 15 mm
- hĺbka diery 90 mm
- krútiaci moment 50 Nm
- min. hrúbka podlahy 140 mm
- záťaž v ťahu 4,2 kN v každom
  kotviacom bode

15-77

2xZ6U

2xZ8

U

15-77

2xZ8

U

15-77

2xZ8

U

2xZ6

U
GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

2xZ6

U

2xZ8

U
GŽU72W/SPH

15-77

2xZ6

U

2xZ6

U

2xZ6

U

2xZ6

U

15-77

GŽU72W/SPHGŽU72W/SPH

2xZ6

U

2xZ6

U

15-77

GŽU72W/SPH

2xZ6

U

15-77
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15-77
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15-73

2xZ6

15-77

8

HRT
EAT,AT

HR MAMO

2xZ8

U

15-77

2xZHRT

HR MAMO

15-73

15
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15-73

2xZ8

U
15-77

2xZ6

15-77

8

HRT
EAT,AT 2xZHRTHR MAMO

15-73

15
-7
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15-73

ZUPS2xZ6 2xPC

15-1

15-1

15-1

15-1

15-1

PC

15-1

15-77

GŽU72W/SPH

2xZ6

U

GŽU72W/SPH

15-77

GŽU72W/SPH

15-77

PC

ZUPS2xZ6 2xPC

15-1

2xZ6 U
GŽU72W/SPH

2xZ6 U

2xZ6 U
GŽU72W/SPH

2xZ6 U
GŽU72W/SPH

2xZ6 U
GŽU72W/SPH

2xZ6 U
GŽU72W/SPH

2xZ6 U
GŽU72W/SPH

2xZ6 U

2xZ6 U

2xZ6 U

2xZ6 U

2xZ6 U

2xZ6 U

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH 2xZ6

U

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

predely medzi lôžkami
- dodávka stavby

predely medzi lôžkami
- dodávka stavby

GŽU72W/SPH GŽU72W/SPH GŽU72W/SPH GŽU72W/SPH GŽU72W/SPH

ZRTGU

ZRTGU

ZRTGU

ZRTGU

ZRTGU

ZRTGU

ZRTGU

ZRTG
U

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

2xZ6

U

2xZ6

U

2xZ6

U

2xZ6

U

GŽU72W/SPH

GŽU72W/SPH

2xZ6

U

2xZ6U

GŽU72W/SPH

2xZ6

U

2xZ6U

2xZ6U

2xZ6

U

GŽU72W/SPH

2xZ6U
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U

ZRTGU

ZRTGU

ZRTGU
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BLOKOVÁ SCHÉMA RTG,CT :

6

8

8

Transportný otvor pre MR :
- š. 2500 mm / v. 2500 mm
- spodná hrana na úrovni podlahy
- transportný otvor musí byť obnoviteľnýATodvod VZT

600/200 mm
sp.hr.v.2500 mm

prívod VZT
600/200 mm
sp.hr.v.2500 mm

núdzový odťah
300/300 mm

sp.hr.v.2500 mm

-0,020

8
8

vypínač odťahového
ventilátora na stene

- podlaha pod celou kabínou znížená o 20 mm
- rozvody VZT vo vnútri MR kabíny rieši dodávateľ MR
- rozvody elektro vrátane osvetlenia vo vnútri MR kabíny rieši dodávateľ MR
- vysálané teplo od zariadenia : 4,0 kW

He dewar
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Transportný otvor pre MR :
- š. 2500 mm / v. 2500 mm
- spodná hrana na úrovni podlahy
- transportný otvor musí byť obnoviteľný
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AT vypínač odťahového

ventilátora na stene
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odvod VZT
600/200 mm
sp.hr.v.2500 mm

prívod VZT
600/200 mm
sp.hr.v.2500 mm

núdzový odťah
300/300 mm

sp.hr.v.2500 mm

-0,020
- podlaha pod celou kabínou znížená o 20 mm
- rozvody VZT vo vnútri MR kabíny rieši dodávateľ MR
- rozvody elektro vrátane osvetlenia vo vnútri MR kabíny rieši dodávateľ MR
- vysálané teplo od zariadenia : 4,0 kW

2-3x chladiaca jednotka pre zálohové chladenie technickej miestnosti - vysálané teplo
technických zariadení 14 kW, požadovaná poloha na stene pod stropom, mimo zóny 5m od
izocentra magnetu a mimo technických kabinetov, aby v prípade poruchy voda z kondenzu

nepoškodila technologické skrine (zhora sú otvorené). Chladiace jednotky sú dodávkou
stavby. Je treba počítať s celoročnou prevádzkou. Jednotky budú napojené svojim odvodom
kondenzátu do odpadu - rieši projektant ZTI. Na technologickom výkrese sú zakreslené len

odpady pre technológiu MR. Pri poruchách VZT a chladenia je potrebné opticko - akustickým
signálom informovať obsluhu (v miestnosti ovládača). V prípade výpadku chladenia a VZT

vzniká nebezpečenstvo poškodenia stroja z dôvodu prehriatia.

prepínanie
záložnej vody

8

BLOKOVÁ SCHÉMA MAMOGRAFU :

prepínanie
záložnej vody

2-3x chladiaca jednotka pre zálohové chladenie technickej miestnosti - vysálané teplo
technických zariadení 16 kW, požadovaná poloha na stene pod stropom, mimo zóny 5m od
izocentra magnetu a mimo technických kabinetov, aby v prípade poruchy voda z kondenzu

nepoškodila technologické skrine (zhora sú otvorené). Chladiace jednotky sú dodávkou
stavby. Je treba počítať s celoročnou prevádzkou. Jednotky budú napojené svojim odvodom
kondenzátu do odpadu - rieši projektant ZTI. Na technologickom výkrese sú zakreslené len

odpady pre technológiu MR. Pri poruchách VZT a chladenia je potrebné opticko - akustickým
signálom informovať obsluhu (v miestnosti ovládača). V prípade výpadku chladenia a VZT

vzniká nebezpečenstvo poškodenia stroja z dôvodu prehriatia.
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15-77

15-77
15-77

S2

S2

HR RTG
- hlavný prívod 3/N/PE ~ 400V ± 10%,
  50/60 Hz +/- 1%
- inštalovaný príkon : max. 127 kVA
- výkon generátora : 80 kW
- max. hodnota vnútorného odporu siete
  na svorkách generátora pri 400 V : 0,11 Ohm

2xZ6

2xZ
3xZ4

v.2100

11-3

11-1

2xZ6

O2

AT

U2xZ6

2xZ6

AT

HRT

PC

15-77 zatiaľ nepokladať
vysálané teplo 2,5 kW

vysálané teplo 2,5 kW
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Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky, mediplyny
- prieraz v podlahe pre káblový kanál medzi ovládačom a RTG
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podlahe:
- káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina
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Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na
stenách

- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky,
mediplyny

- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod
HRT, osadiť sign.svetlá

Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní
RTG zariadenia :
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe,
zvyšok doliať betónom

- podlahová krytina
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4 m od orientačného bodu MR

- centrálne chladenie vodou
- gulička v podlahe

4KZ
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HR RTG
- hlavný prívod 3/N/PE ~ 400V ± 10%,
  50/60 Hz +/- 1%
- inštalovaný príkon : max. 127 kVA
- výkon generátora : 80 kW
- max. hodnota vnútorného odporu siete
  na svorkách generátora pri 400 V : 0,11 Ohm
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- hlavný prívod 3/N/PE ~ 400V ± 10%,
  50/60 Hz +/- 1%
- inštalovaný príkon : max. 127 kVA
- výkon generátora : 80 kW
- max. hodnota vnútorného odporu siete
  na svorkách generátora pri 400 V : 0,11 Ohm
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zrealizovať prieraz v podlahe šírky 300 mm,
hĺbky 100 mm pre prepojenie dvojitej
podlahy v technickej miestnosti s káblovým
kanálom v podlahe angio vyšetrovne2xZ6
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- hlavný prívod elektro ukončiť v HRT,
  voľný koniec kábla min. 3 m
- HRT - jeho vybavenie sa určí podľa CT
- vysálané teplo cca 6 kW
- pripraviť vývody pre 2x chladiaca jednotka
- dvojitá podlaha

15-77 zatiaľ nepokladať

2xZ6PC

WK

2x chladiaca jednotka, každá s chladiacim výkonom
6 kW, doporučená poloha na strope mimo

technických kabinetov, aby v prípade poruchy voda
z kondenzu nepoškodila technologické skrine (zhora
sú otvorené). Split jednotky sú dodávkou stavby. Je
treba počítať s celoročnou prevádzkou. Jednotky
budú napojené svojim odvodom kondenzátu do

odpadu - rieši projektant ZTI.
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3x chladiaca jednotka, každá s chladiacim výkonom 7,5 kW,
doporučená poloha na strope mimo technických kabinetov,

aby v prípade poruchy voda z kondenzu nepoškodila
technologické skrine (zhora sú otvorené). Split jednotky sú

dodávkou stavby. Je treba počítať s celoročnou prevádzkou.
Jednotky budú napojené svojim odvodom kondenzátu do

odpadu - rieši projektant ZTI.

vysálané teplo RTG zariadenia : 1,2 kW
+ ostatné prístroje (anestéza...) 1.5 kW
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stred el. zásuviek vo výške
65 cm nad podlahou

- hlavný prívod elektro ukončiť v HRT,
  voľný koniec kábla min. 3 m
- HRT - jeho vybavenie sa určí podľa RTG
- vysálané teplo cca 15 kW
- pripraviť vývody pre 3x chladiaca jednotka
- dvojitá podlaha

15-77 zatiaľ nepokladať

zrealizovať prieraz v podlahe šírky 300 mm,
hĺbky 100 mm pre prepojenie dvojitej
podlahy v technickej miestnosti s káblovým
kanálom v podlahe angio vyšetrovne
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3x chladiaca jednotka, každá s chladiacim výkonom 7,5 kW,
doporučená poloha na strope mimo technických kabinetov,

aby v prípade poruchy voda z kondenzu nepoškodila
technologické skrine (zhora sú otvorené). Split jednotky sú

dodávkou stavby. Je treba počítať s celoročnou prevádzkou.
Jednotky budú napojené svojim odvodom kondenzátu do

odpadu - rieši projektant ZTI.
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- hlavný prívod elektro ukončiť v HRT,
  voľný koniec kábla min. 3 m
- HRT - jeho vybavenie sa určí podľa RTG
- vysálané teplo cca 15 kW
- pripraviť vývody pre 3x chladiaca jednotka
- dvojitá podlaha
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kanálom v podlahe angio vyšetrovne
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zrealizovať prieraz v podlahe šírky 300 mm,
hĺbky 100 mm pre prepojenie dvojitej
podlahy v technickej miestnosti s káblovým
kanálom v podlahe angio vyšetrovne
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HRT PC 3x chladiaca jednotka, každá s chladiacim výkonom 7,5 kW,
doporučená poloha na strope mimo technických kabinetov,

aby v prípade poruchy voda z kondenzu nepoškodila
technologické skrine (zhora sú otvorené). Split jednotky sú

dodávkou stavby. Je treba počítať s celoročnou prevádzkou.
Jednotky budú napojené svojim odvodom kondenzátu do

odpadu - rieši projektant ZTI.

- hlavný prívod elektro ukončiť v HRT,
  voľný koniec kábla min. 3 m
- HRT - jeho vybavenie sa určí podľa RTG
- vysálané teplo cca 15 kW
- pripraviť vývody pre 3x chladiaca jednotka
- dvojitá podlaha

15-77 zatiaľ nepokladať
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zrealizovať prieraz v podlahe šírky 300 mm,
hĺbky 100 mm pre prepojenie dvojitej
podlahy v technickej miestnosti s káblovým
kanálom v podlahe angio vyšetrovne
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d,h,h* - hlavný prívod elektro ukončiť v HRT,
  voľný koniec kábla min. 3 m
- HRT - jeho vybavenie sa určí podľa CT
- vysálané teplo cca 6 kW
- pripraviť vývody pre 2x chladiaca jednotka
- dvojitá podlaha

15-77 zatiaľ nepokladať

2xZ6PC

S2

WK

- centrálne chladenie vodou
- gulička v podlahe

2x chladiaca jednotka, každá s chladiacim výkonom 6 kW,
doporučená poloha na strope mimo technických kabinetov,

aby v prípade poruchy voda z kondenzu nepoškodila
technologické skrine (zhora sú otvorené). Split jednotky sú

dodávkou stavby. Je treba počítať s celoročnou prevádzkou.
Jednotky budú napojené svojim odvodom kondenzátu do

odpadu - rieši projektant ZTI.
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kanálom v podlahe angio vyšetrovne

11-3 11-14xZ6

WK

15
-7

5
sp

.h
ra

na
 9

50

U 2xZ2/VDO

AT

ATWK
PC2

U
2xZ2/VDO

N2O
O2
T

U 2xZ2

U 2xZ2 U 2xZ2

U
2xZ2

15-77 zatiaľ nepokladať

S1

GŽO55W/PS

S1

GŽO55W/PS

v.2
10

0

4xZ6

2xZ6 2xPC4xZ42xZ6

2xZ6

2xZ6

2xZ6

AT
HRTPC

1000/2100

d,h,h*

- hlavný prívod elektro ukončiť v HRT,
  voľný koniec kábla min. 3 m
- HRT - jeho vybavenie sa určí podľa CT
- vysálané teplo cca 6 kW
- pripraviť vývody pre 2x chladiaca jednotka
- dvojitá podlaha
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Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na
stenách

- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky,
mediplyny

- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod
HRT, osadiť sign.svetlá

Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní
RTG zariadenia :
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe,
zvyšok doliať betónom

- podlahová krytina
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- centrálne chladenie vodou
- gulička v podlahe

- centrálne chladenie vodou
- gulička v podlahe

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť sign.svetlá
- pripraviť vývody pre 2 stropné statívy, ukončiť pod stropom, voľný koniec káblov 5m,
  vývody pre statív 1: 6xZIS/4xVDO(1,6kVA),5xPA, 2x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV,1xN2O,1xO
  vývody pre statív 2: 6xZIS/4xVDO(1,6kVA),5xPA, 2x2RJ45
- káblový kanál v ovládači, čiastočne v angio sále (pod obvodovou stenou) s prierazom

do technickej miestnosti
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia z profilov Unistrut
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- prívod 230V/VDO pre LED svetlo na stropnej koľajnici angia, vypínač na svetle
- prívod elektro pre svetlo SU, popis v legende
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina sa položí až po montáži RTG

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť sign.svetlá
- pripraviť vývody pre 2 stropné statívy, ukončiť pod stropom, voľný koniec káblov

5m,
  vývody pre statív 1: 6xZIS/4xVDO(1,6kVA),5xPA,2x2RJ45,2xO2,2xT,2xV,1xN2O,

1xO
  vývody pre statív 2: 6xZIS/4xVDO(1,6kVA),5xPA, 2x2RJ45
- káblový kanál v ovládači, čiastočne v angio sále (pod obvodovou stenou) s

prierazom do technickej miestnosti
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia z profilov Unistrut
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- prívod 230V/VDO pre LED svetlo na stropnej koľajnici angia, vypínač na svetle
- prívod elektro pre svetlo SU, popis v legende
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina sa položí až po montáži RTG

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť sign.svetlá
- pripraviť vývody pre 2 stropné statívy, ukončiť pod stropom, voľný koniec káblov 5m,
  vývody pre statív 1: 6xZIS/4xVDO(1,6kVA),5xPA, 2x2RJ45, 2xO2,2xT,2xV,1xN2O,1xO
  vývody pre statív 2: 6xZIS/4xVDO(1,6kVA),5xPA, 2x2RJ45
- káblový kanál v ovládači, čiastočne v angio sále (pod obvodovou stenou) s prierazom

do technickej miestnosti
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia z profilov Unistrut
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- prívod 230V/VDO pre LED svetlo na stropnej koľajnici angia, vypínač na svetle
- prívod elektro pre svetlo SU, popis v legende
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina sa položí až po montáži RTG

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť sign.svetlá
- pripraviť vývody pre stropný monitor a injektor, ukončiť pod stropom, voľný koniec

káblov 5m
- káblový kanál v ovládači, čiastočne v CT vyšetrovni s prierazom do technickej

miestnosti
- pripraviť vývody pre 2x chladiaca jednotka
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní CT zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropný zdvihák pacientov, 3D kameru,

stropný statív monitora a injektora
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina sa položí až po montáži CT

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť sign.svetlá
- pripraviť vývody pre stropný monitor a injektor, ukončiť pod stropom, voľný koniec

káblov 5m
- káblový kanál v ovládači, čiastočne v CT vyšetrovni s prierazom do technickej

miestnosti
- pripraviť vývody pre 2x chladiaca jednotka
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní CT zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropný zdvihák pacientov, 3D kameru,

stropný statív monitora a injektora
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina sa položí až po montáži CT

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť sign.svetlá
- pripraviť vývody pre stropný monitor a injektor, ukončiť pod stropom, voľný

koniec káblov 5m
- káblový kanál v ovládači, čiastočne v CT vyšetrovni s prierazom do technickej

miestnosti
- pripraviť vývody pre 2x chladiaca jednotka
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní CT zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropný zdvihák pacientov, 3D

kameru, stropný statív monitora a injektora
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina sa položí až po montáži CT

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky, mediplyny
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť

sign.svetlá
- káblový kanál v ovládači s prierazom do RTG vyšetrovne
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropné koľajnice RTG
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- komunikačné zariadenie v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT,

svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky, mediplyny
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť pod HRT, osadiť

sign.svetlá
- káblový kanál v ovládači s prierazom do RTG vyšetrovne
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropné koľajnice RTG
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- komunikačné zariadenie v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT,

svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe, zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- ochranu pred RTG žiarením na stenách, omietky

na stenách
- osadiť dvere
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť

el.zásuvky, mediplyny
- spraviť rozvody pre signalizáciu - káble zatiahnuť

pod HRT, osadiť sign.svetlá
- káblový kanál v ovládači s prierazom do RTG

vyšetrovne
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po
zadefinovaní RTG zariadenia :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropné

koľajnice RTG
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v

podhľade
- komunikačné zariadenie v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v

podhľade, výustkom VZT, svetlám
Rozvody v podlahe:
- pevný betónový základ a káblový kanál v podlahe,
zvyšok doliať betónom
- podlahová krytina

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- podlaha pod celou MR kabínou (od steny po stenu) znížená o 20 mm
- dodržať špecifické požiadavky na konštrukciu podlahy pod gantry magnetu !
- priečku medzi MR vyš. a Technickou miestnosťou nerealizovať !
- priečky pripraviť s transportným otvorom, okno sa osadí až po výbere MR

zariadenia
- rozvody VZT priviesť pred MR kabínu
- quench rúru nad stropom MR kabíny po vyústenie na fasáde/streche
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní MR zariadenia :
- stavebný otvor pre okno
- dodatočné tienenie na MR kabíne
- osadenie quench prechodky, napojenie k magnetu

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- podlaha pod celou MR kabínou (od steny po stenu) znížená o 20 mm
- dodržať špecifické požiadavky na konštrukciu podlahy pod gantry magnetu !
- priečku medzi MR vyš. a Technickou miestnosťou nerealizovať !
- priečky pripraviť s transportným otvorom, okno sa osadí až po výbere MR

zariadenia
- rozvody VZT priviesť pred MR kabínu
- quench rúru nad stropom MR kabíny po vyústenie na fasáde/streche
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní MR zariadenia :
- stavebný otvor pre okno
- dodatočné tienenie na MR kabíne
- osadenie quench prechodky, napojenie k magnetu

Stavebná príprava, ktorú je možné spraviť :
- spraviť rozvody elektro na stenách, osadiť el.zásuvky
- pripraviť vývody pre stropné statívy, ukončiť pod stropom, voľný koniec káblov 5m
Stavebná príprava, ktorá sa bude robiť po zadefinovaní stropných statívov :
Rozvody v podhľade :
- stropná pomocná oceľová konštrukcia pre stropné statívy
- rozvody VZT prispôsobené oceľovej konštrukcii v podhľade
- podhľad prispôsobený oceľovej konštrukcii v podhľade, výustkom VZT, svetlám
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LEGENDA :
ZIS - zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 2000-7-710, napojená na záložný zdroj do 15 s
DO - el. zásuvky podľa STN 33 2000-7-710, napojené na záložný zdroj do 15 s
VDO - zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 2000-7-710, napojená na záložný zdroj do 0,5 s

DODÁVKA INTERIÉRU:
11 - 1 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným

nerez. jednodielnym drezom (spodná skrinka a jednodielny drez sú dodávkou interiérov) - určený
na umývanie laboratórnych pomôcok, resp. vylievanie biologického materiálu

11 - 2  - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným
nerez. dvojdielnym drezom (spodná skrinka a dvojdielny drez sú dodávkou interiérov) - určený na
umývanie laboratórnych pomôcok, resp. vylievanie biologického materiálu

11-3 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným
nerez. kruhovým drezom (spodná skrinka a drez sú dodávkou interiéru) - určené na umývanie rúk

ZARIADENIA DODÁVANÉ A MONTOVANÉ STAVBOU:
11-20 - Drez diturvitový so zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou
11-112 - Umývadlo keramické so stojankovou zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou
11-113 - Lekárske umývadlo bez prepadu
11-114 - Lekársky nerezový žľab
11-137 - Výlevka

DODÁVKA TECHNOLÓGIE :
GŽO55W/PS - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, s integrovaným pohybovým senzorom,

uchytenie na strop, stenu
GŽIP6555W/PS - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, do vlhkého prostredia s integrovaným

pohybovým senzorom - uchytenie na strop, stenu
GŽU72W/SPH - germicídny žiarič uzavretý, 72W, s integrovanými spínacími hodinami - uchytenie na

stenu
SPH - spínacie hodiny germicídnych žiaričov

OZNAČENIE VÝVODOV PRE ŠPECIALISTOV-Dodávka a montáž stavby
15-1 - výstražný nápis umiestnený na dverách vo výške očí
15-37 - dverný kontakt (pri zatvorených dverách zopnutý kontakt), inštalujte na všetky vstupné dvere do

CT/RTG/angio vyšetrovne, zapojte sériovo, trubku s vodičom vyveďte do HRT
15-31 - svetelný signál „V PREVÁDZKE” (biele svetlo), ktoré sa rozsvieti pri zapnutí vypínača EAT,

zapojte paralelne, trubku s vodičmi (3x1,5 mm2 Cu) vyveďte do HRT.
15-38 - výstražný svetelný signál „POZOR ŽIARENIE” (červené svetlo), ktoré sa rozsvieti pri žiarení,

zapojte paralelne, trubku s vodičom (3x1,5 mm2 Cu) vyveďte do HRT
Svetlá 15-31, 15-38 umiestnite prednostne na stene nad dvere.
- Prívod 230 V / 120 W / VDO (napájané zo záložného napájacieho zdroja s prepínacím časom menším

ako (alebo rovnajúcim sa) 0,5 s) pre LED svetlo, vypínač na svetle
SU - bodové svetlo so stmievaním (zapustené v podhľade) ovládané vypínačom VSU z ovládača,

zapojené do HRT - presné miesto sa určí po výbere angia
VSU - vypínač bodového svetla SU na stene miestnosti ovládača.
15-73 : ochrana pred ionizačným žiarením na stene CT/RTG/angio vyšetrovne podľa projektu radiačnej

ochrany
15-74 : ochrana pred ionizačným žiarením na dverách CT/RTG/angio vyšetrovne podľa projektu radiačnej
ochrany
Ochranu podlahy a stropu rieši projekt radiačnej ochrany
15-75 : pozorovacie okno s olovnatým sklom,  spodná hrana stavebného otvoru 950 mm vysoko,

ekvivalent Pb podľa projektu radiačnej ochrany
15-77 - Elektrostaticky vodivá uzemnená podlahová krytina. Zvodový odpor musí byť 5x104Ω - 106Ω.

Zvodová sieť elektrostaticky vodivej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania. 
Z - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, 400 mm vysoko
Z0 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, samostatne istená, 400 mm vysoko
Z2 - el. zásuvka 230 V / 16 A, ZIS zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 2000-7-710 napojená na

rozvody z náhradného zdroja do 15 s, farebne odlíšená, vybavená indikátorom napájania (žltá farba),
1 200 mm vysoko

Z2/VDO - el. zásuvka 230 V/16 A napájaná zo ZIS sústavy podľa STN 33 2000-7-710, na rozvody z
náhradného zdroja do 0,5 s, farebne odlíšená oranžovou farbou, 1200 mm vysoko

Z4 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná zo záložného zdroja do 15s, 400 mm
vysoko, odlíšené zelenou  farbou

Z6 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná cez prúdový chránič, 1200 mm vysoko
Z8 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná zo záložného zdroja do 15s, 1200 mm

vysoko, odlíšené zelenou  farbou
ZRTG - El. zásuvka 230 V / 16 A / 2,5 kVA, samostatne istená, napájaná cez prúdový chránič 30 mA podľa

STN 33 2000-7-710, označená "RTG", 1 200 mm vysoko, pre napojenie pojazdného RTG zariadenia
ZSZ - el. zásuvka 230 V / 16 A napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, na stene/strope

nad podhľadom
U - uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov podľa čl.710.415.2 STN 33 2000-7-710
PC - dvojitá zásuvka počítačovej siete 400 mm vysoko - rieši projektant slaboprúdu, doporučené

parametre siete: 1 G Bit. Ostatné zásuvky počítačovej siete, požadované užívateľom, rieši projekt
slaboprúdu.

PC1 - dvojitá zásuvka počítačovej siete 1200 mm vysoko
PC2 - dvojitá zásuvka počítačovej siete 2200 mm vysoko
S1 -  Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný otvorený germicídny žiarič, vo výške 2300 mm. Voľné konce

vodičov ukončite nasvorkovaním v inštalačnej krabici s krytkou s prechodkou
S2 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný uzavretý germicídny žiarič, vo výške 2100 mm. Voľné konce

vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm.
S5 - Vývod el. prúdu 230 V pre stropnú vyšetrovaciu lampu (150 W), napájanie na rozvody z náhradného

zdroja do 15 s, ovládanie na lampe
S6 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástennú vyšetrovaciu lampu (150W), napájanie na rozvody z

náhradného zdroja do 15 s, voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm, ovládanie na
lampe

SPH02 - Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie spínacích hodín germicídnych žiaričov, voľné konce
vodičov nechajte vyčnievať z instalačnej krabice cca 20 cm (spínacie hodiny sú dodávkou
technológie).

WK - web kamera na stene vo výške cca 2200 mm nad podlahou, resp. z podhľadu, obraz na pacienta
vyvedený na stanovisko sestier na samostatný monitor, prívody podľa požiadaviek slaboprúdu

HRT - hlavný rozvádzač technológie RDG zariadenia, vrátane hlavného prívodu v sústave TN/S - rieši
projektant elektroinštalácie, zapája stavba - v tomto mieste ukončite hlavný prívod elektro a nechajte
ho zmotaný na stene, samotný rozvádzač sa vyrobí a osadí až po výbere konkrétneho zariadenia !!!

VP - vyrovnávač potenciálu pre RTG,CT,MR,angio pracovisko
EAT - hlavný vypínač ON/OFF na stene ovládača vo výške 180 cm nad podlahou, resp. na dvierkach
HRT
AT - núdzový vypínač „OFF” s aretáciou a ochranným krytom, na stene vo výške 180 cm nad podlahou a

na dvierkach HRT
SRS - internetové pripojenie so statickou IP adresou pre diaľkový servis CT/RTG/MR/angio
KZ - komunikačné zariadenie pacient - personál na RTG pracovisku (umiestnenie v RTG vyšetrovni - v

podhľade)
WK - web kamera na stene vo výške cca 2200 mm nad podlahou, obraz na pacienta vyvedený do

miestnosti ovládača, resp. na stanovisko sestier na samostatný monitor
O2 - Vývod medicínskeho kyslíka z lekárskeho nástenného panela, 1200 mm vysoko, (rieši projektant
mediplynov)
T - Vývod medicínskeho stlačeného vzduchu /4bar/ z lekárskeho nástenného panela, 1200 mm vysoko

(rieši projektant mediplynov)
Upozornenie : vzdialenosť vývodov mediplynov a elektro musí byť min. 20 cm v ktoromkoľvek
smere !
- drezové zmiešavacie batérie a odpadové súpravy pre drezy a umývadlá - dodávka zdravotechniky
LP - nerezový lapač sádry osadený na drezovom sifóne v sádrovni
d1 - Prívod studenej vody 1/2", ukončený ventilom s nástavcom na hadicu vo výške 600 mm nad

podlahou s predradeným hl. uzatváracím ventilom
d - prívod studenej vody 3/4", ukončený T ventilom s dvoma prívodmi na hadicu 1/2" a 3/4" vo výške 800

mm nad podlahou s predradeným hlavným uzatváracím ventilom - záložné chladenie
h - Odpad DN 40 do sifónu v stene (pre núdzové chladenie) vo výške 40 cm nad podlahou
h* - Odpad do sifónu v stene pre odvod kondenzu z gantry CT vo výške 40 cm nad podlahou
- zálohové chladenie technických miestností vrátane pripojenia elektro, odvodu kondenzu
- kovanie na dverách : guľa - kľučka
- gulička v podlahe technickej miestnosti MR,CT
- centrálne chladenie vodou pre MR, CT zariadenie, ukončené v technickej miestnosti

Legenda - Nástenné lôžkové rampy, stropné statívy :
MP,S - bod prívodu medicinálnych plynov a silnoprúdu do lôžkovej rampy podľa montážneho výkresu
ZIS - zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 200-7-710, s indikátorom napájania, odlíšené žltou

farbou, napojená na záložný zdroj do 15 s
VDO - el. zásuvky ZIS sústavy, napojené na záložný zdroj do 0,5 s (vrátane) podľa STN 33 200-7-710,

odlíšené oranžovou farbou
PA - uzemňovacie svorky
CMS - centrálny monitorovací systém - štrukturovaná kabeláž, hviezdicové zapojenie, ukončenie na

stanovisku sestier pod pracovným pultom vo výške 600 mm, na strane pacienta na lôžkovej
rampe/stropnom statíve - rieši projektant slaboprúdu

2RJ45 - dvojitá zásuvka počítačovej siete
O2 - vývod medicínskeho kyslíka ukončený rýchlospojkou - rieši projektant mediplynov
T - vývod medicínskeho stlačeného vzduchu na dýchanie 4 bary ukončený rýchlospojkou - rieši projektant

mediplynov
V - vývod vákua - rieši projektant mediplynov
OAZ - vývod odťahu vydychovaných anesteziologických zmesí - rieši projektant mediplynov
Dorozumievacie zariadenie - modul, vyvedenie na stanovisko sestier
Vyšetrovacie svetlo - bodové svetlo, priame osvetlenie - ovládané priamo na rampe/statíve
Nepriame a nočné osvetlenie - ovládané vypínačom pri dverách
Pri nástenných rampách IT a VDO sústavy napájajte max. 4-5 zásuviek na 1 okruh.
Vzdialenosť vývodov mediplynov a elektro musí byť min. 20 cm v ktoromkoľvek smere !

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU - MONTÁŽNE VÝKRESY:
- technická správa
- protokol o type miestností pre zdravotnícke účely
06-26 : Horizontálna lôžková nástenná rampa
06-41 : Operačná lampa dvojzdrojová (hlavné svetlo+satelit)
06-43 : Operačná lampa dvojzdrojová (hlavné svetlo+satelit)
08-27 : Stropný statív - pevný
08-32 : Stropný statív - otočný
08-35 : Stropný statív otočný, výškovo nastaviteľný
56-40 : Vyplachovač ložných mís
96-17 : Dvojdielny nerezový drez
Upozornenie : montážne výkresy sú len ilustratívne, slúžia na zobrazenie možného kotvenia do
stropu, spôsobu zapojenia elektroinštalácie, mediplynov, odpadov, prívodov médií..... Počty
vývodov el. zásuviek, mediplynov, vývodov slaboprúdu, uzemňovacích svoriek.... platia podľa
údajov uvedených na pôdorysnom výkrese pri každom statíve !
Konkrétne riešenie sa určí podľa typu konkrétneho zariadenia, ktoré sa bude vysúťažené a
dodané

POZNÁMKA :
Ochranu pred ionizačným žiarením na CT, RTG pracovisku , operačnej sále a jednotke urgentnej
úrazovej starostlivosti rieši Projekt radiačnej ochrany - zabezpečuje GP.
Kóty sú udané v mm od povrchu čistej steny (omietka, obklad), vrchnej hrany podlahy, resp. spodnej
hrany hotového stropu (omietka, podhľad). Uvedené šírky dverí sú tzv. svetlé priechodzie šírky.
Výška obkladu pri sanitárnych zariadeniach min. do výšky 180 cm nad podlahou. V CT a RTG vyšetrovni
musí byť keramický obklad na stenách len v nevyhnutnom rozsahu za umývadlom, nakoľko keramický
obklad odráža RTG lúče, čo je nežiadúce !!!
V neoznačených priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51:2010 základné.
Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 príloha B, tabuľka B.1 je uvedený pri názve miestnosti.
Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.
Nakoľko bol projekt spracovaný ešte pred výberom CT,RTG,MR,angio zariadenia, sú v ňom
zohľadnené parametre viacerých možných výrobcov, pričom sú uvedené maximálne požiadavky.
Konkrétne údaje bude možné stanoviť až po výbere konkrétneho prístroja. Tento projekt je len
orientačný !
Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri
realizácii, musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.


