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14

- ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 300 MM – BETON C25/30, XC2, XA1
- PODKLADNÍ VRSTVA – BETON C12/15 X0, TL. 100 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, ZHUTNĚNÝ NA Edef2 ≥ 80 MPA, 
FRAKCE 16–32 mm (POMĚR Edef2/Edef1 = 2,5), TL. 900 mm
- ROSTLÝ TERÉN
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ZÁKLAD PRO HUP

OBJEM VÝKOPU V ROZSAHU HLOUBEK OD ÚROVN Ě +0,800 m DO −0,350 m: 13,5 m³
PROVEDENÍ PODSYPu ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 16–32 mm, ZHUTNĚNÉHO NA
EDEF2 ≥ 80 MPA, POMĚR Edef2/Edef1 ≥ 2,5, TLOUŠŤKA VRSTVY: 900 mm
OBJEM ZHUTNĚNÉHO PODSYPU: 11,0 m³
OBJEM ZÁSYPU: 1,0 m³

BETON ZÁKLADOVÉ DESKY TL. 300 mm:
BETON C25/30 (28 DNÍ) – XC2, XA1 – CL 0.4 – Dmax 16 mm – S3
OBJEM BETONU C25/30: 1,5 m³
PRŮMĚRNÁ VYZTUŽENOST KONSTRUKCE: 120,0 K g/m³
OBJEM BETONU C12/15 X0 (PODKLADNÍ VRSTVA): 0,6 m³

ZÁKLAD PRO PODPĚRU PLYNOVODU, 2 KS

NA 1 KS:
OBJEM VÝKOPU V ROZSAHU HLOUBEK OD ÚROVNĚ CCA +1,000 m DO 0,000 m: 9,5 m³
PROVEDENÍ ZÁSYPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 16 –32 mm
OBJEM ZÁSYPU: 8,0 m³

BETON C25/30 (28 DNÍ) – XC2, XA1 – CL 0.4 – DMAX 16 mm – S3
OBJEM BETONU C25/30: 1,4 m³
PRŮMĚRNÁ VYZTUŽENOST KONSTRUKCE: 90,0 Kg/m³
OBJEM BETONU C12/15 X0 (PODKLADNÍ VRSTVA): 0,3 m³

ROZMĚRY A POČET KOTEV DLE PODKLADŮ OCELOVÉ KONSTRUKCE

PODKLAD PRO VÝKAZ VÝMĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BETON C12/15 X0 PODKLADNÍ VRSTVA

HUTNĚNÝ PODSYP

BETON C 25/30 (28 dní) - XC2, XA1 - 
Cl 0.4 - Dmax 16mm - S3

TERÉN

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
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DOPLŇUJÍCÍ ZÁKLADY - OSA G/14
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Řez R5
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DOPLŇUJÍCÍ ZÁKLADY - OSA G/15
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MALÉ DOPLŇUJÍCÍ ZÁKLADY


