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"Stavební úpravy v okružní vodárně, elektro"

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti:
a) Prostředky základní ochrany v soustavě NN dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- Ochrana základní izolací živých částí dle čl. A. 1
- Ochrana přepážkami nebo kryty dle čl. A. 2
- Ochrana polohou a zábranami dle čl. B
b) Ochrana při poruše v soustavě NN je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s 411.2 až 411.6
- doplňková ochrana proudovým chráničem dle článku 415
c) Ochrana proti zkratu, přetížení bude provedena dle ČSN 33 2000-4-43-ed.3, ČSN 33 2000-5-52-ed.2:
- ochrana proti zkratu - pojistkami a jističi s dostatečnou zkratovou odolností
- ochrana proti přetížení - pojistkami, jističi s charakteristikou vhodnou pro chráněné zařízení, tepelnými nadproudovými ochranami motorů.
d) Ochrana proti přepětí:
- je provedena a zajištěna dle ČSN 33 2000-1-ed.2, čl. 131.6 a ČSN 33 2000-4-443-ed.3 vyrovnáním potenciálů v objektu a instalací
přepěťových ochran stupně SPD T1, T2.

Poznámky:

Legenda:

Legenda svítidel:

Stavební konstrukce: - podlaha betonová
                                                - stěny - zdihlové zdivo s omítkou
                                                             - sklepy - železobetonové stěny
                                                - střecha - PVC krytina

Hlavní vypínač:
Hlavní vypínač nebo TOTAL STOP (veškerých elektrorozvodů) nebude v objektu instalován. Hlavní vypínač objektu ve smyslu Vyhlášky č. 146/2024 Sb. (§43, odst. 4) a
normy ČSN  73 0848 (část 6) nebude v objektu umístěn. Vypínání elektrické energie (např. v důvodu požáru) provádí na závodních rozvodech NN a VN výhradně odborní
pracovníci úseku energetiky, kteří jsou v závodě nepřetržitě přítomni.

Kabelové trasy:

Způsob uložení kabelového vedení:
A - drátěný žlab, 50x50mm, žárově zinkováno
B - drátěný žlab, 100x50mm, žárově zinkováno
C - drátěný žlab, 150x50mm, žárově zinkováno

Trasa s 1ks kabelu - PC-ABS chráničky
                                (BEZHALOGENOVÁ - 750N, 32mm, světlá)

X

stoupací vedení - přívod do nižšího patra

stoupací vedení - přívod do vyššího patra

SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 3W, 1h)
SV.N2 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 1W, 1h) + piktogram

SV1 - Průmyslové LED svítidlo (76W; 13750lm, IP66, 4000K, IK10, tmax=40°C), přisazené ke stěně/stropu

SV3 - LED venkovní svítidlo (30W; 4500lm, IP66, 4000K, IK10), montáž na stěnu - asymetrické vyzařování, hliníková základna

rozvaděč silnoproudý

označení spotřebiče / rozvaděče + jističe
označení svítidla / označení ovladače (vypínač/PIR)
označení ovladače (vypínač/PIR) / rozvaděče + jističe

Vypínač hlavní v krytu, červený 4.pól, 63A, IP65, uzamykatelný

Přepínač střídavý - ř.6, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch

Spínač jednopólový - ř.1, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch
Spínač sériový - ř.5, IP65, IK07, max. +70°C, na povrch

č.X  RX/FX
SVX / V.X
V.X  RX/FX

Zásuvková skříň - kryt vysoce odolná tvrzená guma (butyl), zkouška žhavou smyčkou 960°C, bezhalogenová a UV odolná,
montáž na povrch, barva: černá, rozsah teplot -20°C +80°C, IP65, IK10,
jištěná s chráničem 40/4/003-A, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5,
přístroje 10kA: 1xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 380x260x150mm, IEC 61439-3.

ZS

Způsob uchycení lávek / žlabů:
A - podpěra ukotvená do stěny
B - podpěra ukotvená do stěny
C - podpěra ukotvená do stěny

PC-ABS chráničky (32mm) + ocelové chráničky (pozink, 32mm)
 - typizovaná příchytka kotvená do stěny

Okružní vodárna
Dispozice osvětlení a rozvodů NN
1:50

Půdorys přízemí - 1.NP

Půdorys sklep - 1.PP

Tlačítkový ovladač 1/0 - IP65, IK07, max. +70°C, na povrch, symbol "světlo"

SV2 - Průmyslové LED svítidlo - CHEMICKY ODOLNÉ (76W; 13750lm, IP66, 4000K, IK06, tmax=40°C), přisazené ke stěně/stropu
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V.D
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V.F
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V.F
RS1/F3

V.E
RS1/F3

Venkovní termostat - 230V, 1x spínací 12A, IP65, -30°C až +60°C, montáž na stěnu

Průmyslový ventilátor - 230V, 180W, 0,82A, IP44, průměr 410mm + kovová větrací mřížka se samotížnými lamelami bez příruby 485x485 mm

V1 - ventilátor
RS1/F10

T1
RS1/KM10

ZS.1
RS1/F5

ZS.2
RS1/F6

ZS.3
RS1/F7

C

C

Trasa vedená sklepem

C

C

SV1/V.F

ZS.4
RS1/F8

B

A

A

B A

A

A
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V.H
RS1/F4

SV3/V.H SV3/V.H SV3/V.H SV3/V.H

SV3/V.HSV3/V.HSV3/V.HSV3/V.HSV3/V.HSV3/V.H
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SV3/V.H

SV3/V.H

SV3/V.H

SV3/V.H

Vchod

B

J1 - Jeřáb
RS1/F9
+ nový vypínač
+ nová el.krabice
(IP66, tlakový AL, průchodky z
poniklované mosazi)

SV.N2

SV3/V.I

SV3/V.I

V.I
RS1/F1

SV.N1

SV.N1

RS1/F1 RS1/F2

RS1/F3

SV3/V.G

V.G
RS1/F3

A

A

A
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Trasa pro venkovního
osvětlení bude vedena

pod omítkou

Trasa pro
venkovního
osvětlení bude
vedena
pod omítkou

Spínač jednopólový - ř.1, IP66, pod omítku vč. krabice IP66IP66

IP66

IP66

A

SV.N2
RS1/F2

SV.N1
RS1/F4

SV.N1
RS1/F4

ZS.5
RS1/F8

SV.N1

RS1/F2

SV.N1

RS1/F2

SV.N1
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SV.N1
RS1/F3 SV.N1

RS1/F3

SV.N2
RS1/F3

SV1/V.D SV1/V.D SV1/V.D SV1/V.D

Trasy v místnosti a veškerá EZ
budou uloženy na stěně

Trasy v místnosti a veškerá EZ
budou uloženy na stěně/stropě

Trasy v místnosti a veškerá EZ
budou uloženy na stěně

Trasy v místnosti a veškerá EZ
budou uloženy na stěně

Trasy v místnosti a veškerá EZ
budou uloženy na stěně

Trasy v místnosti a veškerá EZ
budou uloženy na stěně/stropě

Vchod
1.PP

HP.1

HP.1
EP přípojnice pro pospojování elektroinstalace:
 - 1x připojení CU50 na pásek pod rT14
 - 1x vývod CU25 do RS1 (PE)
 - 2x vývod CU25 na kolejnice jeřábu
 - 5x vývod CU6 - kabelové lávky
 - 1x vývod CU6 - elektrické topidlo v čerpadlovně

Uzemnění, ochranné pospojování, EP přípojnice

rT14

pole 8

Čerpadlovna

Trafokobka T14

Rozvodna 400V

Vstupní místnost

Sklad
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