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TECHNICKA ZPRAVA

VYMENA PLYNOVYCH ROZVODU V DOME
HORNI NAMESTI 47/2 VE STERNBERKU.

V tomto domé probéhla modernizace viech bytl podle dohledatelné
dokumentace po roce 1996,kdy bylo dohleddno zaméreni stavajiciho stavu
domu do kterého byla tato dokumentace implantovana.

Projekt plynovych instalaci byl délan po jednotlivych bytech,neni vypovidajici a
proto byla v podstaté provedena dokumentace skute¢ného provedeni
stavajicich plynovych rozvodu v jejichZ trasach bude provedena nova instalace
plynu v médéném potrubi spojovanym lisovanim.

Tim se vyhneme praci s plamenem a potencidlné nebezpeci pozaru.

Ponechdany budou jen slozité rozvody ve stavajicim ocelovém potrubi
spojovaném svarovanim v plynomérnych skfinich v prijezdu PS 1 a PS 3, ve
2.PN pak skrin PS 2.

Skutecénost je takové,ze modernizace a rlizné Upravy stale probihaji v posledni
dobé hlavné v podkrovi. Dohledatelna PD stavebni €asti a dil¢i Casti plynovych
instalaci je z roku 1998 az 2005 a z roku 2007.

Probihaji i vétsi ¢ mensi Gpravy plynovych instalaci podie postupné vymeény
plynovych spotfebié¢l obecné a hlavné plynovych kotl a ohfivacd TV
v provedeni s odkourenim ,B“ za ,,C” v souladu s TPG 70401.

Soucasny stav vykazuje hodné vad,které jsou popsany v reviznich zpravach
plynu a komint viz pfiloha TZ a samostatné posouzeni stavajiciho stavu,které
bylo zpracovano na objednavku MU Sternberk 12/2018.Na vady ve stavajici
instalaci plynu upozornuje i revizni zprava plynového zarizeni z 11.07.2018
zprécované panem Jifim Novotnym s kterym byl tento stavajici stav a navrh
zapracovany v projektu konzultovan.

V domé je nékolik Usekl plynovodniho potrubi,které je uloZeno v drazkach ve
sténdch — zfejmé vzhledem k estetickému vzhledu spolecnych prosto.
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Nejsou proto zakresleny ani v novém projektu a musi byt pfed zahdjenim
vymeény kompletné Setrné odhaleny tak, aby nedoslo k poskozeni potrubi a
uniku plynu. (jsou oznaceny ,, ? ,, a textem, Sonda)

PribéZné a hlavné kazdy den po ukon&eni bouracich praci musi byt provedena
detekce na pfitomnost zemniho plynu v odhaleném Gseku a stav zapsan do
stavebniho deniku povérenou osobou.

TotéZ plati i o pracech demontaznich v pfipadé,Ze bude pouZita tzv. , flexa“se
vznikem jisker, véetné dohledu po ukonéeni praci,kterou si stanovi realizaéni
firma. Je doporucena bezjiskrovéd demontaz.

Stav téchto draiek ve zdech musi byt stavebnim dozorem a projektantem
ovéren a musi byt proveden zhodnoceni s poZadavky TPG 70401.Nové
provedeni musi odpovidat TPG 70401.

STAVAIJICI STAV.

Hlavni uzdvér plynu je viditelny a je osazen v zemi se zakopovou soupravou
pfed vraty domu a vjezdu do prijezdu do dvora.

Dalsi pokra¢ovani spolecného plynovodu a neméfené ¢asti neni viditelna je
zfejmé v zemi prajezdu a dvora. Jeji trasa je jen orientacné vyznacena v PD na
vykrese P1 —Situace a napojuje t¥i skfiné s plynoméry oznacené.

PS 1. V prichodu pro Informacni centrum s hl. uzavérem. obr.12 v pfiloze TZ
PS 2.V 1.PN s deviti plynoméry pro byty v hl. budové. (byty)obr.3 v TZ

PS 3. U schodisté vedl. budovy s péti plynoméry ( 4x byty,1 x nebyt.prostor)
obr. 1a 2 v pfiloze TZ.

Napojeni téchto plynomérnych skfini neni identifikovatelné a musi byt od
potrubi vstupujicich do skfini smérem k hlavni trase odhaleno a zhodnoceno ve
smyslu poZadavk( TPG 70401.

V ramci této stavebni akce by pFed realizaci musi byt tato trasa vyty&ena a
vstupy plynovodniho potrubi do tfi méFicich skfini s plynoméry viditelné
oznaceny.



Na vstupnich potrubich do skfini budou nové osazeny hlavni plynové uzaveéry
pro kazdou sekci — plynomérnou skFin.

Pro nové plynové potrubi vdomé bude vyuZito stévajicich prostupli a
chréniéek,takie se s vyjimkou rozvodi v drazkéch ve zdech eliminuji bouraci
prace.

Potrubi na nové plynové rozvody bude z certifikované médi vCetné tvarovek
spojovanych lisovanim s certifikovanym tésnénim.Provadéni bude firmou
s opravn&nim pro montaz tohoto médéného potrubi.

PFed spottebiti bude instalace ukonéena plynovym kulovym
kohoutem.Zapojeni od nového uzévéru na spotfebic bude pGvodni pfipojovaci
hadici,pokud nebude vyhovovat bude individuelné vyménéna za novou.

Po ukon&eni montaze bude provedena tlakova zkouska a revize noveé instalace.

V ramci této akce doporuduji zhodnotit v bytech s realizovanym odkoureni dle
obr.8 i ovéFeni stavu odkoufeni a uvedeni do souladu s TPG 70401 a CSN
734201.
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