
PROTOKOL VÝPOČTU OSVETLENIA

Viacúčelové ihrisko 40x20 m so 6-timi osvetľovacími stožiarmi v. 9 m, na každom stožiari 4 ks svietidlá s HS 
výbojkou 400 W
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Philips SWF330 1xSON-T400W A/45 / Datový list svítidla

Výstup světla 1: 
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Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 47  86  99  100  65

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Venkovní scéna 2 / Svítidla (seznam souřadnic)

Philips SWF330 1xSON-T400W A/45
31200 lm, 433.0 W, 1 x 1 x SON-T400W (Opravný faktor 1.000).

1234 5678 9101112

13141516 17181920 21222324

Č. Pozice [m] Rotace [°]
X Y Z X Y Z

1 4.200 4.700 9.000 15.0 -10.0 0.0

2 4.700 4.700 9.000 15.0 -15.0 0.0

3 5.200 4.700 9.000 15.0 -20.0 0.0

4 5.700 4.700 9.000 15.0 -30.0 0.0

5 24.200 4.700 9.000 15.0 25.0 0.0

6 24.700 4.700 9.000 15.0 15.0 0.0

7 25.200 4.700 9.000 15.0 -15.0 0.0

8 25.700 4.700 9.000 15.0 -25.0 0.0

9 44.200 4.700 9.000 15.0 30.0 0.0

10 44.700 4.700 9.000 15.0 25.0 0.0

11 45.200 4.700 9.000 15.0 20.0 0.0

12 45.700 4.700 9.000 15.0 15.0 0.0

13 4.200 25.300 9.000 -80.0 -10.0 0.0

14 4.700 25.300 9.000 -80.0 -15.0 0.0

15 5.200 25.300 9.000 -80.0 -20.0 0.0

16 5.700 25.300 9.000 -80.0 -30.0 0.0

17 24.200 25.300 9.000 -75.0 20.0 0.0

18 24.700 25.300 9.000 -80.0 25.0 0.0

19 25.200 25.300 9.000 -80.0 -25.0 0.0

20 25.700 25.300 9.000 -75.0 -30.0 0.0

21 44.200 25.300 9.000 -80.0 25.0 0.0

22 44.700 25.300 9.000 -80.0 20.0 0.0

23 45.200 25.300 9.000 -80.0 15.0 0.0

24 45.700 25.300 9.000 -80.0 15.0 0.0
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Venkovní scéna 2 / Sportoviště (situační plán)
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Měřítko 1 : 358

Kusovník sportovišť

Č. ks Označení

1 1 Házená
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Venkovní scéna 2 / Házená 1 Výpočtový rastr (PA) / Shrnutí
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Měřítko 1 : 477
Pozice: (25.000 m, 15.000 m, 0.000 m)
Velikost: (40.000 m, 20.000 m)
Rotace: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Běžný, Rastr: 15 x 7 Body
Patří k následujícímu sportovišti: Házená 1

Přehled výsledků

Eh m/Em = Poměr mezi střední horizontální a vertikální intenzitou osvětlení, V = Výška měření 

Č. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em V [m] Kamera

1 svisle 405 202 679 0.50 0.30 / 0.000 /
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Venkovní scéna 2 / Házená 1 Výpočtový rastr (PA) / Isolinie (E, kolmo)
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Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 286
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod: (5.000 m, 5.000 m, 
0.000 m)

Rastr: 15 x 7 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

405 202 679 0.50 0.30
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Venkovní scéna 2 / Házená 1 Výpočtový rastr (PA) / Hodnotový graf (E, svisle)

418 366 261 202 208 264 338 379 343 262 211 220 285 381 397

492 437 336 269 269 330 422 473 428 345 285 291 361 450 475

455 414 351 304 301 348 433 489 448 370 319 318 361 420 464

489 433 385 347 342 377 467 546 488 389 349 361 398 439 483

591 521 457 403 384 425 526 651 572 432 390 420 487 536 579

640 614 504 414 403 443 556 679 578 442 396 436 545 628 648

317 387 346 287 303 323 313 320 333 332 307 307 374 401 336

20.00 m-20.00

10.00 m

-10.00

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 286

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod: (5.000 m, 5.000 m, 
0.000 m)

Rastr: 15 x 7 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

405 202 679 0.50 0.30
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Venkovní scéna 2 / Pozorovatel GR 1 / Shrnutí
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Poloha pozorovatele ve venkovní 
scéně: 

Pozice: (5.000 m, 15.000 m, 1.500 m)
Rozsah zorného úhlu: -90.0 ° - 90.0 °, Délka kroku: 5.0 °, Úhel sklonu: 5.0 °
Oslnění: Min: 30, Max: 46
Vypočítaný ekvivalentní závojový jas okolního prostředí vychází z předpokladu dokonale rozptýleného odrazu v prostředí (podle EN 12464-2).
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