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LEGENDA MATERIÁLOV
Železobetónové konštrukcie - oporné múry 
hr. 300 mm,  základové konštrucie  
(SPOLU SO 01, SO 03 101,893 m3 )
Asfaltový betón AC 11 O  hr. 40 mm

Asfaltový betón AC 22 L hr. 120 mm

Štrkodrvina ŠD 31,5 hr. 380 mm
Cementom stmelená štrková zmes CBGM C8/10
hr. 160 mm
Zhutnený štrkový násyp FR 16-32, hr. 150 mm

Pôvodná zemina - zhutnená 
zemná pláň EDEF=45 MPa 
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Kompostáreň Prameň

Kamenná Poruba, par. č. 3031/17, 2540/2

Pôdorys, rezy
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Architektúra

500x297
DSP

A10  S7
1:50  1:450

- SO 07 - Oporné múry

OM2 - Dĺžka 19,35 m M 1:50

OM1 - Dĺžka 19,29 m  M 1:50

OM3 - Dĺžka 26,85 m  M 1:50 OM5, OM6 - Dĺžka 9 m  M 1:50

OM4 - Dĺžka 48,17 m  M 1:50 Hr. 
300 mm, železobetón výšky 2800 mm, 76,197 m3

Schéma rozloženia oporných múrov areálu kompostárne  M 1:450
Hr. 300 mm, železobetón výšky 1700 mm, 24,232 m3

Hr. 300 mm, železobetón výšky 2300 mm, 25,728 m3

Hr. 300 mm, železobetón výšky 1700 mm, 33,225 m3 Hr. 300 mm, železobetón výšky 1700 mm, 2x5,617 m3
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