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Technicka sprava

1. Identifikacné adaje stavby a investora:

Nazov stavby : Kompostaren Pramen

Stavebny objekt: SO 04 - Zberna nadrz

Miesto stavby : Kamenna Poruba, par. ¢. 3031/7, 2540/2 Kamenna
Katastralne Uzemie: Poruba

Okres : Zilina

Kraj : Zilinsky

Druh stavby : Novostavba

Stavebnik: PRAMEN zdruZenie obci Konska, Kunerad, Kamenna

Poruba, Stranske, Zbynov,
Skolska ulica 410/2, 013 13 Konska

Autor projektu: Ing. Matus Pisar
Zodpovedny projektant: Ing. Katarina IhnatiSinova
Datum vypracovania januar 2020

2. VSeobecne o stavebnom objekte

Predmetom stavebnej Casti projektovej dokumentacie je navrh SO 04 Zberna nadrz
v obci Kamenna Poruba. Navrh i dispozicné riesenie boli konzultované s odbornikmi na
technoldgie kompostarne, aby predmetny objekt splfial podmienky a (el podla
technologickych postupov prevadzky. Umiestnenie objektu je navrhnuté v severnej casti mimo
arealu kompostarne. Stavebny objekt pozostava z dvoch podzemnych Zelezobetonovych nadrzi
s objemom spolu 24 m?.

Zberna nadrz sluzi na zber vyluhov z kompostovisk a ich spatné zalievanie. Voda, ktora
je do nadrze distribuovana prechadza cez filtracné sifony, ktorych technologiu zabezpecuje
dodavatel. Nadrze sa odporucaju obalit do vhodnej hydroizolacie alebo ochranit vhodnym
hydroizolacnym naterom aby nedochadzalo k priesaku do okolitého podlozia. Nadrze su
opatrené dvoma hladinovymi snimacmi, pricom pri naplneni urcitej kapacity tychto nadrzi sa
cast odpadovej vody odvezie vozidlom na to urcenym na najblizSiu Cisticku odpadovych vod.

Navrh objemu je priamo vychadzajuci z odporucani pri navrhovani podobnych objektov
a to 2% z celkoveho objemu zkompostovaného materialu.

Architektonicko-stavebné rieSenie - t(to cast opisuje tato technicka sprava,
dalsimi castami tohto objektu sU :

Technickeé adaje stavby:
ZOCINA NAUIZ et esseeeeseesee s e seseeesnee s ee e seveseseneen 18,87 m?2
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3. Ucel a dispozicia

) Ucelom novo navrhovaného objektu je zber vyluhov z kompostovisk. Tvar nadrze je
obdlznikovy 2,6x3,6 m s vyskou 1,7 m.
Dispozicné rieSenie tohto objektu je zrejme z vykresu ¢. A07 S4.

4. Technicky popis

Vykopy

Zberna nadrz je zhotovena pomocou terénnych dprav vyhlbenim jamy do terénu a nasledne
uloZzenim na Strkové zhutnené (6Zko vo vykope.

Prebytocna zemina sa vyuZije na zasypy pod konecné terénne Upravy .

V pripade inak upravenych terénov, ako je v PD musia sa vykopové prace riesit

priamo na stavbe.

Zvislé konstrukcie a vodorovné konstrukcie

Nadrz je tvorena zelezobetonovymi stenami podlahou a stropom, pricom steny st monoliticky
spojeneé s podlahou - dnom nadrze. Hr. dna je 130 mm, hr. Stien je konicka zacinajdc na hr. 150
mm a konciac na 130 mm. Strop — ZB doska je uloZena na systém perodrazky a zaistena
pomocou montaznej peny. Hr. stropu je 120 mm.

5. Bezpecnost prace

Pri vystavbe je potrebné dodrziavat Vyhlasku 147/2013 Z. z. Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. jina 2013, ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sQvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Doplia ju i Vyhlaska ¢ 100/2015 Z. z.

Zakon NR SR ¢. 355/2007 o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Nariadenie vlady SR .
392/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov. Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z.

o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

V Ziline 1/ 2020 Ing. Matds Pisar
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