Opis predmetu zákazky:
	1.
	Ochranná prilba s príslušenstvom – zásahová
	ks
	60

	2.
	Komunikačný systém: komunikačná súprava na prilby 
	ks
	30



	1. Ochranná ľahká prilba pre lesné požiare s príslušenstvom 

	1. Použitie:
	Ochranná prilba pre lesné požiare s príslušenstvom – zásahová je určená na ochranu hlavy užívateľa pri likvidácii požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore. Je určená na skvalitnenie zásahovej činnosti a akcieschopnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV)

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.

	Ochranné vlastnosti:
	Ochranná prilba chráni hlavu užívateľa vo vonkajšom prostredí, pri hasení lesných požiarov v otvorenom priestore, a pri činnostiach s vrtuľníkovou činnosťou

	2. Normy:
	· EN ISO 16471:2016
· EN ISO 12492:2012
· EN 166:2003
· EN 443:2008
· EN 352
· EN 1731:2006

	Veľkosť prilby:
	Univerzálna - musí mať systém na nastavenie veľkosti na rôzne veľkosti hlavy, minimálne 52 - 65 cm

	3. Popis výrobku:
	3.1 prilba musí byť vetraná

	
	3.2 musí mať minimálne trojbodové upínanie o bradu 

	
	3.3 musí byť vyrobená z nehorľavého a oderu odolného materiálu

	
	3.4 musí byť odolná voči UV žiareniu

	
	3.5 musí mať možnosť upevnenia zátylníka, tvárovej bariéry, plynotesných okuliarov, integrovaného svietidla,  komunikačného zariadenia a ochranného štítu tváre používaného pri pílení s motorovou pílou, 

	
	3.6 maximálna celková hmotnosť prilby je od 750 do 1200 gramov spolu s príslušenstvom 

	
	3.7 musí účinne absorbovať nárazy

	
	3.8 musí obsahovať reflexné nálepky v rôznych farbách (strieborná, žltá) určené výrobcom

	
	3.9 musí obsahovať kompatibilné plynotesné okuliare s uchytením na prilbu a zátylníka

	
	4.0 musí obsahovať úložné puzdro, alebo prepravnú tašku pre prilbu


	4. Farba prilby 
	4.1 musí mať možnosť vyhotovenia v oranžovej farbe s vysokou viditeľnosťou / fotoluminiscenčná (nalakovaná)


	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)




	2. Komunikačný systém: komunikačná súprava na prilby

	1. Použitie:
	Komunikačný systém: komunikačná súprava na prilby. Je určená na skvalitnenie zásahovej činnosti a akcieschopnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV) Komunikačný set musí byť plne kompatibilný s ľahkou prilbou pre lesné požiare

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.

	Ochranné vlastnosti:
	Príslušenstvo musí umožniť hasičom komunikovať, a musí  chrániť sluch pred nebezpečným okolitým hlukom.

	2. Normy:
	· EN 352 - 3 :2020
· EN 352 – 4 :2001 / A1 2005
· EN 352 - 6 :2001  : 2002
· 
· 

	Veľkosť komunikačného setu:
	Musí byť kompatibilný s dodávanou ľahkou prilbou pre lesné požiare

	3. Popis výrobku:
	3.1 komunikačný systém musí pozostávať so slúchadiel s mikrofónom na ochranu sluchu pri práci s vrtuľníkovou technikou

	
	3.2 komunikačný systém musí byť vyrobený pre bezproblémovú komunikáciu pri práci s vrtuľníkovou technikou

	
	3.3 komunikačný systém musí pozostávať z dvoch slúchadiel a jedného mikrofónu, vybaveného penou na zníženie zachytávania okolitého ruchu pri vysielaní

	
	3.4 komunikačný systém musí byť vode - odolný s minimálnym krytím IP 67

	
	3.5 komunikačný systém musí byť možné jednoducho nainštalovať a demontovať

	
	3.6 komunikačný systém musí mať tlačidlo PTT ( kľučovacie tlačidlo) na zapnutie a ukončenie vysielania

	
	3.7 komunikačný systém musí ma tlačidlo PTT ( kľučovacie tlačidlo) vodeodolné, s krytím IPX3

	
	3.8 komunikačný systém musí ma tlačidlo PTT ( kľučovacie tlačidlo) a musí byť vyhotovené pre duálne pripojenie – možnosť pripojenia dvoch nezávislých rádiostaníc a samozrejme ich používanie v súčasnom móde / VYSIELANIE - PRÍJEM

	
	3.9 komunikačný set musí byť plne kompatibilný s vysielačkami používaných v HaZZ a tomu musí byť dodané príslušenstvo

	
	4.0 vysielačky používane v HaZZ sú typu analógové, digitálne a vysielačky v leteckom pásme (MOTOROLA, CALTTA, TPH 900, a ICOM

	
	4.1 komunikačný set musí obsahovať pripojovací kábel s koncovkou NEXUS TP 120 s možnosťou pripojenia  intercomu na palube vrtuľníkov (Mi MIL, BELL, AGUSTA, AIRBUS a SIKORSKY)

	
	4.2 komunikačný set musí obsahovať mikrofón na zachytávanie okolitého zvuku s možnosťou ovládania hlasitosti a s napájaním z dvoch AAA batérií 

	
	4.3 komunikačný set musí mať nízky profil, nesmie vyčnievať cez okraj prilby

	
	4.4 komunikačný set musí mať obmedzenie hluku na maximálne 85 dB(A)

	4. Farba prilby 
	4.1 musí byť v čiernej farbe


	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)



