krata zabezpieczajgca

montowana na zawiasie
z mozliwoscig wypiecia

rzedna dna
wylotu 71,33

zabezpieczenie dna

narzutem kamiennym
grubosci lub plytami
azurowymi na widkninie
5 m od brzegu rzeki, 5m
powyzej i 10 m ponizej
wylotu

zabezpieczenie przed

-wylot brzegowy

obsunieciem wylotu
np rury stalowe dn150
zalane betonem ze
zbrojeniem L=2m

-chudy beton 0,3m
-piasek 0,2m
-geowtdknina

plyty betonowe

60x40x10cm

podsypka

piaskowo-cementowa
10cm

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z.0.0.

96-500 Sochaczew Al. 600 lecia 90

Zadadnie
inwestycyjne

Budowa kanatu zrzutu awaryjnego oraz budowa wylotu do rzeki
Utrata wykorzystanej do celéw grzewczych wody geotermalnej

Adres budow
v Sochaczew, Obreb 0001, dz. nr ew.1961, obreb 0009 dz. nr ew. 24/4

Inwesto PEC SP.Z 0.0. 3?'3:
W r S Zew. -leci

96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90 2026

Skala:
Tytut Przekréj przez wylot do rzeki ala
rysunku
do proj ia i ki

Projektant: robotami bez iczef w Rys.

- ’ instalacyjnej w zakresie sicci 1 inst. gaz..
mgr inz. Tomasz Grzejszczak | yd.kancieplnych, wentylacyjnyc

ch
nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/0WOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Skora




