Zabezpieczenie dna
narzutem kamiennym lub
plytami azurowymi na

zabezpieczenie przed
obsunigciem wylotu

zabezpieczenie brzegu

& ptotkiem faszynowym,
widkninie 5 m od brzegu nplrury stimwe dn150 5m przed oraz 10 m za
rzeki, 5m powyzeji 10 m :grip:ni:mozzzmmze wylotem
ponizej wylotu !

rzedna dna

wylotu 71,33

\-l_l/% I
A= ///
projektowany wylot do
rzeki $r. 250mm

ubezpieczenie skarpy

Wytyczne do wykonania ptotka faszynowego:

-opaska kiszkowo-palowa z sezonowanej faszyny wiklinowe;j
2-4 szt $r.20cm - ilo$é opasek ustali¢ na etapie budowy

-kotki sosnowe poprzeczne $r. 4-6¢cm L=150cm (2szt/1mb
kazdej opaski kiszkowo-palowej)

-kotki sosnowe pionowe $r.6-10cm L=200cm (3szt/1mb)

plytami 60x40x10cm
okolo 11,5m2

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z.0.0.
96-500 Sochaczew Al. 600 lecia 90

Zadadnie

inwestycyjne

Budowa kanatu zrzutu awaryjnego oraz budowa wylotu do rzeki

Utrata wykorzystanej do celéw grzewczych wody geotermalnej

mgr inz. Tomasz Grzejszczak

instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz.,
wod-kan,cieplnych, wentylacyjnych
nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/0WOS/10 5

Adres budow
v Sochaczew, Obreb 0001, dz. nr ew.1961, obreb 0009 dz. nr ew. 24/4

PEC SP.Z 0.0. Data:

Inwestor 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90 ;/(IJZ 6
Skala:
Tytut Rzut z gory- wylot do rzeki
rysunku
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Rys

Projektant: robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci -

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Skéra




