Typické rezy pre stanicenie od 0.00 do 0.175

Rez C-C’
Stani¢enie 0,10

Exi

Plot

0.20 4.90 0.20
N 4.50
| 1.19 2.25 2.25 5.84
0.20 Jazdny pruh Jazdny pruh
! istujci vjazd = P VP 0.20
Rozobratie zamkovej
Rozobratie zamkovej dlazby Sirke 1m dlazby Sirke 1m
alebo vyburanie betonovvych ploch Sjrke 1m alebo vyburanie
betonovvych ploch Sirke
+160,50 +160,55 +160,50 1m
= =z v 22—\ M
— = L —7

Rez D-D’

Stanicenie 0,145

g

Plot

©

o)

mm do bet. lozka HR. 150 mm C (16/20)

Nabehovy cestny betonovy obrubnik 1000x200x150 (100)
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C1 - Skladba novej cesty na existujucu cestu
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Nabehovy cestny betonovy obrubnik 1000x200x150 (100)
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Nabehovy cestny betonovy obrubnik 1000x200x150 (100)
mm do bet. lozka HR. 150 mm C (16/20)
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Asf. betén AC 11 O z nemodif asf. tr. 1 po zhutneni

hr. 40. mm

Asf. spojovaci postrek v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2
Asf. beton AC 16 L z nemodif. asf. tr. 1 po zhutneni

hr. 60 mm

Kompozit so SAMI vrstvou PGM-G 100/100

Asf. spojovaci postrek v mnozstve 1,20 kg/m2

Exist. skladba povrchovo odfrézovanie 60 mm

10% Vyspraveny podklad

C2 - Skladba novej cesty

Asf. betédn AC 11 O z nemodif. asf. tr. 1 po zhutneni

hr. 40. mm

Asf. spojovaci postrek v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2
Asf. beton AC 16 L z nemodif. asf. tr. 1 po zhutneni

hr. 60mm

Asf. spojovaci postrek v mnozstve 1,20 kg/m2

KSC - CB GM C8/10 - 180 mm

Strkodrva 200 mm, gr. 16 - 63 mm

Strkodrva 500 mm, gr. 32 - 63 mm
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