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Vodozádržne opatrenia v obci Hrušov| SO 02 – Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 1 
 

1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

Predmetom tohto stavebného objektu je zachytenie dažďovej vody z plochy strechy objektu OcÚ 1442,93 m2. 
K tomuto účelu je navrhované vybudovanie retenčného jazera a retenčnej podzemnej nádrže,s bezpečnostným 
prepadom do existujúceho rigola. 

 
 Navrhovaná kapacita retenčnej podzemnej nádrže:            24  m3 
 Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy OcÚ :         1442,93 m2 
 Navrhovaná zberná šachta1,4x1,4x1,7m:                               1  ks 
 Navrhované retenčné jazero:                                                18 m2 
 Vetva DK1.1  Drenážne potrubie DN 160                        110,45 m 
 Vetva DK1.2  Drenážne potrubie DN 160                          16,91 m 
 Vetva DK1.3  Drenážne potrubie DN 160                            14,0 m 
 Vetva DK1.4  Drenážne potrubie DN 160                              4,2 m 
 Vetva DK1.5  Drenážne potrubie DN 160                          58,23 m 
 

2. VZŤAHY STAVEBNÉHO OBJEKTU K OSTATNÝM OBJEKTOM STAVBY 
 

 Časti objektu SO02 na seba priamo nadväzujú a svojou kombináciou vytvárajú jeden retenčný systém. 
Stavebný objekt SO02 nadväzuje na objekt SO01, ale je možné ho realizovať aj samostatne. 

 
3. STAVEBNE TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU 

 
 Dažďová voda padajúca na plochu strechy OcÚ bude cez dažďové zvody na fasáde zachytávaná 
pomocou dažďového PVC potrubia uloženého v zemi do retenčného jazera, k torého prepad bude vedený do 
zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt z ktorej prepad bude zaústený do retenčnej podzemnej nádrže 
objemu 24m3, ktorá bude slúžiť na polievanie zelene v čase sucha, prípadne ako požiarná nádrž. V prípade 
prívalových daždov, ktorých objem prevyšuje kapacitu nádrže bude prebytočná voda odvádzaná bezpečnostným 
prepadom do existujúceho dažďového rigola. 

 
3.1. Vetva DK 1.1  
 

 Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy 
OcÚ do retenčnej jazera, zbernej šachty a následne do retenčnej nádrže. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia 
PVC DN160 dĺžky 80,24m,  uložený v zemi v pieskovom lôžku. V časti vedenia potrubia pod asfaltovou spevnenou 
plochou je navrhované zosílené potrubie RC. Po zasypaní potrubia je potrebné zrealizovať nové skladby spevnenej 
plochy, za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu. V mieste križovania potrubia s existujúcim asfaltovým 
chodníkom k OcU je navrhovaná betónová chránička z prefabrikátov TBP 2-30 v dĺžke 4m. 
 

3.1.1  Bioretenčné dažďové jazero  
 

Na objekt zelenej strechy nadväzuje objekt dažďového 
retenčného jazera, kde sa bude v čase dažďa akumulovať dažďová 
voda zo strechy objektu OcÚ a následne vsakovať. 

Návrh skladby retenčného jazera vychádza z funkčných 
požiadaviek tohto vodozádržného opatrenia, ktoré bude slúžiť na 
zamedzenie, resp spomalenie odtoku dažďových vôd do verejnej 
kanalizácie a zlepší mikroklímu okolitého prostredia.  
       Na zachytenie celkového množstva vody zo strechy OcÚ je 
navrhovaná retenčná podzemná nádrž. Navrhované jazero má 
doplnkovú funkciu k podzemnej nádrži. 

Navrhujeme plochu jazera  18 m2 
Navrhované rozmery jazera 6x3 m 
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Vodozádržne opatrenia v obci Hrušov| SO 02 – Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 2 
 

Navrhovaná skladba jazera: 
 vhodná vegetácia    - 
 maximálna hladina vody  1000mm 
 vrstva mulčiny    25mm 
 pôdny substrát    200mm 
 rastlý terén    - 
 celková hrúbka skladby   1225mm 

 
3.1.2  Zberná šachta 

 
 V rámci tejto vetvy sa uvažuje s realizáciou zbernej šachty na zachytávanie hrubých nečistôt. Pri spodnom 
okraji pásu sa uloží KARI sieť oká 150x150 ∅6mm. Svetlá šírka šachty je 1000mm, navrhované steny šachty sú 
hrubé 200mm a vysoké 1500mm. Pri oboch okrajoch stien je umiestnená KARI sieť oká 150x150 ∅6mm. Všetky 
časti betónovej konštrukcie šachty sú vyhotovené z vodostavebného betónu C25/30 monoliticky.  
 Na šachte sú uložené oceľové L profily 100x50mm, na ktoré je osadený oceľový mriežkový rošt š. 
1200mm. Zbernú šachtu je potrebné pravidelne čistiť a po každom veľkom daždi kontrolovať a v prípade upchatia 
vyčistiť od nánosov. 
 

3.1.3 Podzemná retenčná nádrž 
 
 Navrhovaná podzemná nádrž je z polyesteru. 
 
Návrh kapacity nádrže 
 
 Odvodňovaná plocha 1442,93 m2 
 Odvodňovaná plocha je zelená strecha a pri sklone plochy do 5% je uvažovaný súčiniteľ odtoku 
zrážkových povrchových vôd 0,9. 

Odvodňovaná plocha je plocha strecha a pri sklone plochy do 5% je uvažovaný súčiniteľ odtoku 
zrážkových povrchových vôd 1. 

 Celková redukovaná odvodňovaná plocha je 1184,51 m2 x 0,9 + 258,42 m2 x 1 = 1324,48 m2 
 Kapacitu nádrže navrhujeme pre 5-ročný dážď s 15min intenzitou. Pre oblasť Hrušov uvažujeme s 
hodnotou 198 l/s.ha. Teda do nádrže bude pritekať množstvo vody 198/10000*1324,48 = 26,22 l/s. 
 
 Celkový prítok do nádrže pri 5 ročnom daždi a 15min intenzite je 23,6 m3 dažďovej vody. 
 
 Navrhujeme objem nádrže 24 m3 

 
Osadenie nádrže 
 Na dno jamy sa zrealizuje betónovy podklad a následný podkladný podsyp z drveného kameniva fr. 16-
32mm, hrúbky 200mm. Na takto pripravený a zhutnený podklad sa osadí polyetylenova nádrž, ktorá sa ukotvi  na 
kovových súčastiach ukotvené do betónoveho dna pre väčšiu záťaž. Po osadení nádže sa namontujú otvory pre 
prítoky do nádrže a odtok z nádrže (bezpečnostný prepad). 
 Následne sa nádrž obsype a zasype vykopanou zeminou. 
 Voda z nádrže bude slúžiť na polievanie zelene v okolí obecného úradu a kultúrneho domu v čase sucha. 
 Obsah nádrže je potrebné pravidelne čistiť od nánosov a po každom veľkom daždi kontrolovať. 
 

3.2 Vetva DK 1.2 
 
 Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy 
OcÚ do retenčnej jazera. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia PVC DN160 dĺžky 16,91m, uložený v zemi v 
pieskovom lôžku. Po zasypaní potrubia je potrebné zrealizovať novú výsadbu trávnatej plochy, za účelom vrátenia 
povrchu do pôvodného stavu. 
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Vodozádržne opatrenia v obci Hrušov| SO 02 – Zadržanie dažďovej vody zo strechy OcÚ 3 
 

3.3 Vetva DK 1.3 
 
 Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy 
OcÚ do retenčnej podzemnej nádrže. Táto vetva ústi do vetvy DK 1.1 pred zaústením do zbernej šachty. 
Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia PVC DN160 dĺžky 14m, uložený v zemi v pieskovom lôžku. Po zasypaní 
potrubia je potrebné zrealizovať novú výsadbu trávnatej plochy, za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu. 
 

3.4 Vetva DK 1.4 
 
 Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy 
OcÚ do retenčnej podzemnej nádrže. Táto vetva ústi do zbernej šachty. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia 
PVC DN160 dĺžky 4,2m, uložený v zemi v pieskovom lôžku. Po zasypaní potrubia je potrebné zrealizovať novú 
výsadbu trávnatej plochy, za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu. 

 
3.5 Vetva DK 1.5 

 
 Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy 
OcÚ do retenčnej podzemnej nádrže. Táto vetva ústi do zbernej šachty. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia 
PVC DN160 dĺžky 58,23m, uložený v zemi v pieskovom lôžku. Po zasypaní potrubia je potrebné zrealizovať novú 
výsadbu trávnatej plochy, za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu. 
 
Zemné práce 
 

 Zemné práce pozostávajú z odhrnutia ornice v hrúbke 100 mm v celej ploche pre  ryhy pre odvod dažďovej 
vody potrubím do zbernej šachty, jej následné premiestnenie a uloženie na dočasnú skládku ornice, ktorú bude 
možné v konečnej fáze realizácie zachytávacej nádrže použiť na okolité terénne úpravy a spätné zásypy.  

Súčasťou zemných prác je aj následný odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre potrubie šírky 1160 mm a 
hĺbky 900 mm, vrátane jej odvozu na dočasnú medziskládku na stavenisku pre potreby násypov. Prebytočný výkop 
bude odvezený na zásypy a vyrovnávanie terénu na stavenisku. V rámci zemných prác treba počítať tiež s 
výkopom šachty a jamy pre retenčnú nádrž. 

Po osadení potrubí a zachytávacích zariadení bude potrebné zasypať vykopané ryhy a jamy a vrátiť 
jednotlivé povrchy do pôvodného stavu. 

 
Búracie práce 
 

Búracie práce budú pozostávať z vybúrania existujúceho asfaltového krytu existujúcej spevnenej plochy v 
mieste uloženie podzemnej retenčnej nádrže a bezpečnostného prepadu do dažďového rigola. 

 
4. ZÁVER 

 
Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 

dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. Pred realizáciou stavby je 
potrebné spracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby so zohľadnením požiadaviek dotknutých orgánov v rámci 
stavebného konania. 

  
Zrealizovaním navrhovaného stavebného objektu odhadujeme zadržanie dažďovej vody v množstve: 42m3. 
 
 Kapacita navrhovanej podzemnej retenčnej nádrže 24 m³ 
 Kapacita navrhovaného bioretenčného jazera 18 m2 

 
Krajná Poľana, 02/2020, Vypracoval: Ing.Feciľak 


