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Priloha B k sutaznym podkladom

Specifikacia predmetu zakazky:

B. Operacny stol neurochirurgické oddelenie

ano/nie

e Urceny na operacné zakroky na neurochirurgii ano

e Zostava operac¢ného stola s vymenitelnou ano
hlavnou doskou na prenosnej zakladni stola so
zabudovanymi batériami a nizkym profilom
platformy zékladne

e Zakladiia opera¢ného stola umoznujica ano
navezenie hlavnej dosky operacného stola
minimalne z 2 stran

e Zalozny ovladaci panel na nohe stola musi byt ano
vZdy pristupny pre pouZitie a to aj pri navezeni
dosky stola transportérom

e Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola: ano
e Zdvih ano
e Trendelenburg / Antitrendelenburg ano
e Kombinovany Trendelenburg a lateralny sklon ano
e Lateralny néklon ano
e Longitudilny (pozdizny) posun ano
e Sklon chrbtového dielu spodny ano
e Samostatne ovladane sklony noznych dielov ano
e (Celkova nosnost’ nohy stola s hlavnou doskou ano
miniméalne 380 kg
e Vyska platformy zakladne opera¢ného stola ano

maximalne 36 mm

e Ovladanie stola — zalozny ovladaé na nohe stola a | ano
volitel'ne: ru¢ny (kablovy resp. bezkablovy
ovladac), nozny ovladac alebo tyCovy ovladac pre
tzv. "plavajucu” dosku stola

e Pocet trovni nastavenia rychlosti polohovania ano
univerzalnej dosky stola — minimalne 4 urovne

e 3 preddefinované Standardné polohy stola: flex ano
poloha, reflex poloha a 0- poloha

e Priamo na ru¢nom ovladaci stola minimalne 3 ano
preddefinované nulové polohy

e Motorizovany zdvih dosky stola s minimalnom ano
rozsahu 625 mm — 1 150 mm

e Motorizovany naklon dosky stola (Trendelenburg | @no
/ Antitrendelenburg) v minimalnom rozsahu -45°
| +45°

e Motorizovany maximalny kombinovany sklon ano
trendelenburg / lateral v minimalnom rozsahu
30°/20° alebo 40° / +10°

ano
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e Motorizovany lateralny naklon na obidve strany v
minimalnom rozsahu -28° / +28°

e Motorizované polohovanie chrbtového dielu v ano
minimalnom rozsahu - 90° alebo - 55°(manualne
105°) / +90°

e Motorizovany naklon noznych dielov v ano
minimalnom rozsahu -100° / +90°

e Motorizovany longitudalny (pozdizny) posun ano
dosky stola — 400 mm

¢ Indikéator sklonov na dotykovom farebnom ano
displeji ovladaca stola

e Dotykovy displej umoziujici vol'bu segmentu ano

dosky stola pre polohovanie

e Zjednodusené ilustraéné zobrazenie typu sklonu | a@no
na ovladaci pre 'ahku orientéciu a predidenie
neziaducemu polohovaniu pacienta

e Zablokovanie nohy stola a samostatne aj dielov ano
dosky stola proti pohybom

e Jednotlivé diely dosky stola so zabudovanymi ano
senzormi pre automatické predchadzanie kolizii s
upozornenim na kolizny stav na displeji ako aj
akustickou signalizaciou

e Jednotlivé diely dosky stola musia byt RTG ano
transparentné

e Minimalne 10 pamdt'ovych miest pre uZivatefom | ano
zadané prednastavené polohy dosky stola

e Farebny displej ovladaca s jasnou identifikaciou | ano
sklonov a Casti stola ako aj so zobrazenim
chybovych a servisnych hlaseni

e Ruc¢ny ovladac s displejom signalizujucim stav ano
pol6h stola, servisné a prevadzkove informécie s
podsvietenymi klavesmi na ru¢nom ovladaci

e Operacny stdl s automatickou identifikaciou ano
orientacie navezenej dosky stola (poloha hlavy a
nodh) a automatickym nastavenim ovladaca na
danu polohu

e Operacny stol s automatickou identifikaciou ano
pripojenych dielov (segmentov) k hlavnej doske
stola so zabudovanym antikoliznym systémom
pre predidenie kolizii (napr. s podlahou pri
extrémnom polohovani)

e Zostava opera¢ného stola: ano

e Prenosna celonerezova zakladna operaéného stola | ano
s plochou platformou — 1 ks

e Bezdrétovy dial’kovy ovladac s farebnym ano
dotykovym displejom a s indukénou prenosnou
nabijackou — 2 ks

e Transportér hlavnej dosky opera¢ného stola pre ano
zabudovatel'ni nohu — 2 ks

e Hlavna doska stola — 2 ks, univerzalna, ano
minimalne s 2 parmi elektricky ovladanych klbov
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e Rozhrania pre sedaciu a chrbtova ¢ast’ musia byt' | ano
identicke, t.j. prisluSenstvo musi byt’ pripojiteI'né
na ktorukol'vek stranu hlavnej dosky stola

e Nozna podpera — 2 sety, 2 dielna, 4 kibova, éno
Vyklopna do stran D x S cca 920 x 570 mm (+/-
5%)

e Chrbtovy predlzovaci diel s dizkou v ano
minimalnom rozsahu 300 mm — 330mm — 2 ks

e Hlavovy segment—2ks, 2 kibovy, éno

pripojitel'ny priamo k hlavnej doske stola ako aj k
predlZovaciemu chrbtovému dielu

e Sklony hlavovej podpery v minimalnom rozsahu | ano
+45°/ -30°

e Boc¢na podpera ramena pacienta — 4 ks, vySkovo a | ano
stranovo nastaviteI'na, umiestnena na ramene o
dlzke minimalne 400 mm

e Podpera ramena pacienta s gulovym kibom, ano
I'ahko prisposobitel'nd polohe ruky pacienta v
roznych poziciach

e Radidlne oto¢né svorky na bo¢nu listu s otvorom | ano
pre prislusenstvo — 4 ks

e Anestéziologicky rdm — 1 ks, vySkovo ano
nastavitel'ny s oto¢nou svorkou k boc¢nej liste
stola

e Teleskopicky infGzny stojan ano

e Drziak ruky na anestéziologicky ram s ano
nastaviteInym pasom — 1 ks

e Vyskovo nastavitel'ny infizny stojan na bo¢nt ano
listu ukonceny s hacikmi — 1 ks

e Nastavitelny pas pre uchytenie tela pacienta so ano

spojom na suchy zips a s poistkou proti
samovol'nému uvolneniu z listy — 1 ks

e Rameno pre fixaciu bo¢nych podpier pri ano
polohovani pacienta na boku s réznym
polohovanim — 2 ks

e Bocné podpera pacienta pre 3 kibové rameno — ano
podpera pre chrbat — 1 ks

e Bocné podpera pacienta pre 3 kibové rameno — ano
podpera pre hrudnik — 1 ks

e Drziak neurochirurgického drziaka hlavy s 3 ano

bodcom pre polohu pacienta v kresle, uchytenie
na bo¢né listy — 1 ks

e Drziak neurochirurgického drziaka hlavy s 3 ano
bodcom pre polohu pacienta v 'ahu na chrbte,
uchytenie priamo do chrbtového resp. hlavového
dielu — 1 ks

e Kompletna zostava drziaka hlavy s 3 bodcom ano
(materidl hlinik) vratane samotnych pinov s
uchytenim do adaptéru — 1 sada

e Adaptér pre uchytenie zostavy drZiaka hlavy k ano
chrbtovému dielu opera¢ného stola — 1 ks
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e Hlavna doska ako aj jednotlivé diely dosky stola | ano
a podperné prvky musia byt vybavené makkymi
matracmi s antidekubitnou a pamétovou
funkciou. Matrace musia byt odoberatel'né pre
Cistenie, paropriepustné a vodeodolné

e Matrace dosky stola musia byt miniméalne 2 ano
vrstvové s antidekubitnymi vlastnost'ami a
povrchovym paropriepustnym a termoizolaénym
pot'ahom. Hrubka matracov v minimalnom
rozsahu 80 mm — 90 mm

e Hlavna doska, chrbtovy, nozny a hlavovy diel ano
osadené bo¢nymi euroliStami pre uchytenie
prisludenstva

ano
- SUKL kad ano
- Oznacenie CE ano
- Slovensky navod na obsluhu ano
- Vratane dopravy, zaSkolenia a ano
indtalacie vo FNsP Zilina
- Zaruka minimalne 24 mesiacov ano
- ZaruCny servis a pozarucny servis ano
- Nové nepouZzivané a nerepasované ano
zariadenie
- Moznost’ objednania a dodavky ano

prislusenstva a nahradnych dielov

Ak v tomto opise predmetu zakazky alebo v ktorejkol'vek dokumentacii poskytnutej verejnym
obstaravatelom v ramci pripravy tohto verejného obstaravania, technické poZiadavky
odkazuju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo
miesto podvodu alebo vyroby, verejnym obstaravatel’ umoznuje predloZzenie ekvivalentu. Pre
ucely tejto zakazky bude verejny obstaravatel’ akceptovat’ ekvivalent ako ponuknuté rieSenie
uchadzaca splinajuce uZzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré s nevyhnutné na
zabezpelenie uéelu, na ktory su uréené, pricom pontiknuté rieenie bude spliiat’ resp. sa nim
dosiahne rovnaka alebo vysSia vykonnostna uroven v porovnani s verejnym obstaravatel'om
poZadovanymi technickymi parametrami.

V Bratislave, diia 02.10.2020

Ing. Cubomir Magula, konatel’ spolocnosti
podpis Statutameho zAstupcu /uchadzaca
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