UT=-0,300

11150

DREN.RURKA g100mm

< ‘ % a
<
o
(=]

o
o
=]
3 11,300
11,150 @ m _ N
¢ = o
H | Al 8
N
] [Qooo\Jooooloooo\Jooool\Joooo\oooqQ\JOooOO\[OO -
- Oz 2 2 3 &
N « T
o /r —
o . o
2 S = 3
(a)
H = m BN STROJHALA
N | I o
®
o
o
=
T o \[OOOO\/[0O
2 Gl F
M= N
S
N i @
o
=
C
o
3 . - L
2 —
T’LT 2
Lo ]
N I } -
= 2
LN x
o
o
=]
T o \VOOOO\OO [ T
o o o
= - 3
- N
NN y | N
4 - 3
o
[Wg)
(e o) o
A
—
(e)
Q =
) T I Y - N
o
o
=y
m
o
3 o
~ oS
) g
AW
® o o S 0,000
.—‘m* -2,500 g g 20000
|
Ve ﬂ N Is 7 HUT=-0,500
_ 7 7 7 7 gy AN N
ey N AN SX 20800
AN N N AN AN N N N N AN N N N N AN S / s s / ~ s n / B /
7/ 24000 7 A A A A S A A S S S g/\\ N "l\i NN
S e S N T e e e e e / = A o
A <L L s s s s s 713000 // NN N NN NN NN
AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN \%’4‘7‘ ~ ¥ Y ~ ~ ~ Y Y ~ ~ ~
O S A A A A A S Y s s / NN NN NN
A A A A A A A A S _ZAs}P STRKOPIESKOM~ [S] 7
NN N NN O N O N N N N N N N NN /o/ ///////"'\—"//
/ / / / / / / / / / / / / / / // 8 / N N N N N N N N N N
NN N \\\\\\\\\\\\7//.7 Py A A
/ / / / / / / / / / / / / / / / N N N N N N N N
/ 7 A A N -2,500
-2,300 | D ST [ zniz HPV=-2,800
O o N N/
S -2,700

CEM.POTER 20mm
PROSTY BETON  230mm
ZB ZAKLAD

PROSTY BETON
ZHUTNENY STRKOPIESOK

FORTIT 3mm
ZAKL.PENETRNATER 2mm
CEM.POTER 30mm
LEPENKA 2mm
2xFIBREX 25mm
BET.MAZANINA 45mm
1XBITAGIT S Smm
PENETR.NATER

PODKLAD.BETON 100mm

STRKOPIESOK ZHUTNENY 150mm

| 7B ZAKLAD.PAS MONOL. B2
| PROSTY BETON B0
L STRKOVA KONSOL.VRSTVA ZHUTN. NA 2kp/cm?

| PATKA Z BETONU B2
L STRKOVA KONSOL.VRSTVA ZHUTN. NA 2kp/cm?

LEGENDA MATERIALOV

" /| POVODNE BETONOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

POVODNE ZELEZOBETONOVE NOSNE KONSTRUKCIE

[>"\] POVODNE NOSNE MUROVANE STENY - PLNA PALENA TEHLA, HRUBKA 250mm

7ASYP ZHUTNENOU ZEMINOU
(] ZEMINA POVODNA

=== HYDROIZOLACIA - ASFALTOVE PASY

POPIS

@ KOMPLETNA DEMONTAZ POVODNEJ PREDSADENE) FASADY VRATANE NOSNEJ KONSTRUKCIE FASADY

KOMPLETNA DEMONTAZ POVODNYCH DREVENYCH OKIEN V PREDSADENEJ FASADE S VNUTORNYMI A VONKAJSIMI PARAPETMI, ROZMERY A
UMIESTNENIE OTVORU PODLA KOT VO VYKRESE

(3) KOMPLETNE ODSTRANENE ( NA CELEJ VYSKE) KOMSTRUKCIE POVODNYCH VNOTORNYCH DVER]
(&) KOMPLETNE ODSTRANENIE STRESNEJ KRYTINY A VRSTIEV STRECHY V SIRKE  300MHM

@ KOMPLETNE ODSTRANENIE VETRACIEHO POTRUBIA NA STRECHE

@ KOMPLETNE ODSTRANENIE ( NA CELEJ VYSKE) KONSTRUKCIE AZBESTOVEVYCH PRIECOK

(7) ODSTRANENIE NASLAPNEJ VRSTVY VSTUPNEJ CASTI OBJEKTU
VYTVORENIE VYKOPU PRE ZALOZENIE SCHODISKA , SIRKA 300MM
((9) ODSTRANENIE OPLECHOVANIA POVODNEJ ATIKY

[ BURACIE PRACE

STAVEBNY ODPAD TREBA USKLADNOVAT V PRISTAVENOM VELKOKAPACITNOM KONTAJINERI

A PRISTOPIT K JEHO SEPARACI V PRIPADE DALSIEHO VYUZITIA
NEBEZPECNY AZBESTOVY ODPAD ODBORNE ZLIKVODOVAT

+0,000 = 135 m n.m.
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