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SKLADBA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH STÁNÍ -
D2-D-1-O-PIII (TP 170)
BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ DL 80 mm ČSN 73 6131

ŠTĚRKODRŤ LOŽNÁ, FRAKCE 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1,2

ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0/32 ŠDB min 200 mm ČSN 73 6126-1,2

KONSTRUKCE CELKEM min 320 mm

   SKLADBA KOMUNIKACE - D1-N-2-VI-PIII (TP 170)

HUTNĚNÝ ZÁSYP
VHODNOU ZEMINOU

OHUMUSOVÁNÍ S
OSETÍM tl. 100 mm OHUMUSOVÁNÍ S

OSETÍM tl. 100 mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP
VHODNOU ZEMINOU

SILNIČNÍ BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA O
ROZMĚRECH 250/80 DO BETONU
C20/25 XF3 S OPĚROU

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK O
ROZMĚRECH 150/250 DO LOŽE Z

BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU

SILNIČNÍ BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA O
ROZMĚRECH 250/80 DO BETONU
C20/25 XF3 S OPĚROU

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK O
ROZMĚRECH 150/250 DO LOŽE Z
BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU
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TRATIVOD - PERFOROVANÁ TRUBKA DN100, LOŽE Z
PÍSKU tl. 100 mm, OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM 8/32, HORNÍ

POVRCH POTRUBÍ BUDE ULOŽEN V HLOUBCE MIN.
200 mm POD ÚROVNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

-0.870

0.0
2

0.0
2

+0
.15

0
+0

.21
0

+0
.18

0

+0
.01

0
+0

.11
0

+0
.18

0
+0

.21
0

+0
.11

0

+0
.07

0
+0

.05
0

-0
.03

0
-0

.05
0

OHUMUSOVÁNÍ S
OSETÍM tl. 100 mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP
VHODNOU ZEMINOU

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK O
ROZMĚRECH 150/250 DO LOŽE Z

BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU

SKLADBA PARKOVACÍCH STÁNÍ - D2-D-1-O-PIII (TP 170)
BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ DL 80 mm ČSN 73 6131

ŠTĚRKODRŤ LOŽNÁ, FRAKCE 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1,2

ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0/32 ŠDB min 200 mm ČSN 73 6126-1,2

KONSTRUKCE CELKEM min 320 mm

SNÍŽENÝ SILNIČNÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK O ROZMĚRECH 150/150 DO

LOŽE Z BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU

SNÍŽENÝ SILNIČNÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK O ROZMĚRECH 150/150 DO
LOŽE Z BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU

SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK O
ROZMĚRECH 150/250 DO LOŽE Z
BETONU C20/25 XF3 S OPĚROU

CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK O
ROZMĚRECH 80/200 DO LOŽE Z BETONU
C20/25 XF3 S OPĚROU

OHUMUSOVÁNÍ S
OSETÍM tl. 100 mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP
VHODNOU ZEMINOU

SKLADBA CHODNÍKU - D2-D-1-CH-PIII (TP 170)
DLAŽBA BETONOVÁ, ŠEDÁ DL 60 mm ČSN 73 6131

ŠTĚRKODRŤ LOŽNÁ, FRAKCE 4/8 L 30 mm ČSN 73 6126-1,2

ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0/32 ŠDB min 150 mm ČSN 73 6126-1,2

KONSTRUKCE CELKEM min 240 mm

SKLADBA KOMUNIKACE - D1-N-2-VI-PIII (TP 170)

ASFALTOVÝ BETON ACO11 40 mm ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PS-A 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON ACP16+ 50 mm ČSN EN 13108-1

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PI-A 0,45 kg/m2 ČSN 73 6129

ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1,2

ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0/63 ŠDB min 150 mm ČSN 73 6126-1,2

KONSTRUKCE CELKEM min 390 mm
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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
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B. Výkresová část

POZNÁMKY:
PRO VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY LZE POUŽÍT POUZE MATERIÁL S CERTIFIKACÍ TN TZÚS 12.03.04. DLAŽBA POUŽITÁ PRO VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
NESMÍ BÝT NA STAVBĚ POUŽITA K JINÉMU ÚČELU. VŠECHNY ÚPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE MUSÍ BÝT
PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.


