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2xCOLT AXC 630

2xCOLT AXC 710

EP PANEL

DOPOJIŤ NA 400V ZÁLOHOVANÝCH

DOPOJIŤ NA EPS - BEZPOTENCIÁL NC/NO

NT TLAČIDLO

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA ZOTaSH

PREPOJIŤ S EP PANELOM -

KABELÁŽ DODÁVKA STAVBY

Hranica dymového úseku

LEGENDA :

EP panel

V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BOLI PROJEKTANTOM ZVOLENÉ VÝROBKY,MATERIALY A SYSTÉM NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S

GENERÁLNYM ARCHITEKTOM STAVBY A INVESTOROM.  V PROJEKTE NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY VYKAZUJÚ POŽADOVANÉ

(zvolené) TECHNICKÉ  PARAMETRE KVALITY.

V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN SYSTÉMU ALEBO TECHNICKÝCH PARAMETROV ZODT ZARIADENÍ MUSÍ BYŤ TÁTO ZMENA VŽDY

ODSÚHLASENÁ A KONZULTOVANÁ S  G.. ARCHITEKTOM STAVBY. NA ZÁKLADE ZMIEN MUSÍ BYŤ  VYPRACOVANÝ NOVÝ PROJEKT ZOTaSH A

PRED REALIZÁCIOU  PREDLOŽENÝ NA SCHVÁLENIE NA PRÍSLUŠNÝ ÚRAD HaZZ.

ODVOD TEPLA A SPLODÍN HOREIA ZOTaSH (NÚTENÉ VETRANIE) JE ZABEZPEČENÉ CEZ VENTILÁTORY VO FASÁDE. MEDZNÉ VZDIALENOSTI

ZARIADENÍ ZOTaSH SÚ V ZMYSLE prCEN/TR 12101-5.  VELKOSŤ DYMOVÝCH ÚSEKOV VYPLÝVA Z DELENIA NA POŽIARNE ÚSEKY A prCEN/TR

12101-5.  PRÍVOD VZDUCHU PRE ZOTASH POZRI TS-ZOTaSH BUDE ZABEZPEČENÝ NÚTENE PROSTREDNÍCTVOM VENTILÁTOROV. OVLÁDANIE

TLAČIDIEL ZOTASH JE V KAŽDOM DYMOVOM ÚSEKU PRE DANÝ ÚSEK, VŠETKY DYMOVÉ ÚSEKY SÚ OVLÁDATELNÉ Z ELE PANELA. SÚČINNOSŤ

POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ SAMOSTATNOU ANALÝZOU. V PRÍPADE  AKÝCHKOLVEK ZMIEN ZOTaSH JE

POTREBNÉ NA PRÍSLUŠNÝ ÚRAD HaZZ DOLOŽIŤ OPRÁVNENIA, NOVÝ PROJEKT, CERTIFIKÁTY ZARIADENÁ A DÔKAZ AERODYNAMICKEJ

ÚČINNOSŤI ZARIADENIA Cv-KOEFICIENT.

POZNÁMKY :

UMIESTNENIE ELEKTRICKÉHO PANELA PRE TRVALÚ DODÁVKU ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE ZARIADENIA NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA

URČÍ PODĽA NORMY STN EN 92 0203 PROJEKTANT ELEKTRO V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.

PROJEKTANT ELEKTRO V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY URČÍ AJ POŽADOVANÚ POŽIARNU ODOLNOSŤ

PANELA.

ROZHRANIE DODÁVKY - DODÁVKA STAVBY:

 STAVBA (ELE) ZABEZPEČÍ VŠETKU KABELÁŽ VRÁTANE ELEKTRICKÝCH ODBOČOVACÍCH KRABÍC,

 STAVBA ZABEZPEČÍ UZEMNENIE VŠETKÝCH ZOTaSH ZARIADENÍ

 STAVBA (ELE) ZABEZPEČÍ UMIESTNENIE EP PANELA AKO AJ JEHO POŽIARNU ODOLNOSŤ

 STAVBA (ELE) ZABEZPEČÍ NÁVRH VHODNEJ HRÚBKY KABELÁŽE PRE ZARIADENIA ZOTaSH

ROZHRANIE DODÁVKY - DODÁVKA COLT

 COLT ZABEZPEČÍ DODÁVKU ZOTaSH ZARIADENÍ, DOPOJENIE ZARIADENÍ, OŽIVENIE ZARIADENÍ, A FUNKČNOSŤ ZARIADENÍ

 COLT ZABEZPEČÍ DOPOJENIE KABELÁŽE EPS  a ELE V PANELOCH COLT

 COLT POSKYTNE SÚČINNOSŤ PRI OŽIVOVANÍ SYSTÉMU ZOTaSH SO SYSTÉMOM EPS

Označenie dymového úsekuDUn-1
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