DOKUMENTACIA PRE ARCHITEKTONICKU OBJEMOVU STUDIU
— OBSAH A ROZSAH

Architektonicko — objemova $tidia ma stanovit’ hlavné tvarové prvKy stavby, urbanistické, architektonické,
vytvarné, dispozi¢no-prevadzkové, interiérove, konstrukéné a materidlové rieSenie buduce;j stavby, ako aj
zakladné ekonomické parametre jej zhotovenia.

Dokumentacia pre architektonicko — objemovu $tudiu bude podkladom pre spracovanie d’alSich stupniov
projektovej dokumentécie, s tym Ze nie vietky prvky obsiahnuté v ramci AS musia byt’ d’alej rozpracované
v nadvizujucej PD (obsah a rozsah nadvizujucej PD je predmetom zmluvného dojednania a pripadne
d’alsich dohod medzi objednavatel'om a zhotovitel'om

Obsah a rozsah architektonicko — objemovej Stadie:

A. Textova Cast’
B. Vykresova ¢ast’
C. Predpokladané niklady stavby
D. Vizualizacia
Cast’ A
e Zaikladné udaje:
o Predmet architektonického névrhu
o Klient
o Spracovatel a autor nédvrhu;
o Navrhované kapacity, plosna a priestorova bilancia
o Zoznam pouzitych podkladov
e Urbanistické rieSenie:
o Architektonicko-priestorové  a funkéno-prevadzkové zaclenenie do prostredia ana
komunikacie a inZinierske siete
o Navrhnutie ciest, cyklistickych tras, parkovisk a chodnikov
o Plo$né a priestorové bilancie
o Kapacity, predpokladané lehoty pripravy a realizacie stavby
e Architektonické rieSenie:
o Hmotovo-priestorové, funkéné, dispozi¢no-prevadzkové, materidlové a vytvarnokompozicné
rieSenie
o Zakladné konstruk¢né a technické rieSenie
o Ramcovy popis navrhované¢ho nosného systému
o  Ramcovy popis technického vybavenia
o Ramcovy popis predpokladanych energetickych a technologickych zariadeni, potrebnych na
prevadzku a dosiahnutie objednavatel'om pozadovaného Standardu
o  Energeticka naro¢nost’ — predpokladana spotreba
o Svetlotechnické posudenie vypracovaného rieSenia formou overenia kritickych miest,
dopracovanie svetlotechnického posudku bude v ramci DUR
o Zakladna koncepcia poziarnej ochrany
Cast' B



e Situany vykres (zaClenenie navrhovanej stavby do okolitého prostredia s dérazom na hmotovo-
priestorové Clenenie, vytvarno-kompozi¢né rieSenie a dopravné napojenie), zakreslenie navrhu do
katastralnej mapy

e Podorysy podlazi v mierke 1:200 so zakreslenim zakladného zariadenia stavby charakterizujuceho jej
funkéné vyuzitie a moznu organizaciu jej vnatornych priestorov s legendou priestorov a zakladnymi
pddorysnymi a vyskovymi kotami

e  Charakteristické rezy a pohl'ady v mierke 1:200 dokumentujiuce hmotovo-priestorové rieSenie, vyskové
usporiadanie, materidlové a farebné rieSenie stavby

e Charakteristické priestorové zobrazenie dokumentujice hmotovo-priestorové, vytvarné, farebné a

materialové rieSenie stavby, ako aj jej zaclenenie do okolitého prostredia

Zakres navrhu do katastralnej mapy
e  Situdcia SirSie vzt'ahy — zakreslenie budov, ciest, cyklistickych tras, parkovisk, chodnikov, zelene,...
Pohl'ady budov

Cast’ C

Vykaz vymer — vyjadrenie jednotlivych stavebnych a montdznych prac v agregovanych polozkach
v mernych jednotkach (diZky, plochy, kubatiry, mnoZstva). Spracovat jeden vykaz vymer pre kazdy
stavebny objekt zvlast (stavba a vybavenie, vonkajsie pripojky, spevnené plochy, podzemnu garaz
komunikacie. Vo vykazoch vymer je potrebné od¢lenit’ tzv. neopravnené naklady, teda naklady na nebytové
priestory — ob¢iansku vybavenost'.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k
vyluceniu urcitych zdujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet zdkazky. Takyto odkaz mozno
pouzit’ len vtedy, ak nemozno opisat’ predmet zakazky /polozky/ dostato¢ne presne a zrozumitel'ne, a takyto
odkaz musi byt’ doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*

Zhotovitel’ uvedie, ¢o sa povazuje za ekvivalentné s ozna¢enim vsetkych parametrov, ktoré maju byt’ pri
ekvivalentnosti skiimané s odévodnenim preco je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie
odkazovat’ priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Cast' D
Specifikacia pre vypracovanie architektonického objemového rieSenia stavby:

e Architektonicko — objemova $tidia bude vyhotovena ako spodrobnenie (zdetailnenie) vitazného
stitazného navrhu zhotovitel'a zo sttaze navrhov ,Bytovy stbor Terchovska“ tak, aby reflektoval
podmienky stanovené touto zmluvou .

e Vvoverovacom rieSeni je potrebné preukazat’ dodrZiavanie ustanoveni Vyhlasky MZP SR
¢.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a 0 v8eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientacie,

e VrieSeni je potrebné overit,, ¢i pozadovany zamer podlieha posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie
podla ustanoveni zakona €. 24/2006 Z.z. 0 posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov,

e navrhované rieSenie musi reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢.443/2010 Z.z.. 0 dotaciach na rozvoj
byvania a 0 socidlnom byvani v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasku 181/2019 o vyske dotacie na
obstaranie najomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstranenie systémovej poruchy
bytového domu a 0 vyske opravnenych nakladov na obstaranie najomného bytu

V ramci architektonickej $tadii je potrebné overit vplyv navrhovanej stavby na existujuce, pripadne
planované budovy z hl'adiska insolacie (preslnenia) a denného osvetlenia budov. Zaroven je potrebné
overit’ moznost’ preslnenia a denného osvetlenia vnutornych priestorov navrhovanej stavby.



Stcastou pripravy Stadie bude dispoziéna koncepcia nadvizujica na vitazny navrh zo sutaze navrhov,
ktora bude odkonzultovana/pripomienkovana investorom (technickym dozorom objednavatela) s udelenim
pisomného pokynu objednavatela (technickym dozorom objednévatel'a). Objednavatel si tiez vyhradzuje
pravo neprijat’ koncepciu a poziadat’ o iné/vhodnejsie rieSenie Stadie.

Pocet vyhotoveni dokumentacie

Vypracovany material v 6—ich vyhotoveniach v tla¢i a v 2-och vyhotoveniach v elektronickej podobe na
pamat'ovom médiu (CD).



