PIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV:

v

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA S.2400MM, R.S. £50mm, 59 KUSOV (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

VYPIS PRVKOV PSV:

PLASTOVE OKNO ZASKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM, 1800/600MM, SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2K,
OTVARAVO SKLOPNE, VRATANE VNUTORNEHO PARAPETU. BIELE. KOVANIE CELOOBVODOVE - 1KS

PLASTOVE OKNO ZASKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM, 2400/600MM, SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2K,
OTVARAVO SKLOPNE, VRATANE VNUTORNEHO PARAPETU. BIELE. KOVANIE CELOOBVODOVE- 1KS

v

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA S.1200MM, R.S. 450mm, 60 KUSOV (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

v

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA $.1800MM, R.S. 450mm, 1 KUS (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

v

VSTUPNA ZASKLENA STENA HLINIKOVA S NADSVETLIKOM A BOCNYMI SVETLIKMI 2450/2620MM, ZAKLENA NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA S$.2800MM, R.S. 450mm, 1 KUS (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

IZOLACNYM TROJSKLOM, JEDNO ZO SKIEL NEPRIEHLADNE, SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2K.
POUZIT BOCNE A HORNY ROZSIROVACI PROFIL. DVERE JEDNOKRIDLOVE OTVARAVE 900/2100MM SO SAMO-
ZATVARACOM A PRIPRAVOU PRE EL VRATNIKA-2KS

TMAVO SIVE, KOVANIE A ZAMKY UPRESNIT PRED DODAVKOU DVERI

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA S.1450MM, R.S. 450mm, 10 KUSOV (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU BALKONOVEHO OKNA $.800+1000MM, R.S. 450mm, 16 KUSOV (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

RP-140mm

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU SCHODISKOVEHO OKNA $.1200MM,R.S. 450mm(UPRESNIT),6 KUSOV (cely BD),F.0.TMAVO SIVA

TROJSKLOM, SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2.K. POUZIT BOCNY A HORNY ROZSIROVACI PROFIL.
DVERE JEDNOKRIDLOVE OTVARAVE 900/2100MM -1KS
TMAVO SIVE, KOVANIE A ZAMKY UPRESNIT PRED DODAVKOU DVERI

NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA STROJOVNE VYTAHU S.900MM, R.S. 390mm, 1 KUS (celj BD), FARBA TMAVO SIVA
NOVE OPLECHOVANIE PARAPETU DVERI STROJOVNE VYTAHU $.950MM, R.S. 390mm, 1 KUS (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

NOVE OPLECHOVANIE EL.ROZVADZACOV, R.S. 500mm, 1 KUS (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

NOVE OPLECHOVANIE STRIESKY NAD LOGGIAMI, VRATANE OKAPOVEHO NOSA, ZAVETERNEJ LISTY A LEMOVANIA MURIVA,

ZASKLENA STENA HLINIKOVA S NADSVETLIKOM A BOCNYM SVETLIKOM 1360/2620MM, ZAKLENA IZOLACNYM . e . ) )
NAD PRESKLENYMI LOGGIAMI VYTIAHNUT OPLECHOVANIE AZ PONAD PRESKLENIE - 4 KUSY (cely BD), FARBA TMAVO SIVA

JROJSKLOM, SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2.K. POUZIT BOCNY A HORNY ROZSIROVACi PROFIL.
SVERE JEDNOKRIDLOVE OTVARAVE 900/2100MM -2KS

= N . 3 3 NOVE LEMOVANIE OKOLO NAPOJENIA MARKYZY K OMIETKE-2KUSY
“TMAVO SIVE, KOVANIE A ZAMKY UPRESNIT PRED DODAVKOU DVERI

NOVE OPLECHOVANIE ATIKY POPLAST.PLECH HR.0,6MM R.S. 500MM - DL. 138M

NOVE OPLECHOVANIE ATIKY STROJOVNE VYTAHU POPLAST.PLECH HR.0,6MM R.S. 300MM - DL. 27M

VSTUPNE DVERE HLINIKOVE JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVE 1150/2100+550MM, ZAKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM, NOVE OPLECHOVANIE STRIESKY VETRACEJ SACHTY 900/900MM Z POPLAST.PLECHU HR.0,6MM VRATANE OKAP.NOSA-12 KS

PR RBBOEEIREOORG %

SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2.K. POUZIT BOCNE A HORNY ROZSIROVACi PROFIL. DVERE S OPLECHOVANIE ZREALIZOVAT VRATANE PRESTUPU CEZ STRIESKU A UKONCOVACEJ HLAVICE S PREDLZENIM POTRUBIA
PRIPRAVOU PRE EL VRATNIKA-2KS .
TMAVO SIVE, KOVANIE A ZAMKY UPRESNIT PRED DODAVKOU DVERI POZNAMKA:

KLAMPIARSKE VYROBKY-PARAPETY OKIEN A BALKONA REALIZOVAT Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,6mm
, , . . . KLAMPIARSKE VYROBKY REALIZOVAT V ZMYSLE STN 73 36 10

PLASTOVE OKNO ZASKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM, 1200/1750MM, SUC. PRECHODU TEPLA VSETKY KLAMPIARSKE VYROBKY PRED REALIZACIOU PRESNE ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE

Uw max. = 1,00 W/m2K, OTVARAVO SKLOPNE, VRATANE VNUTORNEHO PARAPETU. BIELE. KOVANIE FARBA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV TMAVO SIVA

CELOOBVODOVE OVLADANIE V POHODLNE DOSIAHNUTELNEJ VYSKE - 6KS

Ta - DETTO 1200/135011 - 2KS VYPIS ZAMOENICKYCH PRVKOV:

UPRAVA EXISTUJUCICH OCELOVYCH MREZi NADVARENIM KOTVIACICH PRVKOV - 20KUSOV MREZI

PRESKLENIE LOGGIE BEZRAMOVYM SYSTEMOM S CLENENIM NA STYRI POSUVNE CASTI-NAPR.SYST.ALUMISTR
2750/1550MM - 8KS

OCELOVE ZABRADLIE PRED SCHODISKOVYM OKNOM-1x3.0KNO-OCEL.J3KL 45/45/3MM DL.1300MM S KOTVIACIMI PLATNAMI
NA KONCOCH 100/100/3MM + 4xKOTVY DO BETONU (OSADIT PRED ZATEPLENIM) - 6KS
PLASTOVE OKNO ZASKLENE 1ZOLACNYM TROJSKLOM, 1150/550MM, SUC.PRECHODU TEPLA Uw max.= 1,00W/m2.K,

OTVARAVO SKLOPNE, VRATANE VNOTORNEHO PARAPETU. BIELE. KOVANIE CELOOBVODOVE - 2KS OCELOVA CISTIACA MREZA 900/450MM V UHOLNIKOVOM RAME-POZINKOVAT OSADIT NA PoVODNE MIESTO- &KS

p P . o .y OCELOVA VETRACIA MRIEZKA SO SIETKOU PROTI HMYZU 500/200mm - 4KS 4/SACHTU - 48 KS
PLASTOVE OKNO ZASKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM, 900/550MM, SUC.PRECHODU TEPLA Uw max.= 1,00W/m2K,

OTVARAVO SKLOPNE, VRATANE VNUTORNEHO PARAPETU. BIELE. KOVANIE CELOOBVODOVE - 1KS PLASTOVA VETRACIA MRIEZKA SO SIETKOU PROTI HMYZU 200/200mm - 103 KS

VSTUPNE DVERE PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVE 950/1900MM, ZAKLENE IZOLACNYM TROJSKLOM,
SUC. PRECHODU TEPLA Uw max. = 1,00 W/m2.K. - 1KS
BIELE, KOVANIE A ZAMKY UPRESNIT PRED DODAVKOU DVERI _uONZVZ_A,P.

PREDLZENIE VETRACIEHO POTRUBIA (UPRESNIT PRI REALIZACI) - & KS

SIS @@

ROZMERY PREVERIT PRI REALIZACIi, FARBA TMAVO SIVA

INVESTOR : Mesto M_::m_ ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Peter MANCIK PROFESIA I
- P . P . - - m

POZNAMKA: Dass e obefl komunizmu 1, VYPRACOVAL: Ing. Gabriela MANCIKOVA mw;m_.—u__sm;m..sgm m x
KOVANIE BUDE CELOOBVODOVE, DRUH A ZAMKY UPRESNIT PRED 0BJEDNAVKOU STAVBA: . . L2 STUPEN [REALIZACNY PROJEKT
VSETKY ROZMERY PRED REALIZACIOU PRESNE ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE Zateplenie budovy ZpS na ul.Osikova, Zilina DATUM | 09/2017 C.VYKR.
FARBA OKIEN A DVERI BIELA, FARBA ZASKLENYCH STIEN TMAVO SIVA MIERKA s_N
ZAMKY NA DVERACH DO STROJOVNE DOZICKE S VLOZKOU FAB VikREs: Vipis prvkov PSV ot | e eI
OSADENIE_OKIEN REALIZOVAT VRATANE SYSTEMOVYCH PASOK =
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