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KROV - PRISTAVBA
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STRECHA - PRISTRESOK
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UPOZORNENIE:

ZODPOVEDNOST PROJEKTANTA ZA DIELO ZANIKA DNOM VYKONANIA SVOJVOLNYCH ZASAHOV DO DIELA, ALEBO INEJ UPRAVY
DIELA VYKONANEJ INVESTOROM RESP.DODAVATELOM STAVBY PROTI VOLI PROJEKTANTA ALEBO BEZ JEHO SUHLASU.
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KROV - PRISTRESOK

VYPIS TESARSKYCH PRVKOV KROVU

pol. profil ks |dlzka 1 ks |[dlZka spolu druh konsfrukcie
(mm) (m) (m) (m”)
1 60 x 120 8 1,90 15,20 0,1094 KROKVA (PRISTRESOK)
7 120 x 80 7 7,35 4,70 0,0L51 POMURNICA (PRISTRESOK)
3 80 x 120 2 0,30 0,60 0,0058 | STLPIK (PRISTRESOK)
b 80 x 120 1 2,50 2,50 0,0240 | VRCHOLOVA VAZNICA (PRISTRESOK)
5 DOSKY HR. 24 MM 9,70 - M2 0,2328 PLNE DEBNENIE (PRISTRESOK)
6 80 x 120 17 3,10 52,70 0,5059 | KROKVA [(PRISTAVBA)
7 120 x 80 b 6,40 25,60 0,2458 | POMURNICA (PRISTAVBA)
8 DOSKY HR. 24 MM 39,50 - M2 0,9480 PLNE DEBNENIE (PRISTAVBA)
SPOLU 72,1168
POZNAMKA:

- MATERIAL - KONSTRUKCNE REZIVO TRIEDY (22 - DREVINA SMREK
- VLHKOST ZABUDOVANEHO REZIVA DO KROVU - DO 20%
- DLZKY JEDNOTLIVYCH PRVKOV UVEDENYCH VO VYPISE TESARSKYCH PRVKOV KROVU SU POCITANE S PRIREZOM CCA 10 CM/KS.
- VSETKY DREVENE PRVKY KROVU PRED ICH ZABUDOVANIM NATRIET NATEROM PROTI BIOLOGICKYM SKODCOM A PLIESNI,
NAPR. BOCHEMIT FORTE VRATANE PLOCH REZOV DREVA.

- POMURNICE KOTVIT K ZELEZOBETONOVYM VENCOM POMOCOU OCELOVYCH KOTIEV DO BETONU
ZN. FISCHER FAZ 1112/100, RESP.FAZ 1112/80 GS.

- DREVENE PRVKY KROVU SPAJAT POMOCOU TESARSKYCH SPOJOV, V NIEKTORYCH PRIPADOCH PRE SPOJOVANIE DREVA
DOPORUCUJEME POUZIT PRVKY SYSTEMU BMF - SIMPSON.

- VSETKY KOVOVE PRVKY SPOJOV MUSIA BYT POKOVOVANE.

- STLPIK 3" S VAazNICOU “&"”, SPAJAT POMOCOU DIEROVANYCH PLECHOV 80x200x2,0 MM - OBOJSTRANNE

~ STLPIK "3 KOTVIT DO ZB PODKLADU POMOCOU UHOLNIKOVEJ SPOJKY 40390 BMF ¢. 7390
(93 x 93 x 3,0 x 40 MM) - 2 KS/STLPIK

- POMURNICU 4" ULOZIT 2 x NA STLPIK “3" A 1x DO KAPSY V OBVODOVOM PLYNOSILIKATOVOM PANELE

LEGENDA MURIV

EXISTUJUCE KONSTRUKCIE - ZACHOVAT

S ATIKOVE MURIVO S.250 MM - MURIVO Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVEHO POROBETONU STN EN 771-4
TRIEDY PL4-500 PD, ROZMEROV 250 x 249 x 599, NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU SEDU

70 ATIKOVE MURIVO $.300 MM - MURIVO Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVEHO POROBETONU STN EN 771-4
°/ /574 TRIEDY PL-500 PD, ROZMEROV 300 x 249 x 499, NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU SEDU
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TN TEPELNA 1Z0LACIA - KONSTRUKCNY ZATEPLOVACISYSTEM (POZRISKLADBY KONSTRUKCI)
0,000 = PODLAHA VO VSTUPE DO BUDOVY

INVESTOR/STAVEBNIK : LESY SR &.p., OZLT MICINSKA CESTA 33, BANSKA BYSTRICA
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