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D.1.Technicka sprava

V ¢leneni podla stavebnych objektov

SO 01 Gravitacna kanalizacia
S0 02 Tlakova kanalizacia
S0 03 Cerpacie stanice

SO 04 El.pripojky k €S

SO 05 Kanalizacné pripojky

1.80 01 Gravitaéna kanalizacia

-stoka A4 - PVC DN 300 -85m
-stoka AA1T  —~ PVC DN 300 -~ 1105m
-stoka AA2 - PVC DN 300 - 250m
-stoka AAZ-1 - PVC DN 300 - 280m
-stoka AB — PVC DN 400 - 404m, PVC DN 300 - 375m
-stoka AB1  ~ PVC DN 300 - 180m
-stoka AB2 - PVC DN 300 - 430m
-stoka AB2-1 - PVC DN 300 — 350m
-stoka B — PVC DN 300 - 566m
-stoka B1 - PVC DN 300 —~ 90m
-stoka C0 - PVC DN 400 - 452m

-stoka C - PVC DN 400 - 103m, PVC DN 300 — 1110m
-stoka C1  —~PVC DN 300 -351m
-stoka D - PVC DN 300 - 200m

-stoka D1 - PVC DN 300 - 120m

Celkom sa vybuduje 8461 m gravitaénej kanalizacie. Z toho dimenzie PVC DN 400 -
959m a PVC DN 300 5502m.

Stoka ,A4" - 0,095 km - PVC DN 300 - 95 m

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky sa zacina zaustenim do jestvujuce] ‘
kanalizaCnej Sachty.Potrubie je navrhnuté uloZit do zeleného pasu,pozalz miesing
komunikacie.

Osadenie kanalizacnych Sacht:

Km 0,030 — §1
Km 0,045 - 82
km 0,070 - 83
km 0,095 — $4



Stoka ,AA1* . 1,105 km - PVC DN 300- 1105 m

Trasa kanalizacnej stoky sa zadina zalstenim do jeCstvujicej kanalizacnej
sachty.Potrubie je ulozené v telese miestnej komunikacii,

QOsadenie kanalizaénych Sacht:

Km 0,006 - S5

Km 0,056 - S5

Km 0,108 - §7

Km 0,156 - S8

Km 0,206 — S9

Km 0,256 - §10
Km 0,306 ~ $11
Km 0,356 - §12
Km 0,406 - $13
Km 0,456 — S14
Km 0,496 ~ §15
Km §,516 - S16
Km 0,540 - §17
Km 0,570 - $18
Km 0,607 - $19
Km 0,620 - $20
Km 0,650 — $21
Km 0,700 - §22
Km 0,725 - §23
Km 0,740 ~ §24
Km 0,790 - §25

Km 0,840 - $26
Km 0,890 - S27
Km 0,940 - $28
Km 0,975 - §29
Km 1,026 ~ S 30
Km 1,075 - S31
Km 1,105 - S32

-
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Stoka AA2 -~ PYC DN 300 — 250m

Trasa navrhovanej kanalizaénej stoky zacina zaustenim do jestvuijicej kanaliza¢nej
Sachty. Potrubie je navrhnuté uloZit' v celom svojom useku do telesa miestnej
komunikacie.

Osadenie kanafizaénych acht

-km 0,050 - 8§33
-km 0,090 — S34 — AAD-1
-km 0,140 - 8§35
-km 0,190 — S35
-km 0,230 - $37
-km 0,250 - $38



Stoka ,AA2-1* - 0,280 km ~ PVC DN 300 ~ 280 m

Trasa navrhovanej kanaliza¢nej stoky sa zacina zadsienim do kanahzacnej Sachty
S34.Potrubie je uloZené podfa miestnych podmienok nasledovne:

Km 0,000 - 0,018 — miestna komunikacia
Km 0,018 - 0,100 — zeleny pas
Km 0,100 - 0,280 - krajnica miestnej komunikacie

Osadenie kanalizaénych $acht:

Km 0,050 -869
Km 0,100 - S70
Km 0,150 — §71
Km 0,200 — §72
Km 0,250 — §73
Km 0,280 - §74

Stoka AB — PVYC DN 400 - 404m, PVC DN 200 - 375m

f')

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky zaCina zaustenim do kanalizaénej cer
stanice vytlacnej CSV1 = 0,000. Potrubie je navrhnuté ulozit nasledovne

-km 0,000-0,025 - zeleny pas
-km 0,025-0,779 — miestna komunikacia

Vkm 0,054-0,069 trasa kanalizacnej stoky krizuje miestnu komunikaciu. Krizovanie
je navrhnuté prekopanim a uloZenim potrubia do oc. chraniéky DN 500 di. 15m.

Osadenie kanalizaénych sacht

-km 0,004 ~ S48 - AB?
-km 0,054 - S49
-km 0,069 — $50
-km 0,081 — 851
-km 0,114 - 8§52
-km 0,164 - $53
-km 0,214 - $54
-km 0,264 — S55
-km 0,294 — S56
-km 0,340 — §57 — AB
-km 0,354 — 858
-km 0,404 ~ $59
-km 0,454 - $80
-km 0,474 — S61
-km 0,514 ~ $62



-km 0,564 — 863
-km 0,614 — 5§64
-km 0,664 — 8§65
-km 0,714 — $66
-km 0,764 —- S87
-km 0,779 - 568

Stoka AB1 - PVC DN 300 —~ 180m

Trasa navrhovanej kanalizadne] stoky zadina v km 0,000 zaustenim do kanalizacnej
Sachty €.557, osadenej na kanalizaénej stoke AB. Potrubie je navrhnute v celom

svojom Useku uloZit’ do telesa miestnej komunikécie.

Osadenie kanalizaénych $acht:

Km 0,050 — $83
Km 0,075 — 384
Km 0,115 - $85
Km 0,140 - S86
Km 0,150 — $87
Km 0,165 — 888
Km 0,180 — S89

Stoka AB 2 - PVC DN 300 - 430m

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky za¢ina v km 0,000 za}ugtenim do kgnaiiz:gf:nej
Sachty &. /S48, osadenej na kanalizaénej stoke AB . Potlfubue e :jayr_hnute ulozit
v celom svojom Useku do zeleného pasa pozdiz miestnej komunikacie.

Osadenie kanalizacnych Sacht

-km 0,030 — 47
-km 0,080 — S46
-km 0,110 — 345 — AB2-1
-km 0,130 — S44
-k 0,180 — $43
km 0,230 - $42
-km 0,280 — $41
-km 0,330 — S40
-km 0,380 - $39
-km 0,430 — §38



Stoka AB 2-1 - PVC DN 300 - 350m

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky zadina v km 0,000 zaustenim do kanalizadnej

Sachty &. 845, osadenej na kanalizaénej stoke AB2 . Potrubie e navrhnuté uloZit
nasledovne :

-km 0,000-0,012 - zeleny pas
-km 0,012-0,022 — miestna komunikacia — ocelova chranicka DN 500 di.10 m
-km 0,022-0,350 — zeleny pas pozdiz miestne] komunikacie.

Osadenie kanalizaénych §acht

-km 0,027 - 8§75
-km 0,050 - 8§76
-km 0,100 - §77
-km 0,150 - 8§78
-km 0,200 ~ 579
-km 0,250 ~ $80
-km 0,300 - $81
-km 0,350 - §82

Stoka B - PVC DN 300 —~ 566m

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky zacina v km 0,000 zadstenim do jastvujlucej
kanalizacnej Sachty, osadenej na jestvujice] kanalizacnej stoke. o
Potrubie je navrhnuta v celom svojom Useku uloZit' do telesa komunikacie.

Osadenie kanalizacnych Sacht :

-km 0,008 - $90
-km 0,038 — S91
-km 0,088 — §92
-km 0,138 — 93
-km 0,188 — 594
-km 0,238 - PCS1
-km 0,288 - $95
-km 0,338 - 896
-km 0,388 - §97
-km 0,438 ~ S98
-km 0,488 — 599
-km 0,523 ~ $100
-km 0,566 — §$101
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Steka ,,B1¢ - 0,080 km -~ PVC DN 300 - O0m

Trasa navrhovane| kanalizaénej stoky sa zadina zaustenim do kanalizacnej Sachty
590.Potrubie je navrhnuté uloZit do telesa miestnej kemunikacie.

Osadenie kanalizaénych $acht;

Km 0,040 ~ $102
Km 0,090 ~ §103

Stoka C0 - PVC DN 400 - 452m

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky zacina v km 0,000 zaustenim do jestvujicej
Cerpacej stanice osadenej v areali COV. V km 0,452 je ukonéena zadstenim
kanaliza¢nej stoky C.

Potrubie je navrhnuta uiozit' v celom svojo Useku v telese polnej komunikacie.

Osadenie kanalizaénych $acht :

-km 0,007 — 3156
-km 0,057 — $157
-km 0,107 — $158
-km 0,157 — §150
-km 0,207 - $160
-km 0,257 — §161
-km 0,307 — $162
-km 0,357 — 8163
-km 0,407 - S1684
-km 0,452 — $165.

Stoka C -~ PVC DN 400 ~ 103m, i.:’VC DN 300 - 1110m’

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky zacina v km 0,000 zaustenim do kanalizadnej
Sachty ¢. S$165, osadene] na kanalizaénej stoke CO.
Potrubie je navrhnuta uloZit podia miestnych podmienock nasledovne :

-km 0,000-0,013 -~ polna cesta

-km 0,013-0,120 — miestna komunikacia )

-km 0,120-0,125 -~ vodny tok - ocbetdnovanie potrubia pod dnom toku dl.8m
-km 0,125-0,585 — miestna komunikacia .

-km 0,585-0,593 — vodny tok — obetdnovanie potrubia pod dnom toku v di.8,0m
-km 0,5983-1,213 — migstna komunikacia.

Osadenie kanaliza¢nych $acht :

-km 0,013 ~ 8104



Km 0,063 — 5105
Km 0,103 — S106
Km 0,117 — S107
Km 0,129 — $108
Km 0,174 — 5109
Km 0,224 - $110
Km 0,274 - $111
Km 0,324 — S112
Km 0,374 — 8113
Km 0,424 — 5114
Km 0,474 — §115
Km 0,524 - $116
Km 0,582 — 8117
Km 0,596 — S118
Km 0,607 - 3119
Km 0,657 — 5120
Km 0,707 - §121
Km 0,757 = §122
Km 0,777 - S124
Km 0,790 - §125
Km 0,807 ~ 5126
Km 0,857 — S127
Km 0,807 — 5128
Km 0,820 — 5129
Km 0,970 — $130
Km 1,020 - §131
Km 1,070 = $132
Km 1,120 - $133
Km 1,160 — 8134
Km 1,190 - 5135
Km 1,213 - §136

Stoka ,C1" - 0,351 km~-PVCDN300~ 351m

Trasa navrhovane| kanalizacne| stoky sa zacina zalstenim do kanalizaénej Sachty
5165, osadenej na stoke CO. Potrubie ja navrhnuté uloZit podla miestnych
podmienok nasledovne:

-km 0,0000-0,0110 - zelena plocha ]

-km 0,0110-0,0225 — vodny tok - obetonovanie potrubia pod dnom toku dl. 9,0m
-km 0,0225-0,0240 — zeleny pas

-km 0,0240-0,0310 — miestna komunikacia

-km 0,0310-0,3510 — zeleny pas pozdiZ miestnej komunikacie



Osadenie kanalizacnych Sacht:
km 0,006 — S137a
km 0,011 — §137
Km 0,031 - S138
Km 0,081 — §139
Km 0,131 - §140
Km 0,181 — §141
Km 0,231 ~ §142
Km 0,281 — §143
Km 0,321 — 5144
Km 0,351 — §145

Stoka ,,D¥ - 0,200 km-PYCDN300~ 200m

Trasa navrhovanej kanalizacnej stoky sa zadina zadstenim do ¢erpacej stanici
CSV2 Potrubie je navrhnte uloZit’ podia miesinych podmienok nasledovne:

Km 0,000 — 0,003 - zeleny pas
Km 0,003 — 0,007 — kriZovanie potrubia s potokom-obet. potrubia pod dno — 4m
Km 0,007 -~ 0,200 — zeleny pas pozdiz miestnei komunikacii

Osadenie kanalizacnych sacht:

Km 0,015 - $146
Km 0,050 — §147
Km 0,100 — 5148
Km 0,120 — §149
Km 0,160 - $150
Km 0,185 — S151
Km 0,200 - 3152

Stoka D1 -0,120 km - PVC DN 300 - 120 m

Trasa navrhovanej kanaiizaénej stoky sa zacina zadstenim do CSV2 osadenej v km
0,000.Potrubie je navrhnute uloZit' do zeleného pasu.

Osadenie kanalizaénych Sacht:
Km 0,040 — $153

Km 0,090 — 5154
Km 0,120 — §155



2.50 02 Tlakova kanalizacia

-kanalizacény vytlak Vab - rPE DN 83 - 26 m
-kanalizaény vytlak Vd - rPE DN 683 - 142 m

Celkovo sa v ramci stavebného objekiu vybuduje 168m ilakove kanalizacie.
Kanalizacny vytlak Vab - rPE DN 63 - 26m

Navrhovany Kanalizacny vytiak zabezpeduje dopravu splaskovych odpadovych vad
z Cerpace) stanice CSV1, osadeng| na kanalizacnej stoke AB v km 0.000 do
ravitacne; kanzalizadne) stoky AA1, revizna dachta $23,

rasa potrubia vytlaku zacina v CSV1 —km 0,000 2 ukonéans & vkmo0,026
zausienim do kanalizadnej sioky AAT - 323

Ono kanalizaénej Sachty $23. z ddvodu vystavenia dcinkom prudu z vytlaénéhe
potrubia, bude obloZené pevnym materidiom (kamennymi alebo éadidovymi kockami
v cementove) malte) alebo sa zreatizuje z tvrdeného beténu.

jt

TR

Trasa vytlacného potrubia je navrhnuta ulozit podra miestnych podmienok,

nasledovre :

-xm 0,000-0,005 - zeleny pas

-2{?6%005-0.019 — vodny tok — cbetdén.oc.chran. DN 80 pod dnom vodnéha toku
.8,0m

-xm 0,018-0,021 — zeleny pds

-xm 0,021 - 0,026 — miestna komunikacia.

Kanalizacny vytiak je opatrany vyhiadavacim vodidom AY 6 mm?,
Kanalizacny vytlak Vd - rPEDN 63 - 142 m

Navrhovany kanalizacny vytlak zabezpecuje dopravu spiaskovych odpadovych vod
z Gerpacej stanice CSV2. osadengj na kznalizacne] stoke D v km 0,000, do
gravitaéne| kanalizaéne| sioky C, revizna sachta $132.

Trasa potrubia vytlaku zadina v CSV2 — km 0,000 a ukoncena je v km 0,142
zaUstenim do kanalizaénej stcky C - $132.

Dno kanalizaénej $achty S132, z dévedu vystavenia Géinkom prudu z vytlaéného
potrubia, bude obloZené pevnym materialom (kamennymi alebo EadiCovymi kackam
v cementove; maite) alebo sz zrealizuje z tvrdengho betonu.

Trasa vytlaéného potrubia je navrhnuta uloZit podla miestnych podmienok,
nasiedovne :

-km 0,000-0,040Q - zeleny pas

-km 0,040-0,090 — krajnica misstne] komunikacie

-km 0,090-0,142 — miestna komunikacia.

Kanalizaény vytlak je opatreny vyhiadavacim vodiéom AY 8 mm™.

3.50 03 Cerpacie stanice

V ramci stavebneého objekiu ddjde k vybudovaniu troch Kusov ka_naiizgé{wych ,
Zarpacich stanic. Z toho dve Zerpacie stanice sa vybuduju ako vytlaCné Cerpacie
stanice C3V1, GSV2 a jedna zko podavacia Cerpacia stamca PCS1.



CSV1 — zabezpeduje precerpavanie splaskovych odpadovych vdd z kanalizaénej
stoky AB, AB1, AB2 a AB2-1, cez vytlaéné potrubie Vab do kanalizaéne;
stoky AA1. Je osadena na kanalizaénej stoke AB, v km 0,000.

CSV2 - zabezpeduje precerpavanie splaskovych odpadovych vad z kanalizacnej
stoky D a D1, cez vytlaéné potrubie Vd do kanalizaénej stoky C. Je osadena
v km 0,000 na stoke D a D1,

Cerpacie stanice sU navrhnuté zo Zelezobeténovych rur TZR 131-180 a budd
budované spustanim. Pre lepsie zarezavanie sa do zeminy bude spodna hrana
spustaneho prefabrikatu opatrena ocefovym britom. Pred spistanim sa vonkajsie
steny prefabrikatov opatria naterom ANTIKON. Ten isty nater sa urcbi a; na
vhutornych stenach a na dne, ale az ako zavereéna Uprava. Spoje rur z vadtornej
strany sa pred naterom ANTIKON zatri cementovou maltou s prisadou KRISTOL
MIX.

Po spusteni studne do predpisanej hibky sa dno zabetdnuje. Pdjde o betonaz pod
vodou, pretoZe dno Cerpacej stanice zasahuje pod hladinu podzemnej vody. Betonaz
sa bude robit' v dvoch fazach. V prvej faze sa dno zabetdnuje na hrubo
vodostavebnym betdnom B20 HV4 s prisadou KRISTOL MIX. Po vytvrddnuti betdnu
a odcerpani vody sa urobi druha faza betonaze, ktorou sa dno dobetdnuje na
pozadovanu kotu a vytvaruje do predpisaného tvaru.

Medzipriestor pri napojeni potrubi / privod, vytlak / sa vodotesne vypini tesniacim
tmeiom.

Po spusteni rur sa okolo vrchne rury vybetonuje obvodovy veniec vystuzeny
acelovou zvaranou siefou, do ktorého sa zakotvi ocelova stropna konsirukcia. Pre
montaz a vstup do CS s v strope navrhnuté otvaracie pokiopy. Poklopy bud
uzamykatelné, aby sa zabranilo vstupu nepovolanych oséb. Vstup do CS je
zabezpeceny pomocou poplastovanych vidlicovych stupadiel cez montaZny otvor.
Povrchova Gprava stropnej konstrukcie je Ziarové pozinkovanie. Pozinkovanie sa
vykona po zvareni celej stropnej konstrukcie aj so vstupnymi pokiopmi.

Vytahovanie Cerpadiel sa predpoklada pomocou trojnozky s kladkou.

Pre manipulaciu a udrzbu éerpadiel je vytvorena obsluzna plosina so zabradlim, ku
ktorej je zabezpeceny pristup po vstupnom rebriku. Povrchova uprava obsluinej
plosiny a vstupného rebrika je Ziarové pozinkovanie.

PCS1 - zabezpecuje precerpavanie spiaskovych odpadovych véd na kanalizacnej
stoke B. SlaZi len na prekonanie neUmerného zahibenia kanalizaénej stoky.
PCS1 je osadena na kanalizacnej stoke B v km 0,238,



S -

Spodna cast Sachty je monolitickd z vodostavebného beténu HV4 B 20 kruhova, do
vysky 0,50m nad niveletu pritekajice] stoky. UloZena na je na podkladnom betdne B
7,5 hr. 10 cm. V mieste prechodu potrubia sa pred betonazou vioZia kanalizaéné
sachtove prechodky z PVC.

Na vybetonovanu spodnl Cast sa uloZia priebezné sachtove skruze DN 1000, do
vysky cca 80 cm pod predpokiadany droven povrchu poklopu. Na poslednu /homu/
skruZ bude poloZena betdnova orechodova skruz 1000/600 vyrovnavaci betonovy
prstenec DN 600, liatinovy ram v betonovom prstenci a liatinovy pokiop. Jednotlivé
SkruZe, vyrovnavaci prstenec a beténovy prsienec s ramom budd ukladané do i62ka
z cementovej malty MC 100, ktorou bude z vonkajiej strany opatreny aj styk
betonovanej spodnej Casti z rirami s prisadou KRISTOL MIX. Pred osadenim
jednotlive skruZe, vonkajdie steny prefabrikatov sa opatria naterom ANTIKON. Ten
isty nater sa urobi aj na vnutomych stenach a na dne, ale az ako zavereéna dprava.
V pripade , ak je Sachta umiestnena vo volnom teréne, povrch kanalizaéného
poklopu budevyvyseny o 0,5 m nad okolity terén a okolo bude urobeny ochranny
hlinity prisyp.

Vstup do Sachty je umozneny jednou kapsovou stupackou a vidlicovymi stupadkami.

Viytahovanie Cerpadiel sa predpokiada pomocou trojnozky s kladkou.

4,50 04 Elektrické pripojky k erpacim staniciam

Blizsi popis vid.samostatné prilohy projektovej dokumentacie.

5.50 05 Kanalizacné pripojky

V ramci stavebného objektu je rieSena vystavba verejnych ¢asti domovych
kanalizacnych pripojok.

Celkovo dbjde k vybudovaniu 329 ks kanalizaCnych pripojok. Material kangiizac’:nuych’
pripojok je navrnnuté PVC potrubie, dimenzie DN 150. Celkova dlzka verejnych Cast
domovych kanalizaénych pripojok predstavuje 1711,5 m. Z uvedenej dlZky je 355,5
m rieSené pretldéanim pod miestnou komunikaciou.

Zaustenie kanaiizaénycﬁ' pripojok je navrhnuté do hornej tretiny prietoér&ého profilu
verejnej kanalizacnej stoky pomocou kanalizaénych pripojovacich odbodiek PVC DN
300/150 a DN 400/150,

Kanalizatné pripojky je nutné realizovat v min. sklone 2,0 %.

-
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Popis stavebno-technického rie§enia stavebného objektu:

Stokova siet’' bude pozostavat z kanalizaénych rir uloZenych v zemi podia
iednotlivych vzorovych priecnych rezov uloZenia potrubia .

Potrubie PVC DN 300 v intravilane je uloZzené v ryhe s kolmymi stenami.

Na prepojovacom potrubi je pouZitd kruhove Sachta podia TSm,prietokova.
Sachty st navrhnuté tak,aby bolo zamedzené oritoku podzemnych vad do stokove;
siete a taktieZ aby nepresakovali do podzemia. Jednotiivé druhy 8acht boli
navrhnute v konkrétnych lokalitach iba odhadom | v pripade zistenia iného {
nepriaznivejieho ) skutkového stavu hiadiny podzemnej vody v teréne, nes
predpoklada projekt, je nutné druh Sachty prispdsobit’

Prietokové-revizne Sachty-

Spodna Cast Sachty je monoliticka kruhova do vysky 0,50 m nad niveletu dna
pretekajicej stoky navrhnuta je z vodostavebného betonu HV 4 — B 15. Ulczena ie na
podkiadnom betdne B 7,5 hribky 10 cm. Dno Sachty z vodostavebnéhoe beténu je
oproti dnu priebeZnej kanalizacie nizSie o 5 cm. Pred betonaou stien, sa na miesta
prechodu potrubi stenou, vioZia do debnenia kanalizaéné $achtove prechodky z PVC.
Vo vnutornom priestore dachty sa z tvrdeného betdnu (1 obj. diel cementu, 1 obj. diei
rieCneho piesku, 2 obj. diely cadiGovej alebo Zulovej drte zrnitosti 5/8 alebo 8/16 podla
(STN 72 1511)

Upravy prietokovych Zliabok. Na spodn( Sast budl uloZené priebezné 3achiové
skruze DN 1000 do vysky cca. 80 cm pod predpokladany Urovefi povrchu poklopu. Na
poslednu (hormu) skruz bude poloZend betdnova prechodova skruz 1000/600,
vyrovnavaci betonovy prstenec DN 600, liatinovy ram v beténovom prstenci

a sachtovy poklop. V intravilane su Sachtavé pokiopy z liatiny. Jednotlivé skruse,
vyrovnavaci prstenec a beténovy prstenec s ramom, budl ukladané do 16ka

z cementove] malty MC 100, ktord bude z vonkajiej strany opatreny aj styk
betonovanej spodnej Casti z rirami. V pripade, ak je Sachta umiestnena vo volnom
teréne, povrch kanalizaéného poklopu bude vyvyseny o 0,5 m nad okolitym terénom
a okolo bude urobeny ochranny hiinity prisyp. Vstup do Sachty je umoZneny jednou
kapsovou stupackou a vidlicovymi stipackami.

Kanalizaéné potrubie:

Kanalizacné potrubie je tvorené rirami z nemakceného polyviniichioridu pre lezait
kanalizaciu /vyrobené podla ON 64 3223/.Rury a tvarovky sa vyrabaju ako hrdlove

s tesnenim na gumovy krizZok,ktory je studastou dodavky. Stavebna dizka potrubia je
3.0 m,rozmer potrubia ‘DN 300 .Vyrobcom potrubia je Plastika Nitra.

Minimalna vyska nadloZia nad vrcholom rry je 1,0 m.Ked je vyéka nadiozia 1,0-1,2 m
a rura je ulozena pod netuhou vozovkou,vtedy je pripustné zataZenie na povrech
terénu tr.B.

Ked je vyska nadlozia 1,0-1,2'm a rdra je uloZena pod tuhou vozovkou,viedy je
pripustné zat'aZenie na povrchu terénu tr.A

Pri vyske nadloZia 1,21-6,0 m je pripustné zataZenie na povrchu terénu tr.A bez
ohladu na druh vozovky.

Vzhladom na skutoénosti,Ze k vypracovaniu projektu stavby nebol dodany podrobny
geologicky prieskum, treba spdsob uloZenia potrubia upresnit po odkopani zakladovej
skary.Potrubie ulozit' podla typov popisanych v daf$Som texte.Ma to podstatny vplyv na
vysku rozpoctovych nakladov:
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Typ uloZenia potrubia A-1: /bez podkiadného 162ka/

Zakladova skara je nad hladinou podzemnej vody. Pdda na dne ryhy je bez kamefiov
a balvanov je tvorena piescitym alebo Strkovitym materidlom s maximainym zmom do
2 cm,alebo spraso, hlinitymi alebo flovitymi zeminami méakkej a2 tuhej konzistencie.

- Typ uloZenia A-2: / s 162kom hribky 15 cm/

Zakladova skara je nad hladinou podzemnej vady.Pada na dne ryhy je skalng atebo
poloskalna, tvorena balvanitym hrubim strkom .alebo hlinitymi 2 iflovitymi zeminami
tvrde] konz:stencae

 Vytyéenie stavebného objektu:

ViytyCenie trasy potrubia sa vykona podfa prilohy — situécie D.2.
Zakladanie stavebného objektu:

Stavebny objekt splaskove] kanalizécie je zaloZeny v otvorenych stavebnych
ryhach.AK je trasa vedena stiesnenymi priestormi, vtedy su steny paZené priloZnym
pazenim.PaZenie je nutné pouzzt v zastavanom Uzemi vtedy,ak je hibka vykopu viac
ako 1,3 m.V nezastavanom lzemi je to 1,5 m.Ak sa daji acakavat

otrasy pddy v okoli vykopiska,ireba pazit' u2 pri mensich hibkach.Pri zapaZovani
strojne hibenych vykopoch musia byt pracovnici chraneni premiestnitelnym
bezpecnostnym paZenim.V pripade trasovania vo vofnych priestranstvach,su steny
ryhy §ikmé a nezapazené Ak je vykop hibsi neZ je

stanoveneé v predchadzajlicom texte pre nezapafené ryhy, musia byt pracovnivi podas
prace chraneni prenosnym bezpeénostnym pazenim.

V pripade vyskytu podzemnej vody bude dno ryhy prisypané Strkom a odvodiiované
Cerpanim z doCasnych erpacich priehlbni umiestnenych na nizSom konci pracovného
useku.Voda bude odvéadzana do cestnych rigolov.

Postup vystavby

ViytyCenie tras vietkych podzemnych vedeni na stavenisku.

Rozdelenie stdk navrhnutych na vystavbu na pracovné etapy

Obnazenie cudzich vedeni ruénym vykopom

Vykonanie strojovych vykopov vo zvysnych tsekach

.V pripade potreby odvodnenia dna ryhy a nasypanie 162ka

Vybudovanie kanalizaénych $acht

Doplnenie potrubia medzi kanalizaéné Sachty

Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov v Usekoch mimo spojov

Vykonanie skisky vodotesnosti kanakizaéného systému

10. Dokongenie obsypdv a vyhot. predpisanych druhov zésypu ryhy

11. PreruSenie prac na dokonall konsolidaciu zasypu /ak st v Gseku navrhnuté
Zasypy srrko;:neskom moze vystavby pokracova’z bez prerusenia/

12. Rekonstrukcia spevnenych povrchov uzemia do pévodného stavu
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Charakteristika stavebného objektu
al z hfadiska vzt'ahu k ochrane prirody

Stavebny objekt je navrhnuty ako vodotesny, {akZe podzemné vody nebud
ohrozovang. Pri vystavbe neddjde k vyrubu Ziadnej vzrastiej zelene.

" bl z hiadiska bezpecnosti prace pri prevadzke

Objeki je navrhnuty tak, aby boio moZné dodrzat, patriéné bezpednostné
predpisy, ktoré budd vy$pecifikované v prevadzkovom poriadku kanalizacie.

c/. z hladiska bezpecnosti pri praci

Pri vystavbe je nutné dodrZat' bezpecnostné predpisy uvedené vo vhlaske
SUBP a SBU ¢. 374/90 zo dna 14. Augusta 1990,

Vzhiadom ku skutocnosti, Ze stavenisko le?i v intravilane, je nuiné zamedzit
vsiupu osdb nezucasnenych na vystavbe k vykopisku, a je potrebné osvetlenie
staveniska za zniZenej viditelnosti.

Pred vystavbou je nutné osadit’ na prijazdové komunikécie dopravne znacenie
upozornujuce na vykonavanie stavebnych prac.

Dopravné riesenie uzé\)ierky pocas vystavby — Projekt dopravného znadenia
bude vypracovany v ramci realizaéného projektu. Dopravné znacenie treba
udrziavat' pocas celej doby vystavby. :

Cudzie vedenia na stavenisku

Prieskum cudzich vedeni
Zistovanie pritomnosti cudzich vedeni na stavenisku nebolo predmetom tejto
zakazky. Vykonavatel inZinierskej &innosti ma zistit' pritomnost v3etkych podzemnych
vedeni na stavenisku a v jého blizkom okofi. Miesta krizovania cudzich vedeni
s trasou kanalizacie treba pred zadatim zemnych prac vytyéit a ich pritomnost’
reSpektovat pri dodrZani podmienok danych spravcami vedent,
V situacii su zakreslené vodovodné a plynové potrubie kabel ST -
informativne, podla spravcov podzemnych vedeni..
Ochrana cudzich vedeni :
Pred zahajenim zemnych prac je investor povinny poziadat spraveoy
jednotlivych podzemnych vedeni o ich presné vytycenie v teréne, Pri zemnych
pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po aboch stranach cudzich
vedeni.
V pripade zistenia skutkového stavy, 2e obrysova vzdialenost medzi kanalizaciou
a cudzimi vedeniami je men&ia ako predpisuje norma STN 73 80 05 je poirebné
Konzultovat' s projektantom.




