
Dátum

Ing. Jozef Katrák, autorizovaný stavebný inžinier
 Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany

mobil. 0903 428 168, e-mail: katrak@stonline.sk

Obec Veľké Ripňany
Ing. Jozef Katrák

Investor

Zodpovedný  projektant

1262

Výkres číslo

6

Stupeň
Účel

1:100
Mierka

projekt pre SP
stavebné povolenie

Kótované v mm
Klasifikácia stavby

Pohľady
Druh výkresu

Názov akcie

Miesto stavby Formát

8.100

6.250

4.300

0.000
-0.450

4.300

6.250

8.100

-0.450
0.000

3.000

8.100

4.300

6.250

-0.450
0.000

3.000

8.100

6.250

4.300

-0.450
0.000

Úpravy povrchov

Škridla BRAMAC

Vápenná omietka

Tenkovrstvá omietka, kremienková, alt. obklad

Pododkvapové žľaby a zvody - pozinkovaný plech, meď, alt. plast

Okná a dvere z drevených  profilov, zasklenie dvojsklom

B

A

D

E

C

Veľké Ripňany, s.č. 289, č.parcely 119/2

E

D

A

B

C C

B

A

D

E

D

A

B

C

E

D

A

B

C

Poh ľad predný - západný Poh ľad zadný - východný

Poh ľad bočný - severný Poh ľad bočný - južný júl 2018

DENNÝ STACIONÁR
 STARÁ POŠTA

stavebné úpravy rodinného domu s.č. 289

šikmá 
schodisková
plošina V 65

júl 2018

stavebné úpravy rodinného domu s.č. 289

DENNÝ STACIONÁR
 STARÁ POŠTA

- sádrokartónový podhľad, požiarna odolnosť REI 30

Veľké Ripňany, s.č. 289, č.parcely 119/2

-0.450

1.438

6.250

podrezanie muriva s vložením novej 
hydroizolácie

podrezanie muriva s vložením novej 
hydroizolácie

existujúce základy

P2

P1

P2

P1

- OSB dosky 2x 20 mm
- veľkoplošné parkety + podložka

- OSB dosky 18 mm
- vzduchová medzera

- drevený rošt 100/100 mm x 1000 mm

Skladba stropu:

- drevený trámový strop

S1

S

-  železobetón  C 16/20  ( B20 )

-  prostý betón  C 12/15  ( B15 )

-  pôvodné murivo, domurovanie  z tvárnica YTONG
   na lepiacu maltu 

Legenda

-  styrodur

-  existujúci terén

- tepelná izolácia 
- zhutnený  násyp
- drevený hranol

S

- parozábrana

S1 - fólia

- nadkrokvová tepelná izolácia PIR hr. 100 mm

- styrodur 150 mm

- sádrokartónový podhľad, požiarna odolnosť EI 30

Skladba podlahy:

- betónový poter, dilatovaný 50 mm

- existujúci terén

- podkladný betón hr.150mm
- zhutnený zásyp 

- hydroizolácia 1xPEN + 1x GLASBIT

- povalový priestor
- krokva 100/160 mm

- latovanie pozdĺžne 50/40mm
- latovanie priečne 50/40mm
- krytina škridlová BRAMAC

- klieština 50/160 mm
- NOBASIL 200 mm

Zloženie vrstiev :

- keramická dlažba / veľkoplošné parkety + podložka /

Dátum

Ing. Jozef Katrák, autorizovaný stavebný inžinier
 Obchodná 1321/6, 955 01 Topoľčany

mobil. 0903 428 168, e-mail: katrak@stonline.sk

Obec Veľké Ripňany
Ing. Jozef Katrák

Investor

Zodpovedný  projektant

1262

Výkres číslo

5

Stupeň
Účel

1:50
Mierka

projekt pre SP
stavebné povolenie

Kótované v mm
Klasifikácia stavby

Rez A - A
Druh výkresu

Názov akcie

Miesto stavby Formát

4.465

2.340

3.000

2.077

0.000

4.300

3.000

8.100

6.250

0.000

5.815

3.190

3.515

0.000


