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Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte
Bauprodukt den Anforderungen des Zugrundeliegenden
in der aktuellen Fassung

ift-Zerti‘ﬁzierungsmogramms
entspricht,

nr Erstellung  von Produktfamilien des aufgefiihrten
Bauproduktes und Erstoriifung durch eine akkreditierte

Prifstelie hach

Berl'.'rcksichtigung der Anwendurwgsda’agramme

1] Einflihrung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen
Produktionskantrolle durch den Hersteller

FI Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen
Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

I kontinvieriiche Fremdiibe

der werkseigenen Produktionskontrolle durch if-Q-Zert

Dieses Zertifilcat wurde erstmals am 01. Marz 2008
ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die
Festlegungen in der oben  angefiihrten technischen
Spezifikation oder die Herstellbedfngungen im Werk ader in
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst  nicht

wesentlich veréndert haben,

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden, Alle

nderungen der Voraussetzun
dem  ift-Q-Zert mit den

unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechti

Zeichen zu kennzeichnen,

Dieses Zertifikat enthalt 2 Anlage/n.

ift Rosenheim Christian Kehrer
12.06.2019 Leiter der ift-Zertifizierungs- it I

Reditel it certifikaéniho 4 kon rolnihergpea gt 4 Reditel dstawvy
GUHiQ bis / 28.02.2023 228 6246810

Plati do:

2018-01/797

T o

Ift Rosenheim GmbH Kontakt Priifung und Kalibrierung — EN IS0/1EC 17025 Notified Body 0757
. Tel.: +49 8031 261-0 Inspektion - EN ISOIIE(?WD:EO ;
Theodor-Gietl-Str. 7.9 Fax: +49 8031 261.290 Zertifizierung Pradukie — ENISO/EC 17085

gt, das benannte Bauprodukt
geman der Fﬁ~ZeJchensatzung mit dem Jift-zertifiziert .
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. u z - F . o Grundlage(n) /
le virave-sklopné kovanj Pro okna a balkénove dvere zaklady):

ift-Zertiﬁzierungsprogramm

TITAN AF, TITAN iP, FAVORIT = | EGEN' A fir Beschlage

t-Certifikachiho Programuy

i ; prokovani
300 kg brings spaces to life (M 328)

Ausgabe / vydani 2018
Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut

Systémy s odpovidajici draZkou pro kovani EN 1181:2012

EN 12400:2003

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Liftungstechnik bR s
Industriestrafie 1-3, D 57234 Wilnsdorf az Trida 3

Dauerfunktion
624631 0, 800691 1 Odolnost proti opakovanéimi ofeviran!

a.zavirant

Timto  certifikatem potvrzujeme, e uvedeny stavebni EN 1SO 9227:2017
vyrobek vyhovuje pozadaviim ift-Certifikaéniho programu EN 1670:2007
tvoficiho zaklad v aktualnim znénij. i

Klasse 5

Bl Viytvaren( vyrobkovich fad uvedeného stavebniho THda 5

vyrobku a pogateén| zkougka typu akreditovanou ]
Zkusebnou dle EN13126-18:2018 s ohledem na Korrosionsschutz

EN13126-82018  unter|  apiikaan| diagramy Ochrana proti Korozi
Fl Zavedeni a zachovavani  systémuy viastni  kontroly

vyroby U vyrobce vyrobcem

B Pryni inspekce vyrobniho zavody a systému vlastnj
kontroly vroby u vyrobce autorizovanou osobou ift-Q-
Zert

1 Pribézny externi dohled wyrobniho zavodu a systému
vlastni kontroly wyroby u vyrobee autorizovanou oscbou
ift-Q-Zert

Tento certifikat byl poprvé vystaven na 01, bfezna 2008 a

plati 5 rokd, pokud se v mezitase nezmén| vyrazngé

'wachung des Werkes und

Certifikat smi byt fozmnoZovan pouze V nezmeénéné
podobé. Vechny Zmény spojené s pfedmétem certifikace
je nutno  bezodkladna nahldsit a pissmna dolozit
autorizované osobé ift-Q-Zert.

gen fur die Zertifizierung sind
etforderlichen Nachweisen

Viyrobce je opravnan na zakladé ift-Ustanoveni 0 zhadeni
oznaCovat uvedeny stavehn| viitobek ift-certifikovana",

Tento certifikat absahuje 2 pfilohy,

th
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Anlage / Priloha 1 Seite [ List1 von{z2
Hersteller | Vyrobce: SIEGENIA-AUBI KG

Ausgabedatiim / Datum vydéni:  12.08.2019 if t

T ' ROSENHEIM
{5’; {»fﬂu e A

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien fiir Fenster- und Fenstertiirsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
Typy kovani obsaiené v certifikaci skupiny viprobkii pro ofna a balkonové dvefe s vhodnou dréikou pro kovani

Beschreibung der Ausfiihrung der Klassifizierung nach EN 13126-8;2017
Ausfiihrung | _Ausfithrung blendrahmenseitigen Beschlagausfithrung klasifikace na zdkladé vysledii podle EN 13126.8:2017
Ifd. Nr. Bandseits | FlUgelbeschiag Popis provedeni dilii kovéni na rému 1 2 3
5 Druh kovani v |— ———— R
Drith pant ; f T e
b pantit iiclle W:S!ghapd Schereitager !Eckb;ni ; Ecklager Dauerfunktionsfaigkeit/ Masse (in kg)/ Kormswr;(sbest?ndlgkem Prufgmr;:n\(m mm)
e hr;:nl Z;’; ¢ | Mizkové lozisko | ™ m'g’a”fa "™ | Rohové lofisko | |Schopnast opakovanho zatizen; Himotnost u:gf::S! vefﬁz;&{
1 Siline | FAVORIT |"F122013 | o gy | e guiono KEox8 | | H2 l 100 5 1300 mm x 1200 mm
2 | SHine | TITANAF |H12209DH| H1220DH | Hiziiss Hi2/20 Hz f 100 5 1300 mm x 1200 mm
3 Si-line FAVORIT |H 12/18-9 DH[ H12/18DH | H12/18-9 S H-12 H2 130 5 1300 mm x 1200 mm
4 | TITAN | TiTANiR | KPR T e gt on | ke sxteme | K exaa H2 130 5 1300 mm x 1200 mm
5 | TITAN | TITANP [ KF1220-12 | e 6iabH | KE xiome KF 8x3 H2 100 5 1300 mm x 1200 mm
‘ [ Hita13 oA H 18 H 12/18-13 H18 H2 100 5 1300 mm x 1200 mm
6 TITAN TITAN AF | H18-13 DH H 18 | H12/18-13 H18 H2 150 5 900 mm x 2300 rnm—|
H 18-13 DH H18 H 12/18-13 H18 H2 150 5 1400 mm x 1550 mm
. TITAN _ HD H-13 HDH HD H-13 HD H H3 200 5 1550 mm x 1400 mm
heavy duty HD H-13 HOH HD H-13 HOH H3 300 5 900 mm % 2300 mm
8 |Tresorband| TITANAF | Tresorband | TBSViss |  Ewoso TBEV36 e L c 1600 i« R0l
I res:
i oeRIRan et | H2 130 5 900 mm x 2300 mm
] axxent 34 | TITAN AF axxant 34 axxenl 34 axxent 34 axxent 34 | _ H2 130 5 1300 mm x 1200 mm
axxent 24+ AX 24413 AX-13 AX 24-13 H2 130 5 1300 mm x 1200 mm
Al
10 |axxent 24+ TITAN AF By AX 2413 A% AX 2413 H2 150 5 800 mm x 2300 mm
1" {24+] TITAN AF axxent 24+ AX 30-13 AX-13 AX 30-13 : H2 130 5 1300 mm x 1200 mm
| HERED axxent 24+ | AX 30-13 AX-13 AX 30413 | | H2 150 5 900 mm x 2300 mm
12 1 24+| TITAN AF axxent 24+ AX24C AX-9 AX 24C i H2 130 5 1300 mm x 1200 mm
FRRE axxent 24+ AX 24 C AX-9 AX 24 C H2 150 5 900 mm x 2300 mﬂ
ift Rmenhfum GmbH %;ntaﬁi}‘lg S35 mﬁﬂ@&f E:‘hlbsn‘gﬂéng 1775%50.‘@6 17025 HNoldied Boely 0757 {( DAKKS
Thaodor-Gietl-Str. 7.8 Fayx. +49 8031 261-200 Zenlilizierung Produlde - EN ISONEC 17065 o) Deutsehy
L-B3026 Hosenheim wwew ift-resenheim de Zelifizierung Managementsysteme — EN ISONEC 17021 POz Stelle: BAY 18 L g
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Beschreibung der Ausfiihrung der

Klassifizierung nach EN 13126-8:2017

Ausfihrung Ausflihrung blendrahmenseitigen Beschlagausfiihrung Klasifikace na zdkiads vysledki podle EN 13126.8:2017
Bandseite | T llgelbeschlag Popis provedent dilii kovéni na rému ; - > i
Druh kovani v f——- - - %
Dith pantip = " = R R e "
i kitdie Wlp\r;f(:;ba.nd Scherenlager ECk,b;””; . Ecklager Dauerfunktionsfahigkeit/ Masse (in kg)/ KOI’I’OSIOF:?beSt;iﬂd\ngIU Prufgragfnv(m mrm)/
h;;’;-?fﬁzi ' Nirskovs ipziska | ™ Wpyanf oo Rohove loZisko Schopnos! opakovanéha zatideni| Hmotnast o;;?f:s s vefr;:::s '
axxent 24+| TITANAF |22+ | AXats | axcrs | axawa || Ha | 130 5 1300 mm x 1200 mm
Xt
axxent 24+ | AX 3413 AX-13 AX 34-13 i H3 150 5 900 mm x 2300 mm
N e onde i I e N v =N | .. - | D e B o e ] B MM
axxent 24+ AX 30-13 AX-13 AX 30-13 H2 185 5 900 mm x 2300 mm
axxent 24+| TITAN AF
sxent2ar | AX3043 | axA3_ | Axsods || H2 | 160 | 5 1550 mm x 1400 mm

Die Ergebnisse sind auf folgende Ausfilhrungsvarianten tibertragbar: Beschlagausfiihrung links/rechts, alle zulassigen Grolen geman Anwendungsdiagramm sowie andere Falz- und
umentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, ist zu beachten. The results can be applied to the
riants: hardware type left/right, aff permissible sizes in accordance with the application diagram as well as other rebate and profile geomelries, Observe technical

Profilgeometrien. Die technische Dok

following design va

doecuments of hardware manufac

turer, in particular the relevant diagrams.
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Anlage !/ Priloha 2
Hersteller [ Vyrobce:
Ausgabedatum / Datum vydani:

ift

ROSENHEIM?

Hinweise zur Anwendung der Gleichwertigkeit der in diesem Zertifikat aufgefiihrten
Produktfamilie in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

Poznamky ke vzajemné zaménitelnosti pfip. rovhocennosti typt kovéani ve stavebnich elementech posuzovanych podie tohoto iff-

certifikacniho programudie normy EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nr Eigenschaft Technische Regel Gleichwertigkeit*
(= Viastnost Technicka norma Rovnocennost*
TITAN AF, TITAN iP, FAVORIT
Widerstandfahigkeit gegen Windlast "
K Odolnost proli zatizeni vétrem ) o EN 12211 Ia/ ano
2 Widerstandsféhigkeit gegen Schneelast nicht zutreffend /
' Odolnost proli zatizeni snshem nehodicl se
| Brandverhalten nicht zutreffend /
L Reakce na oheri | EN 135011 nehodicf se
4 | Schutz gegen Brand von auften [ EN 135011 nicht zutreffend /
| Odoinost proti vnéjsimu poZéru | nehodicf se
5 | Schlagregendichtheit | EN 1027 iErais
' Vodotésnost |
s Gefahrliche Substanzen [, SEs
) Nebezpedné latky |
StoRfestigkeit )
7. .
Odolnost proti nérazu EN 13049 jatano
8 Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen EN 14609 oder/nebo EN 848 s
t Unosnost bezpednostnich zaffzeni I
Féahigkeit zur Freigabe nicht zutreffend /
g, | Moznost imiku EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder/nebo prEN 13637 rehodic se
I
Schallschutz ;
10, i 3 g
2 Akustické viastnosti | ENED-140-5 lafano
Wérmedurchgangskoeffizient "
11, mex g
1 L Saudinitel prostupu tepla EN SO 10077 aderinebo EN [SO 12567 jafano
2| Strahlungseigenschaft | EN 410 s
" | Radiaéni viastnosti | ]
4a | Luftdurchlassigkeit e e s
© | Privzdusnost | :
i Bedienungskrafte | EN 12046 jalano
" | Ovladaci sily i !
Mechanische Festigkeit ’
15, Mechanické pevnost EN 14608 undfa EN 14609 ja ! ano
Liftung :
18. Vatrani EN 13141-1 ja/ano
g | Dombediussheniming EN 1522 und/a EN 1523 nein / ne
Odolnost profi priistrelu
18. SprenQW|rkungsl_1emmung EN 13124-1 undfa EN 131231 nein / ne
Odoinost profi vybucht
Dauerfunktion
18, | Qdolnost proti opakovanému ofevirani a EN 1181 jalano
zavirani |
20 Differenzklimaverhalten ENV 13420, EN 1121 ‘ S
© | Chovani mezi rozdilnymi klimaty (fur AuBentiren / pro vnéj&i dvefe) )
e
a4, | Einbruchhemmung. - ENV 1828, ENV 1628 undia ENV 1630 nein / ne
\ Odolnast proti nasfinému vriknuti

*“Verbindliche Regeln zur Bewertung der Gleichwertigkeit von in diesem Zertifikat
aufgefihrten Beschlidgen der Produkifamilie ALU:
Alle  bei der Ersttypprifung (ITT) ermittelten und/oder
vorgeschriebenen  Systemmafle (maximale Verriegelungsabsténde,
Falzluft/Kammermaf, Dichtungsauflage) miissen eingehalten werden.
Der konstruktive Aufbau der Dichtungsebene aus der Ersttypprifung (ITT) muss
unverindert ader mindestens gleichwertig bleiben (bspw. umlaufende Dichtung oder
unterbrochene Dichtung).
Der konstruktive Aufbau der Verriegelungsstellen (fligelseitiges Verschlusselement mit dem
korrespondierenden rahmenseitigen SchfieBblech) aus der Ersttypprifung (ITT) muss
unverandert oder mindestens gleichwertig bleiben. Wurde bei der Ersttypprifung (ITT) eine
Beschlagausfilrung mit einem Schlieflelement ohne Hintergriff eingesetzt, so kann ein
Austausch mit einer Beschlagausfuhrung mit einem SchlieBelement mit Hintergriff (hspw.,
Pilzzapfen) in einem entsprechenden Schliefblech erfolgen, jedoch nicht umgekehrt.
Die Merkmale des bei der Ersttypprifung eingesetzten rahmenseitigen Schlieblechs
miissen unverdndert oder mindestens gleichwertig bleiben, Dies betrifft im Wesentlichen:

- Das verwendete Material Inkl, der entsprechenden Festigkeitswerte.

- Die Anzahl von verwendeten Verschraubungs- und Befestigungspunkten inkl.

formschliissiger Verankerungen.
- Den konstruktiven Aufbau, insbesondere die Anbindung und Stérke der

vom  Systemgeber
Spaltmafe,

Schliefiteilvorlage.
Bei Einhaltung der hier aufgefiihrien Regeln kann in einem System, das mit einem Beschlag
der aufgezeigten Produktfamilien bereits nach EN 14351-1 gepriift und bewertet wurde, ohne
ermeute Ersttyppriifung, ein Austausch gegen einen anderen Beschlag der Produktfamilie
vorgenommen werden.

* Zavazna pravidla pro posuzovani rovnocennostl kovani skupiny wyrobki ALU
uvedenych v tomto certifikatu:
Musi se dodrzet vEechny systémové rozméry zjisténé pfi prototypové zkousgce (ITT)
alnebo piedepsané dodavatelem systému (maximéini roztee zavérovych cepd,
velikosti mezer, vile v draZcelrozméry komary, dosednutl t&snéni).
Konstrukéni skladba (rovngé tésnéni z prototypové zkousky (ITT) musf zistat beze
zmén nebo byt alespoii rovhocenna (napf. obvodové tésnéni kolem dokola nebo
pferusené tésnéni).
Konstrukéni skladba zavérowych bodll (uzaviracl prvek na strang kifdla s odpovidajicim
uzaviracim plechem na strang ramu) z prototypové zkousky (ITT) musi zistat beze zmén
nebo byt alespoi rovnocennd. Pokud byle pii prototypové zkoudee (ITT) pouZito provedeni
kovani s uzaviracim prvkem bez pojistky proti wlomeni kfidla, potom miZe probshnout
zaména za provedeni kovan! s uzaviracim prvkem s pojistkou proti vylomeni kfidla (napf.
hitbkowy Bep) do odpovidajiciho uzaviraciho plechu, aviak nikoliv obracene.
Wlastnosti uzaviraciho plechu na strang ramu pouZitého pfi prototypové zkousce musi
zistat beze zmén nebao byt alespoli rovnocenné. Tyka se to hlavné nasledujicich bod:

- PouZity material véetné prisluénych hadnot pevnosti.

- Poget pouZitych Sroubovacich a upeviiovacich bodi véetné tvaravého ukotveni.

- Konstrukéni skladba, zejména napojeni a tloustka piedlohy zaviracich dill.
Pii dodrzeni zde uvedenych pravidel lze u systému, ktery byl s kovdnim uvedenych
skupin vyrobku jiz pfezkousen a posouzen podle EN 14351-1, provést zaménu za jiné
kovani skupiny vyrobkii bez nové prototypové zkousky.
V pilpadé zamény kovan( uvedenych v tomto certifikatu za kovan! od Jinych vyrobel,
které jsou rovnéz certifikovana podle certifikatu pro kovani podle EN 13126-8, QM 328,
je tieba dbat aplikaénich pravidel z pfilchy 3.

sch!gggng“ege C
aschldgen nach EN131
zertifiziert sind, smd die Anwendungsregeln von Anlage 3 zu beachten.

Kontakt

Tel.: +49 8031 261-0
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www.ift-rosenheim.de
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Beschlagen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
Upozornéni pro vyménitelnost kovdni hodnoceného podie ift-Certifikaéniho programu ve stavebnich
elementech, podle EN 14351-1

ift

ROSENHEIM

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten,

w5

ahn

Die

bei vergleichender Prifung auf kalibriertem Prifstand
bei vergleichender Prlifung auf einem Priifstand

Austauschbarkeit von Beschlidgen im Bereich der Dauerfunktion

Beschlagsysteme milssen alle  Anforderungen

Zertifizierungsprogramms erfiillen,

des  vorliegenden

Nr ‘ Eigenschaft Technische Regel ' Austauschbarkeit
¢.  Vlastnost Technicka norma Vyméniteinost
Widerstandfahigkeit gegen Windlast ik N
i 1 Odolnost proti zatizen! vétrem EN 12211 o i
Widerstandsfahigkeit gegen Schneelast _ ;
<. Ocdlolnost proli zaliZzeni snéhem Nein / ne
Brandverhalten .
3. Retkes.fia olieh ET:H 3501-1 nein / ne
Schutz gegen Brand von aufen . :
A Odolnost proli vngjsimu poZéru EN 138011 | ngid.ne
' Schlagregendichtheit [ *
5, ' Vodotésnost EN 1027 ja*/ano
| Geféhrliche Substanzen f
6. Nebezpecné latky - } nein / ne
Stolfestigkeit - x
s l Odolnost proti ndrazu Eld180a0 ja™* f-ano
8 Tragfahigkeit von Sigherhgitsvorrichtungen EN 14609 nebo EN 948 ja** [ ano*
| Unosnost bezpednostnich zafizenf
9 Fahigkeit zur Freigabe EN 178, EN 1125, prEN 13633 in/
| MoZnost tiniku nebo prEN 13637 nein/ ne
' Schallschutz ja* unter Beriicksichtigung von Nr, 13
10. . Akustické viastnosti EN1S0 140-3 ano* s ohledem na &. 13
11, | Warmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077 nebo EN 1SO 12567 ja/ano
Soucinitel prostupu tepla
12, | Strahlungseigenschatt EN 410 ja/ano
| Radiacni viastnosti
| Luftdurchlassigkeit By 3
13. | Brivedusnost EN 1026 ja* fano
Bedienungskrafte . *
: 14, Oviédaci sily EN 12046 ja*/ano
15, | Machahische Festgkel EN 14608 a EN 14609 | fa i
lechanicka pevnhost
Liftung :
16. | Vétrni EN 13141-1 jalano
17, | BUiehsciizshemmiing EN 1522 a EN 1523 nein / ne
Odolnost proti prustielu
18, | SPrengwirkungshemmung EN 13124-1 a EN 131231 ' nein / ne
Odolnost proti vybuchu
| Dauerfunktion ok ko ok
19. Odolnost proti opakovanému otevirdni a zaviréni EN1e la™ I'ang
Differenzklimaverhalten g " ;
20, Chiovani mezi fosditngil Kiraty ENV 13420, EN 1121 (pro vnéjsi dvefe) ja/ano
21, | Einbruchhemmung ENV 1628, ENV 1629 a ENV 1630 nein / ne
Odolnost proti nasiinému vniknuti i

¥ pfi srovnatelné zkou$ce na kalibrovaném zkusebnim stavu
**  pii srovnatelné zkousce na zkusebnim stavu
*** vyménitelnost kovani v rozsahu opakeovaného otevirani a zaviran!

Systémy kovani musi splnit véechny poZadavky uvedeného Certifikaéniho pragramu.

Die Beschlage und die Befestigungssysteme miissen technisch vergleichbar sein,

Die Leistungsmerkmale (zulassiges Fliigelgewicht und Zyklenzahl) des ersetzenden
Beschlagsystems miissen mit dem bei der Ersttyppriifung gemaf EN 14351-1
verwendeten Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bel Einhallung dieser
Regeln fiir Bauslemente nach EN 14351-1 gegeben, fiir die bereits ein Nachweis nach
EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des
Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch
von Beschlagen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

Kovani a systémy upevnénl musi byt technicky srovnatelng.

Hlavni paramatry (piipustna hmotnost kiidla a poget cykld) nahradniho systému kavani
musl byt minimalné rovnocenné se systémem kovani poufitym v potateéni zkousce
typu podle EN 14351-1.

Vyména certifikovaného systému kovani, pro ktery jsou k dispozici vysledky dle EN
1191, je pii dodrZeni téchto pravidel pro stavebni elementy podle EN 14351-1
piipustna.

Pfesto ziistava vymanitelnost v kempetenci wyrobce. V ramei Shared- nebo Cascading
systémU je tfeba pii vyméné kovani dbat na smluvni podminky poskytovatele systému.

ift Rosenheim GmbH Kontakt Priifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025 3 x
Tel.: +49 8031 2610 Inspektion — EN ISO/IEC 17020 Heaonie {( pAXKS
Theodor-Gietl-Str. 7-9 Fax: +49 8031 261-290 Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 i Deutsche
~=atelied

D-83026 Rosenheim www ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/EC 17021 g’_‘;&"ﬁsg&gﬁ?”"



