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Spis zawartoS$ci projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu strony 1 — 11
rysunki 1 —2
Informacja BIOZ strony 1 —4
2. Projekt architektoniczno — budowlany — branza drogowa strony 1 - 10
rysunki 1 —4
3. Zalaczniki formalno — prawne
 Orveinal o-celd ol |
2. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OBB/OMD/UB/ZP/1091/2018 z dnia

16.03.2018.

Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. znak
PSGKR.ZMSM.763.651104.1.18 z dnia 10.05.2018r.

Uzgodnienie Zakladu Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Andrychowie z dnia
29.03.2018r.

Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISIKU-18693/19/RP z dnia 29.04.2019r.
Uzgodnienie Zarzadu Powiatu w Wadowicach nr NDP.7012.6.2018 z dnia 23.04.2018.
Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie znak
0ZKr.5183.466.2018.ED z dnia 09.04.2018r.

Rozpoznanie podioza gruntowo — wodnego wykonane przez firm¢ ,,Road-Skan-Expert”
z Pszczyny

Uprawnienia oraz zaswiadczenie wydane przez Izb¢ Samorzadu Zawodowego —
projektant.

Uprawnienia oraz zaswiadczenie wydane przez Izb¢ Samorzadu Zawodowego —
sprawdzajacy.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019r. poz. 1186 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt inwestyciji:

Budowa 29 miejsc postojowych przy ul. Ks. Nowaka w Roczynach

ktorej inwestorem jest:
Burmistrz Gminy Andrychow
Rynek 15
34 — 120 Andrychow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektowal:

mgr inz. Seweryn Pikon upr. MAP/0019/POOD/09
spec.: drogowa

Sprawdzil:

mgr inz. Tomasz Gacek upr. SLK/3672/PWOD/11

spec.: drogowa
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A. CZESC OPISOWA

Projekt Zagospodarowania Terenu

Opis techniczny

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT

Planowana inwestycja polega na budowie 29 miejsc postojowych przy ul. Ks. Nowaka w Roczynach,

w tym 1 miejsce dla os6éb niepetnosprawnych. Wzdtuz miejsc postojowych zaprojektowano chodnik o

szerokos$ci 1,25m i1 1,50m. Miejsca postojowe zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacego uksztattowania

i zagospodarowania terenu. Spadki poprzeczne na miejscach postojowych i na chodniku sa jednostronne i

wynosza i=2%.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi polegajaca na:
e demontazu ziemne;j linii teletechnicznej wraz z podbudowa stupows,
e rozbidrka istniejgcego i budowa nowego ogrodzenia,
e budowie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych i chodnika,
e zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej rurami ostonowymi.
Kolejnos¢ realizacji robot:
o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
e demontaz istniejacej, ziemnej linii teletechnicznej oraz podbudowy stupowe;j,
e rozbidrka istniejgcego i budowa nowego ogrodzenia,
e prace zwigzane z zabezpieczeniem doziemne;j sieci elektroenergetyczne;,
e roboty ziemne (wykopy i nasypy),
e wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa,
e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa,
e wykonanie utwardzenia terenu, nawierzchni miejsc postojowych i chodnika,

e roboty wykonczeniowe: profilowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawa.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 BRANZA DROGOWA

W stanie istniejagcym, w zakresie opracowania, dziatki obj¢te opracowaniem sg niezagospodarowane.

2.2 OBIEKTY INZYNIERYJNO - BUDOWLANE

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z obiektami inzynieryjno — budowlanymi.
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2.3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa

inwestycja zostala uzgodniona z Zakladem Wodociagdéw i1 Kanalizacji w Andrychowie Sp. z 0.0. w dniu

29.03.2018r.

2.4 SIEC WODOCIAGOWA
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejaca siecig wodociagowa. Inwestycja zostala uzgodniona

z Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Andrychowie Sp. z 0.0. w dniu 29.03.2018r.

2.5 SIEC TELETECHNICZNA
Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng. Kolidujacy odcinek sieci zostat
przewidziany do rozebrania. Inwestycje uzgodniono z Orange Polska S.A. pismem znak TTISIKU-

18693/19/RP z dnia 29.04.2019r.

2.6 SIEC ELEKTRYCZNA I OSWIETLENIOWA
Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejaca siecig elektryczna. Inwestycja zostata uzgodniona z

Tauron Dystrybucja S.A. pismem znak TD/OBB/OMD/UB/ZP/1091/2018 z dnia 16.03.2018r.

2.7 SIEC GAZOWA
W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuje sie¢ gazowa. Inwestycja zostata uzgodniona z PSG Sp.

z 0.0. pismem znak PSGKR.ZMSM.763.651104.1.18 z dnia 10.05.2018r.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 MIEJSCA POSTOJOWE

e Nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa
e Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
e Migjsca postojowe: 5,00m x 2,50m
e Migjsce dla os. niepetnosprawnych: ~ 5,00m x 3,60m

Uksztattowanie sytuacyjne i wysokos$ciowe zachowuje istniejacy przebieg.

Przewidziano odwodnienie poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych
umozliwiajacych sptyw wody. Przewidziano odprowadzenie wod opadowych, tak jak w stanie pierwotnym,
do wylotéow do istniejacych odbiornikow. W zwiazku z powyzszym, zaproponowane rozwigzanie speknia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. i nie narusza
interesow wiascicieli dziatek sgsiednich.

Projekt zostal uzgodniony z Zarzadca drogi powiatowej pismem znak NDP.7012.6.2018 z dnia
23.04.2018r.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
Powierzchnie utwardzone: 490 m?
w tym:
e powierzchnia miejsc postojowych: 368 m?
e powierzchnia chodnika: 122 m?
5. ZIELEN

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejaca zielen. Przewidziano humusowanie wraz z obsianiem

mieszanka traw oraz kompensujace nasadzenie 6 sztuk drzew gatunku Picea pungens.

6. OCHRONA GRUNTOW ORNYCH I LESNYCH
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze, gdzie znajduja si¢ grunty orne i lesne, w zwigzku z

czym nie majg zastosowania przepisy o ochronie gruntow ornych i lesnych.

7. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORAZ WARUNKI WYNIKAJACE Z POTRZEB OBRONNOSCI
PANSTWA

Na terenie inwestycji nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow, obszar inwestycji nie jest
objety ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji, na ktérym projektuje si¢ miejsca postojowe, znajduje si¢ w strefach opisanych w
MPZP jako 1.7/3UD, R1.1KDz oraz R1.7/2KDd.

Wskazniki obowigzujace dla terenu zabudowy ustugowej kultu religijnego — UD:

e procent terendw zabudowanych Pz — do 60%, wynosi 46%,

e procent terendw biologicznie czynnych Pb — od 20% wzwyz, wynosi 54%,

e wskaznik intensywnos$ci zabudowy Iz — do 2,0, nie dotyczy — inwestycja nie jest inwestycja
kubaturowa.

W zwigzku z wymogiem wprowadzenia zadrzewienia na parkingach terenowych wg wskaznika co
najmniej jedno drzewo wysokie na 5 miejsc postojowych przewidziano nasadzenie 6 sztuk drzew gatunku
Picea pungens.

Inwestycja nie wymaga okreslenia warunkow ze wzgledu na potrzeby obronnosci panstwa gdyz na

terenie przewidzianym do jej realizacji nie wystgpuja obiekty stuzace obronnos$ci panstwa.

8. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACJA O WPLYWIE NA OBSZAR NATURA 2000
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Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja obszary chronione Natura 2000, w zwigzku z tym

przedmiotowa inwestycja nie wptywa na obszar Natura 2000.

10. INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, realizacja przedsiewzigcia pn. ,,Budowa 29 miejsc
postojowych w ciagu ul. Ks. Nowaka w Roczynach” nie zostala zaliczona do przedsiewzigé¢, ktdére moga
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w zwiazku z czym Decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

Prace demontazowe oraz sposob postgpowania ze zdemontowanymi materiatami powinny by¢

wykonane zgodnie z przepisami uj¢tymi w Ustawach ,,Prawo ochrony srodowisk™ i ,,Prawo o odpadach”.

10.1 WPLYW W ZAKRESIE HALASU I ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Podczas wykonywania prac wystapig niekorzystne zjawiska w strefie prowadzenia robot. Zasieg
oddzialywania akustycznego inwestycji ogranicza si¢ do terendow polozonych w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji.

Ciezki sprzgt budowlany moze by¢ zréodlem dzwigku o poziomie okoto 90 dB. Samochody
transportujace maszyny i urzadzenia oraz materiaty budowlane wytwarzaja hatas na poziomie powyzej 80 dB.
Halas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym 1 odwracalnym.
Charakteryzowac go bedzie duza dynamika zmian.

W zakresie zabezpieczenia przed hatasem przewiduje si¢: prowadzenie robot budowlanych od godziny
6:00 do godziny 22:00, wlasciwa organizacje pracy, maksymalng koncentracje robot, skrocenie do minimum
czasu realizacji projektu, w miar¢ mozliwosci rgczne prowadzenie prac montazowych bez uzycia maszyn
budowlanych, zminimalizowanie ruchu pojazdéw poprzez wyznaczenie tras poruszania si¢ po placu budowy,
obowiazek zastosowania wytacznie sprawnego sprzgtu mechanicznego.

Glownymi czynnikami majacymi wplyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy beda: pyt
powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne, spaliny pochodzace z silnikow
maszyn i srodkow transportu.

W zakresie ograniczenia zanieczyszczen powietrza atmosferycznego przewiduje sie: maksymalng
koncentracjg¢ robdt, reczne prowadzenie prac montazowych, maksymalng predko$¢ poruszania
si¢ pojazdow po placu budowy wynoszacg 15 km/h, zastosowanie katalizatorbw w maszynach
budowlanych,  zobowigzanie = wykonawcy do  zastosowania wylgcznie — sprawnego  sprzetu
mechanicznego, sktadowanie materiatow sypkich w  specjalnie przygotowanych i
wyznaczonych miejscach oraz okrycie sktadowanych materialow w celu zabezpieczenia przed tzw. pyleniem

niezorganizowanym oraz biezace oczyszczanie nawierzchni drog sasiednich.
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Wymienione uciagzliwos$ci beda miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane beda tylko z okresem prac
budowlanych i dlatego nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w $rodowisku

atmosferycznym.

10.2 WPLYW NA SWIAT ROSLINNY I ZWIERZECY

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. Obszar inwestycji
przebiega przez tereny przeksztatcone i uzytkowane przez cztowieka. W sasiedztwie inwestycji nie wystepuja
obszary chronione, nalezace do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W trakcie przygotowywania i
realizacji inwestycji bedzie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu z uwzglednieniem ochrony srodowiska

na obszarze prac.

10.3 WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI I GLEBY

W fazie realizacji czasowo ulegnie zniszczeniu powierzchnia biologicznie czynna — na terenie drog
dojazdowych, baz materiatowych i innych terendéw zajetych pod zaplecze budowy.

Docelowo, przedmiotowa inwestycja nie przyczyni si¢ do dodatkowego zanieczyszczenia powierzchni
ziemi i gleby. W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przewiduje si¢: prowadzenie prac
budowlanych przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzetu, co pozwoli unikngé wyciekdéw paliw i olejow
do gleby

W zakresie gospodarowania odpadami przewiduje si¢, ze: usuwanie odpadéw powstajacych podczas
realizacji inwestycji bedzie nalezalo do obowiazkow firmy wykonujacej prace budowlane - zgodnie z ustawa
z 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), ktora bedzie wytworca odpadéw. Wytworzone odpady
w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli z
przyczyn technologicznych bedzie on niemozliwy lub nieuzasadniony to winny by¢ przekazywane do
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom. Odpady nalezy segregowac, wlasciwie je magazynowaé oraz
przekaza¢ podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na ich odbior. Nalezy wyznaczy¢ i przystosowac
miejsca do gromadzenia powstajagcych odpadéw zaréwno komunalnych, jak i z placu budowy. Gospodarke
odpadami nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrong¢ zdrowia i zycia ludzi i Srodowiska. W
szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin i
zwierzat, powodowaé uciazliwosci przez hatas lub zapach oraz wywolywacé niekorzystnych skutkow dla
terenéw o szczegdlnym znaczeniu kulturowym i przyrodniczym. W opracowaniu nie przewidziano

wykorzystania materialow odpadowych.

104 WPLYW NA ZLOZA KOPALIN, WARUNKI GEOLOGICZNE, WODY
PODZIEMNE
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych glebokosciach) nie wystapia

niekorzystne oddzialywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

10.5 WPLYW W ZAKRESIE WOD POWIERZCHNIOWYCH
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Zapewniono zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez zaprojektowanie szczelnych
warstw nawierzchni jezdni, ktére zabezpiecza przed infiltracja zanieczyszczonej wody do gruntu.
Projektowane urzadzenia odprowadzajace wode z jezdni sprawiaja, ze planowane roboty nie beda wptywaé

niekorzystnie na §rodowisko naturalne w zakresie wod powierzchniowych.

10.6 WPLYW W ZAKRESIE KRAJOBRAZU, DOBR MATERIALNYH I KULTURY

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w zakresie
krajobrazu.

Planowana budowa bedzie miata wptyw na §rodowisko tylko w jej bezposrednim sasiedztwie.

Niekorzystne oddziatywania, jakie moga wystgpi¢ w okresie budowy to hatas oraz zanieczyszczenie
powietrza, ktore nie powinny wykroczy¢ poza zakres prowadzonych prac. Pozostale niekorzystne

oddzialywania bgda w minimalnym stopniu wptywaty na §rodowisko otoczenia drogi.

11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Do celow projektowych opracowano dokumentacj¢ z rozpoznania podtoza gruntowego, wykonang
przez firmg ,,Road-Skan-Expert” z Pszczyny.
Zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Poz.463) po rozpoznaniu
warunkow geologicznych oraz charakteru inwestycji zaliczono obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne w rejonie badan nalezy okresli¢ jako proste.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Z uwagi na brak barier architektonicznych zapewniono mozliwos$¢ korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne. Przewidziano 1 miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza si¢ do terenu objetego wnioskiem o udzielenie
pozwolenia na budowe. Rodzaje uciazliwosci zwigzane z planowana budowa to halas i zanieczyszczenie

powietrza.

14. INFORMACJA O SPELNIENIU WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z UZYSKANYCH OPINII,
DECYZJI, UZGODNIEN I WARUNKOW TECHNICZNYCH

14.1 UZGODNIENIE TAURON DYSTRYBUCJA

e kabel energetyczny nN, bedacy w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja zaprojektowano jako
przejécie w rurze ostonowej, wychodzacej 0,5 m poza obrys obiektu liniowego,

e doktadne potozenie kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopoéw kontrolnych,

wykonanych rgcznie. Nalezy wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Tauron Dystrybucja

S.A., Oddziat w Bielsku — Biate;j.
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14.2 UZGODNIENIE POLSKIEJ SPOLKI GAZOWNICTWA

zgodnie z przedmiotowym uzgodnieniem zachowano dotychczasowe przekrycie istniejacych
gazociaggow pod przebudowywang ulica,

nawierzchnie utwardzone nad istniejacymi gazociggami (za wyjatkiem jezdni) zostaly zaprojektowane
z kostki brukowej jako rozbieralne i przepuszczalne dla gazu ziemnego,

przed przystapieniem do robot budowlanych konieczne jest wykonanie pod nadzorem Gazowni w
Ketach odkrywek istniejacych gazociagdw, w miejscach ich przebiegu pod projektowang droga, w
celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci ich posadowienia,

wszelkie prace budowlane w poblizu istniejacych gazociaggéw wykonywaé z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, w miar¢ mozliwos$ci r¢cznie, natomiast prace zwigzane z wykopami musza
by¢ wykonywane r¢cznie,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Ketach.

14.3 UZGODNIENIE ZAKEADU WODOCIAGOW I KANALIZACJI

uzgodniono bez uwag.

14.4 UZGODNIENIE ORANGE POLSKA

prace zwigzane z przebudowsa drogi nalezy realizowa¢ po wykonaniu demontazu wyltgczonej z
eksploatacji ziemnej sieci teletechnicznej i podbudowy stupowej,

demontaz ziemnej linii teletechnicznej oraz podbudowy stupowej bedzie mozliwy wytacznie w
przypadku braku $wiadczonych ustug na kolidujacym kablu teletechnicznym — rozwigzanie umowy
pomiedzy abonentem a Orange Polska S.A. nastgpito z dniem 05.05.2019r. co oznacza brak
$wiadczonych ushug na kolidujace;j sieci,

prace demontazowe na sieci teletechnicznej prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A., po

wczesniejszym zgloszeniu zamiaru demontazu sieci.

14.5 UZGODNIENIE ZARZADU POWIATU W WADOWICACH
wprowadzone elementy poprawiaja warunki odwodnienia rejonu wiaczenia do drogi powiatowej,

uniemozliwiajac zalewanie wodami opadowymi drogi powiatowe;.

14.6 UZGODNIENIE WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny podczas prowadzenia wszystkich prac
ziemnych. W razie natrafienia na nawarstwienia kulturowe i obiekty archeologiczne roboty ziemne
nalezy wstrzymac¢ a znaleziska udokumentowac i metodami archeologicznymi wyeksplorowaé. Na
nadzor archeologiczny nalezy uzyska¢ w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Krakowie

odrebne pozwolenie.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Budowa 29 miejsc postojowych
przy ul. Ks. Nowaka w Roczynach

wojewodztwo: matopolskie

powiat: wadowicki
gmina: Roczyny

Burmistrz Gminy Andrychow

Inwestor Rynek 15
34 — 120 Andrychow
Projektowanie 1 nadzér w budownictwie
Sporzadzit Seweryn Pikon

ul. Zarzeczna 6
34-120 Roczyny
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Projekt obejmuje budowe 29 miejsc postojowych przy ul. Ks. Nowaka w Roczynach.

Zakres robot przy realizacji przedsiewzigcia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

a) wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia,

dostawa materiatow,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci 1
drogi z istniejgcymi sieciami,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

zabezpieczenie stupow energetycznych i telekomunikacyjnych przy zblizeniu do nich trasy
projektowanych sieci i drogi na odlegto$¢ mniejsza niz 2,0 m,

zabezpieczenie przejscia i przejazdu dla mieszkancow,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych,
inwentaryzacja powykonawcza.

b) branza drogowa

!\) e o6 o o o o

demontaz istniejacego ogrodzenia,

demontaz linii teletechnicznej wraz z podbudowa stupowa,

zatozenie rur ostonowych na kable elektroenergetyczne,

zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,

roboty ziemne (wykopy i nasypy),

wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa tamanego,

wykonanie  warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzane] lub  gruntu
niewysadzinowego,

wykonanie nawierzchni zjazdéw i drogi z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i chodnika z betonowej kostki brukowe;,
wykonanie nawierzchni poboczy,

wykonanie ogrodzenia,

montaz elementow betonowych prefabrykowanych (korytka),

wykonanie oznakowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia robdt znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
sie¢ teletechniczna ziemna,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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sie¢ energetyczna napowietrzna.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykonywanie wykopow oraz prace rozbiorkowe 1 montazowe w wykopach — mozliwo$¢
przysypania ziemia,

prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych —
mozliwos$¢ porazenia pradem,

prowadzenie robot w poblizu podziemnej sieci gazowej — mozliwos¢ uszkodzenia gazociggu
1 wybuchu gazu,

prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu —
wypadki 1 kolizje drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

ruch kotowy w obrebie placu budowy,

praca sprzetu budowlanego i transportowego,

praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian wykopow,

najechanie sprzgtem budowlanym,

zasypanie lub przygniecenia pracownikdéw podczas zatadunku oraz wytadunku
wbudowywanych elementow,

wykopy w poblizu istniejacych stupdw — mozliwos$¢ utraty ich stateczno$ci a w konsekwencji
przygniecenie,

porazenie lub urazy mechaniczne podczas pracy z uzyciem elektronarzedzi,
zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,

hatas.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz szczegdtowy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika z zagrozeniami

wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na
rygory bezpieczenstwa, ktore przestrzega¢ podczas wykonywania robot.

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

szczegblowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

przedstawieniu metod postegpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastgpujace srodki:
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot na czas budowy a w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami
alarmowymi,

wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony posesji,

zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

urzadzi¢ 1 zabezpieczy¢ sktadowisko materiatow budowlanych,

wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ dojazdy i doj$cia do posesji,

uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujace maszyny powinny by¢ wyposazone
w $wiatla ostrzegawcze 1 posiada¢ aktualne badania techniczne,

pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronna,

prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie.

Sporzadzit:
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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES, LOKALIZACJA I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa 29 miejsc postojowych przy drodze gminnej klasy D, ul. Ks.
Nowaka w Roczynach.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e demontazu ziemne;j linii teletechnicznej wraz z podbudowa stupowa,
e rozbidrka istniejagcego i budowa nowego ogrodzenia,
e przebudowe korpusu jezdni (szer. 0,75m),
e budowge konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych i chodnika,
e wykonanie remontu systemu odwodnienia drogi (zabudowa koryt betonowych z kratg oraz $cieku z
kostki betonowej),
e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami ostonowymi.
Celem budowy miejsc postojowych jest zapewnienie mozliwo$ci parkowania pojazdow oraz poprawa

warunkow dojscia i dojazdu do budynkow przy ul. Ks. Nowaka w Roczynach.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Okreslone warunki gruntowo — wodne sg przecigtne. W odwiercie stwierdzono wystepowanie gruntow
wysadzinowych. W otworach nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowe;.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw wysadzinowych zalegajacych w strefie przemarzania,
grupe nosno$¢ podtoza gruntowego okreslono jako G4.

W celu wykorzystania jako podtoza dla konstrukcji nawierzchni, nalezny doprowadzi¢ poditoza do

grupy nosnosci G1.

3. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku:
RYS.NR 2 ,Plan sytuacyjny” skala 1:500

W stanie istniejgcym, w zakresie opracowania, przedmiotowa droga gminna jest dwukierunkowa,
posiada jednopasowg jezdnig o szerokosci 3,5 m, nawierzchnia z kruszywa jest w zlym stanie technicznym.

Parametry techniczne dla projektowanej budowy drogi:

o Kategoria drogi: D (dojazdowa)

e Kategoria ruchu: KR'1

e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e Nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa
e Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
e Obcigzenie: 100kN/0$

e Migjsca postojowe: 5,00m x 2,50m
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Miegjsce dla os. niepetnosprawnych: 5,00m x 3,60m

Projektowane uksztattowanie sytuacyjne zaktada stala szerokos$ci jezdni, ktora wynosi 3,5 m.

Projektowane parametry geometrii osi jezdni skladaja si¢ z odcinkow prostych oraz z tukow

poziomych o nastgpujacych parametrach:

odcinek prosty o dlugosci 87,43m,
tuk poziomy o promieniu R=300,00m, w km 0+087,43 i kacie zwrotu trasy 5,45°,
odcinek prosty o dlugosci 81,24m,
tuk poziomy o promieniu R=300,00m, w km 0+197,22 i kacie zwrotu trasy 1,70°,
odcinek prosty o dtugosci 76,16m.

TAB. 1 Zestawienia powierzchni projektowanych elementow korpusu drogi
LP | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW: | ILOSC
1. | Powierzchnia jezdni 55 m2
2. | Powierzchnia miejsc postojowych 368 m2
3. | Powierzchnia chodnika 122 m2
Razem: 545 m2
4. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przy ksztaltowaniu wysokosciowym, kierowano si¢ dopasowaniem stanu do istniejacego

uksztaltowania terenu.

Projektowane miejsca postojowe dowigzano do niwelety drogi. Geometria niwelety $cieku z kostki

betonowej sktada si¢ z odcinka prostego oraz tuku pionowego o nastepujacych parametrach:

odcinek prosty o nachyleniu 0,7%, w km 0+011,20,
huk pionowy wypukly o promieniu R=1200m, w km 0+064,45,

PRZEKROJE POPRZECZNE

Elementy projektowane:

fragment jezdni o szerokosci 0,75m posiada spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2,0% na
odcinku prostym oraz na tukach poziomych,

28 miejsc postojowych o szeroko$ci 2,50m i dlugosci 5,00m oraz 1 miejsce dla osob
niepetnosprawnych o szerokosci 3,60m i dtugosci 5,00m, spadek 2,0% w kierunku jezdni,

chodnik o szerokosci 1,25m i 1,50m, spadek poprzeczny 2,0%.

ODWODNIENIE
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Przewidziano odwodnienie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
umozliwiajacych sptyw wody oraz remont odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie czg$ciowo zamulonych
rowow oraz ich umocnienie korytami betonowymi bez zmiany charakterystycznych parametrow (przekrdj
rowow pozostaje bez zmian). Przewidziano zabudowe krat stalowych (lub zeliwnych) na korytach
betonowych oraz wykonanie $cieku z betonowej kostki brukowej. Przewidziano odprowadzenie wod

opadowych, tak jak w stanie pierwotnym, rowami umocnionymi do wylotow do istniejacych odbiornikow.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KORONY DROGI

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunku:

RYS.NR 3 »Przekroje typowe” skala 1:501 1:25

Projekt przebudowy obejmuje:
e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
e demontaz istniejacej, ziemnej linii teletechnicznej oraz podbudowy stlupowe;,
e rozbiorka istniejgcego i budowa nowego ogrodzenia,
e prace zwigzane z zabezpieczeniem doziemnej sieci elektroenergetycznej,
e roboty ziemne (wykopy i nasypy),
e wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa,
e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa,
e wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnika,
e roboty wykonczeniowe: profilowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawa.

1/ Konstrukcja nawierzchni - TYP 1 [jezdnia]

LP. | RODZAJ WARSTWY — RODZAJ MATERIALU GRUBOSC
WARSTWY

1. | w-wa $cieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11S 4 cm

2. | w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

3. | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coo/3 0/31,5mm stabilizowanego | 20 cm

mechanicznie

4. | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 31 cm

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 60 cm

Sprawdzenie wymaganej odporno$ci nawierzchni na wysadziny:

Wymagana  grubos¢  wg  Katalogu  typowych  konstrukcji — nawierzchni  podatnych i
potsztywnych pkt 10.2, dla gruntu G4, glebokosci przemarzania 1,0m i kategorii ruchu KR1 wynosi 0,60h, tj.
0,60 x 1,00m = 0,60m — warunek jest spetniony.
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2/ Konstrukcja nawierzchni - TYP 2 [miejsca postojowe]

LP. | RODZAJ WARSTWY —RODZAJ MATERIALU GRUBOSC
WARSTWY

1. | w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8 cm

2. | podsypka cementowo — piaskowa 3cm

3. | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coo3 0/31,5mm stabilizowanego | 20cm

mechanicznie

4. | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub 29cm

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Laczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 60 cm

3/ Konstrukcja nawierzchni - TYP 3 [chodnik]

LP. | RODZAJ WARSTWY - RODZAJ MATERIALU GRUBOSC
WARSTWY

1. | w-wa §cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8 cm

2. | podsypka cementowo — piaskowa 3cm

3. | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Coo3 0/31,5mm 15cm

stabilizowanego mechanicznie

4. | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 10cm

Laczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 36 cm

8. INFRASTRUKTURA OBCA

Na terenie planowanych robot przebiega sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa,
sie¢ teletechniczna i elektroenergetyczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu doktadne;j
lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w
poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznos$ci pod nadzorem 0s6b uprawnionych i w porozumieniu z wlascicielem infrastruktury.

W trakcie robdt budowlanych nalezy roboty ziemne mechaniczne ograniczy¢ w odleglosciach mniejszych niz
2 m od uzbrojenia podziemnego. Zapewnic¢ nalezy specjalistyczny nadzor ze strony wiascicieli infrastruktury

technicznej. Urobek z wykopow sktada¢ w odlegtosci 0,5m — 0,7m od krawedzi wykopu.

9. ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMOGAMI ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany zostat zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie, z dnia 02.03.1999r., Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm. przy zachowaniu przepisow

Prawa budowlanego, tym samym na podstawie §1.3 ww. Rozporzadzenia spetnia on wymagania podstawowe

oraz uzytkowe zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego. W szczegdlnosci:

10.

bezpieczenstwo konstrukcji osiagnieto poprzez zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni z
uwzglednieniem warunkow gruntowo — wodnych 1 posadowienie na ulepszonym podtozu, o
odpowiedniej nosnosci,

bezpieczenstwo pozarowe osiggnigto poprzez zastosowanie na drogach przeznaczonych dla ruchu
wozow bojowych szerokosci jezdni oraz promieni lukéw poziomych o parametrach wigkszych lub
rownych minimalnym, okre$lonym w przepisach szczegdlnych, ponadto droga posiadajag wymagana
no$nos¢ oraz nie utrudniaja dostepu stuzb ratowniczych i nie powoduja wydtuzenia czasu dojazdu,
bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione jest poprzez zapewnienie minimalnych warto$ci
widocznosci oraz odpowiedniej rownosci i szorstkosci nawierzchni,

ochrona srodowiska w tym ochrona przed hatasem i drganiami zapewniona jest poprzez zastosowanie
réwnej nawierzchni,

wody opadowe i roztopowe z jezdni beda odprowadzane poprzez system odwodnienia do istniejacych

odbiornikow.

INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej

ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie

wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w

terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub bledow

nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$§¢ opisowa sa dokumentami

wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach

lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W

przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi. Roboty

w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacj¢ ruchu.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
1. Orientacja
2. Plan sytuacyjny
3. Przekroje typowe
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

8 cm | WARSTWA SCIERALNA - AC11S

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

3.cm | WARSTWA WIAZACA - AC16W

15 cm | PODBUDOWA - kruszywo tamane stabilizowane

20 cm |PODBUDOWA - kruszywo tamane stabilizowane

niezwigzanej

29 cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA z mieszanki

zwigzanej spoiwem lub gruntu stabilizowanego spoiwem

10 cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA z mieszanki

36 cm | Razem

60 cm | Razem
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