LEGENDBA MATERIALGY A POVRCHOVYCH UPRAV

Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM MINERAL - Obradna sala steny
Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM MINERAL - Hospodarska cast steny

- Fasadna omietka STOLIT K3 biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armavacia siefovina Ste
- Armoavacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelnaizolacia z mineralnej vlny hr. 80mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanaciou vyspraveny betonovy pedklad
POGZNAMKY:
Skladba bude zhaetovend od Gravne £0,000
Prvych 20cm bude zhotoveny z izalantu EPS PERIMETER a na jeho armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil
Ostenia budd zhotaveneé z izolantu hibky 20mm
Zvislé hrany 75° a 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel
V miestach realizacie aplechovanie, hydraizalacie strechy, osadit systémové profily Ste Ubergangsprofil
Pri styku fasady s okolitymi konStrukciami je potrebné pouzit vhedné systémové prisluSenstvo STO

Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM CLASSIC - Obradn3 sala atika

- Fasadna omietka STOLIT K3 biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armoavacia siefovina Sto
- Armavacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelndizolacia z EPS hr. 40mm
- Lepiaca hmota StoBaukleber
- Sanaciou vyspraveny betonovy pedklad

PCZNAMKY:

Skladba bude zhatvena 15¢m nad harnou hranou stresenej vrstvy.

Ostenia atiky budd zhotovené z izalantu hibky 20mm

Zvislé hrany 75° 3 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel

Pri styku fasady s okolitymi konstrukciami je potrebné pouzit vhedné systémové prislusenstvo STQ

Kontaktnj zateplovaci systém ETICS SOKEL - Obradna sala sokel
- Fasadna omietka STOLIT K3 biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armavacia siefovina Sta
- Armoavacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelnaizolacia z EPS PERIMETER hr. 70mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanacieu vyspraveny betonovy pedklad
PGZNAMKY:
Skladba bude zhatovend pod Groven 0,000 a jej celkava vyska bude 40cm
na armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil
Ostenia budl zhotavené z izolantu hibky 20mm
Zvislé hrany 75° 3 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel
Pri styku fasady s okolitymi konstrukciami je potrebné pouzit vhadné systémové prisluSenstva STQ

€ Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM MINERAL - Hospodarska cast stredny stip
- Fasadna omietka STOLIT K3 biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armoavacia siefovina Sta
- Armavacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelndizolacia z mineralnej vlny hr. 20mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanaciou vyspraveny betdnovy pedklad
PGZNAMKY:
Do profilacie stlpa je potrebne vlezit izolant z mineralnej viny. Predpekladana hribka izolacie je 15¢m.
Zvislé hrany 150° zhotovit rohovnikmi StoRolleck Winkel
V miestach realizacie aplechovania, hydraizalacie strechy, osadit systémové profily Ste Ubergangsprofil.
Pri styku fasady s okolitymi konStrukciami je potrebné pouzit vhedné systémové prisluSenstvo STO

Kontaktny zateplovaci systém ETICS SOKEL - Hospedarska ¢ast sokel
- Fasadna omietka STOLIT K3 biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armoavacia siefovina Sta
- Armavacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelndizolacia z EPS PERIMETER hr. 70mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanaciou vyspraveny betdnovy pedklad
PGZNAMKY:
Skladba bude zhatovena pod Groven 0,000 a jej celkova vySka bude 40cm
na armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil
Ostenia budd zhotavené z izolantu hibky 20mm
Zvislé hrany 75° a 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel
Pri styku fasady s okolitymi kon&trukciami je potrebné pouzit vhedné systémové prisluSenstva STO
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Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM MINERAL - Hospodarska Cast, samostatne stajace steny
- Fasadna omietka STOLIT K3 biela
- Medzindter StoPutzfrund
- Armavacia siefovina Ste
- Armovacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelndizolacia z mineralnej vlny hr. 20mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanaciou vyspraveny betanovy paedklad
PGZNAMKY:
Prvych 30cm Bude zhotoveny z izalantu EPS PERIMETER a na jeho armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil
Ostenia budl zhotavené z izolantu hibky 20mm
Zvislé hrany 75° 3 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel
V miestach realizacie aplechovanie, hydraizalacie strechy, osadit systémové profily Ste Ubergangsprofil
Pri styku fasady s okolitymi konstrukciami je potrebné pouzit vhedné systémové prisluSenstvo STO

Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM MINERAL - Chrli¢ vody (veltky, maly), Pilier medzi 07 a 08.
- Fasadna omietka STOLIT K1,5 + Stolit Milane briseny biela
- Medzindter StoPutzfrund
- Armoavacia siefovina Sto
- Armavacia vrstva SteLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelndizolacia z mineralnej vlny hr. 20mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanaciou vyspraveny betanovy paedklad
PGZNAMKY:
Na hornd hranu chfli¢a bude pouzity StoBeko doska hr. 15mm apatrend dodatoénym naterom StaeCaler Dryonic. Boska sa zrealizuje v
sklone odfoku vady.
Na armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil
Zvislé hrany 75° a 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel
V miestach realizacie oplechovanie, hydraizelacie strechy, osadit systémové profily Sta Ubergangsprofil

Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM MINERAL - Markiza nad vstupom do marnice
- Fasadna omietka STOLIT K1,5 + Stolit Milane briseny biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armavacia siefovina Ste
- Armovacia vrstva StelLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelnaizolacia z mineralnej vlny hr. 20mm
- Lepiaca hmota StoLevel Uni
- Sanacicu vyspraveny betonovy pedklad
PGZNAMKY:
Na hornd hranu markizy bude pouzitad StaBeko daska hr. 15mm opatrena dodatolnym naterom StoColor Bryanic. Doska sa zrealizuje v
sklone odtoku vady.
Na armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil

Kontaktny zateplovaci systém KZS ETICS STOTHERM MINERAL - Markiza nad vstupom da obradnej siene
- Fasadna omietka STOLIT K1,5 + Stolit Milane briseny biela
- Medzinater StoPutzfrund
- Armavacia siefovina Sta
- Armovacia vrstva StaLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelnaizolacia z mineralnej vlny hr. 20mm
- Lepiaca hmota StolLevel Uni
- Sanaciou vyspraveny betonovy pedklad
PGZNAMKY:
Na hornd hranu markizy bude pouZitd StaBeko daska hr. 15mm opatrena dodatoinym naterom StoColor Bryanic. Doska sa zrealizuje v
sklone odtoku vady.
Na armovaciu vrstvu sa zrealizuje nater StoFlexil
V miestach realizacie oplechovanie, hydraizelacie strechy, osadit systémove profily Ste Ubergangsprofil”

Kontaktny zateplovaci systém ETICS STOTHERM CLASSIC - Zvonica vonkajSie steny
- Medzinater StoPutzfrund
- Armavacia siefovina Sta
Armavacia vrstva StalLevel Uni
- Kotvenie
- Tepelnaizolacia z EPS hr. 20mm
- Lepiaca hmota StoBaukleber
- Sanaciou vyspraveny betanovy pedklad
PGZNAMKY:
Skladba bude zhetvend 15¢m nad hornou hranou streSenej vrstvy.
Zvislé hrany 75° a 105° zhotavit rehavnikmi StoRolleck Winkel
Pri styku fasady s okolitymi konStrukciami je potrebné pouzit vhadné systémové prisludenstva STO

Fasadna omietka STOLIT K3 biela - Zvonica vnltarné steny a astenia
- Medzinater StoPutzfrund
- Armoavacia siefovina Sta
- Armavacia vrstva StaLevel Uni
- Penetfracny nater
- Sanaciou vyspraveny betdnovy pedklad
POZNAMKY:
Zvislé hrany 75° a 105° zhotavit rehavnikmi StoRlleck Winkel
Na armovaciu vrstvu de vy8ky 30cm nad terén zrealizovat nater StaFlexil

Sanacia celej plochy zberaca vody systémom Vandex.
Tvaravé vyspravenie, povrchova Uprava Epasit BP, biely nater SteColer Bryanic.

Oplechavanie z Al plechu rozvinutej Sirky 500 hr. 1,5mm RAL 9003 Samolepiaci asfaltovy pas Bauder TOP UDS3

0SB 3 doska 22mm, kotvend do ZB. v spade 3°
Dutinu vyplnit PUR
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Oplechavanie z Al plechu rozvinutej Sirky 750 hr. 1,5mm RAL 9003
Samolepiaci asfaltovy pas Bauder TOP UDS3

0SB 3 doska 22mm, katvend do 7B. v spade 3°
Dutinu vyplnit PUR

Oplechavanie z pasovéha AL plechu na stojat( drézku rezviutej $irky 350mm hr. 1,5mm RAL 9003 odhadovana dlzka pasu 600mm x 12 ks
Samolepiaci asfaltovy pas Bauder TOP UDS3

0SB 3 doska 22mm, kotvena do ZB. v spade 3°

Dutinu vyplnit PUR

Jednostranné eplechovanie atiky z Al plechu na stejatl drazku rozvinutej Sirky 460 hr. 1,5mm RAL 9003. Oplechovanie bude nasadené a
prikotvené na atiku z poplastovaného plechu.

Oplechavanie z Al plechu rozvinutej Sirky 520 hr. 1,5mm RAL 9003 Samolepiaci asfaltovy pas Bauder TOP UBS3

0SB 3 doska 22mm, katvend do ZB. v spade 3°
Dutinu vyplnit PUR

Spatny zasyp vykopanej B3v a B3m, KSC hribky 250mm, Asfaltobetdn, hribky 70mm
Doliatie padlahy po osadeni okien, protiprasny nater

Osadenie demontavanej mreze na Uroven buddcej padlahy + vyplnenie priestoru medzi mrezou a existujdcou podlahau cementovym
poterom s protiprasnym nateram

Nabehova rampa v eteréri pred 010, (B3 hribky 180 mm vystuZeny siefovinou ®8 150x150mm, metlickovany povrch v spade podla padorysu
Murivo na VPC maltu tehly porotherm hr. 175 mm

VystuZend plechobetonova deska D1, trapéz T35+50mm nadbetonavka (25/30 X(1, spoly 85mm, stuzujlci profil UPE8O, vid. vykres €. 8.
Antikorazny systémovy nater ocetovych nosnikov.

Vytvorenie manZety a prekrytia z 0SB3 dosiek hrdbky 22mm. VySka manZety po Groven atiky, cca 450mm. Na takte vytverend manzetu
zrealizovat skladbu streSného plasta S2.

Skladba strechy obradnej siene:

- Hydroizolacia MONARPLAN GF 1,5 lepena k podkladu PUR lepidlom Teroson TK 400

- Tepelndizolacia PUREN MV hr. 100mm lepend k podkladu PUR lepidlom Teroson TK 395
- parozabrana ELASTOBIT GG 40 hr. 4mm

- Penetracny nater ICOPAL SIPLAST PRIMER

- Plechaebetonova doska D1.

Skladba strechy hospodarskej Casti:

- Hydroizolacia MONARPLAN GF 1,5 lepend k podkladu PUR lepidlom Terason TK 400

- Tepelnaizolacia PUREN MV hr. 100mm lepena k podkladu PUR lepidlom Teroson TK 395
- parozabrana ELASTOBIT GG 40 hr. 4mm

- Penetracny nater ICOPAL SIPLAST PRIMER

- Sanaciou vyspraveny betdnovy pedklad

Oplechovanie poplastavanym plechom

Skladba strechy Zvonice:
- Plechova krytina z Al plechu hribky 1,5mm. Predpokladana Sirka pasu 570mm, RAL 7040.
- Samolepiaci asfltovany pas BAUDER TGP UDS3 hr.3mm
- 0SB 3 doska hr. 22mm katvena o zb konstrukcie. Minimalny sklan strechy 3°C, v pripade potreby zhotavit sklon pomacou
spadavych klynov z drevenych hranolov.
- Strechu je potrebné zhotavit vratane streSného vylezu.

Skladba strechy markizy nad vstupom de ebradnej saly:
- Monarplan FM 1,5mm, mechanicky koftveny
- Separacna geotextilia hrubky Smm
- EPS150S Stabil hrubky 50mm
- Jestvujci betdnovy podklad v spade

Vymena, doplnenie 3 vyspravenie paskodenych ¢asti dreveneha umeleckého diela na vrchole zvonice
ochranny a povrchavy nater, vymena oplechavnia hornych casti Al plech hr. 1,5mm RAL6006

Zamodnicke prvky. vid. vykres ¢. 11

EGENBA BURACICH PRAC
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Odstranenie jestvujicej dodatocnej betdnovej skrupiny vnltaernej asti atiky markizy a strechy obradnej miestnosti
Vyrezanie asfaltu a vykapanieie ryhy do hibky -400 pre zrealizavanie zateplenia pod Gravitou terénu

Vyblranie podlahy /na Groven -150/ za Gelom osadenia akien

Odstranenie jestvujlcej emietky zvanice v plnom rozsahu

Odstranenie oplechovania atiky obradnej siene

Odstranenie oplechovania

Odstranenie nabehu podlahy k fasade a demontaz mreze pre spgtnd montaz

Vybdranie sklobetdnu

Odstranenie vrstvy perlitu s vednym sklom a vlnitého plechu.

Odstranenie pavrchavej korazie acelovych nasnikaev nad obradnou miestnostou.

0dstranenie okennej vyplne

Odstranenie jestvujlcej asfaltovanejizolacie na hornd Groven spadovej vrstvy

Odstranenie jestvujlcej faliove| hydroizalacie na hornd Groven spadovej vrstvy

Odstranenie jestvujlicej strechy zvanice vratane vylezu.

0dstranenie svetlika

Odstranenie acelavej mreze 1700x550

Odstranenie jestvujlcich strednych vrstiev na Uraven stropnej dosky 200x200x400 pre osadenie kotevnych bodov Z7
Odstranenie pratidazdaeve| ZalUzie 850x500 a vyrezanie atvoru v betdnovej stene 800x1500, Vid. statika, vykres 009.
Odstranenie pratidazdave] Zaldzie 300x300

0dstranenie beténového telesa svetlika a vyrezanie atvoru v stropnej doske. Vid. statika, vikres 009.

Ochranenie existujiceho zariadenia technologického chladenia, odstranenie podhtadu a dreveného zaklopu vratane konsStrukcie.

LEGENDA MATERIALQV

V77 777777 ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE

U 7777.77) PROSTY BETON

B R R RR) PERLIT S VODNYM SKLOM

Z TEHLOVE MURIVO MURQVANE NA MURGVACIU MALTU

B o] TEPELNA IZOLACIA - EPS

|

TEPELNA IZOLACIA - PIR BOSKY

TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA

e | HYDROIZOLACIA, DIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA

STRKGVY NASYP

POVODNA ZEMINA

NOVOVYBUBOVANE KONSTRUKCIE
ODSTRANOVANE KONSTRUKCIE

JESTVUJUCE KONSTRUKCIE

LEGENDA REVIZIT A DOPLNKOV

¢ R/D. | POPIS ZMENY DATUM

ROO PRVE VYDANIE 15.9.2019
RO1 DOPLNENIE OCHRANY PRED HOLUBAMI, SKLADBY KZS F5Z 10.12.2019
R02 DOPLNENIE SANACIE NGSNEJ CASTI STRESNE J KONSTRUKCIE NAD GBRADNGU MIESTNGSTOU 115.2020
R03 ZAPRACGVANIE DGPADGY RPV. ZRUSENIE 2KS Z1, ZMENA RGZMERU Z1 A Fém, DOPLNENIE Bz2, Bz10, S.U. Bz9 A Bv1. ZVACSENIE Z9. 11.12.2020

VYSKOVY SYSTEM Bpv

SURADNICGVY SYSTEM S - JTSK \

ABSOLUTNA NULOVA VYSKA| = 0,00 = + 135,20 m n.m. BPV

NAZGV STAVBY Obnova Bomu smdtku na cintorine Vrakuna

Oplastenie abjektu

STAVEBNIK MARIANUM - POHREBNICTVG MESTA BRATISLAVY, P.0.

SAFARIKOVO NAMESTIE C.3, 811 02 BRATISLAV A

STUPEN DG

KUMENTACIE REALIZACNY PRGJEKT ZAKAZKA C.: 20/051-02

GENERALNY PROJEKTANT ALMASSY CECETKA ARCHITEKTI, SR.G.

STEFANIKGVA 33, 811 05 BRATISLAVA

AUTGOR GBJEKTU KAMIL CECETKA
AUTGRI OBNGVY KAMIL CECETKA, RICHARD CECETKA
HLAVNY ING. PROJEKTU Ing. arch. RICHARD CECETKA
CAST PROJEKTU
OBJEKT DOM SMUTKU VRAKUNA
7 v
E.1] ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
PROFESIA .
A\
SPRACGVATEL ALMASSY CECETKA architekti, sr.c. '
STEFANIKGVA 33, 831 05 BRATISLAVA U B
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ZODPGVEDNY PROJEKTANT | Ing. arch Richard CECETKA & e e PODPTS
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NAZGQV VYKRESU A MIERK A 1:100
PODORYS STRECHY o —
BATUM 12/2020
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