KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

RP pre zniZenie energetickej naro&nosti budovy ZS a MS CADCA -Podzavoz 19.7.2021

Obijekt:
4 - 4 - OSTATNE NAKLADY
Cast:

S004 - SO04 ODVEDENIE DAZDOVEJ KANALIZACIE zo strechy D5,D6 +

Vsakovacie bloky 7ks

JKSO: KS:
Miesto: Podzavoz 2739, Cadca Datum: 20.09.2021
Objednavatel: ICO:

Mesto Cadca ,MU Namestie Slobody 30, CADCA 02201 IC DPH:
Zhotovitel: iCO: 36833380

M - SILNICE SK s.r.0., Kysuckéa cesta 3, 010 61 Zilina IC DPH: SK2022448098
Projektant: ICO:

Mbarch Ing.Arch.Matej Babuliak IC DPH:
Spracovatel: ICO:

K.Sinska IC DPH:
Poznamka:

3 195,05

Cena bez DPH

Zaklad dane

Sadzba dane

DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 3 195,05 20,00% 639,01
|Cena s DPH ' EUR 3 834,06
Projektant Spracovatel -
‘Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
‘Objednavatef ~ Zhotovitel o ) B
Datum a podpis: ~ Pediatka Datum a podpis: ~ Pegiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
RP pre zniZenie energetickej naroénosti budovy ZS a MS CADCA -Podzéavoz 19.7.2021

Objekt:

4 -4 - OSTATNE NAKLADY
Cast: }

S004 - SO04 ODVEDENIE DAZDOVEJ KANALIZACIE zo strechy D5,D6 +

Vsakovacie bloky 7ks
Miesto: Podzavoz 2739, Cadca Déatum:
Objednavatel: Mesto Cadca ,MU Namestie Slobody 30, CADCA 02201 Projektant:
Zhotovitel: M - SILNICE SK s.r.0., Kysucka cesta 3, 010 61 Zilina Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

20.09.2021

Mbarch
Ing.Arch.Matej
Babuliak
K.Sinska

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 3195,05
HSV - Prace a dodavky HSV 2784,29

1 -Zeimnéipréce % 7 - ] 572316

2 - Zakladanie Sr i 10558
774:§/0d0r707\/né kons$trukcie = =3 TS - B 7 56,85

8 - Rurové vedenie 7 I 812,98
'99-Presun hmétHSV : 230,72
PSV - PSV 410,76
721 - Zdravotechnika - vnitorn4 kanalizacia 410,76
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ROZPOCET

Stavba:
RP pre zniZenie energetickej naro€nosti budovy ZS a MS CADCA -Podzéavoz 19.7.2021
Objekt:
4 -4 - OSTATNE NAKLADY
Cast: ;
S004 - SO04 ODVEDENIE DAZDOVEJ KANALIZACIE zo strechy D5,D6 +
Vsakovacie bloky 7ks
Miesto: Podzavoz 2739, Cadca Datum: 20.09.2021
Mbarch
Objednéavatel: Mesto Cadca ,MU Namestie Slobody 30, CADCA 02201 Projektant: Ing.Arch.Matej
Babuliak
Zhotovitel" M - SILNICE SK s.r.o0., Kysucka cesta 3, 010 61 Zilina Spracovatel:  K.Sinska
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 3195,05
p HSV Prace a dodavky HSV 2784,29
T v pripauc vyol WUWUTH*[ I 1 -
1 technolodgii, tieto maju informativny charakter a ‘ ‘ ‘
(- ‘s/diia ako minimélny $tandart.Su uvedené ako w
! | ol haaiacs referencnd kvalita a méZu bytnahradené ekvival. 1 G000 0
ivyrobkom, ktory mé rovnaké alebo lep$ie viastnosti a 1 ‘
D 1 Zemné prace 1578,16
| T . == I o |
2 | K 132101101 |Vikop ryhy -do Sirky €80 mm  horn, 182 do 100/m3 - m3 \ 24,000/ 15,79 378,96
L ) |(pre kanalizaéné potrubie) | y | 1 .
w 0,8*2,5*12 24,000
w Suget v.8.01ZTI 24,000 N
3 | K 133201201 'Vykop $achty nezapazenej, hornina 3 do 100 m3 | m3 ‘ 3,629 4512 163,71‘
w " vykop pre vsakov. bloky
w (1,2*1,8*1,2)*1,4 " roz8. vykop 3,629
WV vykop Suget . ) 3,629 ) B -
L 4] K 133201209 ] Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 \ m3 | 3,629 564 20,47
w vykop 3,629
ow ~ Suget - - 3,629 -
5 K ‘ 162201101 \zlggqorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do \ m3 i 3,629% 147 533
Ty vykop o il \6151 18/629E Ox( S
o w Sucet bouz 0% vbov 108828b einenboven Y
[ 1. | i y ‘ | 1
6 K 167101102 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad w3 | 3,629 2.26 8,20
L 100 do 1000 m3 i \ | ‘ |
w vykop 3,629
W Sucet . 3,629 S
f ‘ Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste | \ 1
| 7 | K |162501122 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do‘ m3 | 3,629 4,66 16,91
L1 ) 13000 m - | | |
w vykop 3,629
w St 3,629
[ i [ |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ‘ i | [
‘ 8 K !162501 123 |z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene | m3 ‘ 7,258 0,34 2,47
I |za kazdych dalSich a zatatych 1000 m @ | }
w vykop*2 7,258
# ) . Satet B . 7,258
{ o | K 1171209002 ;::;I;tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) | { 5,843§ 41,01 ‘ 239,62
- vykop*1,15*1,4 " nykaprenie 15%, zemina vaha ccal,d4tna - 77"5 8;3‘ B G - '
1m3 !
ow ) Suget ) ; 5,843 B 7
10 K 175101102 Obsyp potrubia sypamnou z vhodnych homin 1 az 4 s ‘ m3 24’000; 28,20! 676,80
L prehodenim sypaniny . il | w
wW 0,8%2,5*12 24,000
W Suget - N ) 24,000 3 ) )
11| K 181201102 IUprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim | m2 | 14,160 0,45‘ t 6,37
w 1,2*1,8 2,160
w Medzisucet 2,160
w 112 12,000
wW Medzistucet 12,000
w  Siget ) . 14,160 B
‘ 12 \ K 181301102 ng[:;ensltretle ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 16,000‘ 237 37,92
L = Ny IR —— . S B | S|
112 12,000
wW 2*2 4,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
w L sket e ____ sdvete
(18] K 180402111 |ZaloZenie travnika parkového vysevom vrovinedo 1:5 | m2 | 20,000 079 - 15,80

w 20 20,000
ow. sdeet — 200
14 | M 005720001400 | Osivé trév - semené parkovej zmesi kg 0,618 9,02 5,57
! |YY94LY . 1 e | e e NS |
w 20*0,0309 'Prepogitané koeficientom mnozstva 0,618
D 2 Zakladanie b - 105,58
| ‘ Vypli odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh |
| 16| B [Susit) - !kamenivom hrubym drvenym frakcie 4-16 mm s 2010 4512 ) 90'96_
w " obsyp okolo vsak.blokov
wW 0,3*(1,2+1,2+1,08+1,8) 1,584
w "nad vsak. blokom
w 0,2*1,2*1,8 0,432
w Suget 2,016 B
[16 | K [212572111 |L62Zko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 | 0432 33,84 14,62
wW 1,2*1,8*0,2 "I62ko pod vsak. bloky 0,432
w Medzisucet 0,432
w Sucet 0,432
D 4 Vodorovné konstrukcie - __ Wisa 56,85
} Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v ‘
‘ 17 | K 1451541111 otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm (pre m3 1,440 39,48 56,85
L | kanalizatné potrubie) i ) -
w 0,8*0,15%12 1,440
wW Suget 1,440
- D 8 Rurové vedenie ey W 812,98
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého o]
‘ 18| K ‘871326004 viatintuorie T 148 m 12,000 0,79 9'45
w 2+10 12,000
W Suget v.€.01 ZTI 12,000 )
| ‘ Rudra kanalizacné PVC-U gravitaéna, hladké SN4 - KG
} 19 M 1286110006900 ML - viacvrstvové, DN 140, di. 5 m ks 3,000 33,84 101,52
wW 3 3,000
w Stget 3,000 agrye
120 K \877326028 MontéZ kanalizagnej PVC-U odbo&ky DN 140/DN 140 ks 1,000 4,51 4,51
wW 1 1,000
W st 1,000 -
1 |Odbocka 45° PVC-U, DN 140/140/140 hiadka pre f
j1 | M [Seasro0isAe | gravitaénu kanalizéciu KG potrubia e 1’&0 7ﬁ11 | - 117‘
wW 1 1,000
w Sucet 1,000
‘ |Montaz vsakovacieho bloku in§pekéného | j |
| & 805670009 |1200x600E50%Mn wdtarn geotextilie Bl i 8,77| 8129
w " odvodnenie dazdovej vody zo strechy zvod D5, D6
w 12 12,000
w Suget v.€.01 ZTI vsakovacie bloky 12,000 S
T 7 | |
23 M \ 286650000300 Vsakovac! blok Drenp/ok DB60, 600x600x600 mm, pre | ks 12,000 50,76 609,12 ’
L | | |vsakovanie daZzdovej vody, | Y I S Al
w " CP EKODREN
w 12 12,000
w Suget 12,000
D 99 Presun hmét HSV 230,72
= i S T T ¥ N > R T |
24| K {998276101 Presun hmot pre rirové vedenie hlber\é zrarz plast.,, | t [ 6.818 33,84 230.72
| ) hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope | ‘ i Bore T B R
p PSV PSV 410,76
D ‘721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 410,76
pos | [Lapag stre$nych splavenin liatinovy - zo edej liatiny | \ T ) ‘
(2 K TARZNT b 1so |, 8 < SR s A i
w 1"D5 1,000
w 1"D6 1,000
w o Suget 2,000 )
|Ostatné - skugka tesnosti kanalizacie v objektoch ‘ ‘ ‘
7726 A,K ?72,1,2901172,, B JY,OQOLD,N 150 ] m 12,000 . i 1,13 - 7713,56
e MV 12 i 12000 S
27 K 998721101 |Presun hmét pre vnitornu kanalizaciu v objektoch |t 2.40

wskydo6m S
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ZOZNAM FIGUR

Kéd: 372021B1
Stavba: RP pre zniZzenie energetickej naroénosti budovy Z8 a MS CADCA -Podzavoz 19.7.2021
Datum: 20.09.2021
Kéd Popis MJ Vymera
1l 1B o 1B Zateplenie obvodového plasta+ podrezanie . R
S iestv.muriva zateolenie 918.176m2 LLit -
\extleenie iext. leSenie m2 1 054,400
B " legenie o o - 0,000
10%(20,72+20,72+32+32) 1054,400
extleSenie Sucet 1 054,400
Pouzitie figury:
041941042 :\,llyc;r:(tyaﬁcl)e;ggn: fahkého pracovného radového s podiahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m a M2 1.054,400
941941292 Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty mesiac pouzitia leSenia k cene -1042 M2 1 054,400
041041842 ‘[I)éT;l;toa_zsgei]ema fahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky nad 1,00 do 1,20 m M2 1054,400
944944103 Ochranna siet na boku leSenia zo siete Baumit m2 1054,400
944944803 Demontaz ochrannej siete na boku leSenia zo siete Baumit m2 1 054,400
Ihydroizolzakladov | hydroizolacia zakladov o Im2 387,000
e E po Vodkopani pre drenaz 7 o D 26 8lpn 0,0067
" hydroizolacia vid detail B v.€.13 " dk -3,6 hk-0,05 0,000
3,65%(19,305+4,725+1,555+4,81+1,575+1,9+0,31+4,46+8,525+16,15+10,495+32,035) 386,334
0,666 0,666
hydroizolzakladov Sucet 387,000
Pouzitie figury:
711122131 /Zh';:(:r%‘i’:c;:ci::f;fvp:);:) ze(n;:\eer: ::l;:s:l!a Z\CSIé asfaltovym naterom za tepla - ozn.St3 m2 387,000
711142559 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim - 0zn.St3 ~ m2 387,000
'KzSfasadast1 [KzS St1 fasada ‘ 'm2 541,987
- St fasada ' " 0,000
"lepiaca stierka 5kg/m2 0,000
" minerélna vina hr.150mm typ EJOTHERM STR U 255 4ks/m2 ffasadne izolatné dosky 0,000
" armovacia stierka 5kg/m2 + so sklotext. sietkou 0,000
" penetracia 0,000
" jemnozmna omietka hr. 1,5mm 0,000
0,000
"vr. profilov a list pre KZS 0,000
" rimsy a nadpraZia otvorov -li§ta s okapovym nosom 0,000
" ostenia otovorv a rohy budovy - rohova lista 0,000
"pri atikach -ukon&ujaci profil 0,000
" pri otvoroch (ostenia a nadprazie) APU lista 0,000
0,000
" Vid statika zateplenie obv.stien 0,000
0,000
0,000
"dk +0,15 hk +8,065 v. zateplenia 7,915m 0,000
7,915*(0,16+31,065+0,15) 248,333
-(2,25*2,32)*(9+9) " 01 -93,960
"dk +0,15 hk 8,065 0,000
7,915%(4,725+0,15+1,4+4,67+1,4+1,36+0,31+4,825+8,525+16,15) 344421
-(1,61*2,31) " 09 pohlad S -3,719
-(2,645%4,215) " 05 -11,149
-(1,34*1,13)*2 " 03 -3,028
-(1,9*1,51)*8 " 02 -22,952
-(1,34*1,13)*2 " 03 pohlad V -3,028
-(1,95*1,135)*4 -8,853

Strana 89 z 97



B Kéd Popis MJ Vymera

. o "dk +0,15 hk 8,065 Ser B e . 7 - - 7?6;

7,915%(10,355) " pohlad V 81,960

~(1,45*2,32)*2 " 07 -6,728

"dk +0,15 hk 8,065 0,000

-(1,74*2,5) " 010 -4,350

-(1,54*0,655)*1 " 08 -1,009

-(1,43*2,32)*(3+4) " 06 -23,223

492,715*0,1 " 10% odskoky 49,272

KZSfasadaSt1 Sucet 541,987
Pouzitie figary:

625251339 KZS hr. 150 mm mineralna vina ,vr.kotvenia - ozn.St1 m2 541,987

001 Vypocet plochy zateplenia St1, St2, St3 m2 918,175

216904212 Otistenie pléch stlatenym vzduchom jestv.omietka m2 541,987

622463027 Priprava vonkajsieho podkladu stien spevnova& omietok m2 541,987

62? 46 42972”” ) X:r;kfrﬂa.%?;:tka stien tenkovrstvova napr.BAUMIT, silikatova, Baumit openTop, Skrabana, m2 541,087

[KZSSt2sokel sokel St2 P - ‘m2 165,489

" 8t2 nad terenom sokel 0,000

" murivo jestv. 0,000

" hydroizolacia 0,000

" nater asfaltovy 0,000

" pas asfaltovy 0,000

" XP$ hr.150mm prilepenych do asfaltu vr.kotvenia tanierovymi rozperkami 0,000

" armovacia stierka so sklotext. sietkou 2x/proti prerazeniu 0,000

" silikonova omietka hr.1,5mm 0,000

0,000

"vr. profilov a li§t pre KZS 0,000

" rimsy a nadpraZia otvorov -ita s okapovym nosom 0,000

" ostenia otovorov a rohy budovy - rohova lista 0,000

"pri atikach -ukong&ujuci profil 0,000

" pri otvoroch (ostenia a nadprazie) APU lista 0,000

0,000

0,000

" silikatova omietka hr.10mm ? 0,000

0,000

"dk -0,63 hk +0,15 v.80cm zvislo 0,000

0,8%(11,215+32,035+10,495) 42,996

"dk -1,0 hk +0,15 0,000

1,6%(16,15+8,525+4,46+0,31+1,9+1,575+4,81+1,555+4,725+1 9,3) 101,296

"vodorovne odskok vid detail B v.&.13 oplechovanie sokla K14 0,000

0,18*(11,215+32,035+10,495) 9,674

0,18%(16,15+8,525+4,46+0,31+1,9+1,575+4 81+1 ,555+4,725+19,3) 11,396

-(0,6*0,4)*3 "0O11 -0,720

0,847 0,847

KZSSt2sokel Sutcet 165,489
Pouzitie figury:

625251388 KZS hr. 150 mm - rieSenie pre sokel (XPS), vr. kotvenia - 0zn.St2 m2 165,489

001 Vypocet plochy zateplenia St1, St2, St3 m2 918,175

622465111 Vonkajsia omietka stien marmolit, emnozmna -tmavoseda m2 215,000

ostenia |ostenia  lem T 273228

- o " montaz Vykaz vypini extereier o - - TOO(S

"Pred objednanim zamerat 0,000

(2,25+2,32+2,32)*9 " INP 62,010

(2,25+2,32+2,32)*9 " 2NP 62,010

(1,9+1,51+1,51)*4 " INP 19,680

(1,9+1,51+1,51)*4 " 2NP 19,680
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Kéd Popis MJ Vymera
o 7 (1,34+1 ,13+1T1§)T1 o . N o - e & 73,6%
(1,34+1,13+1,13)"1 3,600
(1,95+1,135+1,135)*2 8,440
(1,95+1,135+1,135)"2 8,440
(2,645+4,215+4,215)"1 11,075
(1,43+2,32+2,32)*3 18,210
(1,43+2,32+2,32)*4 24,280
(1,45+2,32++2,32)"1 6,090
(1,45+2,32++2,32)"1 6,090
(1,54+0,655+0,655)*1 " 1NP 2,850
(0,6+0,4+0,4)*3 4,200
" 0zn.09 Dvere 0,000
1,61+2,31+2,31 6,230
"0zn.010 0,000
1,74+2,5+2,5 6,740
ostenia Sucet 273,225
Pouzitie figury:
622464272 Vonkaj$ia omietka ostenia a nadprazia hr. 2 mm m2 49,181
§gﬁl§i :i léokel pod terenom - 77**4* T [m2 *:7 - j@
" St3 skladba pod terenom 0,000
" nater asfaltovy 0,000
" pas asfaltovy 0,000
" XPS hr.150mm prilepenych do asfaltu 0,000
" nopové folia /okapovy chodnik 0,000
0,000
" hydroizolacia vid detail B v.¢.13 0,000
" hk-0,63 0,000
1,8%(11,215+32,035+10,495) 96,741
" hk-1,54 0,000
1,8 *(16,15+8,525+4,46+0,31+1,9+1 575+4,81+1,555+4,725+19,3) 113,958
sokelSt3 Medzisucet v.€.13 1PP 210,699
Pouzitie figury:
713132211 Montaz tepelnej izolacie zakladov xps celoplosnym prilepenim - ozn.St3 m2 210,699
001 Vypoget plochy zateplenia St1, St2, St3 m2 918,175
3/ 3A 3A Baracie prace ext. vyplini, odvoz a dprava sutiny,
vw'9RA  poolatok za ulozenie sutin B
demparapetov |demontazparapetov o em [ 7eeT0
Pouzitie figury:
764410850 Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm, -0,00135t -ozn.1 m 79,870
4/ S001.1 S001.1 Buracie prace
demjeststrechy |demontaZjestv.strechy S m2 1 236,080
ot . ozn.3 - o -0 77(7),000
(8+8)*(20,26+9)/12 234,080
" &iastoéné rozobratie strechy Sn2 a Sn3 pre nafiikanie do priestoru tep. izolaciu 0,000
1*1 " SN2 1,000
1*1 " Sn3 1,000
demjeststrechy Sucet 236,080
demparapotov | demontaparaptov S v
1,43*3+2,25*9+1,45*1+1,9*4+1,95*2+1,36"1 38,850
1,43*4+2,25*9+1,45%1+1,9*3+1,95"2+1,36"1+2,64"1 41,020
demparapetov Sucet 79,870
4/ S001.2 S001.2 Stavebna Cast’
aontnie  lgongzatbia  m [ om0
35+35+21+21 112,000
1,5+1,6+2+3 8,000
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Kéd Popis MmJ Vymera
drenastubka  saget - B 120,000
Pouzitie figuary:

212755114 Trativod z drenaznych rarok bez 16Zka, vnitomého priem. rirok 100 mm m 120,000
211521111 \(Zglﬁ odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie 16- ot 60,000
211971110 sthtfyz\fgnie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami Sikmymi o skl. w2 56,520
212532111 Lézko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm m3 18,000
215901101 :::ér;::‘eyg:dbma z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z horina stdrznych do 92 % PS a m2 36,000
extlesenie lext. lesenie m2 : 1054,400
o " lesenie ; 0,000
10%(20,72+20,72+32+32) 1 054,400

extleSenie Sucet 1 054,400
|hydroizolzakladov [hydroizolécia zékladov - m2 I :7587770661‘
‘ 7 " po odkopani pre drenaz o ase” 7 7?(;60
" hydroizolacia vid detail B v.€.13 "dk-3,6 hk-0,05 0,000
3,65*(19,305+4,725+1,555+4,81+1,575+1,9+0,31+4,46+8,525+16,15+10,495+32,035) 386,334

0,666 0,666

hydroizolzakladov Sucet 387,000
'KZSfasadaSt1  |Kkzs st1 fasada m2 541,987
"St1 fasada 7 0,000

"lepiaca stierka 5kg/m2 0,000

" mineralna vina hr.150mm typ EJOTHERM STR U 255 4ks/m2 ffasadne izolaéné dosky 0,000

" armovacia stierka 5kg/m2 + so sklotext. sietkou 0,000

" penetracia 0,000

" jemnozmna omietka hr. 1,5mm 0,000

0,000

"vr. profilov a lidt pre KZS 0,000

" rimsy a nadprazia otvorov -lifta s okapovym nosom 0,000

" ostenia otovorv a rohy budovy - rohova lista 0,000

"pri atikach -ukon&ujuci profil 0,000

" pri otvoroch (ostenia a nadprazie) APU lista 0,000

0,000

" Vid statika zateplenie obv.stien 0,000

0,000

0,000

"dk +0,15 hk +8,065 v. zateplenia 7,915m 0,000

7,915%(0,16+31,065+0,15) 248,333

~(2,25*2,32)*(9+9) " O1 -93,960

"dk +0,15 hk 8,065 0,000

7,915%(4,725+0,15+1,4+4 67+1,4+1,36+0,31+4,825+8,525+16,15) 344,421

-(1,61*2,31) " 09 pohlad S -3,719

-(2,645%4,215) " O5 -11,149

-(1,34*1,13)*2 "03 -3,028

-(1,9*1,51)*8 " 02 -22,952

-(1,34*1,13)*2 " O3 pohlad V -3,028

-(1,95*1,135)*4 -8,853

"dk +0,15 hk 8,065 0,000

7,915*(10,355) " pohlad V 81,960

-(1,45*2,32)*2 " O7 -6,728

"dk +0,15 hk 8,065 0,000

-(1,74*2,5) " 010 4,350

-(1,54*0,655)*1 " 08 -1,009

-(1,43*2,32)*(3+4) " 06 -23,223

492,715*0,1 " 10% odskoky 49,272

KZSfasadaSt1 Sucet 541,987
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Kéd Popis MJ Vymera

Kzsst2sokel sokel St2 - B m2 | 165489

" St2 nad terenom sokél o ) 0,000

" murivo jestv. 0,000

" hydroizolacia 0,000

" nater asfaltovy 0,000

" pas asfaltovy 0,000

" XPS hr.150mm prilepenych do asfaltu vr.kotvenia tanierovymi rozperkami 0,000

" armovacia stierka so sklotext. sietkou 2x/proti prerazeniu 0,000

" silikonova omietka hr.1,5mm 0,000

0,000

"vr. profilov a li§t pre KZS 0,000

" rimsy a nadprazia otvorov -i§ta s okapovym nosom 0,000

" ostenia otovorov a rohy budovy - rohova lista 0,000

"pri atikach -ukonéujuci profil 0,000

" pri otvoroch (ostenia a nadprazie) APU lista 0,000

0,000

0,000

" silikatova omietka hr.10mm ? 0,000

0,000

"dk -0,63 hk +0,15 v.80cm zvislo 0,000

0,8*(11,215+32,035+10,495) 42,996

"dk -1,0 hk +0,15 0,000

1,6*(16,15+8,525+4,46+0,31+1,9+1,575+4,81+1,555+4,725+19.3) 101,296

" vodorovne odskok vid detail B v.€.13 oplechovanie sokla K14 0,000

0,18*(11,215+32,035+10,495) 9,674

0,18%(16,15+8,525+4,46+0,31+1,9+1,575+4,81+1,555+4,725+19,3) 11,396

-(0,6*0,4)*3 " 011 -0,720

0,847 0,847

KZSSt2sokel Sucet 165,489

|okapchodnikP8 okapP8 - m2 35,000

’ "P8 ” o - 0,000

" kameri pre okap. chodnik 16zko fr.32-63mm 150mm 0,000

" drvené kamenivo fr.8-16mm hr.50mm 0,000

" drvené kamenivo fr.16-32mm hr.200mm 0,000

0,000

0,55%(0,595+0,15+0,55+1,0256+0,55+2+4,5+0,55+1,2) 6,116

0,55*(2+0,55+5,45+0,55) 4,703

0,55*(0,6+10,195+0,55) 6,240

0,55%(32,035) 17,619

0,322 0,322

okapchodnikP8 Sucet 35,000
Pouzitie figury:

594111111 Dlazba kamen okruhliaky - biele kamenivo /okap. chodnik hr.150mm - ozn.P8 m2 35,000

564710111 ::dslgar: rix]lebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 8-16 mm s rozprestretim a zhutnenim m2 35,000

564760211 :::;I::i:e'z?zk(%trzn ;amemva hrubého drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a m2 35,000

‘okapchodnikP9 'okap. chodnik P9 o m2 23,000

" skladba P9 . O,E

" zamkova dlazba hr10mm, vyplnenie $kar pieskom 0,000

" Strkové 16zko 0,000

" drvené kanenivo fr.8-16mm hr.150mm 0,000

" drvené kamenivo fr16-32mm hr.200mm 0,000

"celkom hr.400mm 0,000

0,77*(0,55+5,305) 4,508

0,77%(8,72+0,77) 7,307

0,77%(3,955+0,77+0,63+2,275+3,5) 8,570
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‘ Kéd Popis MJ Vymera
ST ‘ 06°(1345+0,6+1,05) T hocigmp
1-0,182 0,818
okapchodnikP9 Sicet v.€.13 23,000
Pouzitie figury:
A A0 oot s
181201102 Uprava plane so zhutnenim m2 23,000
564750111 ::iggdmarl:bo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 8-16 mm s rozprestretim a zhutnenim m2 23,000
564760211 ;::tl;l::i:‘ler:):;o%(;:menwa hrubého drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a m2 23,000
592460009000 Dlazba beténova zamkova siva m2 26,000
ostenia ostenia ] bm 273,225
" montaz Vykaz vypini extereier o -0,006
"Pred objednanim zamerat 0,000
(2,25+2,32+2,32)*9 " INP 62,010
(2,25+2,32+2,32)*9 " 2NP 62,010
(1,9+1,51+1,51)*4 " INP 19,680
(1,9+1,51+1,51)*4 " 2NP 19,680
(1,34+1,13+1,13)"1 3,600
(1,34+1,13+1,13)*1 3,600
(1,95+1,135+1,135)*2 8,440
(1,95+1,135+1,135)*2 8,440
(2,645+4,215+4,215)"1 11,075
(1,43+2,32+2,32)*3 18,210
(1,43+2,32+2,32)*4 24,280
(1,45+2,32++2,32)"1 6,090
(1,45+2,32++2,32)*1 6,090
(1,54+0,655+0,655)*1 " INP 2,850
(0,6+0,4+0,4)*3 4,200
"0zn.09 Dvere 0,000
1,61+2,31+2,31 6,230
"0zn.010 0,000
1,74+2,5+2,5 6,740
ostenia Sucet 273,225
Pouzitie figury:
612462027 :x:v;o\;r_u;g:::zo podkladu stien napr.Weber - Terranova, speviiova¢ omietok nater o 245,903
612463541 Vnitomna omietka stien tenkovrstvova roztierana jemnozmné -ostenia m2 245,903
784410100 Penetrovanie jednonasobné jemnozmnych podkladov vysky do 3,80 m m2 393,078
784430010 g/lgg)rn akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na jemnozrnny podklad vysky do iz 393,078
prebzemina ]preb. zemina drenaz m3 56,000“
56 " 56,000
prebzemina Sucet prebytoéna zemina 56,000
Pouzitie figury:
167101102 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 56,000
162501122 x:iz;?:;is;zf;:o?ﬁ vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 m3 56,000
S e RN o peire vt ok 1,0 00 oA, 11
171101105 lél::ﬁzr;zsypamny do nasypu sudrznej hominy s mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor- i3 249,202
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 90,160
\'zemina ivykop drenaz m3 - 7 o 30;,202
" pozn. hlbka zakladovych konstrukgii je stanovena na zaklade odhadu. . 0,000
" vykop aj pre drenaz 0,000
" skuto€né vykopy odsleduje stav. dozor 0,000
"dk -0,63 hk cca-3,6 0,000
1*3*(11,215+32,035+10,495) 161,235
"dk -1,54 dk cca-3,6 0,000
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Kéd Popis MJ Vymera
o "&xhkxdl Vv Mo . 0,000
1*2,1*(16,15+8,525+4,46+0,31+1,9+1,575+4,81+1,555+4,725+19,3) 132,951
" vykop pre vsakov. bloky 0,000
(0,6+0,6+0,6)*2 3,600
(0,6+0,6+0,6)*2 3,600
(0,6+0,6+0,6)*2 3,600
0,6*0,6*0,6 0,216
zemina Sacet 305,202
Poutzitie figary:
131201102 Vykop zérezov v homine 3, nad 100 do 1000 m3 - ozn.22 m3 213,641
131201109 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost hominy 3 m3 64,092
132111121 Hibenie ryh Sirky nad 600 do 1300 mm v hominach tr. 1 a 2 sudrznych - ruénym naradim  m3 91,561
162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 do 20m m3 305,202
171101105 léjtlgrz‘e‘ajr;;re;1 sypaniny do nasypu sudrznej hominy s mierou zhutnenia nad 103 % podra Proctor- m3 249,202
4/ S001.3 S001.3 Zdravotechnika -rozvody
d16 - 152,000
d20 | 461,000
da2s | 160,000
d32 1 48,000
dao R 3 16,000
‘d50 - T\ - 8-,06;
ocibN;Oi - B o - - - 41 12,000
0cDN25 o ' 24,000
\ocDN32 ‘ 15,000
'0cDN40 [ 18,000
|0cDNS50 | 16,000
lodp100 ! 229,000
prip100 w P 93,000
|prip32 } 18,000
pripa0 4 - ] 39,000
prip50 59,000
prip70 2,000
voda_ocel 0,000 :
|
voda_ocel_1 85,000
\voda_plast i ‘ 845,000
4/ S002 S002 VONKAJSi ROZVOD NTL PLYNOVODU
brs0 B [ 4,000
br50 2+2 "klesatka v bode B a stipacka nad terén v bode C 4,000
Pouzitie figlry:
230200006 Montéz plynovodnych pripojok zvaranim DN 2" (50) m 4,000
230120043 Cistenie potrubia prefikavanim alebo preplachovanim DN 50 m 59,000
230170012 Skuska tesnosti potrubia podfa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 59,000
hapess N S0
areélovy plynovod vonk.priemer 63 mm 0,000
hdpe63 51 “Gsek B-C, trasa podla situacie a pozdizneho rezu 51,000
Pouzitie figary:
230202005 Montaz plynovodu z polyetylénovych rir zvaranych elektrotvarovkami PE D 63 mm m 51,000
230120043 Cistenie potrubia prefikavanim alebo preplachovanim DN 50 59,000
230170012 Skuska tesnosti potrubia podfa STN 13 0020 DN 50 - 80 m 59,000
230202036 g;o’ie:]ie potrubia plynovodu z rir tlakovych polyetylénovych PE, riry navijané v kotuoch D - 51,000
286130057800 Rura HDPE PE100 D 63x5,8 mm, di. 100 m (SDR11) pre tlakovy rozvod plynu, PIPELIFE =~ m 51,765
tozko - o ? 459
bto 060151 "hr.150 R - 4,590
Poutzitie figury:
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Vymera

4,590

16,380
14,400

8120
0,000
6,120
6,120

6,120

16,380
14,400
10,220
4,000/
4,000

4,000
59,000
59,000
12,600
12,5(;

12,600
12,600
12,600

12,600
12,600

12,600

0,000
5,670
0,000
5,670

5,670
16,380

14,400
9,469

U ]
55,000

55,000

55,000

57,750
am
35,190
-4.410
0,000

30,780

30,780
9,234
14,400

Kéd MJ
e S T R e T R - oy =
451573111 ;gzrr:n pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do m3
162501102 Vod'orovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na wa
vzdialenost do 3000 m
174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiet, ryh, zérezov alebo okolo objektov do 100 m3  m3
[obsyp ‘ ) S L
tesny odborny obsyp vykopkom, 200 mm nad rary:
0,6*0,2*51
obsyp Sucet
Pouzitie figury:
175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny, dodavka m3
: sypaniny v Specifikacii
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na
162501102 X m3
vzdialenost do 3000 m
174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektovdo 100m3 m3
583310004000 Kamenivo taZené drobné drvené frakcia 04 mm, STN EN 13242 + A1 t
loc50
oc50 4 "isek od bodu A po B; ocel po fasade, od bodu napojenia na jestv.ocel DN 80
Pouzitie figary:
723150312 Potrubie z ocefovych rirok hladkych Ciemych spajanych zvarov. akost 11 353.0D57/2,9 m
230120043 Cistenie potrubia prefikavanim alebo preplachovanim DN 50 m
230170012 Skuaska tesnosti potrubia podfa STN 13 0020 DN 50 - 80
‘[plocha
plocha 0,621 "mont.ryha v jestv.spevn.plocha; nedefinované zlozenie
Pouzitie figury:
113107141 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2
113107131 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2
113307112 Odstrénenie podkiadu v ploche do 200 m2 z kameniva taZeného, hr.100- 200mm, -0,24000t m2
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti plochy do 15 m2 kamenivom hrubym
566902132 : z m2
drvenym, po zhutneni hr. 150 mm
566902162 Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti plochy do 15 m2 podkladovym 2
beténom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inZinierskych sieti do 15 m2 asfaltovym beténom
572953111 m2
vl AC hr. od 30 do 50 mm e e
podsyp | 5,670
podsyp Strkodrvou v jestv.spevn.ploche:
0,6*0,45*21
celkovy vykop 1,15 - 0,7 (odpodet 16zko, obsyp, spevn.plocha)
podsyp Sucet
Pouzitie figury:
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, 1yh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
174101001, H ¢ 7 2t m3
/dodavka sypaniny v $pecifikacii/
162501102 Voqorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3
vzdialenost do 3000 m
174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, achiet, ryh, zérezov alebo okolo objektov do 100 m3  m3
583410004300 Strkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 t
= — _— o
sign_vodi¢ | M,
sign_vodi¢ 2+51+2 "plynovod
Pouzitie figury:
899721120 Montaz signalizaéného vodi¢a na plastovom potrubi m
844014 Vodi¢ CE 4mm2 s PE izolaciou a pinym Cu jadrom 200m balenie, MIVA m
_’—' N ’7—77 s A | Ka A -
vykopR |
(0,6*1,15)*51 "vykop trasa arealovy plynovod
-(0,6%0,35)*21 "odpocet vrstvy vybiranych spevn.ploch
bidrané vrstvy: 50 mm asf., 150 mm betén, 150 mm kamenivo
vykopR Sucet
Poutzitie figury:
132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3
132201109 Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm, s urovnanim dna v homine 3 m3
174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektovdo 100m3  m3
vytlaéena | | |

16Zko
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Kéd Popis MJ Vymera i
o obsyp . ) - B - - 7”6,120
podsyp 5,670
vytlatena Sucet 16,380
Pouzitie figury:
162501102 Vod_orovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 16,380
vzdialenost do 3900 m o ) ) )
s o ity o 0 b
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,380
171209000h Poplatok za skladovanie - prebyto&na zemina t 28,993
4/ SO04 SO04 ODVEDENIE DAZDOVEJ KANALIZACIE zo strechy
B ~_D5.D6 + Vsakovacie blokv 7ks : -~
okapchodnikP9 okap. chodnik P9 'm2 23,000‘
.prebzeinina 7 preb. zein{inai drenaz . ' ) ' }m3 ; o ) 756,000:
vykop vykop o ] ‘m3 )
" vykop pre vsakov. bloky 0,000
0,000
(1,2*1,8*1,2)*1,4 "rozs. vykop 3,629
vykop Sucet 3,629
Poutzitie figary:
133201201 Vykop $achty nezapazZenej, hornina 3 do 100 m3 m3 3,629
133201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 m3 3,629
162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 do 20m m3 3,629
162501122 :\l:z‘ilt;;?;giggmezgtgﬁ vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 m3 3629
T T e oo o 00 100,
167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 3,629
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 5,843
zemina }vykop drenaz " R ) 7 m3 7 T 777,060
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Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel prehlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude vyuzivat kapacity, resp. zdroje nasledovnych
subdodavateflov a zaroveri prehlasuje, Ze u subdodavatelov nejestvuju dévody na vylicenie podfa § 40
ods. 6 pism. @) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov:

Obchodny nazov a ICO, Predmet Rozsah Osoba opravnena konat' za subdodavatela
sidlo subdodavatela | DIC, IC | subdodavky | subdodavky
DPH Meno a Adresa Datum
priezvisko narodenia

V pripade potreby zmeny subdodavatefa je zhotovitel povinny nahlasit zmenu subdodavatela
objednavateflovi min. 3 dni pred planovanou zmenou. Postupuje sa podla § 41 Vyuzitie subdodavatefov
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

V Ziline, dna......0...

Za zhotovitela:

Ing. Petr Dohnalek
konatefl spolo¢nosti
01

16



