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Nr3-39x Ø10; l=190

Nr6-19x Ø10; l=204
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310

Nr7-36x Ø8; l=310

310

Nr8-(8+4)x Ø12; l=310

Nr9-14xØ6/szt.,

l=90; co maks. 25cm

5

2
0

20

2
0

2

0

Nr10-14xØ6/szt.,

l=110; co maks. 25cm

5

2
5

25

2
5

2

5

ZBROJENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

1:20

Nr1-Ø10

co 16cm

Nr7-Ø8

co max. 25cm

Nr2-Ø10

co 16cm

Nr3-Ø10

co 8cm

Nr6-Ø10

co 16cm

Nr4-Ø10

co 16cm

Nr5-Ø10

co 16cm

Nr7-Ø8

co max. 25cm

Nr7-Ø8

co max. 25cm

Nr9-Ø6

co 25cm

Nr10-Ø6

co 25cm

Nr8- 4xØ12

Nr8- 4xØ12

UWAGA: Pręty Nr1 i Nr2 stosować naprzemiennie

tak aby ostateczny rozstaw osiowy prętów wyniósł 8cm.

Nr 8

ŁAWA POZ. 1

2
5

25

5

2
5

2

5

Nr10- 14xØ6,  l=110

1,75

2,05-

-

Nr10 - Ø6

co 25cm

Chudy beton

C8/10 (B10)

2x Ø12

Nr 8

2x Ø12

  Beton C20/25  (B25)

  Stal 34GS

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25 mm


