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Opis wykonania robot remontowo-budowlanych

Inwestor: Nadle$nictwo Zamrzenica 89-510 Byslaw
Przedmiot opracowania: Wykonanie ogrodzenia osady lesnej Lubiewice 1
Lokalizacja : Lubiewice dziatka nr 150 LP

Zawartos¢ zalgcznika:

1. strona tytulowa
2. opis usytuowania obiektu/elementéw
3. opis techniczny wraz z okresleniem rodzaju, zakresu rob6t budowlanych
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1. Podstawa opracowania
e Zlecenie umowa z Inwestorem
e Bezposrednie ustalenia z Nadlesniczym

e Mapa z lokalizacja Nadlesnictwa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ogrodzenia wraz z brama wjazdowg i furtka,

zlokalizowanych na dzialce nr 150 LP .

3. Opis ogdlny

Elementy objete opracowaniem :
e Ogrodzenie terenu
e Brama przesuwna
e Furtka

e Utwardzenie terenu przy nowej bramie i furtce

4. Zakres robot :

a) Przesla - rozbiorka ogrodzenia ze sztachet drewnianych na stupkach drewnianych —
29,7m2

b) demontaz istniejacej furtki, - 1 m’

¢) demontaz istniejacej bramy — 5,50 m’

d) Wykopanie dotéw pod stopy fundamentowe — 30 szt.

e) Stopy fundamentowe betonowe — 9,6 m’

f) Ogrodzenia panelowe, 3 krotnie przettaczane modutowo, wys. 1,5 m, ocynk +
powlekane poliestrem w kolorze zielonym, o oczkach 50x200, drut grubosci 5 mm
stupki z profilu zamknigtego 40x60x2,5 mm, ocynk o rozstawie 2,5 m w gniazdach
cokolow z prefabrykowang betonowa deskg dolng — 66 m

g) Mechaniczne wykonanie koryta — 78,00 m’

h) Utwardzenie z kostki brukowej Polbruk gr 6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem prowadzacej od furtki do schodéw wejsciowych wzdluz
budynku mieszkalnego — 16,80 m’

i) Brama przesuwna kompletna, samonosna ze stupkami i kompletem jezdno —

prowadzacym — szerokosci 4 m — 1 kpl.



k) Furtka - Konstrukcja zaprojektowana i dostosowana do wymiaréw (1 x 1,5m).
Wykorzystane profile o przekrojach 60x40 [mm]. W skrzydle uniwersalny zamek o
zmiennym kierunku ryglowania. Skrzydlo - dostosowane do wypehiania ogrodzenia

np. panelem kratowym o $rednicy drutu 6/5/6. Panel kratowy spawany do konstrukcji.

Uwagi koncowe.

1. Wskazana powyzej lokalizacja stanowi tylko przyblizong lokalizacje. Dokladne
usytuowanie nalezy ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

2. Przed zlozeniem oferty oferent zobowigzany jest do zapoznania si¢ z zakresem
robo6t 1 do sprawdzenia przedmiaréw z natury.

3. Roboty wykonywaé¢ nalezy zgodnie z SIWZ, Specyfikacja Techniczng
wykonania i Odbioru Robét, zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP i PPOZ.

4. Materiaty uzyte do remontu muszg posiada¢ wazne atesty i aprobaty PZH i ITB.
5. Materialy wykorzystane do budowy-remontu powinny by¢ wysokiej jakosci.
Dokladng kolorystyke, rodzaj i parametry nalezy kazdorazowo ustali¢

z Inwestorem.
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