Zatacznik nr 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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[Wykaz skrétéow uzytych w niniejszym dokumencie: ZUD — zimowe utrzymanie drég, km — kilometr, mb —

metr biezgcy, m?> — metr kwadrat, GPS - Global Positioning System, BHP — bezpieczeristwo i higiena

pracy, ST — specyfikacja techniczna]

1. Wstep

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru ustug w ramach zimowego utrzymania drég, chodnikéw i parkingdw na terenie Gminy
Andrychéw zgodnie z przyjetymi standardami.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamaowienia i jest stosowana
przy odbiorze i kontroli wykonania prac w trakcie trwania umowy.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z:

e odsniezaniem drdg, chodnikdow, parkingdw, miejsc postojowych, zatok autobusowych,

e zwalczanie i likwidacja $liskosci zimowej poprzez stosowanie Srodkéw chemicznych lub/i

materiatdw uszorstniajacych,

e catodobowym dyzur ludzi i sprzetu,

e poziome oczyszczanie drog

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia robot.

Wykonawca ustug jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ ze
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkow:

e prowadzone prace nie bedg powodowaty zniszczerh w Srodowisku naturalnym,

e powinny by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniem
zbiornikdow i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e powinny by¢ podjete odpowiednie dziatanie zabezpieczajgce przed: przekroczeniami norm
odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm

hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca ma obowigzek realizowania robdét $cisle z uwarunkowaniami okreslonymi w
dokumentacji przetargowe;j i Specyfikacji Technicznej.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é w taki sposdb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze szkody nastepcze tj. szkody, ktorych bezposrednig przyczynag
nie jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, ale ktérych przyczyng jest zdarzenie,
ktore wywotato szkode na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu, takich jak:
przewody, rurociagi, kable napowietrzne itp., znajduje sie w rejonie prowadzonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu. W razie uszkodzenia punktéw granicznych
Wykonawca odtworzy je na witasny koszt.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgcych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet oraz odziez ochronng
dla oséb zatrudnionych, a takze zapewnié bezpieczeristwo publiczne. Koszty zapewnienia
powyzszych wymagan sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamédwienia
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas

prowadzenia robét.
2. Sprzet

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$é wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
Specyfikacji Technicznej lub wymaganiom Zamawiajgcego. llos¢ i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowa¢ wymagang, jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania robét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym.

Sprzet stosowany do zimowego utrzymania.

Przy realizacji danego zadania Wykonawca powinien dysponowac pojazdami wyposazonymi w sprzet
do zimowego utrzymania drég (ptug odsniezny Sredni oraz piaskarka) oraz sprzet do interwencyjnego
zimowego utrzymania chodnikow i sciezek rowerowych (ptug od$niezny lekki) w nastepujacych

ilosciach:

Liczba pojazdow wyposazonych w sprzet
Zadanie
do zimowego utrzymania

Zadanie nr 1 - Miasto Andrychdéw

Zadanie nr 2 - Sotectwo Rzyki

Zadanie nr 3 - Sotectwo Targanice

Zadanie nr 4 - Sotectwo Brzezinka

Zadanie nr 5 - Sotectwo Roczyny

Zadanie nr 6 - Sotectwo Sutkowice teg

Zadanie nr 7 - Sotectwo Zagornik

Zadanie nr 8 - Sotectwo Inwatd
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Zadanie nr 9 - Sotectwo Sutkowice Bolecina

Wykonaweca przedstawi wykaz sprzetu, wraz z numerami rejestracyjnymi, ktérym dysponuje i
zobowigzuje sie do uzywania go na drogach gminnych podczas ZUD.

W ciggu doby Wykonawca wykorzystuje taka ilos¢ jednostek sprzetowych do prowadzenia akcji ZUD
jaka jest niezbedna do osiggniecia okreslonego standardu ZUD.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z ZUD powinien by¢ wyposazony i oznakowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dopuszczajgcymi do ruchu po drogach publicznych.

Wykonawca winien mieé dostep do sprzetu pomocniczego - zastepczego takiego jak ptugi lemieszowe
srednie, ciezkie lub wirnikowe, rowniarki, koparki, tadowarki itp.

Sprzet powinien byé przygotowany w taki sposéb, aby mdgt by¢ gotowy do pracy w ciggu 1 godziny od
chwili podjecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji odsniezania. Sprzet uzywany przez Wykonawce nie

moze niszczy¢ nawierzchni chodnikéw, parkingdéw i drég.
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Wykonawca musi posiadaé¢ w kazdym pojezdzie (nie dotyczy sprzetu pomocniczego) system GPS
umozliwiajacy zamawiajgcemu kontrole przejechanych kilometrow i faktycznie wykonanego zakresu
rzeczowego prac, ktory jest kompatybilny z systemem GPS posiadanym przez Zamawiajacego

(system SMOK).
3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych prac.

Liczba i rodzaj sSrodkéw transportu powinny zapewnic¢ prowadzenie prac zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w zaméwieniu. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. Wykonanie robét

1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami zamdwienia, za
prawidtowa, jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Specyfikacjg Techniczna i poleceniami
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych, z jakoscig i postepem robét, a
ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji przetargowej i Specyfikacji Technicznej
oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw zamoéwienia przez Wykonawce.

2. Odsniezanie i zapobieganie Sliskosci drég, chodnikdéw i parkingéw.
Okres zimowego utrzymania drég ustala sie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku i od 1 listopada do
31 grudnia 2022 roku.
Termin zimowego utrzymania drég jest terminem orientacyjnym i moze ulec zmianie w przypadku
gdy ze wzgledu na warunki pogodowe sezon zimowy nalezy rozpoczg¢ wczesniej lub zakonczy¢
poznie;j.
Doba zimowego utrzymania trwa od godz. 00:00 do godz. 24:00 nastepnego dnia.
Odsniezanie i zapobieganie sliskosci ma na celu usuniecie $niegu i $liskosci z jezdni i poboczy drég
oraz obiektéw towarzyszgcych, jakimi sg zatoki autobusowe, postojowe i chodnikédw. Odsniezaniu i
zapobieganiu s$liskosci podlegajg rowniez wszystkie przejscia dla pieszych.
Po rozpoczeciu zimowego utrzymania drég Wykonawca jest zobowigzany do catodobowego petnienia
dyzuréw ludzi i sprzetu.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach zimowego utrzymania drég nalezy w szczegdélnosci:
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w pierwszej kolejnosci odsniezanie i usuwanie $liskos¢ na trasach komunikacji miejskiej, trasy te
muszg by¢ odsniezone i posypane przed wystgpieniem pierwszego kursu;

odsniezanie i usuwanie $liskos¢ niezwtocznie po wystgpieniu opaddw lub zjawisk powodujgcych
gotoledz. Szeroko$¢ posypywania i odptuzania jezdni powinna obejmowac min. 80% rzeczywistej
szerokosci jezdni;

przygotowanie materiatéw do zwalczania sliskosci (zakup, transport, magazynowanie materiatéw
uszarstniajgcych) i sprzetu. Nalezy zapewnié baze zaplecza technicznego, umozliwiajgcg na jej
terenie stacjonowanie i przechowywanie samochoddw, sprzetu, piasku, wyposazong w faks oraz
telefon. Dopuszcza sie lokalizacje bazy zaplecza w odlegtosci nie wiekszej niz 5 km od granicy
miasta,

uzywane materiaty muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
rodzajéw i warunkow stosowania Srodkéw, jakie mogg by¢ uzyte na drogach publicznych oraz
ulicach i placach z dnia 27 pazdziernika 2005r. oraz powinny spetnia¢ wymagania Ustawy o
odpadach. Na ciggach drég okraweznikowanych Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
stosowania grysow tamanych oraz innych kruszyw (za wyjgtkiem piasku) mogacych znacznie
zanieczyscic urzadzenia do doprowadzenia wdd opadowych. Catkowita odpowiedzialnos¢ za
stosowanie materiatéw niezgodnych z normami cigzy na Wykonawcy,

jednorazowe rozmieszczenie skrzyn z piaskiem o pojemnosci 0,4m? przy ciggach pieszych o duzym
natezeniu ruchu pieszego zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego (teren mista),

prowadzenie czynnej akcji zimowej zwigzanej z utrzymaniem przejezdnosci przez usuwanie
Sniegu i zwalczanie $liskosci zgodnie z przyjetymi standardami,

przy intensywnych opadach, wywdz sniegu na miesigc wskazane przez Zamawiajgcego, i na
zlecenie Zamawiajgcego,

odsniezania jezdni, poboczy, chodnikdw, zatok autobusowych na catej szerokosci i
dtugosci,

ods$niezania obiektéw towarzyszacych — przystankdw komunikacji zbiorowej, zatok postojowych,
posypywania jezdni na odcinkach decydujgcych o mozliwosci ruchu — spadkéw powyzej 4%,
skrzyzowan z drogami o nawierzchni bitumicznej, przystankéw komunikacji zbiorowej,
niebezpiecznych tukéw poziomych,

patrolowania stanu nawierzchni drég, chodnikéw i parkingdw i systematyczne wykonywanie prac
zwalczajacych wystepujacy sliskosé,

odsniezania i posypywanie chodnikdw na catej szerokosci i dtugosci podanej w wykazie, za
pomocg urzadzen do odsniezania chodnikéw, a w miejscach dla nich niedostepnych recznie przy

zastosowaniu topat do zimowego odsniezania,
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e odsniezania parkingéw na catej powierzchni,
e przeciwdziatanie skutkom gotoledzi na jezdniach poprzez posypywanie 25% mieszankg piaskowo
—solng lub solankg miejsc niebezpiecznych,
e biezgce uzupetnianie skrzyn z piaskiem lub solg,
e catodobowy dyzur ludzi i sprzetu oraz prowadzenie analiz prognoz meteorologicznych dla Gminy
Andrychéw w okresie obowigzywania umowy,
e prowadzenia dokumentacji wg ustalonego z Zamawiajgcym wzoru,
e czyszczenie ciggdw drog gminnych oraz chodnikdw z materiatéw uzytych do zwalczania $liskosci
do 10 kwietnia.
Oczyszczanie pozimowe obejmuje usuniecie piasku i innych nieczystosci z nawierzchni jezdni, zatok
postojowych i autobusowych, przejazdéw pomiedzy jezdniami na drogach dwujezdniowych, Sciekdw
betonowych, wysepek kanalizujgcych ruch potozonych w poziomie jezdni oraz opasek bezpieczeristwa z
wywozem zebranego piasku wraz z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Oczyszczanie nalezy
wykonywa¢ mechanicznie a miejsca gdzie nie mozna uzyc¢ sprzetu specjalistycznego ( zaparkowane
pojazdy) oraz wysepki kanalizujgce ruch w obrebie skrzyzowan wyniesione na poziom chodnika nalezy
czysci¢ recznie. W ramach ustugi nalezy takze oczysci¢ opaske bezpieczenstwa z piasku, ziemi trawy i
chwastéw wraz z odrostami.
Niedopuszczalne jest sktadowanie sniegu na przejsciach dla pieszych.
Snieg zalegajacy jezdnie nalezy spycha¢ poza pobocze drogi i chodnika, w przypadku jego nadmiaru
oraz gdy warunki pogodowe wskazujg, ze nie stopnieje lub brak mozliwosci dalszego sktadowania
nalezy go wywozi¢. Wywozenie sniegu z miejsc zalegajgcych w ilosci utrudniajgcej ruch pieszych i
samochoddéw oraz powodujacy ograniczenie mozliwosci od$niezania i ograniczenia widocznosci
odbywa sie na polecenie Zamawiajgcego, ktéry wskaze miejsce wywozu.
5. Kontrola jakosci ustug
1. Zapewnienie jakosci.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy zapewnienie jakosci, poprzez wtasciwy dla zakresu realizacyjnego
sposdb wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
prac zgodnie z Specyfikacja Techniczng, poprzez:
e organizacje wykonania prac, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
e sposdb zachowania warunkéw BHP,
e zespoty roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e kontrole i odpowiedzialnosc¢ za jakos$¢ i terminowosé wykonania roboét,

e prowadzenie dokumentacji dotyczacej wykonanych robét.
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2. Kontrola jakosci wykonanych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wtgczajac personel, sprzet, i
wszystkie urzadzenia niezbedne do ich wykonania.
Zamawiajgcego kontroluje wyrywkowo: stan drég, uzyty sprzet, rodzaj materiatéw przygotowanych
do uzycia i sposéb prowadzenia prac zimowego utrzymania drég na danym odcinku w zakresie
zgodnosci z Specyfikacja Techniczng. Kazde odstepstwo stanu drég od zatozonego standardu,
niezgodnos¢ uzytego sprzetu, materiatéw z Specyfikacja Techniczng traktuje sie jako

niedostateczne prowadzenie zimowego utrzymania drog danej doby przez Wykonawce.

6. Odbior

3. Odbior.
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za ich wykonanie.
Odbiorem objete sg prace faktycznie wykonane na podstawie zapisow GPS oraz raportéw
prowadzenia zimowego utrzymania potwierdzonych przez pracownika Zamawiajgcego. Zestawienie
raportu dziennego (zbiorcze wszystkich sotectw) wysytane bedzie po zakoriczeniu kazdej doby na

adres drogownictwo@andrychow.eu oraz katarzyna.migoda@andrychow.eu. do godziny 09.00.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i akceptacji raportéw dziennych na koniec kazdego
tygodnia i potwierdzenia ich drogg elektroniczna.

4. Dokumenty do odbioru robét.
Podstawowym dokumentem odbioru robét jest wykaz faktycznie wykonanych robét sporzadzony
na podstawie raportéw z systemu GPS, ktéry okresla ilos¢ kilometréw objetych zimowym
utrzymaniem drdg i faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego prac wraz z kalkulacja

powykonawczg, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
7. Podstawa kalkulacji

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kalkulacji szczegétowej. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kalkulacji szczegdtowe;j jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy za ustuge zimowego utrzymania drég rozliczane bedzie za zrealizowany
zakres rzeczowy, a naleznos¢ ustalona, jako iloczyn ilosci dtugosci odsniezanych drég i ceny ofertowej
za 1km dla danego standardu utrzymania i rodzaju wykonanych robét.

1. Jednostka rozliczeniowa:

e cena za 1km/dobe utrzymania drogi
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e cenazal mb/dobe / utrzymania chodnika

e cenaza 1m?/dobe utrzymania parkingu
2. Cena obejmuje:

Wykonawca w cenie jednostkowej doby musi uwzgledniaé wszystkie koszty w tym:

e koszt patrolowania drég,

e koszt petnienia dyzurdw,

e koszt pracy sprzetu,

e koszt dojazdu,

e koszt materiatéw wraz z kosztami zakupu i zatadunku.
GPS zamontowany na sprzecie ziimowym bedg elementem sprawdzajgcym czas pracy sprzetu
Wykonawcy ilos$¢ przejechanych kilometréw objetych zimowym utrzymaniem drég i faktycznie

wykonanego zakresu rzeczowego prac.
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