
 
 

OPIS STANDARDU TECHNLOGII WYKONAWSTWA  
REGIONALNYCH PRAC LEŚNYCH 

 

Dział XI – Łowiectwo 

 

Organizacja polowań 

 

1.1. Organizacja polowań zbiorowych 

Nr 

Kod 

czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

czynn. rozl. 

 

346 POLPRZYG1 POLPRZYG1 Przygotowanie i obsługa polowania 

zbiorowego, do 10 mys liwych 

DN 

346 POLPRZYG2 POLPRZYG2 Przygotowanie i obsługa polowania 

zbiorowego, pow. 10 mys liwych 

DN 

347 POL-TRANL POL-TRANL Transport ludzi na polowaniu 

zbiorowym 

H 

348 POL-TRANZ POL-TRANZ Transport zwierzyny na polowaniu 

zbiorowym 

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- transport na odległos c  maksymalną 100 km i ustawienie tablic informacyjnych (w ilos ci 

10 sztuk) w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, 
- uporządkowanie miejsca zbio rki, wiaty na posiłki, miejsce pokotu, 
- przygotowanie ogniska i/lub pochodni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
- przygotowanie miejsca na pokot według wskazan  prowadzącego polowanie i 

obowiązujących zasad, kto re okres la Regulamin polowan  oraz zbio r zasad etyki i tradycji 
łowieckich, 

- patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Patroszenie dziko w 
z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bioasekuracji, 

- odbicie łbo w lub oręz a celem preparacji trofeo w, 
- ułoz enie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z ceremoniałem łowieckim, 
- transport mys liwych i oso b towarzyszących. Ś rodki transportu dla mys liwych, oso b 

towarzyszących i naganiaczy powinny byc  przystosowane do jazdy w terenie 
- doniesienie ubitej zwierzyny i jej załadunek na s rodki transportu, 
- ułoz enie zwierzyny w sposo b zapewniający prawidłowe wystudzenie tusz, 
- wyładunek/załadunek tusz ze s rodka transportowego, w zalez nos ci od potrzeb  
- transport ubitej zwierzyny do chłodni wskazanej przez Zamawiającego, waz enie tusz i ich 

zmagazynowanie w chłodni 

Śprzęt, narzędzia, materiały (w tym: środki transportu dla ludzi, środki transportu na pozyskaną 
zwierzynę, ciągnik, przyczepa, worki na s mieci, stroisz, itd.) zapewnia: 

- Wykonawca 

Tablice zapewnia Zamawiający. 



 

Odbiór prac: 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem.  
 
 

 

 

1.2 Poszukiwanie postrzałków  

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 
 

349 POSZ-POST POSZ-POST Poszukiwanie postrzałko w  H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- dochodzenie postrzałka przy uz yciu ułoz onego psa mys liwskiego. Zaleca się wyposaz enie 

psa w  urządzenie umoz liwiające jego s ledzenie drogą radiową lub satelitarną. 

Psa oraz sprzęt potrzebny przy poszukiwaniu postrzałka zapewnia Wykonawca. 

Obsługę weterynaryjną, w przypadku zranienia psa, zapewnia Wykonawca. 

Odbiór prac: 

Odbio r prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowos ci wykonania prac z opisem czynnos ci i 
zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

 
 
1.3 Praca naganiaczy na polowaniu zbiorowym  

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary czynn. 
rozl. 
 

356 NAGANKA NAGANKA Praca naganiacza H 

357 TRANSPORT TRANSPORT Transport naganiaczy H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
Zapewnienie oso b do udziału w polowaniu w charakterze naganiaczy – w zalez nos ci od potrzeb, 

- transport naganiaczy zapewniający sprawną organizację polowania, przemieszczania się 
między miotami 

Odbiór prac: 

Odbio r prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowos ci wykonania prac godzinowych z opisem 
czynnos ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

 



 

 Budowa urządzeń łowieckich 

 

2.1 Budowa nowych urządzeń 

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. 
/ materiału 
do wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 
 

358 BUD-AMB BUD-AMB Budowa ambony SZT 

359 BUD-LIZ BUD-LIZ Budowa lizawki SZT 

360 BUD-ZWYŻ BUD-ZWYŻ Budowa zwyz ki SZT 

361 BUD-PAS BUD-PAS Budowa pas nika SZT 
 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- budowa urządzeń łowieckich według projektu załączonego do ŚIWZ wraz z przewozem 

i posadowieniem we wskazane miejsce. 
Śprzęt, narzędzia, materiał (w tym: ciągnik, przyczepa, drabina, siekiera, młotki, wkrętarki, piły, 
deski, z erdzie, gwoz dzie) zapewnia: 

- Wykonawca 
 

Odbiór prac: 
Jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest sztuka (ŚZT) 
urządzenia łowieckiego. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka (ŚZT) odbio r prac 
nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowos ci i jakos ci wykonania prac z opisem czynnos ci, 
projektem i zleceniem oraz poprzez okres lenie ilos ci wykonanych jednostek poprzez ich 
policzenie posztuczne. 

 

2.2. Konserwacja / remont urządzeń łowieckich 

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 
 

362 REM-URZ REM-URZ Remont urządzen  łowieckich H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- demontaz  uszkodzonych częs ci  (drabin, szczebli, siedzisk, koryt, ławek, stoło w, itp.)  
- wymiana zmurszałych elemento w niebędących elementami nos nymi konstrukcji, 
- drobne naprawy w postaci, np. przybicia odstających elemento w, wypoziomowania, 

ustabilizowania, itp.,  
- wymiana elemento w poszycia dachowego,  
- załadunek i rozładunek rozebranych elemento w,  
- transport na odległos c  maksymalną 20 km. 
- uprzątnięcie terenu woko ł remontowanych urządzen . 

Śprzęt, narzędzia, materiał (w tym: ciągnik, przyczepa, młotki, wkrętarki, piły, deski, z erdzie, 
gwoz dzie) zapewnia: 

- Wykonawca 
-  



Odbiór prac: 

Jednostką miary stosowaną do rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest godzina (H) 
konieczna do naprawienia (przywro conego do sprawnos ci) urządzenia łowieckiego.  

 

Budowa i utrzymanie ogrodzeń elektrycznych 

 

4.1 Grodzenie pól / konserwacja 

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 
 

367 GRODZ-EL1 GRODZ-EL1 Grodzenie po l pastuchem elektrycznym 
–1 przewo d 

HM 

367 GRODZ-EL2 GRODZ-EL2 Grodzenie po l pastuchem elektrycznym 
–2 przewody 

HM 

367 GRODZ-EL3 GRODZ-EL3 Grodzenie po l pastuchem elektrycznym 
–3 przewody 

HM 

368 KONS-EL KONS-EL Konserwacja pastucha elektrycznego H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dowiezienie materiało w na powierzchnię na odległos c  maksymalną 2 0  km,  
- rozniesienie materiało w w postaci elemento w zabezpieczenia po powierzchni 

przewidzianej do ogrodzenia, 
- przygotowanie słupko w drewnianych (kołko w), 
- wkopanie lub wbijanie słupko w co 5-8 m na długos ci ogrodzenia, 
- zamocowanie izolatoro w, max. 3 szt/słupek, 
- wykoszenie ros linnos ci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokos ci ok. 1 

m oraz zastosowanie oprysku herbicydem,  
- rozciągnięcie pomiędzy słupkami oraz zamocowanie na izolatorze jednego przewodu, w 

sposo b zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie, 
- rozciągnięcie pomiędzy słupkami oraz zamocowanie na izolatorach dwo ch ro wnoległych 

przewodo w, w sposo b zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie,  
- rozciągnięcie pomiędzy słupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech ro wnoległych 

przewodo w, w sposo b zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie,  
- w przypadku dwo ch i trzech przewodo w wykonanie „mostko w” co 100-150 metro w, 

poprzez połączenie ich za pomocą przewodnika (drut lub specjalny złącznik), 
- utrzymanie ogrodzenia elektrycznego w pełnej sprawnos ci przez okres wegetacyjny 

wykaszanie, naprawy uszkodzen , zabezpieczanie przed zarastaniem herbicydem),  
- uporządkowanie terenu woko ł przedmiotowych urządzen  
- remont ogrodzenia elektrycznego obejmujący: biez ącą naprawę linki, tas my, wymianę 

izolatoro w, wymianę słupko w, obejs cie i kontrolę ogrodzenia elektrycznego, naprawa  
przyłącza do z ro dła prądu, wymiana linki, tas my, s ciągnięcie linki, tas my, załoz enie linki i 
tas my.  

Śprzęt, narzędzia, materiał (w tym: ciągnik, przyczepa, pilarka, szpadel, siekiera, młotek, 
gwoździe, wykaszarka, kosa, herbicydy, elementy pastucha, itd.) zapewnia: 

- Wykonawca: narzędzia, ciągnik, przyczepa 
- Zamawiający: pastuch (w tym słupki), herbicydy 



Odbiór prac: 

Odbiór prac nastąpi po sprawdzeniu jakości wykonania lub konserwacji ogrodzenia, a następnie 
przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza lub GPŚ-u zostanie zmierzona długość wykonanego 
ogrodzenia. 

Jednostką miary stosowaną do rozliczenia grodzenia między Zamawiającym a Wykonawcą jest 1 
hektometr (HM) a do konserwacji godzina. 

 

 

Pozostałe prace z zakresu gospodarki łowieckiej 

5.1. Prace mechaniczne 

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 
 

371 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe VAT 
23% 

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
pozostałe prace godzinowe ciągnikowe  i samochodowe w gospodarce łowieckiej, kto rych nie 
moz na zakwalifikowac  do wymienionych w opisie czynnos ci ujętych w opisie technologii 
wykonawstwa prac. 

Śzczego łowy zakres prac okres lony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Odbiór prac: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 

5.2. Prace godzinowe ręczne 

Nr 
Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 
 

373 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne VAT 23% H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  
- Pozostałe prace godzinowe ręczne w gospodarce łowieckiej, kto rych nie moz na 

zakwalifikowac  do wymienionych w opisie czynnos ci ujętych w opisie technologii 
wykonawstwa prac les nych takich jak np.:  

- zbio r i wyniesienie gałęzi, usunięcie przeszkadzającej ros linnos ci poprzez jej wycięcie i 
wyniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

- kontrola szczelnos ci ogrodzen  upraw rolnych, 
- wykładanie repelento w,   
- wypłaszanie zwierzyny z miejsc wskazanych przez Zamawiającego w celu ograniczenia 

szko d w uprawach rolnych,  
- porządkowanie miejsc woko ł pas niko w poprzez zebranie odpado w karmy i odchodo w 

zwierząt w najbliz szej okolicy pas nika,  
- dezynfekcja gleby woko ł pas nika poprzez zastosowanie wapnowania, przekazanie 

odchodo w do utylizacji przedstawicielowi Zamawiającego,  
- dozorowanie po l,  



- porąbanie i ułoz enie drewna na potrzeby kwatery łowieckiej, itd…). 
- zdjęcie sko ry z upolowanej zwierzyny na potrzeby trofeum, (sko ra nie moz e byc  

ponacina/zaparzona itp.), zabezpieczenie zdjętej sko ry solą, szczelne zapakowanie do 
transportu. 

- zdjęcie sko ry z tuszy upolowanej zwierzyny na potrzeby sprzedaz y dziczyzny w ramach 
sprzedaz y bezpos redniej 

Śzczego łowy zakres prac okres lony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

Odbiór prac: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 

VI.1. Uprawa roli, łąk i pastwisk oraz gruntów uprawianych rolniczo 

 

Uprawa roli, łąk i pastwisk to ogół czynności agrotechnicznych wykonywanych ręcznie lub 
mechanicznie, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, mających na celu wprowadzenie, pielęgnację 
zasiewów lub nasadzeń oraz ewentualny zbiór roślinności przeznaczonej na karmę dla zwierzyny. 
Śadzenie drzew i krzewów atrakcyjnych żerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i 
pielęgnacja. Grodzenie pól siatką, konserwacja grodzeń, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na 
nowych zakładanych poletkach. 

 

1.1 Uprawa gleby 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

188 ŁR-ORKA ŁR-ORKA Głęboka orka HA 

190 ŁR-AGRE ŁR-AGRE Agregatowanie HA 

192 ŁR-BRON ŁR-BRON Bronowanie HA 

193 ŁR-TAL ŁR-TAL Talerzowanie HA 

196 ŁR-WAŁOW ŁR-WAŁOW Wałowanie HA 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
 wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy. 



Uwagi: 

Głęboką orkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 20 – 35 cm.  

Podorywkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 5-10 cm. 

Agregatowanie należy wykonać przy użyciu agregatu uprawowego gwarantującego spulchnienie 
na głębokość 7 – 12 cm i wyrównanie wierzchniej warstwy gleby z wałem doprawiającym. 

Bronowanie należy wykonać z użyciem brony zębatej w celu rozbicia grud ziemi, wyrównania 
powierzchni, spulchnienia gleby na głębokość 2 – 7 cm. 

Talerzowanie należy przeprowadzić z zastosowaniem brony talerzowej w sposób polegający na 
przecięciu i odwróceniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 7 – 12 cm. 

Wałowanie należy wykonać z użyciem wału, w celu dociśnięcia darni do podłoża oraz zwiększania 
podsiąku wody. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą 
gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

1.2 Nawożenie 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

199 ŁR-NAWM ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych  HA 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
 odbiór materiałów nawozowych z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie 

Nadleśnictwa wraz z załadunkiem, przewozem i przeładunkiem,  
 rozsiew lub rozrzucenie nawozu,  
 zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań po nawozach – całość przy 

użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Wysiew nawozów mineralnych należy wykonać przy użyciu rolniczego rozsiewacza 
gwarantującego równomierne rozłożenie  nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha. 

Materiały zapewni Zamawiający/Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą 
gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPŚ, 
itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  



(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewów, pielęgnacja drzew i 
krzewów 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

202 ŁR-WYSNR ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzutowym HA 

203 ŁR-WYSNAS ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem 
zbożowym 

HA 

205 ŁR-SADZT ŁR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub 
ziemniaków 

HA 

209 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne – 
gospodarka łąkowo-rolna 

H 

210 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe – 
gospodarka łąkowo-rolna 

H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
 odbiór materiału siewnego, sadzeniaków z magazynów lub innych miejsc składowania na 

terenie nadleśnictwa, sadzonek drzew ze szkółki leśnej wraz z załadunkiem, przewozem 
i przeładunkiem,  

 rozsiew materiałów lub ich rozsadzenie w określonej dawce lub więźbie,  
 zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków 

i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym należy wykonać w sposób gwarantujący  równomierne 
rozłożenie  nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.  

Wysiew nasion siewnikiem zbożowym (np. typu „poznaniak”) wykonać w określonym  przez 
zamawiającego rozstawie rzędów i głębokości podania nasion z jednoczesnym przykryciem glebą 
i dociśnięciem. 

Śadzenie bulw topinamburu lub ziemniaków wykonać należy sadzarką lub ręcznie w ustalonej 
przez zamawiającego więźbie z jednoczesnym obredleniem. 

Prace godzinowe ręczne i ciągnikowe są związane z pielęgnowaniem drzew i krzewów. 

Materiały  zapewnia Zamawiający 

Procedura odbioru: 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą 
gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPŚ, 



itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest tysiąc sztuk [TŚZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp),. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

4. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznie przepracowanych godzin.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

1.4 Opryski chemiczne 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

211 ŁR-OPRYSK ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
 odbiór środków chemicznych z magazynu, 
 dowóz wody,  
 przygotowanie cieczy roboczej o określonym stężeniu,  
 zebranie i zwiezienie  do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków 

i sił będących w dyspozycji wykonawcy. 

Uwagi: 

Mechaniczny oprysk należy wykonać w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym 
opryskiwaczem ciągnikowym przy zaangażowaniu operatora posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. Zastosowaną ilość cieczy roboczej na ha każdorazowo ustali zamawiający.  

Śprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.  

Procedura odbioru: 



Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą 
gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.5 Zbiór płodów 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

212 ŁR-KOSZR ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 

213 ŁR-WYKŁW ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 

217 ŁR-BALOT ŁR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej  HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,  
 dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,  
 wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 

Uwagi: 

Koszenie trawy należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od środka łąki ku jej 
obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi być 
wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki 
elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp.  

Koszenie trawy z wywozem z łąki należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od 
środka łąki ku jej obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw 
koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. 
gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp. Cena usługi obejmuje również zbiór i 
wywiezienie z łąki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia. 

Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonkę obejmuje prasowanie siana w baloty o 
średnicy 0,8 - 1,2 m za pomocą prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki należy wykonać 
foliowanie balotów.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą 
gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..  

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 


