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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA

1) Aparat fotograficzny z dwoma obiektywami i akcesoriami – 2 komplety
Specyfikacja techniczna aparatu
ROZDZIELCZOŚĆ		24.1 Mpx
PRZEKĄTNA EKRANU		3"
TYP MATRYCY			CMOS
W ZESTAWIE			korpus + dwa obiektywy
MODEL ZAŁĄCZONEGO OBIEKTYWU	18-55 DC III + 75-300 DC III
MOCOWANIE			CANON EF-S
ROZMIAR MATRYCY		AFS-C
KOLOR				czarny
STABILIZACJA			optyczna obiektywu
ZDJĘCIA SERYJNE		3 kl./s
WIZJER				optyczny
JAKOŚĆ VIDEO			1080p
CZUŁOŚĆ ISO			100-12800
ZASILANIE			akumulatorowe
LICZBA ZDJĘĆ NA JEDNYM ŁADOWANIU		500
SZEROKOŚĆ PRODUKTU		12,9cm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU		10,13cm
GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	7,76cm
WAGA PRODUKTU		475g
LAMPA BŁYSKOWA		wbudowana, możliwość podpięcia
OBSŁUGIWANE KARTY PAMIĘCI	SD,SDHC,SDXC
KOMUNIKACJA			NFC,Wi-Fi
ZŁĄCZA				miniHDMI, microUSB
AKCESORIA	ładowarka sieciowa, okblowanie, usztywniana torba transportowa, kompatybilna karta pamięci  

Specyfikacja techniczna obiektywu 18-55
 OGNISKOWA			18-55
KĄT WIDZENIA			74.20 - 27.50 (po przekatnej)
PRZYSŁONA			f/3,5-5,6
MINIMALNA WARTOŚĆ PRZYSŁONY	szeroki kąt [f/]:3.5, wąski kąt [f/]:5.6
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PRZYSŁONY	szeroki kąt [f/]:22, wąski kąt [f/]:38
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OSTRZENIA	25 cm
STABILIZACJA			brak
BUDOWA			11 elementów w 9 grupach
SKALA ODWZOROWANIA	1:2,9
ŚREDNICA FILTRA		58 mm
WAGA				190g
WYMIARY			69 x 70 mm
BAGNET			kompatybilny z zaproponowanym aparatem
W ZESTAWIE			przykrywka na obiektyw, dekiel na obiektyw

Specyfikacja techniczna obiektywu 75-300 
KĄT WIDZENIA (poziomo, pionowo, po przekątnej)	27°-6°50', 18°11'-4°35', 32°11'-8°15'
BUDOWA OBIEKTYWU		13 elementów w 9 grupach
LICZBA LISTKÓW PRZYSŁONY	7
MINIMALNY OTWÓR PRZYSŁONY	32-45
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ZDJĘCIOWA	1,5 m
MAKSYMALNE POWIĘKSZENIE	0,25 (przy ogniskowej 300mm)
NAPĘD AUTOFOCUSA		Mikrosilnik
ŚREDNICA FILTRA		58 mm
MAKSYMALNA ŚREDNICA	71 mm
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ	122 mm
WAGA				480 g
BAGNET			kompatybilny z zaproponowanym aparatem
W ZESTAWIE			przykrywka na obiektyw, dekiel na obiektyw


2) Dron z akcesoriami– 1 szt
Masa całkowita			570 g
Wymiary			Złożony: 180x97x84 mm, Rozłożony: 183x253x77 mm, 
Przekątna: 302 mm
Maks. prędkość wznoszenia	4 m/s (tryb S) 4 m/s (tryb N)
Maksymalna prędkość opadania	3 m/s (tryb S) 3 m/s (tryb N) 5 m/s (tryb S podczas stromego zejścia) 3 m/s (wszystkie tryby przy wysokości powyżej 4500 m)
Maksymalny pułap		5000 m n.p.m.
Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych)		34 min
Maks. czas zawisu (w warunkach bezwietrznych)	33 min
Maks. dystans lotu (w warunkach bezwietrznych	18.5 km
Maks. prędkość	19 m/s (68,4 km/h) (tryb S) 12 m/s (43,2 km/h) (tryb N) 5 m/s (18 km/h) (tryb T)
Maks. odporność na wiatr	8,5-10,5 m/s (30,6 - 37,8 km/h)
Maks. pochylenie w osi tilt	35° (tryb S) 20° (tryb N) 35° przy mocnym wietrze
Maks. prędkość kątowa		250° /s (tryb S) 250°/s (tryb N)
Temperatura pracy		-10° - 40°
Zakres częstotliwości		2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz
Moc transmisji (EIRP)	2.400-2.4835 GHz:FCC: ≤26 dBmnCE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm
Zakres dokładności zawisu	Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z pozycjonowaniem GPS)
Poziomo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±1,5 m (z pozycjonowaniem GPS)
Śmigła				Szybki montaż, redukcja hałasu, składane
Ramiona			Składane
System nawigowania		GPS + GLONASS, 
Kompas			Pojedynczy kompas
IMU				Pojedyncze IMU
Wbudowana pamięć		8 GB
Gimbal				
Stabilizacja			3-osiowa
Mechaniczny zakres kontroli	Tilt: -135° do 45° Roll: -45° do 45° Pan: -100° do 100°
Zakres kontroli osi Tilt		Tilt: -90° do 0° (domyślnie), -90° do 24° (rozszerzony)
Maks. prędkość kontroli (tilt)	100°/s
Zakres wibracji kątowych	±0.01°
Bezpieczeństwo	System omijania przeszkód, Advanced Pilot Assitance Systems (APAS) 3.0
Transmisja obrazu
System transmisji		OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz (zmiana automatyczna)
Maks. odległość transmisji	10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
Jakość podglądu		720p@30fps/1080p@30fps
Opóźnienie (zależy od warunków środowiskowych oraz rodzaju podłączonego urządzenia mobilnego)				120-130 ms
Tryby nagrywania wideo	h.265
Maks. bitrate w obrazie na żywo	12 Mbps
Częstotliwości operacyjne	2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz
Akumulator
Pojemność			3500 mAh
Napięcie			11.55 V
Maks. napięcie ładowania	13.2 V
Typ akumulatora		LiPo 3S
Energia				40.42 Wh
Waga netto			198 g
Zakres temperatury ładowania	5℃ - 40℃
Maks. moc ładowania		38 W
Kamera	
Matryca			1/2" CMOS Efektywne pixele 12 MP oraz 48 MP
Obiektyw	FOV 84°, przysłona F/2.8, ekwiwalent ogniskowej 24 mm, zakres ostrości 1 m do ∞
Zakres ISO	Wideo: 100-6400, Zdjęcia (12 MP) 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual), Zdjęcia (48 MP) 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual)
Maks. rozdzielczość zdjęcia	48 MP 8000x6000 pixeli
Tryby fotografii	Zdjęcie pojedyńcze: 12 MP oraz 48 MP, Zdjęcia seryjne: 12 MP 3/5/7 klatek przy automatycznej ekspozycji, Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV Bias, Interwał: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund, Smart Photo: tryby Scene Recognition, HyperLight, HDR, Panoramy: (3x1) 3328x8000 pixeli, (3x3) 8000x6144 180° (3x7): 8192x3500 pixeli, Sphere (3x8+1): 8192x4096
Format zdjęć			JPEG/DNG (RAW)
Rozdzielczość wideo	4K Ultra HD: 3840x2160 (24/25/48/50/60p), 2.7K: 2688x1512 (24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p), FHD: 1920x1010 (24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120 / 240p), Ultra HD HDR: 3840x2160 (24 /25 /30p), 2.7K HDR: 2688x1512 (24 /25 /30p), FHD HDR: 1920x1080 (24 /25 /30p)
Profile kolorów			D-Cinelike, Normal
Format wideo			MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
Maks. prędkość zapisu		120 Mbps
Wspierany format kart		Micro SD (pojemność do 256 GB)
Wspierany system plików	FAT32 i exFAT
System czujników		
Przedni czujnik	Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.35-22.0m, Zakres wykrywania: 0.35-44m, Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s, Pole widzenia (FOV): 71° (poziomo), 56° (pionowo)
Tylny czujnik	Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.37-23.6m, Zakres wykrywania: 0.37-47.2m, Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s, Pole widzenia (FOV): 44° (poziomo), 57° (pionowo)
Dostępne czujniki dolne	Podwójny system wizyjny + czujnik czasu lotu (ToF)
Dolne	Zakres wykrywania czujnika ToF: 0.1-8 m, Zakres wykrywania zawisu: 0.5-60 m
Prawy/ Lewy czujnik		brak
Dolne dodatkowe oświetlenie	Pojedyńczy LED
Aparatura sterująca	
System transmisji wideo aparatury	OcuSync 2.0
Wspierane porty USB		Lightning, Micro USB (Typ-B), USB Typ-C
Uchwyt urządzenia mobilnego	180x86x10 mm (wysokość x szerokość x grubość)
Zakres temperatury pracy	0° do 40°C
Moc nadajnika (EIRP)	2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm
Wejście ładowarki		100-240 v, 50/60 Hz, 1.3a
Wyjście ładowarki		Port ładowania: 13.2 V⎓2.82 A USB Port: 5 V⎓2 A
Napięcie			13.2 V
Moc znamionowa		38 W
Prąd, napięcie robocze		1200 mA@3.7V (Android) 700 mA@ 3.7 V (iOS)
Zawartość zestawu	dron, aparatura sterująca, 3szt Inteligentnych akumulatorów, śmigła - 6 par, torba transportowa, hub ładowania akumulatorów, zestaw filtrów (ND16 / ND64 / ND256), adapter powerbank do akumulatorów, zabezpieczenie gimbala, zapasowe drążki aparatury, ładowarka sieciowa, kabel zasilający, kable do aparatury (Micro USB, USB C, Lightning), kabel USB do transmisji, karta microSDXC o pojemności 128GB 


3) Gimbal

Przeznaczenie				Aparat
Zakres stabilizacji			Kąt obrotu 360°
Kąt pochylenia do 360°
Kąt przechylenia 360°
Maksymalne obciążenie		3,2 kg
Mocowanie				1/4''
3/8''
Łączność				Bluetooth
USB
2.4 GHz
Czas działania				Do 12 godzin
Bateria					Litowo-jonowa 3000 mAh
Materiał				Aluminium
Dodatkowe informacje			Trzy tryby pracy
Inteligentne tworzenie filmu poklatkowego
Redukcja drgań
Inteligentna funkcja tworzenia panoramy
Wyświetlacz OLED
Rozkładany uchwyt
Śledzenie twarzy i obiektów
5-kierunkowy joystick
Pokrętło wielofunkcyjne
Bezprzewodowe sterowanie smartfonem
Kolor					Czarny
Wysokość				390 mm
Szerokość				170 mm
Głębokość				240 mm
Waga					1,05 kg
Dołączone akcesoria			Statyw montażowy
Ładowarka
Zestaw kabli
Zestaw wkrętów i śrub
Stabilizator
Etui
Baterie
Gwarancja				24 miesiące (gwarancja producenta)



4) Notebook z oprogramowaniem i akcesoriami– 3 szt
Gwarancja			min. 3 lata w serwisie zewnętrznym
System operacyjny		Windows 10 Pro
Dołączone oprogramowanie	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), pakiet biurowy Microsoft Office w minimalnej wersji 2019 Home &  Bussiness (licencja komercyjna, wieczysta)
Wyświetlacz
Rozdzielczość			1920 x 1080 (Full HD) pikseli
Powłoka matrycy		antyrefleksyjna
Przekątna ekranu		15.6 cali
Procesor
Seria procesora			Intel Core i5-10XXX
Model procesora		Intel Core i5-1035G1 (1.0 GHz, 3.6 GHz Turbo, 6 MB Cache)
Ilość rdzeni			4 szt.
Pamięć
Wielkość pamięci RAM		8 GB
Dysk twardy
Ilość dysków			1 x SSD
Format dysku			1 x M.2
Interfejs dysku			1 x PCIe
Pojemność dysku SSD		256 GB
Karta graficzna
Rodzaj karty graficznej		zintegrowana
Karta graficzna	I		ntel UHD Graphics
Wyjścia karty graficznej		1 x wyjście HDMI
Interfejs
Standard interfejsu		HDMI
Złącza				1 x USB, 2 x USB 3.2
Komunikacja			Bluetooth, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Czytnik kart pamięci		SD, SDHC, SDXC
Zasilanie
Typ akumulatora		3-komorowy, litowo-jonowy
Dźwięk				Dźwięk	stereo
Wygląd
Kolor obudowy				szary
Właściwości klawiatury			podświetlana, wydzielona klawiatura numeryczna
Szerokość				359 mm
Głębokość				236 mm
Wysokość				20.6 mm
Waga					1.63 kg
Pozostałe cechy
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność	kamera HD, wbudowany mikrofon, oryginalna ładowarka, usztywniana torba transportowa z metalowymi sprzączkami, mysz optyczna bezprzewodowa
Dodatkowe dane	gniazdo blokady klinowej, wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Szyfrowanie				szyfrowanie TPM 2.0


5) Projektor multimedialny – 1 szt

Technologia wyświetlania			3LCD
Rozdzielczość natywna				1280 x 800 (WXGA)
Rozdzielczość maksymalna			1280 x 800 (WXGA)
Format obrazu					16:10
Jasność						4000 lm
Kontrast					16 000:1
Wielkość rzutowanego obrazu			33" - 320"
Żywotność lampy				6 000 h (tryb normalny)
12 000 h (tryb SmartEco)	
Moc lampy					210 W
Złącza						Wejście audio L/R (RCA) - 2 szt.
Composite video (RCA) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA in (D-sub) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
USB typ B - 1 szt.
AC in (wejście zasilania) - 1 szt.
3D Ready					Nie
Łączność bezprzewodowa			Nie
Głośniki					Tak
Głośność pracy (w trybie standardowym)	37 dB
Głośność pracy (w trybie ekonomicznym)	28 dB
Pobór mocy podczas pracy			327 W
Wysokość					82 mm
Szerokość					302 mm
Głębokość					237 mm
Waga						2,5 kg
Dodatkowe informacje		Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone)
Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Dołączone akcesoria				Pilot
Kabel VGA
[bookmark: _GoBack]Kabel zasilający
Baterie do pilota
Gwarancja					36 miesięcy (gwarancja producenta)
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