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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OPIS TECHNICZNY

1. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie budynek
mieszkalny, budynek gospodarczy

Brak zieleni $redniej i wysokiej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem.

1.2 WJAZD | OBStUGA KOMUNIKACYJNA
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr 65/8 poprzez droge
dojazdowa Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Wista nr 680

1.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Na dziatce znajduje sie napowietrzne przytacze energetyczne budynku mieszkalnego,
przytacze kanalizacyjne do zbiornika na nieczystosci ciekte i wodne z ujecia poza zakresem
opracowania.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI

2.1 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Uksztattowanie terenu nie zmieni sie.

2.2 LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

Budynek przebudowywany znajduje sie w odlegtosci 1250 cm od granicy dzialki.
Odlegtos¢ od krawedzi jezdni 14,53m , od ciekéw wodnych 25,85m i 42,58m.
Budynek gospodarczy znajdujgcy sie w glebi dziatki bedzie rozbudowany o wiate.

2.3 WJAZD | OBSEUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna z istniejacego zjazdu

Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej na podbudowie, odprowadzenie wody
opadowej na teren wiasny dziatki.

Na dziatce projektuje sie 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych dla obstugi
budynku mieszkalnego i gospodarstwa lesnego.

2.4 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Zlokalizowano w odlegto$ci wiekszych niz 3 m od granic dziatki oraz w odlegtosci ponad 10
m od okien i drzwi budynku mieszkalnego.

2.5 SIECI UZBROJENIA TERENU

KANALIZACJA SANITARNA

do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie - bez zmian
WODOCIAGOWE

Z indywidualnego ujecia poza zakresem opracowania - bez zmian
ENERGETYCZNE

napowietrzne przytacze energetyczne — bez zmian, przytacze nie bedzie przebudowywane
GAZOWE
brak - Nie dotyczy
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ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH .. 434 400 C'-L.béYI\
Wody opadowe bedg odprowadzone na teren wiasny dziatki i rozprowadzone
powierzchniowo w nieutwardzony teren dziatki. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany
stosunkéw wodnych.

Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki muszg spetnia¢ warunki techniczne
zawarte w Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r.

3. BILANS TERENU

Powierzchnia | Powierzchnia | Udzial % po
przed po zmianach
zmianami zmianach
Powierzchnia dziatki 259 390,00 m? 100%
Powierzchnia dziatki w jednostce 1ZL 254 330,00 m?
Powierzchnia zabudowy 255,00 m? 0,001
Budynek mieszkalny istniejacy 153,00 m2 145,00 m2
Budynek gospodarczy 84,00 m2 110,00 m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych 380,00 m2 444,00 m* 0,002
Powierzchnia terenéw biologicznie 258 691,00
2 99,007
czynnych m _

4. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego.
Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a). zapotrzebowanie i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow —
brak
b). emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie przekroczy obowigzujacych
norm. Projektuje sie kociot na zgazowane drewno

c). rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow odpady wywozone do utylizacji
d). emisja hatasu praz wibracji — nie dotyczy

e). wplyw obiektu na istniejacy glebostan, powerzchme ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne — nie majg wplywu
f).Wody opadowe rozprowadzone w gruncie.
g).Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan
h).Na obszarze inwestycji nie wystepujg chronione gatunki zwierzat i roslin.
i).Grunty odspojone w wyniku wykonania wykopéw pod fundamenty wystepuja w niewielkich
ilosciach i bedg zagospodarowane na terenie dziatki nie zmieniajac jej uksztattowania.
Rozwigzanta przestrzenno-funkcjonalne obiektéw nie wplywajg na $rodowisko, zdrowie ludzi
i inne budowle.
Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na istniejace srodowisko
naturalne.



5. INNE

Obiekt nie jest realizowany na terenie eksploatacji gérniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze zmeliorowanym oraz nie znajduje sie na terenie
osuwisk.

Dziatka jest wpisana w MPZP jako dobra kultury o wartosciach lokalnych

OPIS PROWADZONEJ DZIALALNOSCI ZWIAZANEJ Z GOSPODARSTWEM LESNYM

Dziatalno$¢ lesna w zakresie urzadzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i
powigkszania zasobow i upraw lesnych oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkgcji lasu.

W budynku gospodarczym znajduje si¢ pomieszczenia przeznaczone na maszyny stuzace
gospodarce lesnej. W budynku le$niczéwki oprécz mieszkania stuzbowego znajduje sie
administracyjne pomieszczenie - kancelaria lesniczego

6. ANALIZA USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO

Czes¢ dziatki objeta projektowang inwestycjg zlokalizowana jest na terenach oznaczonych w
planie jako 1ZL — tereny tereny zieleni lesnej lasy ochronne,

Strefy bezposredniego i posredniego oddziatywania i wptywu srodowlska kulturowego

Strefa ,B” — cze$ciowej ochrony konserwatorskiej.

Strefy bezposredniego i posredniego oddziatywania i wptywu uwarunkowan $rodowiska
naturalnego — Strefy obszaréw warto$ciowych przyrodniczo

Projektowana inwestycja uwzglednia wymogi planu miejscowego i warunki techniczne:

Zapis w Planie Miejscowym Realizacja w projekcie
Zagospodarowania Przestrzennego

7). Dostosowanie ukfadu zabudowy do Najblizszg zabudowg jest zabudowa na

uktadu zabudowy sgsiedniej dziaice objetej inwestycji. Projektowana
zabudowa jest dostosowana do charakteru
siedliska

Dla Strefy B czeSciowej ochrony Pokrycie dachu — blacha gontopodobna

konserwatorskiej Uzupetnienie stolarki okiennej z podziatami
jak w budynku gospodarczym

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji" sporzadzono w oparciu o definicje obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409z p6zZniejszymi zmianami oraz na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69) z pozniejszymi zmianami ze szczegblnym uwzglednieniem:

- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie i przestanianie

- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. i §38

- Rozdziat 8, Zielen i urzadzeni e rekreacyjne, § 40.

- Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, § 271, § 272, §
273

- Rozdziat 8, w zakresie zacieniania §40 i §60

- Rozdziat 6, usytuowanie studni §31

Ponadto uwzgledniono:
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- Ustawe z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami @gsg_alﬁz 2014
r., poz. 1446)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
Zmianami).

Obszar oddzia}ywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki
6906/1 jed. ewid./obreb Istebna/lstebna.




STARCSTWO POWIATOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1.0 SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU.

1. Budynek mieszkalny z kancelarig le$niczego — mieszkanie stuzbowe oraz biuro z zapleczem
socjalnym i higieniczno-sanitarnym przeznaczone dla lesniczego

2. Budynek gospodarczy — istniejgce - garaz przeznaczony na maszyny stuzgce gospodarce le$nej,
pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na sprzet stuzacy gospodarce le$nej. Projektowane
zadaszenie na sklad drewna i $mietnik.

2.0 OPIS FORMY | ZMIAN

Istniejgcy budynek wybudowano w technologii tradycyjnej drewnianej konstrukcjg dachu o spadku 37°.

Projekt przewiduje wyburzenie werandy .

Przebudowa wewnetrzna polega na wydzieleniu pomieszczen kancelarii le$niczego z weziem
higieniczno-sanitarnym i poczekalnig od reszty budynku mieszkalnego.

Wentylacja pomieszczenia biurowego grawitacyjna, nawiew poprzez nawiewnik w oknie.
Powierzchnia uzytkowa lokalu

Lokal biurowy — 16,19 m2

Przewiduje sie zatrudnienie 2 oséb (max 4)
Dla lokali uslugowych ponizej 100 m2 nie ma obowigzku urzgdzania ustepéw ogélnodostepnych.
Parametry o$wietlenia $wiatlem naturalnym : powierzchnia okna w $wietle oécieznicy 3,24m2 /
powierzchnia biura 16,19 m2 - speinia parametr 1:8.
Wysoko$¢ pomieszczen > 2,60 cm
Projektowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne maja wysokos¢ >250 cm.
Drzwi wejSciowe o wymiarze skrzydta 90 cm.

ZAKRES PRZEBUDOWY dane liczbowe na rysunkach

BUDYNEK MIESZKALNY Z KANCELARIA LESNICZEGO

1. Wyburzenie werandy

2. Wykonanie daszku nad wejsciem

3. Wymiana pokrycia dachu - blacha gontopodobna na deskowaniu petnym

4 Ocieplenie stropodachu — welna mineralna 30 cm

5. Wykonanie sufitéw w stropodachu wedtug czesci graficznej

6. Likwidacja $cianek dziatowych wedtug czeséci graficznej

7. Wykonanie nowych $cianek dziatowych z GK na stelazu wedlug czesci graficznej

8. Montaz nowej stolarki drzwiowej drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

9. Uzupelnienie stolarki okiennej wedtug czesci graficznej

10. Wykonanie podiég na stropie drewnianym i betonowym nad piwnicg wedtug czesci graficznej
11. Wykonanie posadzki na gruncie i podiogi w czeséci budynku wedtug czesci graficznej

12. Uzupelnienia i naprawy tynkéw wewnetrznych écian i sufitow — mozliwe wykonanie nowych z GK
na klej i kotwy

13. Poglebienie piwnicy z mozliwym minowaniem $cian fundamentowych — ocena po wykonaniu
odkrywek

14. Wykonanie posadzki na gruncie i podtogi w piwnicy

15. Wykonanie schoddw drewnianych na poddasze

16. Wykonanie schodéw betonowych na gruncie do piwnicy

17. Uzupelnienie konstrukcji z bala w przypadku stwierdzenia w trakcie budowy korozji biologicznej —
szczegoblnie w $cianie pétnocnej i

18. Demontaz desek elewacyjnych

19. Wykonanie elewacji z desek elewacyjnych wraz z ociepleniem $cian zewnetrznych

20. Wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej

21 Wykonanie instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjne;j

22. Wykonanie instalacji c.o. z kotlownig na zgazowane drewno

BUDYNEK GOSPODARCZY

1. Wykonanie wiaty z wykorzystaniem istniejgcych fundamentow

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

9¢M.
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1. Drenaz wokét budynku
2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wymiarach 10x20x8 cm ukfadana na podsypce
cementowej w stosunki 1/4 na podbudowie z tlucznia kamiennego 0-31,5mm o grubosci 25 cm.
3. Ogrodzenie — sztachety drewniane 67,70 mb — brama 4,50 m, furtka 1,00 m
- siatka 104,50 mb - furka 1,00 m

2.1 KOLORYSTYKA

Sciany zewnetrzne - deski elewacyjne w kolorze brazowym

Pokrycie dachu — blacha gontopodobna w kolorze grafitowym,

Cokét - oktadzina kamienna

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — kolor naturalny drewna z zachowaniem istniejacych
podziatow

rynny i rury spustowe - braz

3.0 DANE OGOLNE

Budynek Budynek
mieszkalny gospodarczy
wysokos¢ budynku 8,72 m 6,10 m
poziom posadowienia parteru 511,20 m n.p.m. 513,50 m n.p.m.
powierzchnia zabudowy 145,00 110,00
powierzchnia uzytkowa 209,09 m2 76,19 m2
kubatura brutto 970,00 m3 470,00 m3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNEK MIESZKALNY
numer ; nazw; ;;Sfﬁies_zgz_e_nié . pow\.!ierzchnia—| ) podioga
m2] |
~ PIWNICA A 2
~ KORYTARZ 4,56 PLYTKI
2 ~ POM.PIWNICY | 620 |  PLYTKI
3 | POM.PIWNICY 6,70 PLYTKI 1
| RAZEM PIWNICA 17,46
| PARTER i
WIATROLAP/POCZEKALNIA | 7,78 O OPEYTKI
5 POM.BIUROWE | 16,19 PLYTKI
a0 LAZIENKA 5,68 PLYTKI !
PARTER KANCELARIA 29,65 R
T WIATROLAP | 262 | Pryiki
8  PRZEDPOKOJ 843  PLYTKI
9  KUCHNIA | 1ee7 PRl |
T i POKOJ 30,21 DESKI
11 ~ POKOJ 18,74 DESKI
12 LAZIENKA 5,01 PLYTKI

2%
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PARTER MIESZKANIE | 81,68 |
RAZEM PARTER 111,33 |
PODDASZE B
13 PRZEDPOKOJ 10,01 DESK
14 LAZIENKA 8,82 PLYTKI
15 POKOJ | 2261 |  DESKI |
16 GARDEROBA 53 |  DESKI |
17 POKOJ 16,38 DESKI |
18 | POKOJ 1447 DESKI
19 POM. GOSPODARCZE | 2,66 DESKI
e RAZEM PODDASZE 80,30

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNEK GOSPODARCZY

numer nazwa pomieszczenia powierzchnia podioga y
[m2]
= PARTER
POM. GOSPODARCZE ! 47,10 POS. BETONOWX
2 POM. GOSPODARCZE | 29,09 POS. BETONOWA
RAZEM 76,19

4.1 CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe.

W zwigzku z tym budynek zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej jako
budynek o prostej konstrukcji posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Podstawowe elementy budynku wediug opracowania konstrukcyjnego .

4.2. WYKONCZENIE BUDYNKU — budynek mieszkalny z kancelarig

POSADZKI | PODLOGI

Warstwy podifogowe i posadzki wykonac¢ zgodnie z czescig graficzna.

DRZWI .

Stolarka drzwiowa drewniana.
SUFITY

Sufity podwieszone - deski.
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wykonanie z PCW w kolorze brgzowym lub miedzi. Rury spustowe @100, rynny

@120.

OBROBKI BLACHARSKIE
blacha ocynkowana.
MALOWANIE

elementy drewniane — malowac lakierami koloryzujgcymi.

POSADZKA WIATY

24
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4.3. IZOLACJE — budynek mieszkalny z kancelarig
POSADZKI
Nalezy wykonac izolacje poziome w posadzce z folii budowlanej grube;j.
SCIANY
Srodki impregnujgce — wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy
zabezpieczy¢ $rodkami impregnujgcymi grzybo i owadobojczymi.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
— nie dotyczy

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA — budynek mieszkalny z kancelarig
Projektowane Zrédto ciepta — kociot na zgazowane drewno

Od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczen na paliwo state musza
spetnia¢ nastepujgce wymogi:

sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen przez miejscowe
ogrzewacze pomieszczen na paliwo state z zamknigtg komorg spalania wykorzystujace
paliwo state inne niz drewno prasowane w formie peletéw nie moze by¢ nizsza niz 65 % ;

emisje PM z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z zamknietg komorg
spalania wykorzystujgcych paliwo state inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz
Z kuchenek nie przekraczajg 40 mg/m3 przy 13 % O2 przy pomiarze zgodnie z metoda
opisang w zatgczniku Il pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 1 lub 5 g/kg (suchej masy) przy pomiarze
zgodnie z metodg opisang w zataczniku Il pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 2,4 g/kg (suchej
masy) w przypadku biomasy lub 5,0 g/kg (suchej masy) w przypadku paliwa kopalnego
statego przy pomiarze zgodnie z metoda opisang w zatgczniku Il pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 3;

emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z otwartg komorg
spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z zamknietg komorg
spalania wykorzystujgacych paliwo state inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz
z kuchenek nie przekraczajg 120 mgC/m3 przy 13 % O2;

emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z zamknieta komorg
spalania wykorzystujacych paliwo state inne niz drewno prasowane w formie peletéw oraz
z kuchenek nie przekraczajg 1 500 mg/m3 przy 13 % 02;

emisje NOx z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z otwartg komorg
spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state z zamknieta komora
spalania i z kuchenek wykorzystujgcych biomase nie przekraczaja 200 mg/m3
wyrazanych jako NO2 przy 13 % O2;

Zabrania sie :
- stosowania wegla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego wegla, -
mutéw i flotokoncentratéw weglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
- paliw, w ktérych udziat masowy wegla kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm wynosi
wiecej niz 15%,

- biomasy statej, ktorej wilgotno$¢ w stanie roboczym przekracza 20%

6.1 WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZARY OCHRONNE W JAKICH
ZNAJDUJE SIE DZIALKA INWESTYCYJNA
dziatka znajduje sie w strefie Parku Krajobrazowego, w strefie bezposredniego i posredniego




oddziatywania i wpltywu uwarunkowan $rodowiska naturalnego — Strefa obszarows 2y N
warto$ciowych przyrodniczo.

Przyjete rozwigzania speiniajg warunki zawarte w §11 MPZP Gminy Istebna.

- Ponad 60% dzialki jest zagospodarowana zielenig

- powierzchnia dziatki wynosi ponad 1000m2

- inwestycja polega na adaptaciji istniejgcej zabudowy

- zachowano dotychczasowy sposéb uzytkowania gruntéw.

Ponadto : projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan oraz sposéb
uzytkowania terenu.

Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie termomodernizacji i modernizacji sposobu
ogrzewania zmniejszajg obcigzenie dla srodowiska i sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wyzej wymienione obszary.

Nie ma pomnikéw przyrody ani chronionych gatunkéw roélin i zwierzat

6.2 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO OPARTYCH NA ENERGI
ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH

Ze wzgledu na brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci odstepuje
sie od wykonania analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sig catkowicie lub
cze$ciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta.

7.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

KANALIZACJA SANITARNA

do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle - bez zmian
WODOCIAGOWE

z indywidualnego ujecia - bez zmian

WODY OPADOWE

Wody opadowe bedq odprowadzone na teren wiasny dziatki i rozprowadzone
powierzchniowo w nieutwardzony teren dziatki. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany
stosunkoéw wodnych.

7.2 GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA POWIETRZA
- Usuwanie odpadow statych z terenu wykonywane przez koncesjonowany zaktad
- Nie wystapig emisje wibracji i promieniowania jonizujgcego jak rowniez nie powstanie
pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia .
- Nie bedzie zwiekszonego poziomu hatasu . Zrédiem hatasu moga byé jedynie $rodki
transportowe ktére wytwarzac bedg hatas ponizej normy , nie bedzie on rozprzestrzeniat
sie na sasiednig zabudowe.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi
— mieszkalne ZL IV
— kancelaria leSniczego ZL llI



Budynek niski 8,72 m dwukondygnacyjny -
- niemieszkalne — PM Q<500
Budynek niski 6,10 m jednokondygnacyjny -

Budynki mieszkalne i administracyjne oraz oraz gospodarcze w gospodarstwach leSnych sa
wytgczone z wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkéw.

Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ $rodkami ogniochronnymi do uzyskania
parametru NRO.

Spetniono warunek z §272.1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69) z pdzniejszymi zmianami

Projektowane $ciany — drewniane
Pokrycie dachu — nierozprzestrzeniajgce ogien

Wedtug zatgcznika 3 do warunkéw technicznych ,Stosowane w rozporzadzeniu okreslenia
dotyczace palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajace im europejskie klasy reakcji
na ogien i klasy odporno$ci dachéw na ogien zewnetrzny”
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:
1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polska Norma PN-ENV 1187:2004 "Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.
2) klasy BROOF, uznane za speiniajace wymagania w zakresie odpornosci wyrob6w na
dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy
zawarte sa w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskie;.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:
- wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0: B-s1,d0:
Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
- stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0: B-s1 ,do;
Bs2,
d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé¢
klase reakcji na ogier co najmniej E;

Spetniono warunek z §273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69) z péZniejszymi zmianami

Budynki zlokalizowane na dziatce wykonano w technologii drewnianej.
W zwigzku z odlegto$cig miedzy budynkami budynki znajdujgce sie na jednej dziatce
stanowig jedna strefe pozarowg

Powierzchnia wewnetrzna: .
Przebudowywany budynek mieszkalny z kancelaria: 260 m2
Rozbudowywany budynek gospodarczy: 75 m2

tacznie 335 m2 < dopuszczalna wielkoéé strefy pozarowej ZL IV, ZL IIl, PM Q<500 niski 8
000 m2(§227)

9.0. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO

Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan, c.o. i elektryczna.
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1. OPIS BRANZY KONSTRUKCYJNE) _

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt branzy architektonicznej oraz inwentaryzacja budowlana.

e Ekspertyza budowlana z dnia 23.05.2018 r opracowana przez Zbigniewa Mrugate
Pomiary z natury budynku;

= Dokumentacja zdjeciowa z inwentaryzacji budowlanej;

e Obowigzujace normy budowlane

1.2. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Przyjeto wykonanie termoizolacji poddasza wetng mineralng gr. 25 cm oraz wykorczenie sufitem
podwieszanym z ptyt G-KF w systemie REI 30. Pokrycie dachu blachodachdéwka.

Obcigzenia state wg PN-EN 1990-1

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-0320 — strefa przemarzania hz=1.2m

1.3. MATERIAtY PRZYJETE DO OBLICZEN

e Beton C12/15 —elementy zelbetowe;

e Stal zbrojeniowa Alll (34GS), A-O (St0OS) w elementach zelbetowych;

e Drewno klasy C20 (wiezba), wg PN-EN 1995-1-1;

e (egia ceramiczna petna klasy 10MPa na zaprawie cementowo wapiennej marki 8.

1.4. PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

¢ Belkii podciagi — swobodnie podparte, jednoprzestowe;

e Elementy konstrukcji drewnianej dachu — swobodnie podparte, potaczone przegubowo;
e Usztywnienie przestrzenne budynku zapewniajg $ciany poprzeczne

¢ Fundamenty — bezposrednie — tawy i stopy.

1.5. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCJI.

Budynek w catosci zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 6906/1 w miejscowosci Istebna.
Wykonany jest w konstrukcji drewnianej z bala w czesci nadziemnej oraz murowanej z kamienia
w czesci podziemnej. Dach w konstrukgji ciesielskiej, wielospadowy, pokryty blachg falistg. W
ramach przebudowy inwestor zamierza wykonac nastepujgce roboty konstrukcyjne:

¢ wykona¢ wyburzenia niektérych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych z bala.

e Przebudowac klatke schodowa z wykonaniem na gruncie betonowych schodéw do
piwnicy w miejscu istniejgcego zejscia do piwnicy oraz przebudowa drewnianych
biegdw i stopni schodowych na poddasze.

e Poglebic¢ piwnice ok 20-30 cm

e Przemurowac kominy wolnostojace ponad pokryciem dachowym

1.6. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU BUDYNKU WZGLEDEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

Zgodnie z oceng o dalszym wykorzystaniu obiektu pod wzgledem konstrukcyjnym z dnia
23.05.2018 r opracowang przez autoréw niniejszego projektu najwiekszemu zuzyciu/uszkodzeni w
wyniku eksploatacji budynku ulegly niektére elementy konstrukcyjne $cian zewnetrznych z bala

7,
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(zwlaszcza od strony elewacji zachodniej), ktére nalezy wymieni¢ na nowe. W. zwuazkug«brakiem
mozliwosci odstoniecia wszystkich elementéw poszycia $cian zewnetrznych nalezy kazdg potac
$ciany oceniaé na biezgco przez osobe uprawniong po odbiciu oblicdwki. Stopien zuzycia
konstrukcji $cian zewnetrznych moze wynosi¢ 15-25 %

Niezbedne jest wzmocnienie i naprawa zelbetowego filara podtrzymujgcego strop piwnicy

na ktérym oparty jest bieg schodow na pietro.

(3 '“rJ

Ponadto zaleca sie:

* wymiane poszycia oraz wykonanie nowej izolacji termicznej $cian zewnetrznych oraz
potaci dachowych. Zaleca sie aby w potaci dachowej oraz na stropie nad poddaszem
umiesci¢ min, 25 cm wetny mineralnej. Dla écian zewnetrznych zastosowac 15 cm wetny
mineralne;.

e wykonanie remontu pokrycia dachowego polegajacego na wymianie na nowe wraz z
taceniem, membrang poszycia, orynnowaniem, obrébkami dachowymi oraz instalacja
odgromowag. Zaleca sie stosowac pokrycia lekkie typu blachodachdwka lub blacha ptaska
na rabek stojacy -

* nalezy przemurowac kominy z cegly klinkierowej w czesci wystajacej ponad dachem oraz
wykonczy¢ obrébkami adekwatnymi do pokrycia dachowego.

* wykonac izolacje termiczne podiég na gruncie oraz na stropie nad piwnica. Zalecam
zerwanie istniejacych podtég drewnianych na legarach, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych z folii oraz termicznych ze stryropianu gr. 12 cm. Na podkiady pod
posadzki zastosowac wylewki betonowe gr. 5-6 cm uktadane metoda maszynowa.

e Wszelkie istniejace o wymieniane na nowo elementy wiezby dachowej oraz poszycia
drewnianego nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO poprzez trzykrotne opryskiwanie
srodkiem np. FOBOS M4 zgodnie z norma katalogowa, przed rozpoczeciem robodt
termoizolacyjnych zarowno od srodka budynku jak i na zewnatrz.

e W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy ze podczas wymiany pokrycia
dachowego badZ wykonywania nowych otworéw w $cianach konstrukcyjnych niektére
elementy konstrukcji s3 w ztym stanie technicznym nalezy wymienic je na nowe o klasie
wytrzymatosci nie mniejszej niz C20 i przekroju adekwatnym do istniejgcego.

Ponadto biorgc pod uwage koniecznos¢ pogtebienia piwnic uznaje sie, ze tawy
fundamentowe istniejgcego obiektu nie beda narazone na osiadanie majace wplyw na stabilnos¢
posadowienia budynku z uwagi na nieprzekroczenie poziomu spodu faw fundamentowych
zaprojektowanych pogtebien pomieszczen piwnicznych.

1.7. WYTYCZNE ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

e Nadproza - nalezy wykonywac zgodnie z technologig $cian drewnianych z bala o
przekroju 19 x 19 cm z drewna klasy mi. C20.

e Schody betonowe do piwnicy wykona¢ na podbudowie z ubitych materiatéw sypkich
(pospotka) i zwieniczong z tzw. chudego betonu gr. 10 cm. Pierwszy stopien zagtebi¢ na
giebokos¢ na 40 cm w gruncie jako fundament. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej z wywinieciem na $ciany oraz dodatkowo
zazbroi¢ dotem siatkg z preta # 8 mm (Alll) o oczku 15x15 ¢cm na catej diugosci biegu.
Przed {Mykonywaniem podbudowy pod schody nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
$ciany pionowe wneki na chody stosujgc 3 x Dysperbit naniesiony pedzlem na wczesnie]
przygotowane i wyrownane tynkiem cementowym podioze zgodnie z wytycznymi
producenta izolacji.
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e Podbicie istniejgcych fundamentéw.

* Po ustaleniu poziomu posadzki w piwnicy nalezy dokonaé odkrywki na jakiej
glebokosci jest spod fawy fundamentowej celem oszacowania max. gtebokosci
podbicia.

« obwdd podbijanych $cian piwnic nalezy podzieli¢ na odcinki dtugosci 1 m,

» jednocze$nie mozna podkopac co czwarty odcinek,

» odlegloé¢ migdzy kolejnymi odcinkami nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5-krotna
wysokos¢ Sciany piwnic,

o fundamenty podbi¢ mozna betonem klasy minimum C 12/15 albo podmurowac cegta
peing lub bloczkami betonowymi, uzywajgc zaprawy cementowej, wysokos¢ podbicia
:40cm.

e pod fawg na warstwie betonu gr. min. 10 cm utozy¢ izolacje pozioma z papy
zapewniajac min. 30 cm zakiadu dla kolejnego sgsiedniego podbijanego odcinka fawy

o odsfoniety odcinek trzeba chroni¢ przed zalaniem woda.

» Zanim zostang odkopane pierwsze odcinki podbijanej tawy, uprawniony kierownik
budowy lub lepiej inspektor nadzoru powinien sprawdzic i zaakceptowac kolejnos¢
odkopywania, odlegtosci miedzy odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia
prac sposob podkopywania, betonowanie i zasypywanie wykopu

716 51 106

b > 25
|

T ------------------ E A‘
o . | |

7 (POM._PINNICY | N 5

: = o0 m < i

Ad t

AL 238 |

‘.: L &
2418 (=2l Ve
E s s -1

[KUTLOWNA
6.0 =

231

!

873

PROJZKTOWANL podbicie odeinkemi mox. di 1,0
m law fundomenlowych belonem C12/15 na
qlebokest min. 30 ¢m panize] spoda

istnigjgeych law.

Rys.1 Szkic fundamentéw $cian piwnicy
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Rys.2 przekréj podbijanej tawy fundamentowej — szkic

1.8. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU
LESNICZOWKI

Konstrukcje dachu wejscia giéwnego stanowi jednopotaciowa wiezba krokwiowa, oparta
na jednym koricem na $cianie oczepie mocowanym do elementéw konstrukcyjnych $ciany
zewnetrznej istniejgcego budynku , drugim koricem poprzez murfate 14x14 cm na istniejacej
Scianie oporowej o konstrukcji zelbetowej. Murtate nalezy kotwi¢ do sciany kotwami M16 co
max 100 cm. Pod murtatg nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg folie fundamentowsa
gr. min. 1,0 mm. Rozstaw krokwi: max 80 cm. Do obliczeri konstrukcji dachu przyjeto drewno
klasy C24. Wszelkie drewniane elementy nalezy zaimpregnowac "Drewnochronem" lub
preparatem Fobos 2 — zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy konstrukcyjne naleiy
taczy¢ ze sobg za pomocg powszechni przyjetych zacioséw, okué ciesielskich oraz tgcznikéw
samowiercgcych do drewna (np. typu BMF, Simpson Strong). Gteboko$¢ zaciosu nie moze
przekraczaé 3cm .

1.9. OrIs ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTOWANEJ WIATY PRZY BUDYNKU GOSPODARCZYM

Konstrukcje dachu stanowi jednopotaciowa wiezba krokwiowa, oparta na jednym
koricem na $cianie za pomocg oczepu P2 o przekroju 14x14 cm mocowanym do elementéw
konstrukcyjnych $ciany zewnetrznej istniejacego budynku. Dolnym koricem potac oparta jest
jest poprzez ptatew nos$nymi i stupami 14x14cm. Stupy opiera¢ na podwalinie 14x14 cm
mocowanej do istniejgcego zelbetowego cokotu fundamentowego kotwami M16 co max 100
cm. Zaleca sie skrajne stupy dodatkowo zespoli¢ z ptatwig stosujg po jednym mieczu o
przekroju 14x14 cm pod katem 45 stopni do stupa. Rozstaw krokwi: max 80 cm. Do obliczen
konstrukcji dachu przyjeto drewno klasy C24.Wszelkie drewniane elementy nalezy
zaimpregnowac "Drewnochronem"” lub preparatem Fobos 2 — zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy konstrukcyjne nalezy f3czy¢ ze sobg za pomocg powszechni przyjetych
zaciosow, oku¢ ciesielskich oraz tgcznikéw samowiercgcych do drewna (np. typu BMF,
Simpson Strong). Gtebokos¢ zaciosu nie moze przekraczaé 3cm .
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr.12. poz. 463) ustalono, iz budynek
Le$niczowki zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych
warunkach gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie , réwnolegle do
powierzchni terenu przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia , oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Na podstawie opracowan geotechnicznych dla tego obszaru generalnie stwierdza sie ze warstwa , w
ktérej posadowiony zostanie budynek zbudowana jest z glin pylastych zwieztych ze zlepieicami w
stanie pétzwartym, IL= 0,00. ,

Warto$¢ jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podioza nie mniejszy niz gf =30 MPa.
Gtebokos¢ posadowienia minimalna 1,20 m ponizej terenu projektowanego .

Ze wzgledu na nachylenie terenu zaleca sie wykonanie odwodnienia odstokowego w celu
odprowadzenia wéd powierzchniowych poza obrys projektowanego obiektu oraz drenaz opaskowy.
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3. KROKIEW ZADASZENIA NAD WEJSCIEM

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=8,0cm
Wysokosé h=18,0cm
Zacios na podporach t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
-3 fm.k =24 MPa, f“)_g =14 MPa, fc.O,k =21 MPa, fv.k =25 MPa, EU.mean =11 GPg, px = 350 kgh'na
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia polaci dachowej a =35,0°
Rozstaw krokwi a=080m

Diugo$¢ rzutu poziomego wspornika |, = 0,30 m
Diugos$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lsx = 2,23 m
Diugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie stale (wg PN EN 1991 -1-1:2004):

agx = 0,250 kN/m? polaci dachowej, y,=1,35
- uwzgledniono cigZzar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991 -1-3:2005/NA 2010: pofaé bardziej obcigzona, strefa 3, A-—511 m
n.p.m., nachylenie po%acu 35,0 st.):

Sy = 2,466 kN/m? rzutu potaci dachowej, v, = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-EN 1991 -1-3:2005/NA 2010: pofaé nawietrzna, wariant Il, strefa Ill, H=511
m n.p.m., teren A, z=H=8,7 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=8,7 m, B=13,0 m, L=13,0 m, nachylenie
polaci 35,0 st., beta=1,80):

px = 0,198 kN/m? polaci dachowej, y;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-EN 1991 -1-3:2005/NA 2010: pola¢ zawietrzna, strefa Ill, H=511 m n.p.m.,
teren A, z=H=8,7 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=8,7 m, B=13,0 m, L=13,0 m, nachylenie polaci
35,0 st., beta=1,80):

P« = -0,244 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50

J

WYNIKI:
— M [kNm)
——RI[kN]

Zaginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 2,22 KNm;  Mpoqp =-0,17 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
Omyd = 5,14 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Omy.dlfmya = 0,348 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
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Omyd = 0,56 MPa, f,,q= 14,77 MPa

Um.y.d‘rfm.y.d =0,038 < 1
Ugiecie (wspornik):

Uin = (=) 1,30 mm < Uperin = 2,0:1/200 = 3,66 mm  (35,4%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Ujn = 3,47 MM < Upersin =1/200 = 13,61 mm  (25,5%)

ul. Bobr 3 29
43-400 CIESZYN

4. Konstrukcja wiaty przy budynku gospodarczym

KROKIEW
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=8,0cm
Wysokosé h=220cm
Zacios na podporach t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MP3, fiox = 14 MPa, f0x = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=17,0°
Rozstaw krokwi a=0,80m

Diugo$¢ rzutu poziomego wspornika |, =0,50 m
Dlugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego |y, = 3,95 m
Diugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
ObciaZenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,200 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,35
- uwzgledniono ciezar witasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=511 m n.p.m., nachylenie
potaci 17,0 st., obiekt nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):
Sy = 2,367 kN/m? rzutu potaci dachowej, y;= 1,50
- obcigZenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pofa¢ nawietrzna, wariant |, strefa |, H=511
m n.p.m., teren A, z=H=4,0 m, budowla otwarta, otwarta §ciana nawietrzna, wymiary budynku H=4,0 m, B=4,0
m, L=6,5 m, nachylenie potfaci 17,0 st.,
P« = -0,768 kN/m? potaci dachowej, y,= 1,50
- obcigZenie ociepleniem g, = 0,000 kN/m? polaci dachowej
WYNIKI:

——— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:

) Mprzest = 5,91 KNm;  Mpogp = -0,39 KNm
Warunek no$nosci - przesio:

s |,
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Omyd = 9,16 MPa, fnyq= 14,77 MPa 29
. Omydlfmys = 0,620 < 1 4 43-400 \J]r_—'\_,/\{\
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 0,81 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Omy.dfmyas =0,085 < 1
Ugiecie (wspornik):
Usin = () 4,54 mm < Uperin =2,011/200=523 mm (86,8%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 12,39 mm < Upein =1/200 = 20,65 mm  (60,0%)
PLATEW
DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm
Wysokosé h=24,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fm,k =24 MPa, f“}_k =14 MPa, fc,l},k =21 MPE, fv,k = 2,5 MPa, EO.rnearl =11 GPa, Pk = 350 kg.-"m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Platew podparta tylko stupami
Rozstaw stupéw [=2,80m

Obciazenia ptatwi:

- obcigzenie stale [0,200:(0,49+0,5-3,95)/cos 17,0°]
Gk =0,516 kN/m; y,=1,35

- uwzgledniono dodatkowo mezar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [2,367-(0,49+0,5-3,95)]
Sy = 5,835 kN/m; y,=1,50

- obcigZenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,259+(0,5- 3 ,95)/cos 17,0°)-cos 17,0°]
Wy, =0,512 kN/m; y,=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poz:ome) [(0,259-(0,5-3,95)/cos 17,0°):sin 17,09
Wg'y =0,156 kN;’m, Yi = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,768(0,5-3,95)/cos 17,0°):cos 17,0°]
Wiz =-1,516 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,768:(0,5-3,95)/cos 17,0°)sin 17,0°]
Wk'y =-0,464 kN/m; y;=1,50

WYNIKI:
2: P::{ } dia jednego odcinka (przesta + wspornik)

. 1 ]

097 A 11 T8
033 0,43
A A\
ol A
U =1
—Uue
l—; ;
z " 2,80 J244,

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+$nieg+wiatr-wariant |)
Momenty obliczeniowe (przestowe)
My max = 9,60 KNm; M, nax = 0,22 kNm
Warunek no$nosci:
Omyd = 7,14 MPa, fnye= 14,77 MPa
Omzd = 0,28 MPa, f.4 = 14,77 MPa
km=0,7

km'ﬁm,y_d”m.y.d + Um,z.d!‘fm,z.d =0,357 < 1

VY



Um.y,d/fm,y.d + Km*Om z,0/fmza = 0,497 < 1
Ugiecie: (przeslo)
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Uinz = 4,08 mm; Ugny = 0,00 mm
Utn = (Upnz? + Usiny2)°” =4,08 MM < Upeusin = 14,00 mm  (29,2%)
Ugiecie: (wspornik)
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Unz = -1,62 mm;  ug,y, = 0,00 mm
Ut = (Usinz” + Uny2)°° = 1,62 MM < Upgyrn = 4,40 mm  (36,7%)
SLUP
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos$é b=14,0cm
Wysokos¢ h=24,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatos$ci C24

=1ARO
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- fm,k =24 MPa, fl.o‘k =14 MPB, fi:.O.k =21 MPa. fv,k = 2,5 MPa, ED,mean =11 GPa, Pk = 350 kgfm3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 3

Geometria:

Wysokos¢ stupa let =1,90 m
Wspélczynniki dlugosci wyboczeniowej:
-wzgledem osi y py =1,00

- wzgledem osi z pz = 1,00
Obcigzenia:

Sita $ciskajgca N. = 19,09 kN

Moment zginajgcy M, = 0,00 kNm
Moment zginajgcy M; = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYN'IKI:
F 4
! 2]
Y= .i_ Y= A
N ¥
i i .
iz
iy
§|
1'
1 \./(\J’ *

Sciskanie réwnolegte:
N:. =19,09 kN
Warunek smukiosci:
hy=2742 < 1.=150 (18,3%)
he=47,01 < Ae=150 (31,3%)
Warunek no$nosci:
Key =1,000; k.,=0,881
Geyo=0,57MPa < f.0q=808MPa (7,0%)
Gezq=064MPa < f.o4=808MPa (8,0%)

mgr inz. ZBIGNIEW M. '
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TYCZNA

| BUDYNEK MIESZKALNY Z KANCELARIA LESNICZEGO

- Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu g dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qe

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylagji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021 |

10) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U. [W/m?:K] Wsp.U. w%;VqTZOM [W ;ﬁg{:igﬁ’;

i Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m#K] WER s wgmli}VJ2021 A :g:r:igﬁl;

1 Dach B4 0,15 0,15 Tak

14
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PROJEKTOWA [L0O1]
Wsp.U. wg WT2021 [W/ | Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] m?K] spelniony

2‘
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] m?K] spelniony
fl Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

J gy Wsp.U wg o Warunek
azwa sp. sp.g wg spetnion
P | przegrody | SYMPO! | ey | WSP-9 | WT2021 W/ | onog poieny.
m*K] Usx g
Okno Nie
1 tretional| 22 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak | qotyezy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o A, = 0,00m?
wspolczynniku U >= 0,9 [W/m?K] ’
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnac;ji A, = 274,00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych !
Suma padl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A; + 0,03+A,, = 41,10m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay £ Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika tem}ﬁeratury freimin dla przegrod zewnetrznyc

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegrod: SZ 1, D 1

2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090

5
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PROJEKTOWA [LO1] . :l_:hfjn.(f:é;az ??\.
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesien 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesiac krytyczny: Styczéﬁ, Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frema=0,72

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod
stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmn dla przegréd: PG 1

1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
it Lipiec 0,852
.8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 |  Pazdziernik 0,852
11 Lis!opad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,



STAROSTWO POWIATOWE

Peojent: 1 W CIESZYNIE
Licencja dla: WIECZORKIEWICZ ROMAN ARCHITEKTON PRACOWNIA I Bol Lo n;
PROJEKTOWA [LO1] ul. Sobrecxa 29

Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoéiczynnika przenikania ciepta elementu U
oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla .
poszczegodlnych przegréd.

"‘: ﬁ"u—»lm .. 2
Sciana zewnetrzna | SZ 1
2 Dach D1 0,15

3 | Podtoga na gruncie PG 1 0,25

0,975 > 0,718 Spelniony
0,981 >0,718 Spetniony
0,969 > 0,852 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu.q dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dia strefy Strefa O1

Temperatura wewneltrzna strefy 0, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A 209,01 m*
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qnt 0,0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 34485000 | J/IK
Stata czasowa budynku r 38,3 h
Udzial granicznych potrzeb ciepla Yrim 13 -

< an 3.6 .

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qy.q, kWh/m-c

Miesige | 1] 1 v ' Vi Vil Vil IX X Xl Xl
.,Séed"'a lemperalurazewnelrzna®e, | 44 40| 33| 76| 135 66| 175| 17.9| 129| 66| 38| 07
Liczba godzin w miesigcu t, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie Quun=10*Hy(0-0.)t., 2525 2281( 2008 1443 782 396 301 253 826| 1611| 1885| 2321
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00| o000 O00| o000( 000 OO0, 000, 000| O00| O00| 000| 0,00
Qyi2,=107H,,+(0-0,. )+t KWh/m-¢

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie Qys=Qu+Quz, KWh/m-c 2525| 2281 2008| 1443| 782| 39| 301 253| 826| 1611| 1885| 2321

Miesieczne zyski ciepta od

nasionecznienia O, kWhim-6 1222 1278| 2737| 3526| 4646| 4940 4742 4204| 2857 | 2037 965 756

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla
Q=g 10Apt, KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qri=Quut Qux kKWh/m-C 1222 1278| 2737| 3526| 4646| 4940 4742 4204| 2857 | 2037| 965 756

1= Qugn/ Qi 031| 036 088 158| 384| 806| 10,19| 10,75 2,23| 082 033| 021
Ha 026| 034| o062 123| 271| 000 000| O000( 152| 057| 027| 0,26
rz 034| 06B2| 123 271| 595| 000 000| 000| 649 152| 057| 027

s
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fum 1,00/ 100 100| o008 000| o000| 000/ 000| 000 083| 1,00 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania 2yskoW | o g1 9g| 0g3| 058| 026 012| 010| 008| 043 oss| o098 1.00
ciepta, Nugn
Miesigczne zapotrzebowanie na
- 2701, | 2276,| 8453 | 1851 760,0| 1966, 2840
energie Qunsn=Qun = Nigr* Qi g KWH/ : . ! ! 755| 032 0,11| 0,08 41,81 ) ! !
it it 69 00 0 8 5 89 23
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qi ne=Z(Qund.n), 11625.2
kWh/rok !
catosc

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v 6, Zapotrzebowanie na ciept
Numer strefy Qe

- m? m?* °C kWh/rok
1 Strefa O1 209,00 970,00 20,0 11625,21
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy .4 [kWh/rok] 11625,21

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catos¢
Cieplo wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdlczynnik korekcyjny, ki 1.00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 6 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vew 35,00 dm?j.0.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Quw g 4014,54 kWh/rok

6)Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

[ + : ‘%\"ﬂ el
AL et T A =
Nazwa zrodia PIEC na biomase
Nr zrédia 1 -
Udzial procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo - biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -

gye
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Wspdiczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Qi nq 11625,21 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly na biomase (drewno) wrzutowe z obstugg reczng o mocy do 100kW
Sprawnos$¢ wytwarzania g 0,72 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub plytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-

calkujgcym z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgcg

Wybrany wariant regulacji

Sprawnos¢ regulacji nue 0,82 -

C.o. wodne z zrédiem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armatur

Wybrany, wartant przesyiu i urzgdzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnos$c¢ przesylu nye 0,97 =
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nus 1,00 .
Call‘<ow'ita. sprawno‘éc'r. systemu 057 .
zasilania i-tego nosnika Ny :

Energia na urzadzenia pomocnicze 1231.80 KWh/rok

Ear.pom.H%

7)Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

e o s A e

Nazwa zrodia , kociol biomasa

Nr Zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa

Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspbtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quw nq 4014,54 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)
Sprawnos$¢ wytwarzania nwg 0,71 -

Wybrany wariant przesylu Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja cieptej wody bez obiegc

cyrkulacyjnych
Rodzaj przesylu cieptej wody Instalacje cieptej wody w budynkach jednorodzinnych
Sprawnos$é przesyiu nwe 0,84 ' -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
Sprawno$¢ akumulacji nws 0,84 -
Caﬂ'cow’ita. spra\;vno'éc? systemu 036 )
zasilania i-tego no$nika nwo s
Energia na urzadzenia pomocnicze 37.08 KWh/rok
Eal,pom.w% !

1P
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

e e

Nr zrédia Nazwa zrodta Qux Qkn Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 kominek na biomase 11625,21 20299,37 7755,27

Suma 11625,21 20299,37 7755,27

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodia Nazwa Zrédia Quw Quw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 kociol biomasa 4014,54 11218,82 2355,00

Suma 4014,54 11218,82 2355,00

Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Quu+Quw) / As 74,83 kWh/(m?srok

Zestawienie energii koricowej EK=(Qxu+Qxw) / A 150,80 kWh/(m?srok

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 10110,28 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 48,37 kWh/(m?srok

chiodzenia EP=Qp/A;

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 209,00 m

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby EP 70.00 kWh/(m
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepiej wody uzytkowej i ' Zerok)

Maksymalng wartos$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna energie Ep 70.00 kWh/(m
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, przygotowania e : Zerok)

cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EPmax KWh/(m 2+rok) Uwagi
48,55 < 70,00 Warunek speiniony

9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

L
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EP - budynek oceniany

l 48 55 kWh/(m’rok)

f .-_.u-:l o

A ,50 ,100 150 200 1250 ,300 ,3-50' 400 450 00 >500
Wg wymagan WT 20217
Nazwa Spetniony | Niespelniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warun.ek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
10) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg korcowg Egom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 1231,80
2 Przygotowanie cieptej wody 37,08
3 Ogrzewanie 900,00
4 Wentylacja 788,40
5 Przygotowanie cieptej wody 27,00
6 Przygotowanie cieplej wody 18,72
7 Ogrzewanie 217,80
8 Wentylacja 447,92
9 Przygotowanie cieptej wody 62,21

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto opartych na energii ze zrédet odnawialnych

Dostepne nos$niki energii
Inwestor ma dostep do oleju opatowego, wegla kamienny, energii elektrycznej, energii stoneczne;.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W terenie inwestycji istnieje mozliwo$¢ podigczenia do sieci zewnetrznych — woda , energia
elektryczna.

ol
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Wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;:
system konwencjonalny - wybrano ogrzewanie drewnem 100%

system alternatywny lub hybrydowy, rozumiany jako potgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - wybrano gruntowg pompe ciepta

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Wykonano obliczenia poréwnawcze dla wybranych systemoéw. W wyniku analizy ekonomiczne;j

stwierdzono ze koszty wyniosa odpowiednio:

- system konwencjonalny (kociot na DREWNO)
= koszt inwestycji 12500.00zt + eksploatacja 1208,0zl/rok

- system alternatywny — pompa ciepta-gruntowa uktad dwutaryfowy
= koszt inwestycji 46300.00 zt + eksploatacja 626,0zt/rok

koszt zwrotu inwestycji po ponad 40 latach — nie optacalny

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Po szczegdlowej analizie ekonomicznej przyjetych rozwigzan zaopatrzenia budynku w
energie i ciepto stwierdzam ze brak jest dostepu do zewnetrznych zrodet energii, a alternatywne
ogrzewanie pompg ciepta jest dla inwestora nie optacalne.

Przyjete rozwiazania projektowe sg uzasadnione ekonomicznie. Do ogrzewania obiektu
planuje sie uzywac¢ wysokoefektywne ogrzewanie z kotta dwufunkcyjnego na drewno

47



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Budynki w gospodarstwie leSnym
ADRES: Dz.nr ew. 6906/1 ISTEBNA/ISTEBNA
INWESTOR: PGL LP Nadlesnictwo Wista

AUTOR : ROMAN WIECZORKIEWICZ

Upr. nr NB/28/96/WL

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestor planuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku gospodarczego,
budowe budynku gospodarczego, wyburzenie budynku gospodarczego oraz
wykonanie utwardzen terenu

Wykaz istniejgcych obiektow
Dziatka jest zabudowana,
Istniejgce utwardzenia terenu, sie¢ kanalizacyjna.
Istniejacy budynek mieszkalny - lesniczéwka z przytaczami.
Istniejgcy budynek gospodarczy
Utwardzenia terenu

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego

Plac budowy poloZzony w duzej odlegtosci od drég publicznych. Na dziatce znajdujg
sie napowietrzne przylgcze energetyczne oraz napowietrzna siec teletechniczna

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji
robét budowlanych

e Mozliwos¢ wejscia na plac budowy osoéb nieupowaznionych;
e Mozliwo$¢ znalezienia sie pracownika w strefie zagrozeni porazenia pradem w
sytuacji awarii przewodu napowietrzne;j linii niskiego napiecia.
e Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy robotach ciesielskich i pokrywczych
(prace na wys powyzej 5m);
ruch kotowy w obrebie placu budowy
praca sprzetu budowlanego i transportowego,
praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
" hatas.
Mozliwo$¢ wypadku podczas transportu materiatéw na plac budowy;

4%
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e Mozliwos¢ zaistnienia wypadku podczas wykonywania robét zbrojarskich/
ciecie i giecie stali zbrojeniowej;

e Mozliwo$c¢ zagrozenia podczas wykonywania rob6t murowych i tynkarskich/
upadek materialow z rusztowania, odprysk zaprawy do oczu;

e Mozliwos¢ zagrozenia podczas robot ciesielskich wiezby dachowej i
szalunkowych, przy mechanicznym cieciu drewna;

e Mozliwos¢ upadku z rusztowania podczas murarskich, dachowych,
elewacyjnych i tynkarskich;

e Zagrozenie podczas pracy przy betoniarce/ napiecie elektryczne, ruch
obrotowy bebna betoniarki;

e Zagrozenia wystepujgce przy robotach spawalniczych/ naswietlenie oczu,
poparzenie, porazenie pragdem/,

e Zagrozenie pradem przy rozdzielni pradu;

¢ Mozliwosc porazenia pragdem w przypadku niesprawnych urzadzen
(betoniarka, pita do drewna, spawarka);

¢ Mozliwosc¢ zaistnienia wypadku przy pracy z uzyciem narzedzi (np. upadek
narzedzi)

e Zagrozenie pradem w przypadku praz w poblizu przytgczy energetycznych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich w sgsiedztwie w
tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

- Wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegolnego zagrozenia,

- Zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi,

- Stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

- Zapewni¢ dostepnosé drég dojazdowych.

¢ - Kontrolowaé¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego. Teren robot
wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowe]j organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét na czas budowy, a w miejscu widocznym umiescic
tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystapieniem do rob6t budowlanych powinny by¢ przeszkoleni

w zakresie eksploatacji urzagdzen transportu i pracy na rusztowaniach.

oraz pracy na wysokosci w pednosnikach koszowych. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajace ich do pracy na wysokosci. Zaleca sie, aby
zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robot przewidzianych projektem.

W szczegdlnosci w trakcie powyzszego szkolenia nalezy okreslic zasady
postepowania w przypadku:
e wystgpienia zagrozenia;
e wskazac koniecznosc stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
¢ wskazac osobe (osoby) bezposrednio nadzorujgce dany zakres prac oraz
+ zasady ich bezposredniego nadzoru.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

W razie wytworzenia sie sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu zdrowia i
zycia 0séb pracujgcych wykonawca prowadzacy i nadzorujgcy przebudowe
zobowigzany jest wprowadzi¢ zabezpieczenia odpowiednie do zaistniatego
zagrozenia. Roboty wykonywac bedzie specjalistyczna firma pod nadzorem
kierownika budowy, ktéry bedzie kontrolowac na biezaco budowe nie tylko pod
wzgledem technicznym, ale réwniez zabezpieczenia przeciw pozarowe i BHP, w
tym powinien zwracac szczegolng uwage na odpowiedni ubior, stosowane
narzedzia, a takze zabezpieczenia ludzi pracujacych na wysokosci.

Dziatka, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane potozona jest w
terenie dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

Opracowat:

mgr inz. Roman Wieczorkiewicz
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