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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A OBSTARÁVATEĽA 
 

1.1. Identifikačné údaje stavby 
 
Stavba:                    Volica – obecný vodovod 
Okres :                Medzilaborce 
Kraj :                   Prešovský 
Charakter stavby :      vodohospodársky 
Odvetvie :               vodné hospodárstvo, ekológia 
 

1.2. Identifikačné údaje obstarávateľa stavby 
 
Názov :                 Obec Volica 
Sídlo :                  Obecný úrad Volica č.64,  

067 01 Radvaň nad Laborcom 
Okres :                  Medzilaborce 
 

1.3. Ostaný účastníci výstavby 
 
Projektant :   Aut. Ing. Štefan Šípoš, Fibichova 1, 040 01 Košice 
Dodávateľ stavby :  - zatiaľ neurčený - 
Užívateľ diela :  obec  Volica 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 
PREVÁDZKU 

 

2.1. Predmet stavby 
 

Predmetná stavba je ekologická, rieši obnovu existujúcich vodovodných rozvodov 
v obci Volica v trasách pôvodných vodovodných rozvodov, ktoré sú vo veľmi zlom 
technickom a prevádzkovom stave. Rieši odstránenie základných vodohospodárskych 
a hygienických nedostatkov, ktoré tvoria bariéru v skvalitňovaní života v obci  Volica. 
Potreba výstavby  vodovodnej siete vychádza z nutnosti zásobovania obyvateľov obce 
nezávadnou pitnou vodou., čo je v súlade s Vodným plánom Slovenska a zákonom 364/2004 
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 
Projekt rieši spôsob dodávky pitnej vody obytných domov obyvateľov ako aj  existujúcich 
objektov občianskej  a technickej vybavenosti (obchody,pohostinstva, administratívne budovy 
apod.). Pri návrhu vodovodnej siete bola zohľadnená skutočnosť, že v obci existuje 
vodovodné potrubie neznámych priemerov a trasy vystavaných v rokoch 1960-1962, ktoré už 
z technického a kvalitatívneho hľadiska nezabezpečujú prevádzku vodovodu a po realizácii 
obnovy vodných zdrojov a obecného vodojemu v roku 2014-2015 je potrebné realizovať 
s ohľadom za rozvoj obce za posledné roky novú vodovodnú sieť v obci a obnoviť zásobné 
potrubie z VDJ Volica do obce Volica.    .  
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 Navrhovaná vodovodná sieť je podzemná líniová stavba bez nároku na osobitné 
architektonicko-urbanistické riešenie. Vodovodná sieť bude zásobovať celú obce Volica 
v jednom tlakovom pásme.  
  

2.2. Projektované kapacity a merné jednotky 
 
Výpočet množstva potreby pitnej vody : 

 
Potreba pitnej vody  podľa Vyhlášky MŽP SR    č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14.11.2006, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
 
Výpočet množstva potreby vody: 
Počet obyvateľov súčasný stav      ... 298 EO 
Počet obyvateľov  výhľad r. 2040     ... 320 EO  
špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou  a lokálnym  
ohrevom TÚV        135 l.os-1.deň-1 
potreba vody pre byty  320EO x 135 l.os-1.deň-1  43 200 l.deň-1 
Občianska vybavenosť 
Kultúra a osveta   

2 zamestnanci – 60 l.os-1.deň-1     120 l.deň-1  
Maloobchod 

4 zamestnanci – 60 l.os-1.deň-1     240 l.deň-1 
Verejné stravovanie 

3 zamestnanci – 60 l.os-1.deň-1     180 l.deň-1  
Správa a riadenie OúC 

4 zamestnanci – 60 l.os-1.deň-1     240 l.deň-1  
Hospodárska činnosť 

30 zamestnanci – 60 l.os-1.deň-1            1 800 l.deň-1  
 
Spolu zamestnanci z prevádzok v obci            2 580 l.deň-1 
 
Potreby množstva pitnej vody obec Volica rok 2040: 
Priemerná denná potreba vody Qp: 
Qp = ncelk .qš =  45 780 l.deň-1 = 45,78 m3.deň-1 = 0,53 l.s-1 
 
Maximálna denná potreba vody Qm: 
Qm= Qp . kd = 45,78 . 1,5 = 68,67 m3.deň-1  = 2,86 m.h-1 = 0,8 l.s-1 
 
Maximálna hodinová potreba vody Qh: 
Qh = Qp . kh = 2,86 . 2,1 = 6,0 m3.h-1  = 1,66  l.s-1 

 
Priemerná ročná potreba pitnej vody. 
Qrok.= 365. Qp = 365 . 45,78 = 167 097 m3.rok-1 
 
Výpočet potrebného objemu vodojemu. 
 Akumulačný priestor vodojemu sa stanoví z max. dennej potreby obce Qdmax Využiteľný 
objem vodojemu je stanovený minimálne na 60 % maximálnej dennej potreby vody  Qdmax = 
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45,78 m3 x 0,6 = 27,5 m3 Na akumuláciu vody pre potrebu obce postačuje jestvujúci 
vodojem o objeme 50 m3.  
 

2.3. Dimenzovanie vodovodných potrubí a tlakové pomery 
 
Dimenzovanie vodovodných potrubí – návrh podľa STN 75 5401  
 
Pri dimenzovaní rozvodných potrubí sa vychádza z podmienky  
     a , maximálnej hodinovej potreby 
     b, maximálnej dennej potreby a potreby požiarnej vody, ak bude vodovodná sieť zdrojom 
požiarnej vody. S ohľadom na charakter obce, ktorá leží v celej dľžke pri vodnom toku 
Laborec sa uvažuje s použitím obecného vodovodu pre potreby požiarnej vody len vo veľmi 
výnimočných prípadoch (zamrznutá hladina Laborca, povodňová vlna na Laborci a p.). 
Celá vodovodná sieť v riešenej časti obce Volica sa navrhuje v rámci jedného tlakového 
pásma.      Priebeh tlakových pomerov je zrejmý v prehľadného pozdĺžneho profilu. 

2.4. Údaje o projektovaných kapacitách 
 

Pri návrhu kapacity vodovodného systému je zohľadnený plánovaný rozvoj obce v súlade 
s rozpracovaným územným plánom. Technické riešenie navrhovanej vodovodnej siete v obci 
umožní napojenie jednotlivých nehnuteľností na verejný vodovod, ktorá pozostáva 
z nasledujúcich vodovodných potrubí v obci Volica. Celkový rozsah vodovodnej siete v obci 
je 

 
Názov      profil potrubia  materiál potrubia  dľžka potrubia 
  
Potrubie 1       D110/10mm       PE100RC      1 070,0 m 
Potrubie 2       D110/10mm       PE100RC         645,0 m 
Potrubie 2-1       D63/3,8mm       PE100RC         140,0 m 
Potrubie 2-2       D63/3,8mm       PE100RC         180,0 m 
Potrubie 3       D110/10mm       PE100RC         942,0 m 
Potrubie 3-1          D110/10mm       PE100RC         278,0 m 
Potrubie 3-2       D63/3,8mm       PE100RC           89,0 m 
Potrubie 3-3       D63/3,8mm       PE100RC           48,0 m 
 
Vodovodné potrubia spolu             3 392,0m 
 
V rámci navrhovanej stavby sa ďalej vybudujú nasledovné súčasti stavby 
 
Obnova zásobného potrubia z VDJ Volica do vodomernej šachty VŠ 
Potrubie PE100RC D110/10               826,0 m 
 
 
Vodovodné prípojky PP D32 v počte 126 ks cel. dľžky             582,0 m 
Podchod pod cestou II. tr. č. 559 –  PE DN 200 3 ks             32,6 m 
Križovanie s vodným tokom 
termoizolované potrubie D110 a D63  4 ks               48,5 m 
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

K spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie boli použité: 
- Katastrálna mapa v M 1: 2000 
- Údaje poskytnuté od OcÚ Volica o počte obyvateľov a domov v obci 
- Rokovania so zástupcami obce  
- Zákon č. 364/2004 Z.z., z 13. mája 2004, o vodách (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
- Zákon č. 442/2002 Z.z., z 19. júna 2002, o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, v znení neskorších predpisov. 
- Vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z.z., zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

-  
- STN EN 805 (755403) – Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov 

mimo budov. 
- STN EN 1508 (755305) - Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti pre 

akumuláciu vody. 
- STN 736822 - Kríženie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. 
- STN 755302 - Vodojemy. 
- STN 755401 - Navrhovanie vodovodných potrubí. 
- STN 755402 - Výstavba vodovodných potrubí. 
- STN 755630 - Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou 

komunikáciou 
 

4. ČLENENIE STAVBY 

4.1. Stavebné objekty 
 

SO 01 – Vodovodné rozvody 
SO 02 – Obnova zásobného potrubia z VDJ Volica 
SO 03 – Domové vodovodné prípojky 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 

Stavba svojím charakterom nie je viazaná na okolitú výstavbu a súvisiace investície.  
 

6. PREHĽAD UŽIVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 

Užívateľom dokončenej stavby budú obyvatelia a organizácie v obci Volica.  
Predpokladá sa, že po ukončení výstavby, bude stavba odovzdaná do prevádzky odbornej 
certifikovanej organizácii. 

 
 
 

Košice, august 2016          
Vypracoval:  Aut.Ing.Štefan Šípoš 
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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1  ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 
 

Stavenisko sa nachádza extraviláne a intraviláne obce Volica. Územie na trase 
zásobného potrubia sa nachádza v pôvodnej trase potrubia . Územie situovania vodovodných 
rozvodov je na verejných priestranstvách. V uliciach obce sú už  vybudované rozvody 
pôvodného vodovodu, ktorý nie je možné s ohľadom na dobu realizácie v rokoch 1960-1962 
poriadne identifikovať , z toho dôvodu pre zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody do 
obce sa navrhuje obnova vodovodných rozvodov a zásobného potrubia v VDJ Volica do obce.   
Povrch územia je tvorený prevažne neplodnou pôdou pre zásobné potrubie, vodovodné 
rozvody v obci sú v zelených pásoch a v miestnych cestách..  

 
1.2  POUŽITÉ GEODETICKÉ PODKLADY 
 

Ako geodetické podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia sa použili:  

 
- Katastrálna mapa v M 1: 1000 
- Polohopisné a výškopisné zameranie obce v M1:500 
- Údaje poskytnuté od OcÚ Volica o počte obyvateľov a domov v obci 
- Rokovania so zástupcami obce  
- Google mapy 

 
1.3 REALIZOVANÉ PRIESKUMY 
 
Pre riešenie predmetnej stavby neboli realizované žiadne prieskumné práce okrem 
rekognoskácie existujúceho stavu. V ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie 
bude potrebné realizovať náležitý geodetický prieskum vo forme výškopisného a 
polohopisného zamerania riešeného územia obce Volica . 
 
1.4 PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 
 

Predmetná stavba si vyžaduje nasledovnú prípravu pre výstavbu: 
 
Vytýčenie podzemných vedení  
Pred začatím výkopových prác je nutné bezpodmienečne zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných vedení priamo v teréne, aby ich bolo možné chrániť pred ich mechanickým 
poškodením. 
 
 
Likvidácia drevín a porastov 
S likvidáciou stromov sa neuvažuje - trasa vodovodného potrubia je navrhovaná tak, aby 
nebolo nutné likvidovať stromy.  
 
Prekládky podzemných a nadzemných inžinierskych sieti 
Predmetná stavba nevyžaduje prekládky už existujúcich podzemných a nadzemných vedení. 
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2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ     
    RIEŠENIE 
 
2.1 ZDÔVODNENIE URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO 

A STAVEBNO -  TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

Predmetná stavby je ekologická má charakter novostavby. Rieši odstránenie 
základných vodohospodárskych a hygienických nedostatkov, ktoré tvoria bariéru 
v skvalitňovaní života v obci  Volica. Potreba výstavby  vodovodnej siete vychádza z nutnosti 
zásobovania obyvateľov obce nezávadnou pitnou vodou., čo je v súlade s Vodným plánom 
Slovenska a zákonom 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 
Projekt rieši spôsob dodávku pitnej vody obytných domov obyvateľov ako aj z existujúcich 
objektov občianskej  a technickej vybavenosti ( obchody,pohostinstva, administratívne 
budovy a pod.) 
 

2.2  ZÁSADY TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Vodovodná sieť je podzemná líniová stavba bez nároku na osobitné architektonicko-
urbanistické riešenie. Vodovodná sieť bude zásobovať obec Volica v jednom tlakovom pásme 
napojenom cez vodomernú šachtu VŠ1 na zásobnom potrubí z VDJ Volica. 
Stavebno-technické riešenie je navrhované v súlade s  STN 75 5401 Navrhovanie 
vodovodných sietí, STN 75 54 02 Výstavba vodovodných sietí s STN 73 6005 Priestorová 
úprava vedení technického vybavenia, ako aj ďalších súvisiacich noriem pre výstavbu 
vodovodu. 

Z hľadiska stavebno-technického sú pre navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky. Pre 
vodovodnú sieť sú navrhnuté potrubia  HDPE PN10 D110 a 63mm..  
 
2.2.1 Prehľad navrhovaných kapacít  
 

Pri návrhu kapacity vodovodného systému je zohľadnený plánovaný rozvoj obce 
v súlade s rozpracovaným územným plánom. Technické riešenie navrhovanej vodovodnej 
siete v obci umožní napojenie jednotlivých nehnuteľností na verejný vodovod, ktorá 
pozostáva z nasledujúcich vodovodných potrubí: 

Názov      profil potrubia  materiál potrubia  dľžka potrubia 
  
Potrubie 1       D110/10mm       PE100RC      1 070,0 m 
Potrubie 2       D110/10mm       PE100RC         645,0 m 
Potrubie 2-1       D63/3,8mm       PE100RC         140,0 m 
Potrubie 2-2       D63/3,8mm       PE100RC         180,0 m 
Potrubie 3       D110/10mm       PE100RC         942,0 m 
Potrubie 3-1          D110/10mm       PE100RC         278,0 m 
Potrubie 3-2       D63/3,8mm       PE100RC           89,0 m 
Potrubie 3-3       D63/3,8mm       PE100RC           48,0 m 
 
Vodovodné potrubia spolu             3 392,0m 
 
V rámci navrhovanej stavby sa ďalej vybudujú nasledovné súčasti stavby 
 
Obnova zásobného potrubia z VDJ Volica do vodomernej šachty VŠ 
Potrubie PE100RC D110/10               826,0 m 
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Vodovodné prípojky PP D32 v počte 126 ks cel. dľžky             582,0 m 
Podchod pod cestou II. tr. č. 559 –  PE DN 200 3 ks             32,6 m 
Križovanie s vodným tokom 
termoizolované potrubie D110 a D63  4 ks               48,5 m 
 
2.2.2    Stručný popis stavebných objektov. 
 
SO 01 Vodovodné rozvody 
 
Potrubie 1. 
 
 Potrubie 1 začína v novo navrhnutej vodomernej šachte VŠ1  situovanej v strede obce 
na poľnej ceste od VDJ Volica. Do vodomernej šachty sa pitná voda bude privádzať cez 
zásobné potrubie D110/10mm , ktorého obnova je riešená v SO02. Trasa potrubia potom 
pokračuje v súbehu s cestou II/559 severným smerom. Trasa nezasahuje do cesty. V km 0,045 
a v km 0,745  križuje miestne  potoky,. Križovanie sa navrhuje realizovať uložením 
termoizolovaného potrubia s automatickým vzdušníkom na nosnú oceľovú konštrukciu 
s izoláciou do -30oC. V km 0,708 trasa potrubia križuje cestu II/559 a znovu sa lomí 
severným smerom až na okraj obce a končí podzemným kalníkovým hydrantom H6. Celková 
dľžka potrubia je 1 070,0mz potrubia PE100RC D110/10mm. 
 Na Potrubí 1 budú zriadené tri sekčné uzávery, 2ks odvzdušňovacie nadzemné 
hydranty DN100 (možné použitie ako požiarne hydranty) a 3ks kalníkové podzemné hydranty 
D80. 
 
Potrubie 2. 
 
 Potrubie 2 začína v uzlovom bode č.1 a smeruje južným smerom na južný okraj obce, 
kde križuje cestu II/559 a v uzlovom bode č.4 sa lomí severným smerom a pokračuje až do 
uzlového bodu č.6 na Potrubí 3, kde končí.. Trasa nezasahuje do telesa cesty. Celková dľžka 
potrubia je 645,0 m z potrubia PE100RC D110/10mm. 
 Na Potrubí 2 budú zriadené dva sekčné uzávery, 1ks kalníkový podzemný hydranty 
D80. 
 
Potrubie 2-1. 
 
 Potrubie 2-1 začína v uzlovom bode č.4 a smeruje južným smerom na južný okraj 
obce a končí odvzdušňovacím kalníkovým hydrantom H8  Trasa nezasahuje do telesa cesty. 
Celková dľžka potrubia je 140,0 m z potrubia PE100RC D63/3,8mm.. 
  
Potrubie 2-2. 
 
 Potrubie 2-2 začína v uzlovom bode č.6 a smeruje severným smerom do obce a končí 
odvzdušňovacím kalníkovým hydrantom H9.  Trasa nezasahuje do telesa cesty. V km  0,058 
križuje miestny potok. Riešenie križovania je ako na Potrubí 1.  V uzl. bode č.7  bude 
pripojená združená vodovodná prípojka. Celková dľžka potrubia je 180,0 m z potrubia 
PE100RC D63/3,8mm.. 
 
Potrubie 3. 
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 Potrubie 3 začína v uzlovom bode č.1 a smeruje západným smerom, kde križuje cestu 
II/559 a v uzlovom bode č.6 sa lomí západným smerom a pokračuje až do uzlového bodu č.9 , 
kde sa lomí severným smerom a pokračuje po miestnej komunikácii až do uzlového bodu č.2 
na Potrubí 1, kde Potrubie 3 končí... Celková dľžka potrubia je 942,0 m z potrubia PE100RC 
D110/10mm. V km 0,260 križuje miestny potok.  Riešenie križovania je ako na Potrubí 1.  
Na Potrubí 3 budú zriadené dva sekčné uzávery, 2ks nadzemné odvzdušňovacie hydranty       
DN100   (môžu byť použité ako požiarne), 2ks kalníkový podzemný hydranty D80. 
 
Potrubie 3-1. 
 
 Potrubie 3-1 začína v uzlovom bode č.9 a smeruje južným smerom, až do uzlového 
bodu č.5 na Potrubí 2, kde Potrubie 3-1 končí... Celková dľžka potrubia je 278,0 m z potrubia 
PE100RC D110/10mm. Na Potrubí 3-1 bude zriadený  1ks nadzemný kalníkový hydrant 
D100. 
 
Potrubie 3-2. 
 
 Potrubie 3-2 začína v uzlovom bode č.10 a smeruje severným smerom, až do uzlového 
bodu č.8 na Potrubí 3, kde Potrubie 3-2 končí... Celková dľžka potrubia je 89,0 m z potrubia 
PE100RC D63/3,8mm. 
 
Potrubie 3-3. 
 
 Potrubie 3-3 začína v uzlovom bode č.8 na Potrubí 3 a smeruje severným smerom 
a končí v podzemnom kalníkovom hydrante H14 DN80. Celková dľžka potrubia je 48,0 m z 
potrubia PE100RC D63/3,8mm. 
 
 
SO 02 Obnova zásobného potrubia 
 
Obnova zásobného potrubia z VDJ Volica po vodomernú šachtu VŠ1 sa navrhuje z dôvodu 
zlého technického stavu existujúceho potrubia. Trasa nového zásobného potrubia bude 
súbežná s existujúcim zásobným potrubím, ktoré bude do doby ukončenia obnovy zachované  
pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Potrubie sa navrhuje PE100RC PN10 D110/10mm 
celkovej dľžky 8263,0m. Na zásobnom potrubí budú osadené kalníky a vzdušníky podľa 
konfigurácie terénu. Predpokladaný počet 1ks kalník a 2ks vzdušník. 
 
 
SO 03 Domové vodovodné prípojky. 
 
2,1 Združená vodovodná prípojka 
 
V rámci vodovodných prípojok sa navrhuje jedna združená prípojka pre nehnuteľnosti 
v území kde nie je vybudovaná cesta. Združená prípojka sa navrhuje z potrubia PE100RC 
D50/2,8mm celkovej dľžky 102,0m. Združená prípojka bude ukončená podzemným 
kalníkovým hydrantom DN80mm. Na združenú prípojku budú napojené 4 nehnuteľnosti. 
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2,2 Obnova vodovodných  prípojok  

 
V rámci stavby sa navrhuje obnova vodovodné prípojky v rozsahu verejnej časti t.j. od 
vodovodného potrubia navrhovanej vodovodnej siete po hranicu pozemku. Vodovodné 
prípojky musia byť ukončená vodomernou šachtou vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti 
 Vodovodné prípojky sú navrhnuté z rúr HDPE D 32/2,3mm PN 10 SDR 17. 
 
- celkový počet vodovodných prípojok        126 ks 
- celková predpokladaná dĺžka prípojok        514 m 
- celková dĺžka uloženia prípojok v chráničke pod cestami III. triedy      186 m 
-  

Odbočenie prípojok z hlavného radu bude realizované navrtávacími pásmi DN100/1“, 
resp DBN50/1“. Na potrubí sa  v zelenom páse, alebo chodníku osadí uzatvárací ventil 
prípojky so zemnou zákopovou súpravou a uličným poklopom. Od uzatváracieho ventilu sa 
privedie potrubie po hranicu pozemku nehnuteľnosti a ukončí sa elektrozáslepkou. 
Vodomernú šachtu a potrubie vodovodnej prípojky k šachte a k rodinnému domu si každý 
majiteľ nehnuteľnosti zabezpečí na vlastné náklady.  
 
Vodovodná prípojka sa musí pred zasypaním a odovzdaním investorovi vyskúšať tlakovou 
skúškou. Príprava potrubia na tlakovú skúšku, jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková 
skúška sa vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN 75 5403, EN 805 čl. 11.3 – Tlaková 
skúška 
Uloženie vodovodných prípojok bude do ryhy šírky 900mm spôsobom zhodným s uložením 
potrubia na vodovodnej sieti. Pozri výkres D.16-E.2.7-7 „Uloženie potrubia“. 
Križovanie prípojok s miestnymi cestami sa navrhuje realizovať pretláčaním chráničky PP 
DN50mm. Križovanie s cestou II/559 sa zrealizuje podvŕtaním resp. mikrotunelovaním 
a uložením prípojky do chráničky HDPE D 63/3,8mm. 
 
2.3 SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY 
 

Trasy navrhovaných vodovodných potrubí sú situovane z väčšej časti po neplodnej 
pôde. Vodovod je líniová stavba bez nároku na trvalý záber plôch.  
Trvalý záber plôch si bude vyžadovať výstavba vodomernej šachty VŠ1 o ploche 2,0x2,0=4,0 
m2.  

Potrebné je zabezpečiť plochu pre trvalé uskladnenie prebytočnej zeminy v množstve 
cca 900 m2 z výkopu zemných rýh. Pri výkopových prácach na vodovodnom potrubí „3,3-1,3-
2,3-3“ v obci je potrebné zabezpečiť plochu pre dočasnú skládku zeminy o ploche 250 m2. 

Plochu pre trvalé uskladnenie zeminy a dočasnú skládku určí investor stavby.  
Po ukončení výstavby sa všetky plochy uvedú do takého stavu aké boli pred výstavbou. 
Miesto skutočného zhotovenia prípojky je treba konzultovať s majiteľom pripájanej 
nehnuteľnosti. 
 
 
3. TECHNOLÓGIA HLAVNEJ VÝROBY 

 

Stavba je nevýrobného charakteru, rieši zásobovanie pitnou vodou obec Volica.  
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4. ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY 

 

Investor stavby po ukončení stavebných prác a kolaudácii stavby musí zabezpečiť 
prevádzku diela odbornej certifikovanej organizácii. 

 
4.1 POČET PRACOVNÍKOV 
 

Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu. Prevádzka bude zabezpečovaná odbornou 
organizáciou. . 
 
4.2 ENERGETICKÉ HODPODÁRSTVO 
 
     Stavba nevyžaduje napojenie na el. energiu. 
 
4.3 NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM 
 

Stavba je prístupná z cesty II/559 Humenné - Medzilaborce a po miestnych komunkáciách. 
 
4.4 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Stavba svojim umiestnením a charakterom (podzemná stavba) nebude mať negatívny 
vplyv na životné prostredie. Iba počas realizácie stavebných prác je možné počítať so 
zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou od stavebných mechanizmov.  
 
4.5 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
 

Z hľadiska požiarnej ochrany nie je treba riešiť osobitné opatrenia. Jedná sa podzemnú 
stavbu vodohospodárskeho charakteru. 
 
4.6 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

 Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
tohto druhu stavieb a to najmä Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 510/2001 Zb. o min. bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

U všetkých prác, predovšetkým montážnych a demontážnych  prác, ktoré si to vyžadujú z 
hľadiska bezpečnosti práce, musí byť zabezpečená prítomnosť viacerých osôb. Táto sa 
vyžaduje predovšetkým pri manipulácií so zdvíhacími mechanizmami. 
 Je nutné dodržiavať všetky vyhlášky a nariadenia čo sa týka bezpečnosti pri práci, 
hlavne je nutné dodržiavať požiadavky NV 396/2006 Z. z. – O minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV 391/2006 Z. z. – O minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Zákona 124/2006 Z. z. – O 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 Zákon NR SR č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhl. 374/1990 Z. z. - 
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O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach  a dodržiavať platné 
STN, hlavne STN 33 2000-4-41. 
 Pre obsluhu elektrických zariadení je potrebné, aby bola poučená v zmysle §20 Vyhl. 
718/2002 Z. z. - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení. 

5.  ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

5.1  Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky 

 
Stavba môže byť uvedená do prevádzky ako celok.  

5.2  Zásady riešenia zariadenia staveniska 

5.2.1 Požiadavky na sociálne prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska využitie 
doterajších objektov 

 
Pre potreby výstavby nie je potrebné budovať osobitné objekty zariadenia staveniska.  

Priestor, kde bude možné umiestniť UNIMO bunku ako aj skládku materiálu určí investor 
stavby zhotoviteľovi stavby v čase realizácie, resp. pred začatím stavby po dohode s OcÚ 
Kolinovce 

5.2.2 Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko 

 
Prívod vody 
Pre líniovú časť stavby voda pre výrobné účely je potrebná iba v malom množstve a to 

na výrobu betónu pre osadzovanie poklopov armatúrnych šácht.  
 

Elektrická energia 
Pre líniovú časť stavby je potrebná len v prípade výskytu podzemnej vody na jej 

prečerpávanie. Elektrickú energiu je možné odoberať z NN rozvodnej siete v obci.  

5.2.3  Príjazd na stavenisko 

 
Príjazd priamo až na stavenisko je možný po ceste II/559 , miestnych komunikáciách, 

poľných cestách  a lesných cestách. 

5.3  Požiadavky z hľadiska životného prostredia počas výstavby 

Počas realizácie stavebných prác je možno očakávať krátkodobé čiastočne zhoršenie  
životného prostredia. Zhoršenie životného prostredia bude zapríčinené hlučnosťou 
a prašnosťou od stavebných mechanizmov, prípadne zablatením komunikácií a okolia 
výstavby.  
Účastníci výstavby sú povinní riadiť sa zásadami pre znižovanie negatívnych vplyvov ich 
činností na životné prostredie. Nutné je najmä zamedziť znečisteniu ciest blatom a zvyškami 
stavebného materiálu, zamedziť zamorovaniu ovzdušia výfukovými plynmi, prebytočným 
chodom motorov naprázdno a zamedziť poškodzovaniu pôvodných stavieb a porastov 
nedotknutých výstavbou.  
Pri stavebných prácach v obytných zónach sa nesmú používať stroje a zariadenia 
s hlučnosťou nad 95 dB v obytnej zóne sa môžu stavebné práce realizovať iba v dobe od 600 
hod do 1700 hod. 
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V priebehu výstavby budú vznikať odpadové látky vo forme zmiešaného odpadu zo stavieb 

s katalógovým číslom 17 09 04 a odpadu vyprodukovaného pracovníkmi výstavby, ktorý 

možno zaradiť ako zmesový komunálny odpad s katalógovým číslom odpadu 20 03 01.  

Tieto odpady sa budú zneškodňovať spolu s objemným odpadom z obce (odvozom na skládku 
komunálneho odpadu). 
Pri realizácií predmetnej stavby - predovšetkým výkopovými prácami realizovanými na 
predmetnej stavbe vzniknú nasledovné odpady:  
- prebytočná výkopová zemina a kamenivo     ... číslo: 17 05 04 
- bitúmenové zmesi iné ako uvedené v                              ...číslo 17 03 
02 
Plochu pre trvalé uskladnenie zeminy, ako aj plochu pre dočasné uskladnenie výkopovej 
zeminy určí investor stavby v čase realizácie stavby. 

5.4  Predpokladané termíny výstavby 

 
Termíny začatia a ukončenia stavby budú závisieť od získania investičných 

prostriedkov a výberu zhotoviteľa stavby. 
 
 
Košice, august 2016         
Vypracoval:  aut.Ing. Štefan Šípoš     
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ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 01 VODOVODNÉ ROZVODY

SO 02

SO 03 DOMOMVÉ VODOVODNÉ PRíPOJKY

OBNOVA ZÁSOBNÉHO POTRUBIA Z VDJ VOLICA

ZOZNAM VODOVODNÝCH POTRUBÍ V RÁMCI SO01 - VODOVODNÁ SIEŤ

POTRUBIE
DLŽKA (m)

     PROFIL

POTRUBIA Dmm

MATERIÁL

POTRUBIA

1 070,0
POTRUBIE 1 110 PN10 HDPE

645,0

140,0

180,0

POTRUBIE 2 110 PN10 HDPE

POTRUBIE 2-1 63 PN10 HDPE

POTRUBIE 2-2 63 PN10 HDPE

POTRUBIE 3 110 PN10 HDPE
942,0

POTRUBIE 3-1 110 PN10 HDPE
278,0

89,0

48,0

POTRUBIE 3-2 63 PN10 HDPE

POTRUBIE 3-3 63 PN10 HDPE

3 392.0SPOLU

ZOZNAM VODOVODNÝCH POTRUBÍ V RÁMCI SO02 - OBNOVA ZÁSOBNÉHO POTRUBIA

POTRUBIE
DLŽKA (m)

     PROFIL

POTRUBIA Dmm

MATERIÁL

POTRUBIA

ZÁSOBNÉ

POTRUBIE

SPOLU

826,0
110 PN10 HDPE

826,0

PROJEKTOVANÉ KAPACITY
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ZOZNAM VODOVODNÝCH POTRUBÍ V RÁMCI SO01 - VODOVODNÁ SIEŤ

POTRUBIE
DLŽKA (m)

     PROFIL

POTRUBIA Dmm

MATERIÁL

POTRUBIA

1 070,0
POTRUBIE 1 110 PN10 HDPE

645,0

140,0

180,0

POTRUBIE 2 110 PN10 HDPE

POTRUBIE 2-1 63 PN10 HDPE

POTRUBIE 2-2 63 PN10 HDPE

POTRUBIE 3 110 PN10 HDPE
942,0

POTRUBIE 3-1 110 PN10 HDPE
278,0

89,0

48,0

POTRUBIE 3-2 63 PN10 HDPE

POTRUBIE 3-3 63 PN10 HDPE

3 392.0SPOLU

ZOZNAM VODOVODNÝCH POTRUBÍ V RÁMCI SO02 - OBNOVA ZÁSOBNÉHO POTRUBIA

POTRUBIE
DLŽKA (m)

     PROFIL

POTRUBIA Dmm

MATERIÁL

POTRUBIA

ZÁSOBNÉ

POTRUBIE

SPOLU

826,0
110 PN10 HDPE

826,0

PROJEKTOVANÉ KAPACITY
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Stavba :  Volica – obecný vodovod,obnova vodovodných rozvodov 
Investor :   Obec Volica 
SO01  :   SO01 Obnova vodovodných rozvodov. 
Stupeň :   Projekt pre stavebné povolenie 
 

 
 
 

Technická správa. 
1, Úvod. 
 
 Predmetný stavebný objekt rieši obnovu vodovodných potrubí v obci Volica. Jedná sa 
o výmenu existujúcich vodovodný potrubí oceľových neznámych priemerov, ktoré boli 
realizované v rokoch 1960-63. Ich technický stav nezodpovedá terajším podmienkam pre 
zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou. Z toho dôvodu je nutné nahradiť existujúce 
potrubia novými v celom rozsahu existujúcej vodovodnej siete.  
 
1.1 Popis trás s obnovy vodovodných potrubí. 

 
 V rámci obce Volica sa navrhuje výmena nasledovných vodovodných potrubí tak, aby 
sa vymenili všetky potrubia s osadením príslušných ovládacích zariadení pre prevádzku 
vodovodnej siete. Jedná sa o nasledovné vodovodné potrubia 
 
 Názov      profil potrubia  materiál potrubia  dľžka potrubia 
  
Potrubie 1       D110/10mm       PE100RC      1 070,0 m 
Potrubie 2       D110/10mm       PE100RC         645,0 m 
Potrubie 2-1       D63/3,8mm       PE100RC         140,0 m 
Potrubie 2-2       D63/3,8mm       PE100RC         180,0 m 
Potrubie 3       D110/10mm       PE100RC         942,0 m 
Potrubie 3-1          D110/10mm       PE100RC         278,0 m 
Potrubie 3-2       D63/3,8mm       PE100RC           89,0 m 
Potrubie 3-3       D63/3,8mm       PE100RC           48,0 m 
 
Vodovodné potrubia spolu             3 392,0m 
 
1,2 popis trás obnovy vodovodných potrubí. 

 
Potrubie 1. 
 
 Potrubie 1 začína v novo navrhnutej vodomernej šachte VŠ1  situovanej v strede obce 
na poľnej ceste od VDJ Volica. Do vodomernej šachty sa pitná voda bude privádzať cez 
zásobné potrubie D110/10mm , ktorého obnova je riešená v SO02. Trasa potrubia potom 
pokračuje v súbehu s cestou II/559 severným smerom. Trasa nezasahuje do cesty. V km 0,045 
a v km 0,745  križuje miestne  potoky,. Križovanie sa navrhuje realizovať uložením 
termoizolovaného potrubia s automatickým vzdušníkom na nosnú oceľovú konštrukciu 
s izoláciou do -30oC. V km 0,708 trasa potrubia križuje cestu II/559 a znovu sa lomí 
severným smerom až na okraj obce a končí podzemným kalníkovým hydrantom H6. Celková 
dľžka potrubia je 1 070,0mz potrubia PE100RC D110/10mm. 



 Na Potrubí 1 budú zriadené tri sekčné uzávery, 2ks odvzdušňovacie nadzemné 
hydranty DN100 (možné použitie ako požiarne hydranty) a 3ks kalníkové podzemné hydranty 
D80. 
 
Potrubie 2. 
 
 Potrubie 2 začína v uzlovom bode č.1 a smeruje južným smerom na južný okraj obce, 
kde križuje cestu II/559 a v uzlovom bode č.4 sa lomí severným smerom a pokračuje až do 
uzlového bodu č.6 na Potrubí 3, kde končí.. Trasa nezasahuje do telesa cesty. Celková dľžka 
potrubia je 645,0 m z potrubia PE100RC D110/10mm. 
 Na Potrubí 2 budú zriadené dva sekčné uzávery, 1ks kalníkový podzemný hydranty 
D80. 
 
Potrubie 2-1. 
 
 Potrubie 2-1 začína v uzlovom bode č.4 a smeruje južným smerom na južný okraj 
obce a končí odvzdušňovacím kalníkovým hydrantom H8  Trasa nezasahuje do telesa cesty. 
Celková dľžka potrubia je 140,0 m z potrubia PE100RC D63/3,8mm.. 
  
Potrubie 2-2. 
 
 Potrubie 2-2 začína v uzlovom bode č.6 a smeruje severným smerom do obce a končí 
odvzdušňovacím kalníkovým hydrantom H9.  Trasa nezasahuje do telesa cesty. V km  0,058 
križuje miestny potok. Riešenie križovania je ako na Potrubí 1.  V uzl. bode č.7  bude 
pripojená združená vodovodná prípojka. Celková dľžka potrubia je 180,0 m z potrubia 
PE100RC D63/3,8mm.. 
 
Potrubie 3. 
 
 Potrubie 3 začína v uzlovom bode č.1 a smeruje západným smerom, kde križuje cestu 
II/559 a v uzlovom bode č.6 sa lomí západným smerom a pokračuje až do uzlového bodu č.9 , 
kde sa lomí severným smerom a pokračuje po miestnej komunikácii až do uzlového bodu č.2 
na Potrubí 1, kde Potrubie 3 končí... Celková dľžka potrubia je 942,0 m z potrubia PE100RC 
D110/10mm. V km 0,260 križuje miestny potok.  Riešenie križovania je ako na Potrubí 1.  
Na Potrubí 3 budú zriadené dva sekčné uzávery, 2ks nadzemné odvzdušňovacie hydranty       
DN100   (môžu byť použité ako požiarne), 2ks kalníkový podzemný hydranty D80. 
 
Potrubie 3-1. 
 
 Potrubie 3-1 začína v uzlovom bode č.9 a smeruje južným smerom, až do uzlového 
bodu č.5 na Potrubí 2, kde Potrubie 3-1 končí... Celková dľžka potrubia je 278,0 m z potrubia 
PE100RC D110/10mm. Na Potrubí 3-1 bude zriadený  1ks nadzemný kalníkový hydrant 
D100. 
 
Potrubie 3-2. 
 
 Potrubie 3-2 začína v uzlovom bode č.10 a smeruje severným smerom, až do uzlového 
bodu č.8 na Potrubí 3, kde Potrubie 3-2 končí... Celková dľžka potrubia je 89,0 m z potrubia 
PE100RC D63/3,8mm. 
 



Potrubie 3-3. 
 
 Potrubie 3-3 začína v uzlovom bode č.8 na Potrubí 3 a smeruje severným smerom 
a končí v podzemnom kalníkovom hydrante H15 DN80. Celková dľžka potrubia je 48,0 m z 
potrubia PE100RC D63/3,8mm. 
 
2, Vodovodné potrubie. 
 
 V riešenom stavebnom objekte sú navrhované potrubia koextrudované dvojvrstvové 
potrubie vyrobené z materiálu PE100 RC nasledovne: 
 
   D110/10mm   2 935 m 
   D63/3,8mm      457 m. 
 
3, Uloženie potrubia. 

 
Vodovodné potrubie bude uložené v zemnej ryhe šírky 1100mm so kolmými  stenami 

na pieskovom lôžku hr.100mm . Potrubie bude obsypané do výšky 300mm nad vrchol 
pieskom so zhutnením. Vodovodné potrubie sa bude ukladať podľa kladačského plánu 
a predpisov pokládky potrubia do zemnej ryhy dané výrobcom potrubia. Zásyp nad 
vodovodným potrubím sa nebude zhutňovať, aby sa neporušili spoje  a steny vodovodného 
potrubia. Ostatný zásyp výkopu zemnej ryhy sa zasype zeminou z výkopu po  prehodení, 
V prípade , ak trasa zasahuje do miestnej komunikácie sa zásyp zriadi len po konštrukciu 
spätnej úpravy. Na vodovodné potrubie sa uloží vyhľadávací kábel a výstražná biela fólia. 

 
4, Vodomerná šachta. 

 

 Vodomerná šachta VŠ1 bude osadená na začiatku Potrubia 1. Vodomerná šachta sa 
navrhuje ako prefabrikovaná železobetónová šachta rozmerov 2000x1800x1700mm, osadená 
na železobetónovej podkladovej doske hr.100mm. V stup do šachty bude cez vstupný otvor 
600x600mm zabezpečený liatinovým uzamykateľným poklopom. 

 Vodomerná šachta bude osadená prírubovým vodomerom DN50 s prenosom 
impulzov( v prípade zriadenia telemetrického ovládania). Ostatné armatúry sú na výkrese 
E01-17. 

 

5, Zemné práce. 
 

Pred samotným zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých 
podzemných vedení: plynovody, telekomunikačné a silové el. vedenia,  prípadne ďalšie 
inžinierske podzemné siete, ktoré mohli byť vybudované v priebehu spracovania projektu. Až 
po ich vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.  Po vytýčení podzemných vedení 
sa vytýčia trasy vodovodnej siete. Šírka zemnej ryhy je 1100mm so kolmými stenami.  Pred 
realizáciou výkopových prác je nutné potrebné urobiť výrez asfaltovej komunikácie .Potrubie 
a tvarovky musia ležať po celej dĺžke na lôžku hr. min.100mm zo zeminy po prehodení. 
Umiestnenie jamiek pre montáž spojov v ryhe musí byť presne rozmerané až po úprave ryhy.. 
podľa STN 736632 – Uloženie a montáž vodovodných potrubí. Súčasne sa s ukladaním 
potrubia sa budú montovať predpísané tvarovky a armatúry podľa kladačského plánu. Na 



vodovodné potrubie sa upevní vyhľadávací kábel CU 6mm2 , ktorý bude ukončený na 
armatúrach na vodovodnom potrubí a nad obsypom bude uložená biela výstražná fólia. 

Po uložení potrubia, utesnení spojov a vykonaní predpísaných tlakových skúšok sa 
pristúpi k ich obsypu a zásypu. Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu rúr, preto 
hutnenie sa doporučuje robiť ručne. 

Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa 
robí za účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov. Zemné práce 
zatrieďujeme do triedy ťažiteľnosti  

    tr. – III –100% 
 

Hladina podzemnej vody v trase vodovodného potrubia sa nepredpokladá.  
Vytlačená kubatúra zeminy bude využitá na terénne úpravy v rámci obce.. Vybúrané 

asfaltové a betónové hmoty z chodníka budú odvezené na riadenú skládku do vzdialenosti 
20km.. 

Pre správne uloženia potrubia je potrebné splniť nasledujúce základné požiadavky: 

- nasadenie zaškoleného personálu  

-    používanie príslušného náradia k ukladaniu potrubia 

- dôsledný stavebný dozor investora 

- odovzdávanie úsekov vodovodnej siete až po úspešnej tlakovej skúške a dezinfekcii 
potrubia  

 
 
6, Uzlové body. 

Na trase sa navrhujú uzlové body nasledovne: 

Potrubie 1 

Uzlový bod č.1   0,009  Pripojenie Potrubia 2  

Uzlový bod č. 2   0,722               Pripojenia Potrubia 3  

Potrubie 2 

Uzlový bod č.4 0,338  Potrubie 2-1  

Uzlový bod č.3   0,645  Potrubie 3 

Potrubie 2-2 

Uzlový bod č.7   0,086  Združená prípojka 

Potrubie 3 

Uzlový bod č.3   0,000  Potrubie 2 

Uzlový bod č.6   0,015  Potrubie 2 

Uzlový bod č.8   0,108  Potrubie 3-3,3-2 

Uzlový bod č.9   0,202  Potrubie 3-1 

Uzlový bod č.2   0,942  Potrubie 1 

Potrubie 3-1 

Uzlový bod č.9   0,000  Potrubie 2 



Uzlový bod č.10   0,164  Potrubie 3-2 

Uzlový bod č.5   0,278  Potrubie 2 

 

 

Potrubie 3-2 

Uzlový bod č.10   0,000  Potrubie 3-1 

Uzlový bod č.8   0,089  Potrubie 3 

 

Potrubie 3-2 

Uzlový bod č.8   0,000  Potrubie 3 
 
Uzlové body budú opatrené armatúrami podľa kladačského plánu. 
 
7, Hydranty na vodovodnom potrubí. 
 
 Potrubie 1 
 
 H1 nadzemný vzdušníkový hydrant  D100  0,272  
 H2 podzemný kalníkový hydrant  D80  0,402 

H3 nadzemný vzdušníkový hydrant  D100  0,597 
H4 podzemný kalníkový hydrant  D80  0,741 
H5 nadzemný vzdušníkový hydrant  D100  0,816 
H6 nadzemný kalníkový hydrant  D80  1,070 

 
Potrubie 2 

 
 H7 nadzemný kalníkový hydrant  D100  0,389 
  
 Potrubie 2-1 
 

H8 podzemný vzdušníkový hydrant  D80  0,140 
 
Potrubie 2-2 
 
H9 podzemný vzdušníkový hydrant  D80  0,180 
 
Potrubie 3 
 
H10 podzemný kalníkový hydrant  D80  0,260 
H11 nadzemný vzdušníkový hydrant  D100  0,332 
H12 podzemný kalníkový hydrant  D80  0,536 
H13 nadzemný vzdušníkový hydrant  D100  0,900 

 
Potrubie 3-1 

 
 H14 nadzemný kalníkový hydrant  D100  0,093 



 
Potrubie 3-3 
 
H15 podzemný vzdušníkový hydrant  D80  0,048 
 

 
8, Tlakové skúšky. 
 

Vodovodná sieť sa musí pred zasypaním a odovzdaním investorovi vyskúšať tlakovou 
skúškou. Príprava potrubia na tlakovú skúšku , jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková 
skúška sa vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN EN 805 (75 5911 – Tlakové skúšky 
vodovodného a závlahového potrubia). 
Po realizácii tlakových skúšok sa urobí dezinfekcia potrubia.  
 
9, Križovanie vodovodných potrubí s vodnými tokmi. 
 
 Križovanie trasy Potrubia 1,2-2 a 3 s bezmennými potokmi sa navrhuje pre značnú 
hľbku koryta týchto potokov sa navrhuje realizovať uložením termoizolovaného potrubia 
príslušného priemeru na oceľovú nosnú konštrukciu, ktorá zabezpečí premostenie potoka 
a bude súčasne samonosná. Na oceľovú konštrukciu, ktorá bude ukotvená na betónových 
základoch priamo v zemnej ryhe potrubia a bude vyrobená z oceľových nosníkov  U 200mm 
sa uloží potrubie PE100RC s termoizoláciou do -30 oC. Potrubie sa opatrí v najvyššom bode 
automatickým odvzdušňovacím ventilom D1“. Celkove sa jedná o križovanie na 
nasledovných úsekoch vodovodného potrubia 
 
Potrubie  km trasy  dľžka križovania  priemer potrubia 
Potrubie 1           0,045.8-0,053.8        8,0m         D110  
Potrubie 1           0,745.5-0,759       13,5m         D110 
Potrubie 2-2     0,058-0,0715       13,5m         D63 
Potrubie 3     0,260-0,273                             13,0m         D110 
 
10, Križovanie s cestou II/559. 
 
 Križovania trasy vodovodných potrubí s cestou II/559 sa navrhuje realizovať 
bezvýkopovou metódou – mikrotunelovaním s osadením PE chráničky DN200mm. 
Križovanie s cestou bude v nasledovných úsekoch 
 
Potrubie  km trasy  dľžka križovania  priemer chráničky 
Potrubie 1           0,711.7-0,722.3        10,6m         DN200  
Potrubie 2       0,327-0,338        11,0m DN200 
Potrubie 3             0,000-0,011                            11,0m                                     DN200 
 
9, Nakladanie s odpadmi. 
 
 Pri realizácii zemných prác sa budú vyskytovať nasledovné odpady podľa Katalógu 
odpadov 

Číslo  Názov           Kategória  Množstvo 

17 05 06         výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05         O   1483 t 

 



Vytlačená kubatúra zeminy sa použije na terénne úpravy v rámci obce s odvoznou 
vzdialenosťou do 1km. 
  
10, Spätná úprava komunikácií. 
 
 Po ukončení realizácie prác a tlakových skúškach vodovodných potrubí, kde trasa je 
vedená v asfaltovej miestnej ceste uviesť do pôvodného stavu s konštrukciou podľa výkresu E 
03-5. 
 
11,Križovanie s podzemnými inž. sieťami. 
 

Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými inž. sieťami. Jedná sa 
o nasledovné podzemné inž. siete 
- kábel T com 
Investor stavby je povinný pred zemnými prácami zabezpečiť u správcov sietí ich 
vytýčenie a dodávateľ stavby je povinný pri realizácii zemných prác sa riadiť pokynmi 
správcov týchto sietí. 

 
 

12, Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia. 
 
 Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzky je 
bezpodmienečne potrebné dodržiavať všetky zákonné ustanovenia ,normy a prepisy. Zvlášť je 
potrebné dodržiavať: 
Zákon č.63/65 Zb. A doplňujúce predpisy a vyhlášky 
Výnos SÚBP z 21.12.1972 
Vyhl. SÚBP č.374/90 Zb o bezpečnosti práce a technických zariadeniach 
Vyhl. SÚBP č. 208/91 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení v prevádzke, údržbe a 

opravách technických zariadení 
Vyhl. MZd SR č. 17/77 Zb. 
STN 343100 Pracovné a prevádzkové predpisy el. zariadení 
STN 733050 Zemné práce. 
  
 
Vypracoval : Aut.Ing.Štefan Šípoš 
 
Košice august 2016 
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DN 100

DN 100

DN 150 DN 150

PôdorysRez

ZOZNAM STROJOV, ZARIADENí A TVAROVIEK

OZN. POPIS

MNOžSTVO

(ks/m)

1

   Prírubový vodomer DN 50 PN 10 s el. vysielačom impulzov

1 ks

4

   Redukčný klinový prírubový posúvač  DN 100/50 PN 10

1 ks

3

   Prírubový filter DN 50 PN 10

1 ks

5

   Prírubový spoj pre potrubie z PE DN 110/100 PN 10

2ks

2

   Dvojprírubový kus DN 50 PN 10 dl. 200 mm

2 ks

HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR. 200 mm Z KAMENIVA FRAKCIE 16-32mm

(GEODOSKA)

ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA HR. 100 mm Z BETÓNU TRIEDY

C20/25,XC1

PODLA NORMY STN EN 206-1, KTORÁ BUDE VYSTUŽENÁ ROHOŽOU KARI KY

14, 150x8/150x8 (PRESAH SIETI min. 300 mm)

PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ NÁDRŽ  2000x1800x1700 mm Z

BETÓNU C35/45, XC2, XA2 PODLA NORMY EN 206. KRYTIE ARMATÚR MIN 30

mm.

HUTNENÝ ZÁSYP (hutniť po 300 mm násypu)

PAŽENIE (RIEŠI DODÁVATEL)

UZAMYKATELNÝ POKLOP ŠTVORCOVÝ 600X600 mm, nosnosť B125

LEGENDA:
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ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

6

1

2

3

4

7

8

PIESKOVÉ LÔŽKO

ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU

5

8

č.

LEGENDA:

2

3

POPIS

PAŽENIE1

IZOLOVANÝ VODIČ AY 6 mm2

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA LWB 2 - MODRÁ
6

7

ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM,

V CESTÁCH ŠTRKODRVOU

NESÚDRŽNOU ZEMINOU MAX. ZRNA 20mm

VODOVODNÉ POTRUBIE PE100RC D63/D1104

PE100RC  D63/D110

POZNÁMKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

1. V ÚSEKU ZÁSAHU DO MIESTNEJ ASF. KOMUNIKÁCIE SA NAVRHUJE

- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11 65/100,II hr. 40 mm

- SPOJOVACÍ POSTREK ASF. 0,7 kg/m2

- OBALOVANÉ KAMENIVO OKH I hr. 70 mm

- INFILTRAČNÝ POSTREK ASF. 1,0 kg/m2 

- ŠTRKODRVA hr. 200 mm

- ŠTRKODRVA hr. 170 mm

STN EN 13108-1

STN 73 6129        

STN 73 6121

STN 73 6129        

STN 73 6126

STN 73 6126

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU

3. V PRÍPADE ZÁSAHU DO INEJ SPEVNENEJ PLOCHY TÚTO ZREKONŠTRUOVAŤ

V JEJ PÔVODNOM ZLOŽENÍ.

SA BUDE REALIZOVAŤ NASLEDOVNE:

5

DRVENÝ KAMEŇ9

DRENÁŽNA RÚRA DN 100 - POUŽIŤ LEN10

V PRÍPADE VÝSKYTU PODZEMNEJ VODY

9

10

REKONŠTRUKCIA V ROZSAHU NAD RYHOU V ZLOŽENÍ:

V SAMOSTATNEJ RYHE
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Stavba :  Volica – obecný vodovod,obnova vodovodných rozvodov 
Investor :   Obec Volica 
SO01  :   SO02 Obnova zásobného potrubia z VDJ Volica 
Stupeň :   Projekt pre stavebné povolenie 
 

 
 
 

Technická správa. 
1, Úvod. 
 
 Predmetný stavebný objekt rieši obnovu zásobného potrubia z VDJ Volica do 
vodomernej šachty VŠ1. Jedná sa o výmenu existujúceho vodovodného potrubia PVC hrdlové 
D110, ktoré je s ohľadom na vek a geomorfné pomery v trase značne poruchové a hlavne nie 
je už z ohľadom na vek vodotesné. Trasa obnovy presne sleduje existujúce zásobné potrubie. 
V rámci obnovy zásobného potrubia sa navrhuje potrubie PE100RC D110/10mm v celkovej 
dľžke 826,50m. 
 
1.1 Popis trasy. 

 
 Trasa obnovy začína vo vodomernej šachte VŠ1 na východnom okraji poľnej cesty 
vedúcej k VDJ Volica. V km 0,164 križuje trasu VTL plynovodu DN200mm. Križovanie 
bude riešené uložením potrubia plynovodu do delenej oceľovej chráničky DN508/x8mm 
dľžky 10,0m. V km 0,275 bude osadený podzemný vzdušníkový hydrant DN80 v chráničke 
z potrubia PP D250mm dľžky 1500mm. V km 0,317 bude osadený podzemný kalníkový 
hydrant DN80 osadení v chráničke PP DN250mm dľžky 1500mm . V km 0,446 bude osadený 
podzemný vzdušníkový hydrant DN80 v ochráničke z potrubia PP250mm dľžky 1500mm. 
  
2, Vodovodné potrubie. 
 
 V riešenom stavebnom objekte sú navrhované potrubia koextrudované dvojvrstvové 
potrubie vyrobené z materiálu PE100 RC nasledovne: 
 
   D110/10mm   826,50 m 
    
3, Uloženie potrubia. 

 
Vodovodné potrubie bude uložené v zemnej ryhe šírky 1100mm so kolmými  stenami 

na pieskovom lôžku hr.100mm . Potrubie bude obsypané do výšky 300mm nad vrchol 
pieskom so zhutnením. Vodovodné potrubie sa bude ukladať podľa kladačského plánu 
a predpisov pokládky potrubia do zemnej ryhy dané výrobcom potrubia. Zásyp nad 
vodovodným potrubím sa nebude zhutňovať, aby sa neporušili spoje  a steny vodovodného 
potrubia. Ostatný zásyp výkopu zemnej ryhy sa zasype zeminou z výkopu po  prehodení, 
V prípade , ak trasa zasahuje do miestnej komunikácie sa zásyp zriadi len po konštrukciu 
spätnej úpravy. Na vodovodné potrubie sa uloží vyhľadávací kábel a výstražná biela fólia. 

 

 

 



4, Zemné práce. 
 

Pred samotným zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých 
podzemných vedení: plynovody, telekomunikačné a silové el. vedenia,  prípadne ďalšie 
inžinierske podzemné siete, ktoré mohli byť vybudované v priebehu spracovania projektu. Až 
po ich vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.  Po vytýčení podzemných vedení 
sa vytýčia trasy vodovodnej siete. Šírka zemnej ryhy je 900mm so kolmými stenami.  Pred 
realizáciou výkopových prác je nutné potrebné urobiť výrez asfaltovej komunikácie .Potrubie 
a tvarovky musia ležať po celej dĺžke na lôžku hr. min.100mm zo zeminy po prehodení. 
Umiestnenie jamiek pre montáž spojov v ryhe musí byť presne rozmerané až po úprave ryhy.. 
podľa STN 736632 – Uloženie a montáž vodovodných potrubí. Súčasne sa s ukladaním 
potrubia sa budú montovať predpísané tvarovky a armatúry podľa kladačského plánu. Na 
vodovodné potrubie sa upevní vyhľadávací kábel CU 6mm2 , ktorý bude ukončený na 
armatúrach na vodovodnom potrubí a nad obsypom bude uložená biela výstražná fólia. 

Po uložení potrubia, utesnení spojov a vykonaní predpísaných tlakových skúšok sa 
pristúpi k ich obsypu a zásypu. Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu rúr, preto 
hutnenie sa doporučuje robiť ručne. 

Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa 
robí za účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov. Zemné práce 
zatrieďujeme do triedy ťažiteľnosti  

    tr. – III –100% 
 

Hladina podzemnej vody v trase vodovodného potrubia sa nepredpokladá.  
Vytlačená kubatúra zeminy bude využitá na terénne úpravy v rámci obce.. Vybúrané 

asfaltové a betónové hmoty z chodníka budú odvezené na riadenú skládku do vzdialenosti 
20km.. 

Pre správne uloženia potrubia je potrebné splniť nasledujúce základné požiadavky: 

- nasadenie zaškoleného personálu  

-    používanie príslušného náradia k ukladaniu potrubia 

- dôsledný stavebný dozor investora 

- odovzdávanie úsekov vodovodnej siete až po úspešnej tlakovej skúške a dezinfekcii 
potrubia  

 
6, Uzlové body. 

Na trase obnovy zásobného potrubia sa uzlové body nenachádzajú. 
 
7, Hydranty na zásobnom potrubí. 
 
 Na zásobnom potrubí sa navrhujú pre zabezpečenie správnej funkcie potrubia 
nasledovné prevádzkové hydranty: 
  

VZ1 hydrant vzdušníkový  D80    0,275 
 K1 hydrant kalníkový DN80     0,317 
 VZ2 hydrant vzdušníkový DN80    0,446 
 
 
 



8, Tlakové skúšky. 
 

Vodovodné potrubie sa musí pred zasypaním a odovzdaním investorovi vyskúšať 
tlakovou skúškou. Príprava potrubia na tlakovú skúšku , jeho naplňovanie vodou a vlastná 
tlaková skúška sa vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN EN 805 (75 5911 – Tlakové 
skúšky vodovodného a závlahového potrubia). 
Po realizácii tlakových skúšok sa urobí dezinfekcia potrubia.  
 
9, Nakladanie s odpadmi. 
 
 Pri realizácii zemných prác sa budú vyskytovať nasledovné odpady podľa Katalógu 
odpadov 

Číslo  Názov           Kategória  Množstvo 

17 05 06         výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05         O   936 t 

 
Vytlačená kubatúra zeminy sa použije na terénne úpravy v rámci obce s odvoznou 
vzdialenosťou do 1km. 
  
10,Križovanie s podzemnými inž. sieťami. 
 

Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými inž. sieťami. Jedná sa 
o nasledovné podzemné inž. siete 
- VTL plynovod DN200 
- Prívodné potrubie z armat.šachty 2 do sútokovej šachty 
Investor stavby je povinný pred zemnými prácami zabezpečiť u správcov sietí ich 
vytýčenie a dodávateľ stavby je povinný pri realizácii zemných prác sa riadiť pokynmi 
správcov týchto sietí. 

 
10.1 Križovanie s VTL plynovodom DN200. 
 

Križovanie trasy zásobného potrubia je riešené samostatnou zložkou podľa požiadaviek SPP, 
ktorá je nedeliteľnou súčasťou predmetného stavebného objektu. 
 
11, Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia. 
 
 Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzky je 
bezpodmienečne potrebné dodržiavať všetky zákonné ustanovenia ,normy a prepisy. Zvlášť je 
potrebné dodržiavať: 
Zákon č.63/65 Zb. A doplňujúce predpisy a vyhlášky 
Výnos SÚBP z 21.12.1972 
Vyhl. SÚBP č.374/90 Zb o bezpečnosti práce a technických zariadeniach 
Vyhl. SÚBP č. 208/91 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení v prevádzke, údržbe a 

opravách technických zariadení 
Vyhl. MZd SR č. 17/77 Zb. 
STN 343100 Pracovné a prevádzkové predpisy el. zariadení 
STN 733050 Zemné práce. 
  
Vypracoval : Aut.Ing.Štefan Šípoš 
Košice august 2016 
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Stavba :  Volica – obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 
Investor :   Obec Volica 
SO01  :   SO03 Domové vodovodné prípojky. 
Stupeň :   Projekt pre stavebné povolenie 
 

      
 

Technická správa. 
1, Úvod. 
 
 
Účelom stavebného objektu je zabezpečenie pripojenia jednotlivých nehnuteľností k obnovenej 
vodovodnej sieti v obci Volica. 
 
2. Popis technického riešenia 
 
2,1 Združená vodovodná prípojka 
 
V rámci vodovodných prípojok sa navrhuje jedna združená prípojka pre nehnuteľnosti v území 
kde nie je vybudovaná cesta. Združená prípojka sa navrhuje z potrubia PE100RC D50/2,8mm 
celkovej dľžky 102,0m. Združená prípojka bude ukončená podzemným kalníkovým hydrantom 
DN80mm. Na združenú prípojku budú napojené 4 nehnuteľnosti. 
 
2,2 Obnova vodovodných  prípojok  

 
V rámci stavby sa navrhuje obnova vodovodné prípojky v rozsahu verejnej časti t.j. od 
vodovodného potrubia navrhovanej vodovodnej siete po hranicu pozemku. Vodovodné prípojky 
musia byť ukončená vodomernou šachtou vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti 
 Vodovodné prípojky sú navrhnuté z rúr HDPE D 32/2,3mm PN 10 SDR 17. 
 
- celkový počet vodovodných prípojok        126 ks 
- celková predpokladaná dĺžka prípojok        514 m 
- celková dĺžka uloženia prípojok v chráničke pod cestami III. triedy      186 m 
-  

Odbočenie prípojok z hlavného radu bude realizované navrtávacími pásmi ( navŕtavacia 
sedlová odbočka s ventilom)  DN100/1“, resp DBN50/1“. Na potrubí sa  v zelenom páse, alebo 
chodníku osadí uzatvárací ventil prípojky so zemnou zákopovou súpravou a uličným poklopom. 
Od uzatváracieho ventilu sa privedie potrubie po hranicu pozemku nehnuteľnosti a ukončí sa 
elektrozáslepkou. 
Vodomernú šachtu a potrubie vodovodnej prípojky k šachte a k rodinnému domu si každý majiteľ 
nehnuteľnosti zabezpečí na vlastné náklady.  
 
Vodovodná prípojka sa musí pred zasypaním a odovzdaním investorovi vyskúšať tlakovou 
skúškou. Príprava potrubia na tlakovú skúšku, jeho naplňovanie vodou a vlastná tlaková skúška sa 
vykonáva  predpísaným spôsobom podľa STN 75 5403, EN 805 čl. 11.3 – Tlaková skúška 
Uloženie vodovodných prípojok bude do ryhy šírky 900mm spôsobom zhodným s uložením 
potrubia na vodovodnej sieti. Pozri výkres D.16-E.2.7-7 „Uloženie potrubia“. 
Križovanie prípojok s miestnymi cestami sa navrhuje realizovať pretláčaním chráničky PP 
DN50mm. Križovanie s cestou II/559 sa zrealizuje podvŕtaním resp. mikrotunelovaním a uložením 
prípojky do chráničky HDPE D 63/3,8mm. 
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Trasovanie jednotlivých prípojok je v situácii zakreslené orientačne. Miesto skutočného 
zhotovenia prípojky je treba konzultovať s majiteľom pripájanej nehnuteľnosti. 
2,3 Uloženie potrubia v zemnej ryhe. 

 
 

Združená vodovodná prípojka 
Šírka zemnej ryhy je 900mm so kolmými stenami.  Potrubie a tvarovky musia ležať po 

celej dĺžke na lôžku hr. min.100mm zo zeminy po prehodení. Umiestnenie jamiek pre montáž 
spojov v ryhe musí byť presne rozmerané až po úprave ryhy.. podľa STN 736632 – Uloženie a 
montáž vodovodných potrubí. Súčasne sa s ukladaním potrubia sa budú montovať predpísané 
tvarovky a armatúry podľa kladačského plánu. Na vodovodné potrubie sa upevní vyhľadávací 
kábel CU 6mm2 , ktorý bude ukončený na armatúrach na vodovodnom potrubí a nad obsypom 
bude uložená biela výstražná fólia. 

Po uložení potrubia, utesnení spojov a vykonaní predpísaných tlakových skúšok sa pristúpi 
k ich obsypu a zásypu. Pri hutnení obsypu nesmie dôjsť k porušeniu rúr, preto hutnenie sa 
doporučuje robiť ručne. 

Konečný zásyp rýh sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky vodotesnosti, ktorá sa robí 
za účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov. Zemné práce zatrieďujeme 
do triedy ťažiteľnosti  

    tr. – III –100% 
 

Hladina podzemnej vody v trase vodovodného potrubia sa nepredpokladá.  
 

Obnova vodovodných  prípojok 
 
Pred samotným zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných 

vedení. Až po ich vytýčení možno pristúpiť k začatiu výkopových prác.  Po vytýčení podzemných 
vedení sa vytýčia trasy vodovodnej siete. Zemné práce budú realizované bežnými stavebnými 
mechanizmami. Priemerná hĺbka výkopu pre vodovodné prípojky je 1,40m.Vodovodné potrubie 
domovej vodovodnej prípojky (verejná časť prípojky) bude uložené v zemnej ryhe šírky 600mm 
na pieskovom lôžku hr.100mm a bude obsypané pieskom 300mm nad vrchol potrubia. 

Zemné práce zatrieďujeme do triedy ťažiteľnosti  

   tr. – III –100% . 
Hladina podzemnej vody v trase výtlačného potrubia sa nepredpokladá.  

 
3. Podzemné vedenia. 
 
Pri realizácii vodovodných prípojok dôjde ku križovaniu s nasledovnými podzemnými 
a nadzemnými vedeniami: 

- telekomunikačnými káblami  
 
Pred začatím stavebných  prác je  nutné  zabezpečiť vytýčenie  všetkých  podzemných  
vedení.   

 
Výkop rýh v blízkosti podzemných vedení a v mieste ich križovania je treba realizovať 

ručne a za  účasti správcov  týchto  vedení. Pri križovaní prípojok s podzemnými vedeniami sa 
tieto v mieste križovania podchytia.  

 
4. Bezpečnosť a ochrana zdravie pri práci  
 

  Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať platné bezpečnostné predpisy  
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a musia byť preukázateľne poučení.  
          Bezpečnosť pri práci počas výstavby je potrebné zabezpečiť v súlade so súvisiacimi 
normami, vyhláškami a predpismi platnými v čase odovzdania projektu.  
          Zvlášť nutné je dodržiavať ustanovenia: 
-  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších          
    predpisov 
-  Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri   
   stavebných prácach 
-  Zákon č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
-  NV č. 396/2006 Zb. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
 
 
 
 
 
Košice, august 2016          
Vypracoval:   Aut.Ing. Štefan Šípoš 
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VZOROVÝ NÁVRH OBNOVY VODOVODNEJ PRÍPOJKY
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VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 1

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P1 1 1 1 1,3m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P1A 1 1 1 1,1m 1 1

P2 1 1 1 4,7m 1 1

P3 1 1 1 1 1

P4 1 1 1 1 1

P5 1 1 1 1 1

P6 1 1 1 3,0m 1 1

P7 1 1 1 1,0m 1 1

P8 1 1 1 1 1

P9 1 1 1 2,0m 1 1

P10 1 1 1 2,0m 1 1

P11 1 1 1 11,0m 1 1

P12 1 1 1 3,0m 1 1

P13 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

10,3m

3,6m

13,0m

13,0m

3,0m

P14 1 1 1 1 13,0m

30 30 30 192,0m 30 30

spolu

82,0m

7,0m

7,0m

7,0m

7,0m

P15 1 1 1 1 13,0m

P16 1 1 1 1 112,0m

P17 1 1 1 1 13,0m

P18 1 1 1 1 12,0m

P19 1 1 1 1 15,0m

P20 1 1 1 1 114,0m

P21 1 1 1 1 12,0m

P22 1 1 1 1 12,0m

P23 1 1 1 1 12,0m

P24 1 1 1 1 114,0m

P25 1 1 1 1 114,0m

9,0m

9,0m

9,0m

P26 1 1 1 1 114,0m 9,0m

P27 1 1 1 1 114,0m 9,0m

P28 1 1 1 1 12,0m

P29 1 1 1 1 114,0m 9,0m



VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 2

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P30 1 1 1 2,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P31 1 1 1 1 1

P32 1 1 1 1 1

P33 1 1 1 1 1

P34 1 1 1 1 1

P35 1 1 1 1 1

P36 1 1 1 1 1

P37 1 1 1 1 1

P38 1 1 1 1 1

P39 1 1 1 2,0m 1 1

P40 1 1 1 2,0m 1 1

P41 1 1 1 3,0m 1 1

P42 1 1 1 3,0m 1 1

P43 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

3,0m

P44 1 1 1 1 13,0m

15 34,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

spolu

15 15 15 15

VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 2-1

Číslo príp.

DN50/32

ISO uzáver
ISO prip.

potrubie

PE DN32

P121 1 1 1 2,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P122 1 1 1 1 1

P123 1 1 1 1 1

P124 1 1 1 1 1

P125 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

5 10,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

spolu

5 5 5 5



VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 2-2

Číslo príp.

DN50/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P45 1 1 1 2,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P46 1 1 1 1 1

P51 1 1 1 1 1

P52 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

4 8,0m

2,0m

2,0m

2,0m

spolu

4 4 4 4

VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA ZDRUŽENEJ PRÍPOJKE

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P47 1 1 1 2,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P48 1 1 1 1 1

P49 1 1 1 1 1

P50 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

4 8,0m

2,0m

2,0m

2,0m

spolu

4 4 4 4



VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 3

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P53 1 1 1 2,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P54 1 1 1 2,0m 1 1

P55 1 1 1 6,0m 1 1

P56 1 1 1 1 1

P57 1 1 1 1 1

P58 1 1 1 1 1

P59 1 1 1 6,0m 1 1

P60 1 1 1 6,0m 1 1

P61 1 1 1 1 1

P62 1 1 1 2,0m 1 1

P63 1 1 1 6,0m 1 1

P64 1 1 1 6,0m 1 1

P65 1 1 1 1,0m 1 1

P66 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

2,0m

6,0m

2,0m

2,0m

6,0m

P67 1 1 1 1 11,0m

4,0m

P68 1 1 1 1 11,0m

P69 1 1 1 1 11,0m

P70 1 1 1 1 11,0m

P71 1 1 1 1 11,0m

P72 1 1 1 1 11,0m

P73 1 1 1 1 11,0m

P74 1 1 1 1 11,0m

P75 1 1 1 1 11,0m

P76 1 1 1 1 11,0m

P77 1 1 1 1 11,0m

P78 1 1 1 1 11,0m

P79 1 1 1 1 16,0m 4,0m

P80 1 1 1 1 11,0m

P81 1 1 1 1 16,0m

P82 1 1 1 1 11,0m

P83 1 1 1 1 11,0m

P84 1 1 1 1 120,0m

P85 1 1 1 1 11,0m

P86 1 1 1 1 114,0m

P87 1 1 1 1 11,0m

P88 1 1 1 1 17,0m

P89 1 1 1 1 17,0m

P90 1 1 1 1 12,0m

P91 1 1 1 1 17,0m 4,0m

P92 1 1 1 1 17,0m 4,0m

P93 1 1 1 1 12,0m

P94 1 1 1 1 12,0m

P95 1 1 1 1 12,0m

P96 1 1 1 1 17,0m 4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m



VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 3

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P97 1 1 1 2,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P98 1 1 1 2,0m 1 1

P99 1 1 1 6,0m 1 1

P100 1 1 1 1 1

P101 1 1 1 1 1

P102 1 1 1 1 1

P103 1 1 1 6,0m 1 1

P104 1 1 1 2,0m 1 1

P105 1 1 1 1 1

P106 1 1 1 2,0m 1 1

P107 1 1 1 6,0m 1 1

P108 1 1 1 2,0m 1 1

P109 1 1 1 1,0m 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

2,0m

6,0m

2,0m

6,0m

58 58 58 209,0m 58 58

spolu

84,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 3-1

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver ISO prip.

potrubie

PE DN32

P110 1 1 1 3,0m

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P111 1 1 1 7,0m 1 1

P112 1 1 1 7,0m 1 1

P113 1 1 1 1 1

P114 1 1 1 1 1

P115 1 1 1 1 1

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

2,0m

2,0m

6 6 6 28,0m 6 6

spolu

12,0m

4,0m

4,0m

7,0m 4,0m

VÝKAZ MATERIÁLU A TVAROVIEK OBNOVY VOD. DOM.

PRÍPOJOK NA POTRUBÍ 3-2

Číslo príp.

DN100/32

ISO uzáver
ISO prip.

potrubie

PE DN32

P116 1 1 1

zem.zákop.

ul.poklop

1 1

P117 1 1 1

7,0m

1 17,0m

navrt.pás

DN32
tvar.DN32

súprava

PP chr.D50

2 2 2 14,0m 2 2

spolu

8,0m

4,0m

4,0m


