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7 A A 7 - NAVRHOVANY STAV:
. 28720 5 - ZATEPLENE FASADY CERTIFKOVANYM SYSTEMOM ETICS,
A 7 NAPR. BASF PCI MULTITHERM M [ MINERALNE DOSKY HR. 150 MM J,
L 0850 L 18870 L - VONKAJSIA OMIEETKA, OBKLADY BUDE OPRAVENA SANACNOU OMIETKOU,
_ ; _ ' A 7 7 ZVETRANE KUSY BUDU ODSTRANENE,
@ d;bfjk'gggg zotenlovadsho syslény Eﬁjﬂ;’g‘ MuliThern M " 4250 L1000, 1550 , 1500 , 1550 1200 , 1920 870, 1920 870, 1920 , 1400 , 1920 , 1590 780, W80 , 150 , 1550 - POVODNY SOKEL S UPRAVOU OMETKY - BRIZOLIT, UVOLNENE CASTI
- povodny poklad - uvolnené Casti odstranif po celej plocile, odistenie tlakovou vodou celoplosne, 2200/900/ — 22007900/ 22007900/ 22007900/ 22007900/ 2200/900/ 2200/900/ _ OBLRAT, POVRCH PO OBURANT VYROVNAT OMETKOU,
i " dané miest nahradit od iotkou PCl Pecicret KOI " 550 450 450 PRED LEPENTM MINERALNYCH DOSAK OCISTIT FASADU TLAKOVOU vODOU,
B i P esa ' . ’ vy vy DA - ,
POl Gisogrund PGM - penciiatj niter na savé pockindy o e ¥ 4700 D 8700 DA REALIZACIU ZATEPLrENIA VYKONA); PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU
_ ! T ! P - ZATEPLENE OSTENT OKIEN MINERALNOU VINOU HR. MIN. 20 ( 30 ) MM,
oz PR 7 7 7 - - : : ,
Pl Mulicrel PS - lopioci I na lspenic zaleplovacich dostk, “ 6500 220 100 ZATEPLENE SOKLOVEJ CASTI - SOKLOVOU IZOLACIOU NAPR. STYRODUR HR. 150 MM
- k?j\(jyn%éegizfr;z%gcn:ergs\r/zziz sOthf;\fgr; t';ﬁtc?rz/ kgtvy scin nzt:pustenou montaZou s izolacnym tanierikom 1100 DZ5 12 LEGENDA HMOT . - DO 600 MM NAD UPRAVENY TEREN A MIN. 500 MM STIAHNUT POD TEREN
minerdlny M, min ok, /m2, ’ F—F - : — ’ : i V MIESTE OKAPOVYCH CHODNIKOV, RESP. PO ANGLICKE DVORCE V PREDNEJ CASTI BUDOVY
- PCl Multicret Super - stierka fasadna systémova + siefka Vertex ( alebo Omfa } 145 g/m2, v mokrom stave UT= 1,760 pov. zvod bleskozvody OK5 g i 0= 1,760 av ‘>v<‘>v<\‘ - ZAMUROVANE DVERNEHO OTVORLJ TVARNICAMI YTONG NA CELU HR. OTVORU, - %T[PY PR|ZH|.AVNOMO VSTUPE UPRAVFI[ DO NOVEJ FAS/;DNEJ OMgTKY, 5
prekotvenie siefky s tep. iz°'5€i°9 as lepidiom, o o 8 / 58 1l 105050 N KX /.\’/.\’/.\{ CCA 450 MM, PREPO J|T S POVODNYM MURIVOM, - UPRAVA ZELEZOBETONOVYCH MARKTZ - 2 X ( PREDNY A ZADNY VSTUP ] - VID. SKLADBA
- PCI Multigrund PGU - penetraény nater pod tenkovrstvové siikanove, siikatove omietky, / o \d 1050 ! = _ 7 INTERERU CELU PLOCHU STENY OPATRIT SKLOTEXTIINOU MREZKOU S LEPDLOM . o
- PCI Multiputz Nobio Z, hr. 1,5 mm, univerzdlna silkonova tenkovrstvova omietka VI B o C—] e p— o M ' - N - ROZOBRANIEE POVO[_)NYCH OKAPQVYCH CHODNIKOV - BETONOVA DLAZBA,
so zatieranou Struktirou, s vysokou ochranou proti rastu plesni’, hib a rias a s plynulo Q S f 0 I %I A VNUTORNA HLADKA OMETKA S MALBOU, - Z EXTERIERU ZATEPLOVACT SYSTEM. - VYBUDOVANE NOVYCH OKAPOVYCH CHODNIKOV V DIZKE CCA 76,00 m,
uvolnujicimi multibiocidmi, foba bielcué resp.( podfa farebného ngrhu fasady, | = L / \ 104 - POVODNE MURIVO KOMBINOVANE PLNA TEHLA A SKVAROBETONOVE TVAROVKY + SOP}X?)P?AYI\EI %HSO[/)Ngl’\)Y Cl)\lB/jE/KR]IjIUOVD/?LI\IAETé\fIIA.\I%IEESZIEDSEYTC(‘I)_lNg,OV,\YASTngéEDNEDEQEOI\Q/?HOZOU,
- soklova Casf doska Perimeter hr. 150 mm { do vysky max. 600 mm z hfadiska nasiokavosti a lepenia kamefia J, Va skladba E | 05 % , O M,
v mokrom stave prekotvenie siefky s tep. izolaciou a s lepidlom, 10 ks/m2, { tam kde pdjde kamenny obklad ), S 8 o P —~ | 1,050 8007|‘ * ZATEPLENE FASADNYM SYSTEMOM ETICS, IZOLANT MINERALNA VINA R. 150 MM CHODNIK ZHUTNENE STRKOVE LOZKO HR. 100 MM, PVC FOLIA POD BETON,
- zakladacia lista vo vykope cca 0,5 m pod terénom, hr. 150 mm, = ﬁEgE 110 =
Lepenie soklového obkladu + soklova asf pod terénom : A 0,660 N +-0,000) S - OKNA , VONKAJSE DVERE
- obvodové pdvodné suterénne murivo, odstranenie okapovjich chodnikov, odkopanie do hlbky cca 0,5 m, oéistenie podkladu, " N - OKNA A ZASKLENE STENY SO VYMENENE,
- odstranenie uvolnenych Easti na stenach, oistenie, zrovnanie podkladu s PCl Polycret K40, cementova opravna malta, 2 8 = L 0 17060 |,7<501§9 o - BOCNE SCHODISKOVE OKNO - POVODNA VYPLN SKLOBETONOVE TVARNICE VYBURAT,
- PCl Seccoral 2K Rapid - hydroizolacnd dvojzlozkova flexibing stierkova hmota, hydroizolacia na zastierkovany podklad, IS iie < = 7 7 7 S DOMUROVAT + FASADA
prebehnif na visku XPS, resp. kamenného soklového obkladu, A : - 260 0
- PCl Pericol FX Profi - lepenie soklového obkladu, Specidlne lepidlo so zniZenym skizom, vysokoodolné proti vode a mrazy, S T b ] A+
- sokel z kamenného obkladu, Vaspo Stone - obkladovy kamedi - bridica $tandart hneda, ol & 3000 1530 o ]OSOﬂF 760,
- PCl Silconal W - bezfarebny hydrofobizaénj ochranny nater bez obsahu rozpisfadiel na prirodny kamef, g é ! o ~7 § 500 | skladba E tadba E
odbudzuje vodu, obmedzuje vyluhy soli, tvorbu plesni, machu a rias, chrani pred mrazom. N (E: — N QK | Skladba — i :
- nopova fdlia vo vikope, ukonCenie tesne nad terénom, N 'l “ 106 I pov. zvod bleskozvodu &) &8 U= -1.760 LEGENDA MIESTNOSTI 1. NP:
- 3trkovy zasyp + novy okapovych chodnik betonovy vystuzeny, sitky 500 mm, spad min. 15 % od objektu, dilatovany po 2 m. K 107 / \ S 2 /1 bofonov] dkapny chodi nov? — N
~ ' N S o _\o. ~ .
- Uprava Zelezobetdnovej markizy nad hlavnjm vstupom M : 8 O —— e ———— o — — ——— A N — — o F T CM. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA PODLAHA STENY | STROPY
- jestv. Zelezobetdnova markiza, N : — | | | | | | | a e 0] HLAVNY VSTUP. VONK. SCHODISKO 1 A
- z hornej strany oplechovanie - odstranif, povodny spad je ku obvodovému miru, Co je nevyhovujice = : K4 115 , . ' - etonova mazanina
- navrhované je zmena spadu drevenym krovom, spad 6 stupiiov smerom od objektu, NIy 1850 * 1850 / ) ) D) OB \ 1 AT AT g .
- Gprava betdnovej Casti = oprava celej b konstrukcie markizy - podhfadu, bocnfch stran PCl Polycret K30, ol o = ] 3 i 114 | S = 102 | | ZADVERE 8,30 keramicka dlazba
- bocné strany a Celo previest vidrevu, nalepenie fasadnej izolacie z minerdlnej viny hr. 30 mm, S & < | S 13290 o = ~N 103 SPOJQVACIA CHODBA 28.75 | keramickd diazba
~ plocha botného cela 2,50 m2 . < 9 FE s 108 = ) = 111 [~0,000 = OllollolleE —
osadif odkvapovi PVC listu s armovacou tkaninou, S N R o @@ ==l sl e | 04 || 2 ADNF VSTUP 6,36 keramickd dlazba "
- na celi konstrukciv natichnut fasadne vrstvy - vystuzna vrstva PCl Multicret  Super so sklotextilnou siefkou, ~ Io) ~ o 2 % 116 T ST S
- penetracia PCl Multigrund PGU, fasadna omietka siikanova PCl Multiputz Nobio Z, hr. 1,5 mm, farba podfa navrhu. .54 S S © 1 i ~ 105 VONK. SCHODISKO C. 2 4,6 betonova mazaning <
- dazdové vody do vonk. Zlobu, zvod zvedenj do povrchového Zlabu, Zlab sklon 0,5 %, haky kazdjch max. 1,20 m, ~ '- 710]20710120710120710 . £
- stredna krytina plechova, plocha 5,22x3,3 = 17,30m2. o o . ]W‘ 106 CHODBA 5,36 keramicka dlazba z
X 103 S 1770 3200 500 N 1050 oV > ,
(©) - Uprava 7elezobetdnovich markiz : 3 N 8 112 1 113 * s " o o 107 | | RIADITELNA ) lomindtova podicha s 3
- nad vstupmi sa nachadzaji Zelezobetonové markizy, < +-0,000 S : 3 & N ingtova 23 £
- z hornej strany povodné oplechovang, toto oplechovanie sa odstrani. ~ - - vi ' 5% & % 108 ZBOROVNA 23,12 lamindtova podiaha g5 o
~ 5 horned At keviy. o 7 ik forbent dont o 150 tarbe felova o% z UPOZORNENE - Z POZIARNEHO HLADISKA - ; 2 g
- ﬁ ornej strany osadi krytinu eloxovany hin'k farben, vyveden§ na stenu min. 150 mm, vo farbe telova, . o 00 oo | 0o . 1000 P99 |2 FASADNU SOKLOVU TEPELNU IZOLACIU Z EPS . 109 | | UCEBNA 15,61 dreveng Vlysy V- £
ydroizolaéna stierka PCl Seccoral 2K Rapid, = #* #* * A 2 POUZIT DO MAX. VISKY 600 MM NAD TEREN | o — 55 @
- vytvorenie spadu - spadovy poter PCl Pericem Specidl, spad min. 1,5%, Q \ | . : i | L 8 110 SCHODISKO VNUTORNE VEDLAJSE 11,00 lestené terazzo 2 f S
- kontaktny mostik PCl Pericem Grund, R o \ / a S , | © 28 s
- pdvodna r\losnébk<k)n§trtuk(k:io murlezy, rods. batntch <t Pl Palveral K30 Vé Kb I o *9 109 I 2 1. NP - navrhovany stav : MATERSKA SKOLA - TRIEDA C. 1 g_g z
- oprava celej zb konstrukcie markizy - podhladu, bocnych stran olycre 3 o (K6 ) N @0 : T = e s > 5 E
- osadif odkvapovi PVC listu s armovacou tkaninou, vistuzna vrstva PCl Multicret Super so sklotextilnou siefkou, X g ;550 3 i 102 +-0,000 ‘ ) 55 Il CHODBA 27,91 | keramicka diazba % = .
- penetracia PCl Multigrund PGU, fasadna omietka siikonova PCl Multiputz Nobio Z, hr. 15 mm, farba podia ndvrhu. 18 L 37 9730 . 8420 2 UCEBNA 58 2] drevens vlysy )
S A 720 . 33
(D) - SKadba opravy exteriérovich schodisk - systém PCI : \\\\\\\\ /@ ‘ K 113 UCEBNA 20,52 | drevené vlysy 5 >
- povodny podklad - Zelezobetonové schodisko - briisené terazzo, >~ \\\8 pov elekiromer i— - - "
- naslapny povrch schodnic a podesty zbrisif, tak aby po aplikovani dlazby bol nastup min. 20 mm nizsie ~SN 1 T 1 T 1 T T 1 T 1 T 8AT N4 PREDSIEN - UMYVADLA 3,72 keramicka dlazba
d vnitornej podesty - zadveria, podesty aj ndstupni ine, AR RGN 4 -
~ otistonie, peckiody @ navhdorin, | | ) rorepnee Y e N — ———f— — 4 ———— o ————— | S — 1 ———— v, ]~ ——— D% 115 || PREDSEN WC 34 | keranicka dozba
- vyrovnanie podkladu a Ciel s vyrovnavajicou maltou PCl Polycret K30, N = ENnn— KD | o T l 0,000 LO K4 ( 2 "Q| T ~pov. zvod blei ozvodu 16 WC KABINKY 284 keramicks dlazba
- navlhéenie podkladu, nechaf vsiaknuf, ~ T el Ll - e — 4
- PCl Seccoral 2K Rapid - rychlotuhnica hydroizolacna a dvojzlozkova flexibilna stierkova hmota na hydroizolaciu < L{'Tz 500 5850 § i % 1500 i} / ) / 1557 g = £ UT= -0,500 M n7 VONK. SCHODISKO ¢. 3 4 5] beténova mazanina
pod obklady a dlazby, =S} n | ek < L = A S ] L / i i /
- POl Pl Flid - bzduinors foxbine ajclers pido, ( d g % 57 /é)sodiz novj be(tién(:i\'/ykilo? vspade, | |1 | ©l 101717 s S chodk-zamk. dazba ZASTAVANA PLOCHA 1. NP - 335,66 M2
- lepenie dlazby, format max. X mm, odtien tehlovy - typ dlazby Stroher s okapnym nosom { mrazuvzdorna I zavstif do jestv. dazd. kandlizacie ' e S §
a protismykova |, dilatacia 1,5 nasobku &rky, tj. cca 150 m, aj v pripadnom vyrovnavajicom potery ! - DZ4 vyistit do beton. zlabu o ‘ : 0,660 3500 v R NN : > UZITKOVA PLOCHA 1 NP - 255,34 M2
- v mieste dilatacie za mokra odstranif { preskrabaf | lepidlo a7 na hydroizolaciu a potom vioZif PCI DIN Polyband 08, -~ . S ! : 1635 1950 L840 L 1950 L840 L 1950 |/\ 10305 éOOII
a nasledne zatesnif PCl Elritan 140, N [ | @ 7 7 A 74 74 P ; A
- styk nastupnice a podstupnice vyphif pruznym tmelom PCl Silcofug E, v odtieni skarovacej hmoty, : /I\ B T ageoll / 2/ v - osadif novy betdnovy Zlab v spade, . /l\ f
- PClI Nanofug Premium - Skarovacia hmota, §irka skary min. 5 mm, max. 10 mm, L # Bl S T zalstif do jestv. dazd. kandlizcie zatravnena casf
- pouZif ako system, 1j. dalie prvky vid. technicka sprava, technické listy alebo www. pci-sk.sk : : 5220 s :
- zdbradlie doporudujem nové, napr. nerezové, vysky min. 1,00 m, kotvenie z boénej strany schodiskového telesa, : : \%‘ 18335 —k
- na bocnych stranach schodiska - pripadné osetrenie vystuze PCl Nanocret AP + PCl Polycret K 30 - opravna malta ( hr. 3 = 30 mm ] N :
dlebo v pripade velkych nerovnosti PCl master Emaco N 5200 - vylahcena opravna malta na beton, hr. do max. 100 mm, *x =
- hydroizolacia 2x PCl Seccoral 2K Rapid - rychlotuhnica hydroizolaénd a dvojzlozkova flexibiing stierkova hmota na hydroizolaciv /'8
pod obklady a dlazby, G
- natichnut fasadny obklad alebo dlazbu ako na schodisku. ; 2300 1300 17307
@ - Sklac{bo pre oerovu.beténovfeho I?poéo splgvem'n. : o B i 5 jestv. chodnik / x
_ Zebozobefinoyf korginkela so zaifen do dazdove) kancizad rozmerav cea 04 x 08, vitka 0.3 m nad terénam, 1950, 1900 , 1850 3400 8 7050 1920 870, 1920 870, 120 , 400 , 820 870, 1920 670, 1920 270 ,
7 . . o . .
- PCl Polycret K30 cementova opravna malta,[ hr. 3- 30 mm ), dlebo PCl Pericem EBF Rapid - rychlotuhnici : 22007900/ 3100 ':L / 2200/900/ 22007900/ 2200/900/ 22007900/ 22007900/ 22007900/ :
Specialny poterovy beton, do hr. max. 80 mm, - hydrofobizaény nater, : 29020 :
- z hornej strany umiestneny kovovy poklop, do ktorého je zalsteny dazdovy zvod, homi plochu okolo poklopu doporuéujem vyplechovaf, * ¥
napr. pozinkovanym plechom s okapnym nosom. : :
- PREVIEST UROVNANE TERENU PO VYKOPOCH, PRIHRNUTIE KU NOVYM CHODNIKQOV, VYSIATE TRAVY, £ .
- ZATEPLENE KONSTRUKCE STRECHY, ' 14 POZNAMKA:
- VYMENA VSETKYCH KLAMPIARSKYCH VYROBKOV [ PRED VYMENOU OKENNYCH T T POVODNY STAV: [+-0,000 = UROVEN POVODNEJ PODLAHY 1.NP|
PARAPETOV OVERIT ROZMERY, PRI REALIZACI ZOHIADNIT PRIPADNE ODCHYLKY ) ) 3 ~ RESENY OBJEKT SA NACHADZA V OBCI SVEREPEC, V JEHO CENTRE, SLUZI AKO ZAKLADNA SKOLA $ MATERSKOU 3KOLOU,
- POVODNY NEREZOVY KOMIN DEMONTOVAT - PO ZATEPLENT MONTAZ NOVEHO, PRESNY TYP VID. PD VYKUROVANE, RE - PROJEKT RIES! REKONSTRUKCIU, MODERNIZACIU OBJEKTU V' ZMYSLE ZNIZENIA ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY, e
(@) - ODSTRANENE, ZBORANE VONKAJSEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA S S = NA LSTE VLASTNICTVA JE OBJEKT ZAPISANY AKO “ ZAKLADNA SKOLA *, \ ! 9- Michagq Skraby
N | / S Qo D autor; . ovs
S OCELOVYM ZABRADLIM PO CELEJ PLOCHE, CCA 150 MM POD TEREN, DIZKA 4,10 X STRKA 1,10 M, < § 3 & ~ MRI-MR3 - EXTERIEROVE MREZE NA SUTERENNYCH OKNACH VYPRACOVAL: ING. MICHAELA SKRABKOVA é&ﬁg)ﬂ«ﬂ L\ autorizovany stavebny iniini‘g?
VYSKA NAD TERENOM 1,05 M, POD SCHODISKOM SA NACHADZA KANALIZACNA SACHTA, BURANE Z OHLADOM NA SACHTU, N - 751 = ZASKLENA STENA S DVERAMI ’ ODPOVPROIDEL: MM ING. MICHAELA SKRABKOVA (\‘\}m tel: 0903 165 555
- N == 4 ) ) : r.o.— . — krabk il.
ODSTRANENIE ZELEZOBETONOVE) MARKIZY NAD SCHODISKOM, Z HORNEJ STRANY OPLECHOVANA, ROZMER MARKIZY 1,10 X 2,8 M, § 3 - KIFKI0 - KLAMPIARSKE KONSTRrUKCIE - VONKAJSE OPLECHOVANE PARAPETOV OKIEN, J ,S.I.0 A = mskrabkova@gmail.com
o o~ - KAI-KA4 - OPLECHOVANE ATIKY STRECHY, OBJEDNAVATEL: OBEC SVEREPEC, OBECNY URAD 215, 017 01 POVAZSKA BYSTRICA
3 - M- M2 - ZFLEZOBETONOVA MARKIZA POVODNA, ODSTRANENE STRESNEJ KRYTINY, NOVA OMIETKA A OPLECHOVANE
*, T s - X ' AKCI - Zh i & &  06/202]
300 500 300 D71 - D75 DAZ[:)OVE ZVODY 7O STRECHY, ZAUSTIT DO JESTVUJUCICH LAPACOV STRESNYCH SPLAVENIN, SVEVREPEC ZAKLADNA SKOLA Sv MATERSKOU SKOLOU DATUM
(N I L O P PRE MOBNY OBCAOY SO SRADITM AJ NA SCHODISKU ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY speRee:  PS - stav. pov.
150 2150 800 = KN-C 654/11, k.u. SVEREPEC, €. sup. 240 POCET A4 04 | € KOPE:
- STAVEBNE UPRAVY VYPLYVAJUCE Z PROFESIH - PD ELEKTROINSTALACIA, UK A POD. - VID. JEDNOTLIVE PD. OBSAH VYKRESU: PODORYS 1 NP - NAVRHOVANY STAV MIERKA: 1100
DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- STAVEBNE RIESENIE cvikrest: . 09

Obsah a forma tohto vykresu je majetkom projektanta. Kopirovanie a pouZitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakdzané.



