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1.VSeobecne :

Dokumenticia riesi elektroin$talaciu pre rekonstrukciu vyssie uvedeného objektu v rozsahu :

- svetelna inStalacia
- zasuvkova instalacia
- ndvrh rozvadzaca RK

Dokumentacia je vypracovana v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie a ako podklady slizili :
- podklady stavebno-architektonického riesenia
- konzultacie so stavebnikom
- prislu$né predpisy a normy STN
- katalogy vyrobkov

2.Zakladné elektrotechnické adaje :

Napitové sustavy : 3 PE + N ~ 50Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana pred urazom el.
prudom zivych ¢asti pri
normalnej prevadzke : - krytim a izolaciou

Ochrana pred urazom el.
prudom nezivych ¢asti pri
poruche : - samoc¢innym odpojenim napdjania
- doplnkova ochrana prudovym chrani¢om
- zvySena doplnkovym pospéjanim v kupel'ni

Prostredie : Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov v zmysle STN 332000-5-
51 a STN EN 60721-3-0.

InStalovany prikon 53,5 kW

Koeficient su¢asnosti: 0,7

Sucasny prikon 37,45 kW

Skratova odolnost navrhnutych privodnych istiacich prvkov vyhovuje skratovej odolnosti.

Stupeii dolezitosti zasobovania
el. energiou : 3 vzmysle STN 34 1610

Kompenzécia jalového vykonu :  bez kompenzécie, jedna sa z vel'kej miery o ¢inny odber
el. energie, novo navrhované ziarivkové osvetlovacie telesa su kompenzované

Meranie spotreby el. energie : meranie el. energie nie je predmetom rieSenia tejto PD

Zatriedenie zariadenia podl'a miery
ohrozenia : skupina ,,B“ v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., I1l.¢ast



OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche bude v zmysle STN samo¢innym odpojenim od napdjania, hlavnym a
doplnkovym pospajanim. Dimenzia ochranné¢ho vodi¢a bude primerana prierezu napéjacich kablov v zmysle STN 33 2000-
1, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred urazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54, 6
izolovanim zivych Casti, krytmi, zabranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana prudovymi chrani¢mi.
Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢émi bude na zasuvkové okruhy a pevné vyvody v kipelni a zasuvkové okruhy pre
vonkajsie priestory a vSetky ostatné priestory kde su zasuvky urcené pre pouzivanie laikmi. Pri navrhovani rozvodov musia
byt’ splnené podmienky ¢1. 411.3.3 STN 33 2000.4.41. Prepojené ochrannym vodi¢om CY6 / FeZn 10/ musi byt vodomer.

ZASADNE RIESENIE OCHRAN PROTI SKRATU, PRETAZENIU A OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Zariadenia a kable su proti skratu a pretazeniu chranené poistkami, isticmi a motorovymi spinacmi.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom samoc¢innym odpojenim napéjania zékladnou ochranou pred priamym do-
tykom zivych ¢asti je krytmi, izolovanim zivych casti a doplnkovou ochranou - pradovymi chrani¢émi. Doplnkové ochrana
sa musi zabezpecit' prudovymi chrani¢mi pre zasuvky s menovitym pradom mensim ako 20A, ktoré st ur¢ené na pouzivanie
laikmi a na v§eobecné pouzitie, ako aj vo vonkajSich priestoroch pre mobilné zariadenia s menovitym pridom nepresahuju-
cim 32A. Prudové chranice su s AI<30 mA.

Ochrana pred zésahom elektrickym pradom pri poruche je samoc¢innym odpojenim napéjania v sulade s STN 33 2000-
4-41, ¢€l. 411.3 az 411.6. Maximalny ¢as odpojenia pri koncovych obvodoch do 32A v sietach TN pre menovité napitie 230
< Uo > 400V, AC je 0,2s. V systétmoch TN je dovoleny ¢as odpojenia nepresahujuci 5s v napéjacich obvodoch
a v obvodoch, nad 32A.

Pri poruche medzi Zivou a nezivou ¢astou el. zariadenia nesmie trvat’ napétie vyssie ako dovolené (Ud = 50 V) ¢as dlh-
$i ako 0.4 sec. pri Uo = 230 V (vnutorné rozvody).Tato podmienka je v sieti TN splnend, ak impedancie poruchovych ob-
vodov Zs budu mensie ako Uo/Ia (Ia je vypinaci prud istiaceho prvku podl'a jeho vypinacej charakteristiky).

Vypocet pre max.dovolené hodnoty impedancii poruchovych sluciek a skratovych pradov bol urobeny na zédklade am-
pérsekundovych charakteristik isticov od vyrobcu.

Max.dovolené hodnoty impedancii poruchovych slu¢iek (medzi miestom poruchy a zdrojom) su :

- pre istice 2A ( charakteristika B ) 23.10 Ohmov

- dtto 6A 7.70 Ohmov

- dtto 10A 4.60 Ohmov

- dtto 16A 2.90 Ohmov

- dtto 20A 2.30 Ohmov

- dtto 25A 1.80 Ohmov

- pre istice 16A ( charakteristika C ) 1.60 Ohmov
OCHRANA PROTI PREPATIU

Ochrana proti prepétiu v objekte je trojstupiova. 1. stupeil ochrany a 2. stupeii bude v hlavnych rozvadzacoch a
v podruznych rozvadzacoch, ktoré napajaju el. zariadenia vonku mimo objekt. Budu tu navrhnuté zvodice bleskového
prudu a prepétia typu 1 a 2, triedy C a B. Vo vSetkych podruznych rozvadzacoch bude 2. stupeil ochrany so zvodi¢mi pre-
pétia typu 2, triedy C . 3. stupeii ochrany, zvodi¢a typu 3, triedy D budu v zasuvkach pre pocitacovi techniku a techniku cit-
liva na prepitie.

OCHRANA PROTI PRETAZENIU A SKRATU

Bude rieSena vol'bou a nastavenim vhodnych nadpradovych ochran a navrhom el. zariadeni s dostato¢nou skrato-
vou odolnostou.



3.Navrhované technické rieSenie :

3.1 Napdjanie
Pre napéjanie svetelnych, zasuvkovych obvodov, ventilatora a d’al§ich vyvodov rieSenych v tomto projekte navrhujeme

rozvadza¢ RK. Rozvéadza¢ bude ocelovo plechovy umiestneny na chodbe m.¢. B.1.03. Rozvadzac je s napliiou podla
schémy. Rozvadza¢ RK je napajany z rozvadza¢a RH pomocou kabla N2XH-J S5x16mm?2.

3.2 Elektricka instalacia:

Je navrhnuta kdblami N2XH-J in§talovanymi nad podhladmi a pod omietkou. Spinace osvetlenia instalovat’ v
nasobnych krabic¢kach (pristrojovych) a v spolo¢nych ramikoch. Presné typy spina¢ov osvetlenia budu spresnené
hlavnym architektom pripadne investorom.

V kuchyni st in3talované silové vyvody pre napojenie kuchynskych spotrebicov . Dalsie silové zasuvky samostatne
istené okruhy, budu vyvedené v mieste instalovanej linky. Vyvody budu ukoncené podl'a poziadaviek investora v
predpisanej vyske s ukonéenym v zasuvke , pripadne vol'nym vyvodom a vyske zodpovedajticej poziadavkédm investora.
Pre napojenie jednotlivych termostatov pre technoldgiu kurenia st pripravené vol'né vyvody veduce do rozvadzaca RH.

Slaboprudové rozvody st oznacené v pddorysoch aviak umiestnenie centralnej jednotky je nutné vyriesit’ z investorom.

Vyvody oznacené ako USB, FTP su napdjané s pribuzného zasuvkového obvodu a sluzia pre slaboprudové vyvody.

3.1 OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych casti objektu je rieSené v zavislosti na tcele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bola
v zmysle prislu§nej normy stanovend pozadovana intenzita osvetlenia. Pre tto intenzitu bol vypocitany pre zvoleny typ
svietidiel ich pocet a rozmiestnenie. Hodnoty intenzity osvetlenia spolo¢nych priestorov su uvedené na prislusnych vykre-
soch resp. v ¢asti technickej spravy.
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatel'ov bude v zmysle
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest
Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch sa uvazuje nasledovna :

e Chodby 100 Ix
e Schodisko 150 Ix
e WC 200 Ix
e Kanceldria 500 Ix
e Socialne a vedl'aj§ie miestnosti 100 Ix
e Technické miestnosti 150-200 Ix
e Skladovacie priestory 150 Ix
e Cajové kuchyne 200 Ix

Pri stanoveni hodnoty intenzity je nutné dodrzat’ vyhlasku Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky €.
541/2007 Z. z.:

POZIADAVKY NA UMELE OSVETLENIE PRACOVISKA
vymedzenej Casti z celkového osvetlenia su

a) pre dlhodoby pobyt zamestnanca v priestoroch

1. s dostato¢nym dennym osvetlenim E, = 200 Ix,

2. so zdruzenym osvetlenim E, = 500 Ix,

3. bez denného osvetlenia, ak su preukézatel'ne zabezpecené nahradné opatrenia, E,, = 500 Ix,

4. bez denného osvetlenia v ostatnych pripadoch E,, = 1 500 Ix,

b) pre kratkodoby pobyt zamestnanca E,, = 100 Ix,

¢) pre ob¢asny pobyt zamestnanca E = 20 Ix,

kde

E,, je priemerna hodnota udrziavanej osvetlenosti.

dzenej Casti, uréend ako pomer minimalnej a priemernej osvetlenosti na porovnavacej rovine, je r = 0,50.



3. Osvetlenie miest zrakovych tloh vo vnutornom priestore musi spiitat miniméalne poZiadavky uvedené v technickej
norme: STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 1: Vnutorné pracovné miesta.

4. Osvetlenie vonkajsich pracovisk musi spiitat’ minimalne poziadavky uvedené v technickej norme: STN EN 12464-2
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 2: Vonkajsie pracovné miesta.

POZIADAVKY NA OSVETLENIE PRACOVISKA BEZ DENNEHO OSVETLENIA A NAHRADNE OPATRENIA
NA OCHRANU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV
pocas dia

a) E,, = 500 Ix — ak su preukézateI'ne zabezpecené nahradné opatrenia,

b) E, = 1 500 Ix — ak nie su preukazatel'ne zabezpecené ndhradné opatrenia,

kde

E., je priemerna hodnota udrziavanej osvetlenosti.

2. Osvetlenie na miestach zrakovych tuloh, zabrana oslnenia a ostatné parametre sa urcuju podla technickej normy: STN
EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 1: Vnutorné pracovné miesta.

3. Ak su v priestore bez denného osvetlenia v zornom poli plochy s vysokym jasom, musia byt splnené poziadavky na
pomer jasu nasledovne:

Najvyssi pripustny pomer jasu pozorovaného predmetu a jasu osvetlovacieho otvoru umiestneného do 60 od obvyklého
smeru pohladu

Trieda zrakovej Pomer jasu pozorovaného predmetu
¢innosti k jasu osvetlovacieho otvoru
I, 11, 1IT 1:40
v 1:100
V, VI, VII neurcuje sa
Poznamka:

Za obvykly smer pohl'adu sa povazuje pohl'ad na predmet pracovnej €innosti alebo iny pohlad stvisiaci s ¢innostou a
tiez relaxacny pohl'ad vodorovnym smerom.

4. Nahradné opatrenia znizuju nepriaznivy vplyv dlhodobého pobytu v priestoroch bez denného osvetlenia na zdravie,
najmi na biologické funkcie zamestnanca. Su to napriklad

a) zaCiatok pracovnej zmeny po 12.00 hodine,

b) ukonéenie pracovnej zmeny najneskdr o 13.00 hodine,

¢) prestavka v préci v priestoroch s dennym osvetlenim v trvani najmenej dvoch hodin za¢inajtica sa najneskér o 12.00
hodine,

d) najviac tri denné zmeny v tyzdni konciace sa po 13.00 hodine,

e) praca kazdy druhy dei,

f) po dvoch pracovnych zmenach dva dni volna,

g) Specidlne ozarovacie zariadenia (svietiace panely, umelé oknd, svietiace steny a podobne) rieSené tak, aby nedocha-
dzalo k oslneniu zamestnancov.

5. Ak nie je mozné zabezpecCit celkové osvetlenie pre dlhodoby pobyt zamestnanca podl'a prvého bodu, musi sa pre-
vadzka pracoviska bez denného osvetlenia riesit’ kratkodobym pobytom zamestnanca alebo ob¢asnym pobytom zamestnan-
ca nasledovne:
vymedzenej Casti z celkového osvetlenia su

a) pre dlhodoby pobyt zamestnanca v priestoroch

1. s dostato¢nym dennym osvetlenim E, = 200 Ix,

2. so zdruzenym osvetlenim E, = 500 Ix,

3. bez denného osvetlenia, ak su preukéazatel'ne zabezpecené nahradné opatrenia, E, = 500 Ix,

4. bez denného osvetlenia v ostatnych pripadoch E,, = 1 500 Ix,

b) pre kratkodoby pobyt zamestnanca E,, = 100 Ix,

¢) pre ob¢asny pobyt zamestnanca E = 20 Ix,

kde

E,, je priemerna hodnota udrziavanej osvetlenosti.



Ovladanie osvetlenia je vypina¢mi umiestnenymi pri vstupnych dverach do miestnosti.

Osvetlenie tnikovych ciest bude vybavené orientaénym ntidzovym osvetlenim — t.j. svietidlami, ktoré maju vlastny au-
tonomny elektricky zdroj (vyhotovené budu podla STN EN 60598-2-22 a podla ¢l. 18.5 STN 92 0201-3). Nudzové osvet-
lenie bude navrhnuté tak, ze bude osvetl'ovat’ unikové vychody a oznacovat’ smer tniku.

Intenzita osvetlenia v osi tinikovej cesty ma byt 2 Ix po dobu 1 hod.

Osvetlenie nudzovych ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie bezpecnostného osvetlenia svietidlami so sym-
bolmi pre Gnikové cesty. Su pouzité svietidla s autondomnym zdrojom (vyhotovené budil podla STN EN 60598-2-22
apodla ¢l. 18.5 STN 92 0201-3). Cinnost nidzového osvetlenia navrhnutd na min. 60min. Svietidla budu in3talované
v priestoroch:

e Unikové cesty a
e schodistia
s tymito vlastnostami:
e najnizsia hodnota intenzity osvetlenia 1 Ix
e umiestnenie nad kazdymi unikovymi dverami v kazdom mieste, kde je vyskova alebo smerova zmena
unikovej cesty

Nudzova osvetlovacia ststava je navrhnuta v sulade s poziadavkami STN EN 1838, EN 50172 a d’alSich stvisiacich no-
riem. Nudzové tinikové osvetlenie v objekte je zriadené v kategoriach:

Nudzové osvetlenie unikovych ciest s intenzitou min. 1 1x na zemi, a to v osi unikovej cesty. Rovnomernost’ 1:40.

Antipanické osvetlenie nenaro¢nych technologickych prevadzok, zhromazd'ovacich priestorov, d’alej potom na social-
nych zariadeniach a v kabinach vytahov bez ohl'adu na ich funkciu pri poziari, a to na hodnotu minimalne 0,5 Ix. Rovno-
mernost’ 1:40.

Osvetlenie priestorov s vysokym rizikom na hodnotu 10 % Em, minimalne vSak 15 Ix, a to vo vybranych priestoroch
technoldgie, alebo inak rizikovych priestoroch. 100 % osvetlenia bude k dispozicii s prepnutim 0,5 s a bude zamedzeny
stroboskopicky efekt. Rovnomernost’ 1:40.

Tabul’ka intenzity nidzového osvetlenia

Osvetl'ovany priestor Intenzita Index fareb-| UGR
osvetlenia Em | ného podania
(Ix) Ra

Nudzové osvetlenie

unikovych ciest

Antipanické osvetlenie | 0,5 40 -

Nudzové leni

prlilgst(());;(:voss \;e;sf)k;m 10. % En,
.. min. 15 Ix

rizikom

1 40

40 -

Na hodnotu 5 Ix budu osvetlené tlac¢idla EPS, hydranty, hasiace pristroje a lekarnicky prvej pomoci. Miesta prvej
pomoci budu definované ako priestory s vysokym rizikom.

UMIESTNENIE PRISTROJOV

Vyska osi osadenia el. Pristrojov od konec¢nej podlahy je nasledovna ( ak nie je uvedena pri pristroji ):
e 1,2 m-—vypinac

0,3 m —zasuvky

1,25 m —zéasuvky v socialnych priestoroch, kuchynkéch

0,5 m — zasuvky pod kuchynskou linkou (umyvacka riadu)

1,2 m - zasuvky a vypinace v technickych priestoroch a priestoroch s vaiou a sprchou

2,1 m — hornd hrana nastennych rozvadzacov

2,05 m — nastenné svietidla v interiéroch

min. 2 m — nidzové osvetlenie

Viac-ramiky na silnopridové a slabopriudové zasuvky umiestiiovat’ vodorovne. Pokial’ je mozné spojit’ vSetky do
jedného viac-ramiku, ak nie, spojit’ silové zasuvky a vedl’a pouZzit’ d’alsi viac-ramik pre slabopridové zasuvky.
Typy svietidiel, vypinaCov a zasuviek st uvedené v legende pripadne v supise materialu.



Pouzité svietidla a pristroje inStalované v nabytku a v drevenom obklade musia byt’ uspdsobené na montaz na
HORLAVY PODKLAD, pouZit’ s ohl’adom na podklad priechodky, material zabezpe&ujiici utesnenie jednotlivych
poziarnych usekov (hmota Hilti). Ako podklad a diStanciu od stien pouZit’ Cetris dosky, prip. iny nehorl’avy nekov o-
vy izola¢ny material podl’a STN 33 2312

Pre elektricku instalaciu v priestoroch s vafiou alebo sprchou (tzn. kiipel'ne a pod.) platia poziadavky STN 33 2000-7-
701:10/2007.
V zmysle predmetnej normy (€lanku 701.512.2, vonkajsie vplyvy) instalované elektrické zariadenia musia mat aspoil
tieto stupne ochrany :
e vzoneO:IPX7;
e vzonel :IPX4;
e vzlne?2:IPX4.
Tato poziadavka neplati pre napajacie jednotky holiacich strojéekov vyhovujice poziadavkam EN 61558-2-5 insta-
lované v zéne 2, pri ktorych je priame ostriekanie sprchou nepravdepodobné.
Elektrické zariadenia, vystavené pridom vody, napriklad na ¢istenie vo verejnych sprchach, musia mat’ stupeni
ochrany asporni IPX5.

Miestnosti s vailou alebo sprchou musia byt’ su¢astou doplnkového pospajania:
- Casti rozvodov pitnej vody a systémov odpadu vody
- Casti systémov Ustredného vykurovania a €asti vzduchotechnickych systémov
- Casti plynovych systémov
V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 a ¢lanku N 701.512.5 sa zasuvky a spina¢e mozu umiestnit’
iba mimo umyvacieho priestoru. Ak su vo vyske aspoil 1,2m nad podlahou, mdzu sa umiestnit’ tesne pri hranici umyvacieho
priestoru. Ak st umiestnené niz$ie, musia byt vzdialené svojim najbliz§im okrajom aspoii 0,2m od hranice umyvacieho



priestoru. Pritom sa musia brat do tivahy aj poziadavky, ktoré si désledkom vonkajSich vplyvov priestoru, v ktorom je
umyvaci priestor umiestneny.

Umyvaci priestor je v zmysle ¢lanku N 701.30.5 ohraniceny :

a) zvislou plochou (plochami) prechddzajticou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu a zahriia priestor pod aj nad umy-
vadlom, umyvacim drezom a

b) podlahou a stropom.

Clanok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 — doplnkova ochrana : pridové chrani¢e (RCD):

V miestnostiach s vatiou alebo sprchou musi jeden (alebo niekol'ko) prudovych chréni¢ov (RCD) s menovitym rozdielo-
vym vypinacim prudom neprevySujucim 30mA chranit’ vSetky obvody. Pouzitie takychto pradovych chranicov RCD sa ne-
vyzaduje pri obvodoch :

e s ochrannym opatrenim ,.elektrické oddelenie®, ak kazdy obvod napdja iba jeden spotrebic;
e s ochrannym opatrenim ,,malé napdtie SELV a PELV*.

3.3 Uzemnenie a ochranné pospajanie

Navrhovana pod povrchova bleskozvodnd uzemiiovacia sustava je tvorend zhotovenym zakladovym zemni¢om. Urobi
sa tak, ze v zelezobetonovych, vaniovych alebo pasovych zakladoch sa zvari aspoil jeden ocelovy prut armovacej vystuze a
priemere nie mensom ako @ 10mm tak, aby vznikol obvodovy kruh, pripadne mrezova siet. DiZka zvaru nesmie byt mensia
vrstvou cca Scm nad dnom vykopu, aby prat vodi¢ bol obklopeny beténovou zmesou. Skusobna svorka bleskozvodu zo zé-
kladovym zemni¢om sa prepoji vodicom FeZn @ 10mm. Privod od zdkladového zemnica treba chranit’ proti kordzii pasiv-
nou ochranou - asfaltovym naterom:
- na prechode betonu do zeme najmenej 30cm v beténe a 100cm v zemi
- na prechode betonu na povrch najmenej 10cm v beténe a 20 cm nad povrchom

3.4 Popis prevedenia rozvodu

V stulade s STN 33 2000-4-41 je nutné osadit’ svorkovnicu hlavného pospajania EPP ulozenu v plastovej skrinke pod
omietkou v blizkosti kotla pripadne hlavného rozvadzac¢a RH. Na svorkovnicu budu privedené vodi¢e hlavného a
doplnkového pospéjania. Elektroinstalacia je navrhnuta kdblami N2XH-J prislu§ného prierezu ulozenymi pod omietkou.
Zasuvkové vyvody a zasuvky ako aj svetelné vyvody buda chranené praidovymi chrani¢mi s rezidudlnym pradom 30mA.
Pre zasuvkové vyvody budu vodige prierezu 2,5 mm *, pre svetelné vyvody a vyvod k ventildtorom prierezu 1,5 mm?.

Od slaboprudovych rozvodov (elektro - teghnolégie) bude kabelaz ulozena tak, aby pri pokladke tychto rozvodov boli
dodrzané ustanovenia §195 odst.3 vyhl. SUBP €.59/1982 a STN 332000 -5-52, kde pri stibehu budu tieto rozvody ulozené
vo vzdialenosti min. 10 cm od slabopriadovych rozvodov a pri krizovani 1 cm.

Pripojenie el. spotrebicov treba previest’ podla STN 33 2180, elektroinstalaciu v stropoch je nutné previest podl'a STN 37
5245. Elektroinstalaciu v kipelni treba previest podl'a STN 33 2000-7-701. Zasuvku v ktipel'ni treba namontovat’ mimo
zony I1. V ktipelni mimo zékladnej ochrany musi byt prevedené aj zvySena ochrana pospdjanim. Navzajom treba
pospojovat’ vietky vodivé predmety ako je vodiva vatia, vodivy odpad., el. pracka a spolo¢ne pripojit na svorkovnicu EPP.

V jednotlivych miestnostiach bude osvetlenie ovladané vypinacom od vstupu do miestnosti vo vyske cca. 1,3m nad
podlahou, zasuvky umiestnené cca. 0,3m nad podlahou. Kéble sa v odbocovacich krabiciach pospéjaju pomocou WAGO
svoriek.

4.Bleskozvod :

Projekt neriesi navrh bleskozvodnej ststavy nakol'ko sa pouzije existujlci, pripadne podla potreby sa doplni.



5.Bezpeénostné opatrenia :

Projektova dokumentécia je vypracovana odborne spdsobilymi pracovnikmi v zmysle vyhl. 508/2009 Zb., § 24, odst.1.
Jednotlivé priestory, v ktorych su umiestnené navrhované zariadenia su z hl'adiska nebezpecia turazu el. pradom v zmysle
STN 332000-4-41 priestory bezpecné.

Elektrické zariadenia navrhnuté v tomto projekte st podl'a miery ohrozenia zatriedené do skupiny ,,B* v zmysle vyhl.
508/2009 Zb., a dokumentacia nepodlicha povinnému postudeniu na T SR.

Vypnutie el. zariadenia v pripade poziaru, havarie a lebo urazu je z hlavného rozvadzac¢a RH, resp. z d’al§ich podruznych
rozvadzacov RK.

Vzhl'adom na krytie rozvadzacov IP 30/20 vypinanie jednotlivych obvodov mozu robit’ aj osoby bez elektrotechnickej kva-
lifikacie. V3etky iné prace, tykajuce sa oprav a drzby na el. zariadeniach m6zu len pracovnici zaradeni min. do §21 — elek-
trotechnik, v zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Zb.

Navrhnuté elektrotechnické zariadenia v tomto projekte nebudu mat’ ziadny negativny vplyv na zhorSenie Zivotného pro-
stredia, resp. na ohrozenie zdravia a zivota o0s6b.

6.Zaver :
Pri montazi dodrzat prislusné ustanovenia STN a predpisov, najmd STN 332000-4-41, STN 340165, STN EN 62305-
3, STN 342030, STN33213 STN 33 2000-5-51a iné suvisiace normy tak, aby pri montazi ani v prevadzke nedoslo k ohro-
zeniu Zivota a zdravia osob ani ku $kodam na majetku.
Po ukoncéeni el. instalacie sa vykonaji komplexné skusky zariadenia, elektrotechnik $pecialista vykona prvii odbornt pre-
hliadku a vyda o nej spravu. Po zaskoleni uzivatel’ preberie zariadenie do skuiSobnej prevadzky.
V Rimavskej Sobote,

Februar 2019

Vypracoval : Ing. Lukas Belko



PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV &. 2302/2019
STN 33 2000-1:2009-04, STN 33 2000-5-51:2010-05

Vypracoval: Ing. Lukas Belko

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Lukas Belko Projektant elektroinstalacie

Clenovia: Ing.arch. Maro$§ Miko Projektant architektary
Ing. Pavol Jamrich Projektant elektro

Nazov objektu:  Materskd Skola Duréind -

Prestavba s dostavbou objektu
Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

- obdobné prevadzky v praxi

- klasifikacia podmienok prostredia podl'a STN 33 2000-5-51

- STN 33 2000-3 — Elektrické instalacie budov

- STN 33 2000-4-41 — Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom

Popis technologického procesu a zariadenia:

Jednd sa o dostavbu jedno- podlazného objektu materskej Skoly. Vsetky prudové obvody su istené v rozvadzaci RK.
Elektroinstalacia je ulo-zZend pod omietkou, pripadne v podhladoch. Svetelné obvody st vyhotovené kablami N2XH-J
3x1,5mm?2, zasuvkové obvody N2XH-J 3x2,5mm?2. V rozvéadzaci bude inStalovany zvodi¢ prepétia triedy ,,B+C“. V
rozvadzadi je rezerva pre napo-jenie trojfazovej zasuvky 400V/16A cez pradovy chrani¢ s rezidudlnym vybavovacim
prudom 30mA. Taktiez vietky za-suvkova obvody do 20A a svetelné obvody budu napojené cez pradovy chrani¢ 30mA.

Rozhodnutie:

Na zaklade predlozenych podkladov a ziskanych informécii, komisia stanovila prostredie v posudzovanom priestore
v zmysle STN 33 2000-5-51 takto:

Druh priestoru v zmys-

J&el miestnosti Vonkajsie vplyvy podlfa STN

le STN
Vonkajsie priestory priamo vystavené vonkajsej VI AA7 AB6 AD2 AE4 AF2 AN2 AQ2
klime BC2
, V zmysle STN 33 2000-7-701
Kupelne, sprchy 1] ZONY0, 1, 2

Vsetky ostatné - vnutorné priestory s regulova-

1] *
nou teplotou

* Udané su iba vplyvy odli$né od normélnych v zmysle STN 33 2000-5-51, ¢1. 512.2.4
za normalne sa povazuju:

Prostredie: AA4, AAS, AB4, AB5, AC1, ADI AEI, AFI1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1 AQI, AR1, AS1,
ATI1, AU1

Vyuzitie: BAL1, BC2, BD1, BEI

Druh stavby: CAI, CBI1
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Zdovodnenie:

Charakter posudzovanych priestorov a prostredi v nich jednozna¢ne vyplyva z STN, uvedenych jednotlivymi ¢lankami cito-
vanej normy. Pri uréeni prostredia boli vzaté do ivahy prevadzkové pomery a predpokladany stupeil vzajomného pdsobenia
technologickych a elektrickych zariadeni v posudzovanom priestore, vytvorenym ovzduSim, latkami, predmetmi
a zariadeniami pritomnymi v posudzovanych priestoroch.

Déatum: 02/2019

Podpis predsedu komisie
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