ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zibradlie na opornych miroch z ulice Vini¢ky na Tokajskd
Objekt: Bezbariérovy chodnik z ulice Viniéky na Tokajski

Objednavatel:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracoval: Ing.3afarova
Miesto. Tokajska Datum: 12. 10. 2021
3 . Jednotkova cena Celkova cena
o Kéd polozky Popis MJ | Mno2stvo celkom SEbi eadii
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby v&etkych druhov v ploche
nad 20 m2, -0,26000t - s ponechanim na stavenisku /v
1|113106612.R realizacii BD 307/ m2 0,000 8,55 0,00
Vytrhanie obrib betonovych, s vyburanim 162ka,
2|113208111.8 zahonovych, -0,04000 t /v realizacii BD 307/ m 0,000 1,46 0,00
Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t /v realizacii
3/113307121.8 BD 307/ m2 0,000 7,09 0,00
4/132201201.S Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 13,650 20,38 278,19
"odkop pre novy chodnik podfa PD 0,00
35%0,39 13,650 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 do 2
000 mm zapai. i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine
5/132201209.8 3 m3 13,650 1,12 15,29
6/162201101.S Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 10,000 1,47 14,70
"na zasyp svahu pre novy chodnik - cca 0,00
3 3,000 0,00
“na zasyp pdvodného chodnika 0,00
35%0,20 7,000 0,00
Suget 10,000 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
7/162501102.S hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 3,650 4,47 16,32
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
8/162501105.S dalSich a zaatych 1000 m m3 171,550 0,45 77,20
“50km 0,00
3,65%47 171,550 0,00
9/167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 10,000 9,74 97,40
Nakladanie neufahnutého vykopku z homnin tr.1-4 do 100
10|167101101.8 m3 m3 3,650 7,86 28,69
UloZenie sypaniny do nasypu sudrZnej horniny s mierou
11|{171101103.8 zhutnenia nad 96 do 100 % podfa Proctor-Standard m3 3,000 2,12 6,36
"dopinenie pre novy chodnik 0,00
3 3,000 0,00
12|171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 3,650 0,79 2,88
UloZenie a hrubé rozhmutie vykopku bez zhutnenia v rovine
13|171203111.8 alebo na svahu do 1:5 m3 10,000 13,00 130,00
"pre novy chodnik 0,00
3 3,000 0,00
"pre pévodny chodnik 0,00
35%0,20 7,000 0,00
Sucet 10,000 0,00
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
14(171209002.S ostatné t 6,205 19,50 121,00
3,65*1,7 6,205 0,00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Vini€ky na Tokajska
Objekt: Bezbariérovy chodnik z ulice Vini€ky na Tokajskud

Objednavatef:
Zhotovite: DOM-LUK s.r.0. Spracoval:  Ing.Saférova
Miesto. Tokajska Datum: 12. 10. 2021
c. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn:;l:’(;:?aoena Ceg(:::nic:na
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00
Osadzovanie stlpika ocelového so zabeténovanim do
15|338171112.8 vopred vykopanych dier ks 11,000 10,85 119,35
"nové zabradlie s 11stlpikmi 0,00
1 11,000 0,00
5 Komunikacie 0,00
Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 708
16/564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 35,000 ! 247,80
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretim 13,46
17|567122111.R a zhutnenim CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 100 mm |m2 35,000 o 471,10
Kladenie betdnovej zdmkovej dlazby komunikéacii pre
pesich hr. 60 mm pre pedich do 50 m2 so zriadenim l62ka z 14,91
18/596911141.5 kameniva hr. 30 mm m2 35,000 521,85
"existujuca dlazba 0,00
35 35,000 0,00
Diazba beténova KLASIKO, rozmer 200x 100x60 mm, sivé 1431
19 | 592460010600 /rezerva/ m2 1,000 é 14,31
"pdvodna dlazba 35m2 0,00
"zamkova dlazba klasiko ..rezerva 0,00
1 1,000 0,00
Kladenie beténovej dlazby z vegetaénych tvamic hr. 80
mm, do I6Zka z kameniva taZzeného, velkosti do 0,25 m2, 12,25
20/596912211.S plochy do 50 m2 m2 6,000 73,50
DiaZba beténova zatrévriovacia, rozmer 400x400x80 mm,
21|592460020100.5  |prirocina m2 6,000 1.3 104,16
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 0,00
Osadenie a montaZ zabradlia ocefového s ocefovymi
22|911131111.8 stlpikmi vratane vykopu jamiek m 23,300 245 523,32
Ocelové zébradlie vysky 100 cm s dvomi madlami vrétane 130,00
23 |5535500000R néteru m 23,300 § 3 029,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betdn., 576
24/916561111.S do I6Zka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 30,690 ! 176,77
"podlfa PD 0,00
5,25+2,3+3,59 11,140 0,00
7.24+2,93+3,39+5,99 19,550 0,00
Sudet 30,690 0,00
25|592170001400 | Obrubnik parkovy, Ix&v 500x50x200 mm, sivé [ks | 61,994 | 1,67 103,53
30,692*1,01 61,994 0,00
LbZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZobnych
26/918101111.S kociek z beténu prostého tr. C 12/15 m3 1,631 102,32 166,88
"zahonovy 0,00
30,69%0,25%0,15 1,151 0,00
30,69*0,125*0,125/2*2 0,480 0,00
Sucet 1,631 0,00
27/952901000.R Vydistenie existujucej zamkovej dlazby m2 35,000 7,00 245,00
Rozobratie cestného zabradlia s beténovymi patkami, - 18.20
28|966005111.S 0,03500t m 23,300 i 424,06
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych muroch z ulice Viniéky na Tokajsku
Objekt: Bezbariérovy chodnik z ulice Vini€ky na Tokajsku

Objednavatetl:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o. Spracoval: Ing.Safarova
Miesto. Tokajska Datum: 12.10. 2021
: Jednotkova cena Celkova cena
£ Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom zadania zadania
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez 24.08
29|979084216.S naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t 0,816 . 19,65
Priplatok k cene za kaZdych dal8ich aj zadatych 5 km nad 5 105
30(979084219.S km t 7,344 4 7,71
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu 23.44
31/979087213.8 vyburanych hmét t 0,816 ! 19,13
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) 40.00
32|979089012.5 ostatné t 0,816 . 32,64
99 Presun hmét HSV 0,00
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
33/998223011.S dlaZdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 39,664 8,19 324,85
VRN Vedrajsie rozpoétové naklady 0,00
34|000300011.S Geodetické prace - vyty&enie inZinierskych sieti eur 1,000 200,00 200,00
35/000300031.S Geodetické prace - porealiza&né zameranie kpl 1,000 300,00 300,00
36|000300033.5 Geodetické préce - vyhotovenie geometrického planu kpl 1,000 300,00 300,00
\
Celkom ; \ 8 212,63
DOM .r.o.
Za humnami 38, 949 01 Nitra
0:518 30264 : SK2120813475
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Viniéky na Tokajski

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely lll Nitra, Viniéky

Cast: S$001.1 Oporny mar &.1
Objednavater:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 12. 10. 2021
. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn:;l;c;\;?acena Cei&:::n?aena
HSV Prace a dodavky HSV
0003 Geodetické prace
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
1/000300031 skuto&ného vyhotovenia stavby eur 1,000 500,00 500,00
1 1,000 0,00
Suget 1,000 0,00
1b KRY 0,00
Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100
2(181301101.8 mm m2 127,000 1,50 190,50
127 " pre vysadbu krikov 127,000 0,00
Sucet 127,000 0,00
3[703110000200.5 |Raselina zahradna kompostova tr. 2, balenie 401 [ks | 20,000 3,61 72,20
20 20,000 0,00
Sudet 20,000 0,00
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad
4[183101114.8 0,05 do 0,125 m3 ks 381,000 3,21 1223,01
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
5(184102111.S priemer balu nad 100 do 200 mm ks 381,000 1,92 731,52
"kry 0,00
381 "plocha 127m2 381,000 0,00
Sicet 381,000 0,00
Krik listnaty stélozeleny Skalnik dammerov - Cotoneaster
6026520000700 dammeri Coral Beauty ks 381,000 1,74 662,94
7/185804312.S Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 12,700 4,15 52,71
127*0,1 12,700 0,00
Sacet 12,700 0,00
Chemické odburinenie po zaloZeni kultdry v rovine alebo na
8|184802611 svahu do 1:5 postrekom nasiroko m2 127,000 0,17 21,59
127 127,000 0,00
Sucet 127,000 0,00
Roundup aktiv 540 ml - postrekovy pripravok na ni¢enie
92523401000 burin ks 20,000 16,80 336,00
Postrekovy pripravok na nicenie trvacich a jednoro&nych burin na
omej péde, v ovocnych sadoch, vinohradoch, v okrasnych kulturach
a k likvidacii neZiadicej vegetacie na ostatnych plochéch. 0,00
20 20,000 0,00
Sacet 20,000 0,00
Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Gpravy do 5000
10/998231311 m vodorovne bez zvislého presunu t 0,978 39,75 38,88
1 Zemné prace 0,00
Odstrénenie piia ruéne, priemeru do 200 mm na svahu nad
11[112201021.s  |1:5do 12 ks 1,000 28 27,13
121302010015 |Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. tr.3 ruéne |m3 3,000 iz 132,36
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Viniéky na Tokajski

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely lll Nitra, Viniéky

Cast: $001.1 Oporny mur &.1
Objednavatefl:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 12.10. 2021
&. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed":;';‘;‘:‘?;’e”a Ce'::;:n‘i’:"a
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20- 1.72
13|162201102.S 50m m3 3,000 ! 516
14|167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 3,000 9,74 29,22
UloZenie a hrubé rozhmutie vykopku bez zhutnenia v rovine 13.00
15|171203111.8 alebo na svahu do 1:5 m3 3,000 ! 39,00
16/181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 7,650 0,45 3,44
0,45*17 7,650 0,00
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim 14.04
17/174101102.8 povrchu zasypu m3 1,530 ! 21,48
0,3*17*0,3 1,530 0,00
2 Zakladanie 0,00
18/216904111.S Odistenie pléch tlakovou vodou - 0zn.B (jestv.oporny mur ) |m2 163,150 Bl 1014,79
=B 0,00
"plocha Eistenej steny je vrubkovana !!! 0,00
pohfadova plocha 79,3m2 0,00
49,216%(0,64+2,6)/2 79,730 0,00
0,9*2,05 1,845 0,00
" priplatok na zloZistost stien 0,00
81,575 "100% priplatok tvar konstrukcie 81,575 0,00
Medzisuéet pohfadova plocha 163,150 0,00
Sucet 163,150 0,00
Zhuu_wenie‘ podl?iia z rastlej honiny 1 aZ 4 pod nasypy, z 0.23
19/215901101.S hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrinych m2 7,650 ! 1,76
3 Zvislé a kompletné kons&trukcie 0,00
Mry a valy z beténu ielezové‘ho tr. C 25/30-XC2(SK)-CI0,4 106.64
20/|327323127.S Dmax16-S3 - ozn.A pohladovy beton m3 1,530 i 163,16
(1,2+0)/2*17*0,15 1,530 0,00
Debnenie mdrqv a valov zvislych aj sklonenych, vysky do 26.71
21|327351211.8 20 m zhotovenie m2 10,380 ¢ 277,25
1,2*0,15 0,180 0,00
(1,2+0)/2*17 10,200 0,00
Sadet 10,380 0,00
Debnenie mﬁro\.a a valov zvislych aj sklonenych, vysky do 12,66
22|327351221.8 20 m odstranenie m2 10,380 ! 131,41
VystuZ marov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 225973
23|327361006.S (10505) t 0,004 ! 9,04
"d10 mm...0,62kg/m 0,00
0,3*18%0,62/1000*1,1 0,004 0,00
VystuZ stien a prieok rovnych alebo oblych zo zvaranych 6,05
24|341362422.S sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm |m2 3,060 18,51
0,15*17*1,2 3,060 0,00
Osadzovanie zabradlia ocefového na muroch a valoch,
25/348171211.8 vr.spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m- v.&.A03 Z3 m 54,776 i 2 174,06
e 0,00
" celkova diZka 54,776m 0,00
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Cast:

Objednavatel:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o.
Miesto.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych muroch z ulice Vini¢ky na Tokajsku
Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely Il Nitra, Vini€ky

$001.1 Oporny mur &.1

Spracoval:
Datum: 12. 10. 2021

c. Kéd poloZky Popis MJ | MnoiZstvo celkom Jedn:;l;c;:?acena Cei&:::nfaena
" rozpis ks 0,00
" 1,5m 35 ks 0,00
" 0,962m 1ks 0,00
" 1,182m 1ks 0,00
1,535 52,500 0,00
0,962*1 0,962 0,00
1,182*1 1,182 0,00
0,132 0,132 0,00
Medzistéet oporny mur nad P3 v.E.A03 54,776 0,00
Sucet 54,776 0,00
8 Rirové vedenie 0,00
[ 26[87127101R |Montaz potrubia - chranigky D 110 mm [m | 1,000 6,70 6,70
0,25%4 1,000 0,00
[ 27]|286130034000.5 |Rura PE100 110 mm [m | 1,000 18,32 18,32
9 Ostatné konStrukcie a prace-biranie 0,00
Osadenie dopinkovych ocefovych kon&trukcii na konstr. 15.50
28/936173111.8 mdrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg ks 296,000 ! 4 588,00
"kotvenie ozn.a 0,00
" svornikova kotva s prst. M2 10x110mm Pz 0,00
2°4*37 296,000 0,00
Medzisuéet 296,000 0,00
Suget 296,000 0,00
Odburanie vrchnej znehodnotenej Easti vypine beténovych 457,07
29/961054199.S pilét s vytiahnutim paZnice, z beténu Zelezového, -2,40000t {m3 0,250 114,27
Vrty priklepovym vrtdkom do D 12 mm do stien alebo 0,08
30|971045802.5 smerom dole do betdnu -0.00001t cm 540,000 £ 43,20
"vystuz cca30 cm, hibka 15cm .. 6pilot 0,00
"4*6 =18 ks 0,00
18*30 540,000 0,00
31|976074141.R Vyburanie kotvového Zeleza zapusteného v beténe ks 50,000 9,98 499,00
Vodoroslfné doprava vybgranych hpél po suchu bez 24,08
32|979084216.S naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 5 km t 1,055 . 25,40
Priplatok k cene za kaZdych dal§ich aj zaatych 5 km nad 5
33|979084219.8 km t 9,495 1,05 9,97
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn( dopravu
34|979087213.5  |vybranych hmét t 1,065 23,44 2473
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01) 40.00
35|979089012.5 ostatné t 1,055 ! 42,20
99 Presun hmét HSV 0,00
Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,zvisl& nosna
36/998152121.S kon&tr.monoliticka beténova, vyZka do 3 m t 5,512 826 45,53
Priplatok za zv&&Seny presun (8152, 8153,8159) zvisla
nosna konstr.monoliticka beténové nad vymedzent 6,77
37(998152132.8 najvac3iu dopravnu vzdialenost do 1000 m t 5,512 37,32
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zébradlie na opornych muroch z ulice Vini€ky na Tokajsku
Objekt: Zabradlie na opornych mdaroch Diely lll Nitra, Vini¢ky

Cast: $001.1 Oporny mur &.1
Objednavatel:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 12. 10. 2021
é. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed"::;;?a“"a cei‘:;:nf:“a
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
71 Izolacie proti vode a vihkosti 0,00
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu 340
38/711132107.S poloZenou volne na ploche zvislej m2 56,250 ! 191,25
54 54,000 0,00
0,9'2,5 2,250 0,00
Medzistéet 56,250 0,00
Sucet 56,250 0,00
Nopové HDPE félia hribky 0,4 mm, vy$ka nopu 8 mm, proti 1,47
39|283230002600.S |zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre spodnu stavbu |m2 64,688 95,09
56,25%1,15 "Prepogitané koeficientom mnoZstva 64,688 0,00
Saget 64,688 0,00
Zhotovenie detailov k hydroizolaénym féliam - stenova lidta
z HPP rS. 50 mm pre etapové ukonéenie, liniové kotvenie, 12,25
40|711790100.5 ukon&enie na zvislej hrane m 30,900 378,53
30+0,9 30,900 0,00
Sudet 30,900 0,00
41|311970001500.S |Vrut do dlzky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 247,200 0,91 224,95
Pasik z poplastovaného plechu pre ukondenie félii z PVC §.
421553430004400.S |50 mm, dl. 2m m 30,900 ;12 3461
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 276
43|998711101.S m t 0,179 t 5,86
Izolacia ?roﬁ \.fode. pripl.za presun nad vymedz. najv4&siu 6.54
44|998711192.8 dopravnu vzdialenost do 100 m t 0,179 ' 117
767 Kons$trukcie dopinkové kovové 0,00
Vyroba atypického zabradlia rovného z riirok vr. dovoz na
45|767995215.S stavbu kg 1 200,650 A% 3 589,94
73 0,00
5,58 "1 JOKL 50x35x3,0mm 5,580 0,00
3,94 " 2 JOKL 50x35x3,0 3,940 0,00
12,93 " 3 oc. ty€ pina pr.15mm 12,930 0,00
5,45 "4 JOKL 50x35x3,0mm 5,450 0,00
1,6 " 5 plech &emy P200/200/5 1,600 0,00
0" 4ks svornikova kotva s prsten. M2 10x110mm -Pz 0,000 0,00
2,95 " rez, zvar 2,950 0,00
Medzistéet 32,450 0,00
32,45*36 1 168,200 0,00
Medzisiéet 1 168,200 0,00
Sucet opormy mar nad P3 1 200,650 0,00
Z3 - zébradlie ocelové vr.nater 1x Z, 2xV RAL7012 -
4655323 v.C.A03 kg 1 200,650 S 3722,02
"Z3 0,00
5,58 "1 JOKL 50x35x3,0mm 5,580 0,00
3,94 " 2 JOKL 50x35x3,0 3,940 0,00
12,83 " 3 oc. ty pina pr.15mm 12,930 0,00
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Objednavater:

Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Vini¢ky na Tokajsku
Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely Ill Nitra, Viniky
Cast”

S001.1 Oporny mur &.1

Spracoval:

Miesto. Datum: 12.10. 2021
. Jednotkova cena Celkova cena
(o Kéd poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom shcad zadania

5,45 "4 JOKL 50x35x3,0mm 5,450 0,00
1,6 " 5 plech &iemy P200/200/5 1,600 0,00
0 " 4ks svornikova kotva s prsten. M2 10x110mm -Pz 0,000 0,00
2,95 " rez, zvar 2,950 0,00
Medzistéet 32,450 0,00
32,45*36 1 168,200 0,00
Medzistéet 1 168,200 0,00
Sucéet oporny mar nad P3 1 200,650 0,00

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové kon&trukcie v 46,87
47|998767101.S objektoch vy&ky do 6 m 1,201 ! 56,29

Kovové stav.dopin.konétr., pripl.za presun nad najvaésiu 23.87
48|998767192.S dopr. vzdial. do 100 m 1,201 d 28,67
Celkom | t 21 660,13

DOM-L!
Za humnami'3- 943 01N
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Viniéky na Tokajski
Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely Ill Nitra, Vini¢ky

Cast: $001.2 Oporny mur &.2
Objednavatefl:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 12.10. 2021
c. Kéd poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn:;l;c:::acena Cet:;:ﬂ?:na
HSV Prace a dodavky HSV
0003 Geodetické prace
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
1000300031 skutoéného vyhotovenia stavby eur 1,000 500,00 500,00
1 1,000 0,00
Sucet 1,000 0,00
1 Zemné prace 0,00
2/130201001.S Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 16,007 e 706,23
12,313*1,3 16,007 0,00
Sucet 16,007 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20- 172
3|162201102.S 50m m3 16,007 ! 27,53
4(171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,007 0,79 12,65
5/181101102.S Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 10,871 0,45 4,89
0,85 4,000 0,00
0,717 1,190 0,00
0,6*3 1,800 0,00
0,3*(2,581+2,556+2,556+2,641+2,601) 3,881 0,00
Suéet v.E.A02 10,871 0,00
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim 14,04
6/174101102.S povrchu zasypu m3 9,507 ! 133,48
" za op. mur 0,00
0,60,7*(5+1,7+3+2,581+2,556+2,556+2,641+2,601) 9,507 0,00
Sucet 9,507 0,00
[ 7]583410004100.5 [Strioarva frakcia 0-22 mm [t ] 18,586 | 15,28 283,99
" za op. mur 0,00
0,6*0,7%(5+1,7+3+2,581+2,556+2,556+2,641+2,601)*1,7*1,
15 18,586 0,00
Siget 18,586 0,00
2 Zakladanie 0,00
Zhotovenie oplaStenia vypine z geotextilie, v ryhe alebo v
8/211971110.8 zéreze so stenami &ikmymi o skl. do 1:2,5 m2 13,800 132 18,22
0,6*23 13,800 0,00
Sucet 13,800 0,00
| 9|693110002000.5 | Geotextilia polypropylénova netkané 200 g/m2 [m2 | 14,076 0,82 11,54
13,8%1,02 "Prepoéitané koeficientom mnozstva 14,076 0,00
Sudet 14,076 0,00
Zhotovenie vypine ryhy s drenaZnym potrubim z rur DN
10/214500111.S 125, vysky nad 200 do 300 mm m 23,000 L4 43,01
(5+1,7+3+2,581+2,556+2,556+2,641+2,601) 22,635 0,00
0,365 0,365 0,00
Suget 23,000 0,00
[ 11]|286110015100.5 _|Fiexivilna arenazna PVC-U rira DN 125, perforovana [m ] 23,000 3,15 72,45
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zébradlie na opornych muroch z ulice Viniéky na Tokajska

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely lll Nitra, Vini€ky

Cast: S$001.2 Oporny mdr &.2
Objednavatel:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o. Spracoval:
Miesto. Datum: 12. 10. 2021
c. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn::;;:iﬁacena Cel::;:n(i;:na
23 23,000 0,00
Suéet 23,000 0,00
12|583410002000.5  |Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm [t 1,720 21,78 37.46
0,2*0,2*23*1,7*1,1 1,720 0,00
Sucet 1,720 0,00
13|216904111.S Otistenie ploch tlakovou vodou - 0zn.B (jestv.oporny mur ) [m2 172,000 6,22 1 069,84
"B 0,00
"plocha ¢&istenej steny je vrubkovana !l 0,00
pohfadova plocha 79,3m2 0,00
86 86,000 0,00
" priplatok na zloZistost stien 0,00
86 "100% priplatok tvar konstrukcie 86,000 0,00
Medzistiget pohfadova plocha 172,000 0,00
Suéet 172,000 0,00
Zhuinenie_ podloZia z rastlej horniny 1 'ai 4 pod nasypy, z 0.23
14|215901101.8 hornina sadrZnych do 92 % PS a nesudrZnych m2 10,871 ! 2,50
0,8*5 4,000 0,00
0,7*1,7 1,190 0,00
0,6*3 1,800 0,00
0,3%(2,581+2,556+2,556+2,641+2,601) 3,881 0,00
Suéet v.2.A02 10,871 0,00
[ 1s[a71s711118 |Vankige zhutnené pod zaklady zo &trkopiesku [m3 | 1,087 41,37 44,97
0,8*5*0,1 0,400 0,00
0,7*1,7°0,1 0,119 0,00
0,6'3'0,1 0,180 0,00
0,3%(2,581+2,556+2,556+2,641+2,601)*0,1 0,388 0,00
Sicet v.&.A02 1,087 0,00
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie 0,00
Chréni¢ka kablov z rir HDPE op. mur nad DN 110 do DN 3,88
16|388995213.5 140 m 0,500 i 1,94
0,5 " zelena VO 0,500 0,00
Suéet 0,500 0,00
Chréanigka kablov z rir HDPE op. mur nad DN 160 do DN
17/388995215.S 200 m 0,500 i 3,99
0,5 " &ervend kable 0,500 0,00
Sucet 0,500 0,00
Dobeténovanie konstrukcii tr. C 25/30-XC2(SK)-CI0,4-
18|3893810R1.S Dmax16-S3 - 0zn.A pohtadovy beton m3 0.438 104,12 45,60
zakladu =202,50 0,00
0,3*1,1 " dI 1375+0,865m 0,330 0,00
"HH op. mura po dobetonovani 201,8 0,00
0,3*0,36 "dl.1,017m 0,108 0,00
Medzisucet v.&.A02 0,438 0,00
Sudet 0,438 0,00
Miry a valy z beténu 3elezového tr. C 25/30-XC2(SK)-Cl0,4
19|327323127.S Dmax16-S3 - 0zn.A pohfadovy beton m3 12,313 1% 1313,06
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zédbradlie na opornych miroch z ulice Viniéky na Tokajsku

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych muroch Diely lll Nitra, Viniéky
Cast:

Objednavatel:

Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o.

S$001.2 Oporny mar &.2

Spracoval:

Miesto. Datum: 12.10. 2021
C. Kéd poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jednzo:;c;\;?acena Cegc:::n?:na

" 1usek vySka hh OP. mura 201,8 0,00
" &irka 800mm hl 700mm zaklad dl.5m 0,00
" dk 199,95 HH200,65 0,00
0,8"0,7*5 " dosype sa 10cm $trkom 2,800 0,00
" dk 200,65 hk op. muru . 201,8 v.1,15m 0,00
0,3*5*1,15 1,725 0,00
" 2 usek 0,00
" §irka 700mm hl.700mm zéklad dI.1,7m 0,00
"dk 200,15 HH 200,85 0,00
0,7*0,7*1,7 0,833 0,00
" dk 200,85 hk opl.mura 201,8 v.0,95m 0,00
0,3*0,95*1,7 0,485 0,00
" 3 Usek 0,00
" §irka 600mm hl.700mm zéaklad dl.3,0m 0,00
" dk 200,38 201,08 0,00
0,60,7*3 1,260 0,00
" dk dk 201,08 hk 201,8 v.0,725m 0,00
0,3*0,725*3 0,653 0,00
"usek 4 0,00
" 8.300mm vyska 0,00
"dk 200,68 HH 201,80 vy3ka 1,12m dl.2,581m 0,00
0,3*1,12*2,581 0,867 0,00
" usek 5 0,00
"dk 200,9 HH 202,225 vygka 1,325m dI,.2,556m 0,00
0,3*1,325%2,556 1,016 0,00
" Usek 6 0,00
"dk 201,10 HH 202,225 v. 1,125m dl.2,556m 0,00
0,3*1,125*2,556 0,863 0,00
" Gsek 7 0,00
"dk 201,3 HH 202,65 v.1,35m dl.2,641m 0,00
0,3*1,35%2,641 1,070 0,00
"usek 8 0,00
" dk 201,7 HH 202,65 v. 0,95m dl.2,601m 0,00
0,3*0,95*2,601 0,741 0,00
Medzisiéet v.€.AD2, statika v.&.S01 12,313 0,00
Sucet 12,313 0,00
Debnenie mirov a valov zvislych aj sklonenych, vy$ky do

20|327351211.8 20 m zhotovenie m2 70,000 26,71 1 869,70
1%(2.24+1,017)*2 6,514 0,00
Medzisiet dobetonovanie 6,514 0,00
" 1usek vySka hh OP. mura 201,8 0,00
" 8irka 800mm hl 700mm zaklad dl.5m 0,00
"dk 199,95 HH200,65 0,00
2%0,7*5 "dosype sa 10cm Strkom 7,000 0,00
" dk 200,65 hk op. muru . 201,8 v.1,15m 0,00
209*1.15 11,500 0,00
" 2 usek 0,00
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Vini&ky na Tokajsku

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely lil Nitra, Vini€ky

Cast"

Objednavatef:

Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0.

$001.2 Oporny mur &.2

Spracoval:

Miesto. Datum: 12. 10. 2021
(2 Kaéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn:;::\::aoena Ceg‘:;:n?:na
" 8irka 700mm hl.700mm zaklad dl.1,7m 0,00
"dk 200,15 HH 200,85 0,00
2*0,7*1,7 2,380 0,00
" dk 200,85 hk opl.mura 201,8 v. 0,95m 0,00
2*0,95*1,7 3,230 0,00
" 3 usek 0,00
" §irka 600mm hl.700mm zéklad dl.3,0m 0,00
" dk 200,38 201,08 0,00
2*0,7'3 4,200 0,00
" dk dk 201,08 hk 201,8 v.0,72m 0,00
2'0,72*3 4,320 0,00
" usek 4 0,00
" §.300mm vyska 0,00
"dk 200,68 HH 201,80 vyska 1,12m dl.2,581m 0,00
2*1,12*2,581 5,781 0,00
" usek 5 0,00
"dk 2009 HH 202,225 vy$ka 1,325m dl,.2,556m 0,00
2*1,325*2,556 6,773 0,00
" Usek 6 0,00
"dk 201,10 HH 202,225 v. 1,125m dI.2,556m 0,00
2*1,125*2,556 5,751 0,00
" Usek 7 0,00
"dk 201,3 HH 202,65 v.1,35m dl.2,641m 0,00
2*1,352,641 7,131 0,00
" usek 8 0,00
" dk 201,7 HH 202,65 v. 0,95m dI.2,601m 0,00
20,952,601 4,942 0,00
Medzisuget v.€.A02 63,008 0,00
0,478 0,478 0,00
Sudet 70,000 0,00
Debnenie mﬁro\.; a valov zvislych aj sklonenych, vysky do 12.66
21|327351221.8 20 m odstranenie m2 70,000 ! 886,20
Vystuz mirov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 225973
22|327361006.S (10505) 0,249 £ 562,67
248,71/1000 " sttaika v.&.S02 0,249 0,00
Sucet 0,249 0,00
Vystui stien_a pneéok rovnych alebo oblych zo zvaranych 6,05
23|341362422.S sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm |m2 40,000 ' 242,00
1*(2,24+1,017) 3,257 0,00
Medzisiget dobetonovanie 3,257 0,00
" 1usek vy$ka hh OP. mura 201,8 0,00
"8irka 800mm hl 700mm zaklad dl.5m 0,00
" dk 199,95 HH200,65 0,00
0,7*5 " dosype sa 10cm $trkom 3,500 0,00
" dk 200,65 hk op. muru . 201,8 v.1,15m 0,00
51,15 5,750 0,00
" 2 usek 0,00
" 8irka 700mm hl.700mm ziklad dl.1,7m 0,00
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a z&bradlie na opornych miroch z ulice Vini&ky na Tokajskii

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych muroch Diely Ill Nitra, Vinitky

Cast:

Objednavatef:

Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o.

S001.2 Oporny mar &.2

Spracoval:

Miesto. Datum: 12. 10. 2021
& Koéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn:;b:;\::aoena Ceg‘:;:n?:na

" dk 200,15 HH 200,85 0,00
0,7*1,7 1,190 0,00
"dk 200,85 hk opl.mura 201,8 v.0,95m 0,00
0,95*1,7 1,615 0,00
"3 usek 0,00
" 8irka 600mm hl.700mm zéklad dI.3,0m 0,00
" dk 200,38 201,08 0,00
0,7*3 2,100 0,00
"dk dk 201,08 hk 201,8 v.0,72m 0,00
0,72*3 2,160 0,00
" usek 4 0,00
" §.300mm vyska 0,00
"dk 200,68 HH 201,80 wvy$ka 1,12m dI.2,581m 0,00
1,12*2,581 2,891 0,00
" usek 5 0,00
"dk 200,9 HH 202,225 vy3ka 1,325m dI,.2,556m 0,00
1,325%2,556 3,387 0,00
" Osek 6 0,00
"dk 201,10 HH 202,225 v. 1,125m dI.2,556m 0,00
1,125*2,556 2,876 0,00
" usek 7 0,00
"dk 201,3 HH 202,65 v.1,35m dl.2,641m 0,00
1,352,641 3,565 0,00
" usek 8 0,00
"dk 201,7 HH 202,65 v. 0,95m dl.2,601m 0,00
0,95*2,601 2,471 0,00
Medzistéet v.€.A02 31,505 0,00
34,762%0,15 5214 0,00
0,024 0,024 0,00
Sucst 40,000 0,00

Osadz.avgnie_ zabradlia ooeroyého na maroch a valoch, 39,69
24|348171211.S. vr.spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m- v.&.A03 Z4 m 41,597 ! 1 650,98
182 0,00
" celkova dizka 36,133m 0,00
" rozpis ks 0,00
"1,5m 26 ks 0,00
"0,962m 1ks 0,00
" 1,635m 1ks 0,00
1,526 39,000 0,00
0,962*1 0,962 0,00
1,635*1 1,635 0,00
Medzisi&et oporny mur nad P3 v.&.A03 41,597 0,00
Stdet 41,597 0,00
8 Rirové vedenie 0,00
[ 25[899912101.S  [Montz ocefovych chraniiek D 100 |m 1,000 37,67 37,67
1 "voda mordé &ara 1,000 0,00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych muroch z ulice Viniéky na Tokajski
Objekt: Zabradlie na opornych mdroch Diely lll Nitra, Vinigky

Cast: $001.2 Oporny mur &.2
Objednavatef:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracoval:
Miesto. Datum: 12. 10. 2021
G Kod poloZky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn:;l;:\:‘?aoena Celkz:::n?:na
Sucet 1,000 0,00
Rura ocefové bezsvové hladké kruhové d 102 mm, hr. 22,58
26|141110009700.S |steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0. m 1,000 22,58
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 0,00
Osadenie dopinkovych ocelovych konStrukcii na konstr. 15.50
27)|936173111.8 murov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg ks 264,000 ! 4 092,00
"kotvenie ozn.a 0,00
" svornikova kotva s prst. M2 10x110mm Pz 0,00
2*4*28 "v.6.A01 224,000 0,00
Medzisicéet v.€.A01 Zabradlie 224,000 0,00
" "stipik vr platniéky 4x kotvenie do beton. OP.MURU 0,00
4*10 40,000 0,00
Medzis(iéet v.€.A02 oplotenie 40,000 0,00
Sucet 264,000 0,00
28[9599471R1 |Osadenie trubky do OP. muru [ks | 1,000 35,00 35,00
" vid rez BB 1x drenaZne potrubie cez OP. mur 0,00
1 1,000 0,00
Sicet v.€.A02 1,000 0,00
Rura ocefové bezévové hladka kruhové d 127 mm, hr. 22 59
29|141110011600.S |steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0. m 0,500 i 11,30
05" 1x 0,500 0,00
Sucet v.8.A02 rez B-B 0,500 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00
Presun hmél.p:ore obj.8152, 815:'3.31 59,zvisla nosna 8.26
30|998152121.S konétr.monolitickd beténova, vy$ka do 3 m t 55,001 ! 454,31
Priplatok za zva&Seny presun (8152, 8153,8159) zvisla
nosna konétr.monoliticka beténovéa nad vymedzend 6,77
31|998152132.8 najvaésiu dopravnl vzdialenost do 1000 m t 55,001 372,36
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
711 I1zolacie proti vode a vihkosti 0,00
Zhotovenie izolacie proti zemr?ej YIhkosti nopovou féloiu 3,40
32|711132107.S poloZenou volne na ploche zvislej m2 40,000 ! 136,00
1*(2,24+1,017) 3,257 0,00
Medziséet dobetonovanie 3,257 0,00
" 1usek wvy3ka hh OP. mura 201,8 0,00
"8irka 800mm hl 700mm zaklad di.5m 0,00
"dk 199,95 HH200,65 0,00
0,7*5 " dosype sa 10cm &trkom 3,500 0,00
" dk 200,65 hk op. muru . 201,8 v.1,15m 0,00
51,15 5,750 0,00
" 2 usek 0,00
" 8irka 700mm hl.700mm zaklad dl.1,7m 0,00
"dk 200,15 HH 200,85 0,00
0,717 1,190 0,00
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Vinigky na Tokajsku

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zéabradlie na opornych muroch Diely lll Nitra, Viniéky

Cast:

Objednavatel:

Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0.

$001.2 Oporny miir &.2

Spracoval:

Miesto. Datum: 12.10. 2021
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn:;l;t;\;?acena Ce:c:::n?:na
" dk 200,85 hk opl.mura 201,8 v.0,95m 0,00
0,95*1,7 1,615 0,00
"3 usek 0,00
" 8irka 600mm hl.700mm zéklad dI.3,0m 0,00
" dk 200,38 201,08 0,00
0,73 2,100 0,00
"dk dk 201,08 hk 201,8 v.0,72m 0,00
0,72*3 2,160 0,00
" usek 4 0,00
" §.300mm vy$ka 0,00
"dk 200,68 HH 201,80 vyska 1,12m dl.2,581m 0,00
1,122,581 2,891 0,00
" usek 5 0,00
“dk 200,9 HH 202,225 vyfka 1,325m dl,.2,556m 0,00
1,325%2,556 3,387 0,00
" Usek 6 0,00
“dk 201,10 HH 202,225 v. 1,125m dI.2,556m 0,00
1,125*2,556 2,876 0,00
" Usek 7 0,00
"dk 201,3 HH 202,65 v.1,35m dl.2,641m 0,00
1,352,641 3,565 0,00
"usek 8 0,00
"dk 201,7 HH 202,65 v. 0,95m dl.2,601m 0,00
0,952,601 2,471 0,00
Medzistéet v.&.A02 31,505 0,00
34,762*0,15 5,214 0,00
0,024 0,024 0,00
Sidet 40,000 0,00
Nopové HDPE félia hribky 0,4 mm, vy3ka nopu 8 mm, proti 1,47
33 |283230002600.S |zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre spodnu stavbu |m2 46,000 67,62
401,15 "Prepoditané koeficientom mnozstva 46,000 0,00
Suéet 46,000 0,00
Zhotovenie detailov k hydroizola&nym féliam - stenova lidta
z HPP rS. 50 mm pre etapové ukoné&enie, liniové kotvenie, 12,25
34|711790100.S ukonéenie na zvislej hrane m 22,635 277,28
5+1,7+3+2,581+2,556+2,556+2,641+2,601 22,635 0,00
Sucet 22,635 0,00
35|311970001500.S | Vrut do dlzky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 22,635 0,91 20,60
Pésik z poplastovaného plechu pre ukondenie folii z PVC &.
36|553430004400.5 |50 mm, ol 2m m 22,635 1,12 25,35
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky do 6 3276
37/998711101.8 m t 0,104 i 3,41
Izolécia proti vode, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu
38/998711192.S dopravnu vzdialenost do 100 m t 0,104 bk 0,68
767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
Osadenie stipika ocefového plotového vydky do 2 m na 853
39|767916550.S ocefovi platiiu ks 10,000 y 85,30
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Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Vini¢ky na Tokajskd

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: Zabradlie na opornych muroch Diely Ill Nitra, Vinitky

Cast: S001.2 Oporny mur &.2
Objednavatel:
Zhotovitel: DOM-LUK s.r.0. Spracoval:
Miesto. Datum: 12. 10. 2021
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed":;:‘;:?ace"a Ceg‘:;:mc:"a
" 2 plotovy stipik $edy pr.60mm dI.1855mm 0,00
10 10,000 0,00
Sudet v.6.A02 10,000 0,00
| 40[553510009830.5 [Pétka stipika 48 mm plotova, pozinkovana [ks | 10,000 6,19 61,90
10 10,000 0,00
Sucet 10,000 0,00
Stipik, vy$ka 2 m, poplastovany na pozinkovanej oceli, pre 33,63
41|553510029800.S |panelovy plotovy systém ks 8,000 269,04
8 "ozn.2 8,000 0,00
Sudet 8,000 0,00
Stlpik, vyska 2,4 m, poplastovany na pozinkovanej oceli, 3897
42|553510030000.S |pre panelovy plotovy systém ks 2,000 ! 76,54
2 2,000 0,00
Sucet 2,000 0,00
MontaZ oplotenia ramového, na ocelové stipiky, vo vyske 787
43|767914130.S nad 1,5do 2,0 m m 22,824 ! 179,62
2,536*9 22,824 0,00
Sucet v.€.A02 22,824 0,00
Panel AXIS SR, velkost oka 100x50 mm, vxI 1,8x2,48 m,
poplastovany na pozinkovanej qoeﬁ, p_re panelovy plotovy 70,37
systém, napr. DIRICKX vr. vzpier , prip. prvkov, a !
44|553510028000 napinacich prvkov ks 9,000 633,33
9 "ozn.1 9,000 0,00
Sucet 9,000 0,00
Vyroba atypického zabradlia rovného z rurok vr. dovoz na 299
45|767995215.S stavbu kg 908,600 i 2716,71
"Z4 0,00
5,58 " 1 JOKL 50x35x3,0mm 5,580 0,00
3,94 " 2 JOKL 50x35x3,0 3,940 0,00
12,93 " 3 oc. ty& plna pr.15mm 12,930 0,00
5,45 "4 JOKL 50x35x3,0mm 5,450 0,00
1,6 " 5 plech &ierny P200/200/5 1,600 0,00
0" 4ks svomikova kotva s prsten. M2 10x110mm -Pz 0,000 0,00
2,95 " rez, zvar 2,950 0,00
Medzistéet 32,450 0,00
32,4527 876,150 0,00
Medzistéet 876,150 0,00
Suéet opony mur nad P3 Vinigky &2 dl.36,133m 908,600 0,00
Z3 - zébradlie ocelové vr.nater 1x Z, 2xV RAL7012 - 310
4655323 v.CAO03 kg 908,600 ! 2 816,66
"Z4 0,00
5,58 " 1 JOKL 50x35x3,0mm 5,580 0,00
3,94 " 2 JOKL 50x35x3,0 3,940 0,00
12,893 " 3 oc. ty& pina pr.15mm 12,930 0,00
5,45 "4 JOKL 50x35x3,0mm 5,450 0,00
1,6 " 5 plech &emy P200/200/5 1,600 0,00
0" 4ks svomikova kotva s prsten. M2 10x110mm -Pz 0,000 0,00
2,95 " rez, zvar 2,950 0,00
Medzisuget 32,450 0,00
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Objekt: Zabradlie na opornych miroch Diely Il Nitra, Vini¢ky

Cast:

Objednavatel:

Zhotovitel: DOM-LUK s.r.o.

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Bezbriérovy chodnik a zabradlie na opornych miroch z ulice Vini¢ky na Tokajskd

$001.2 Oporny mur &.2

Spracoval:

Miesto. Datum: 12. 10. 2021
: Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom I clinils
32,4527 876,150 0,00
Medzistdet 876,150 0,00
Suéet oporny mur nad P3 Vinigky .2 dI.36,133m 908,600 0,00
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v 46,87
47|998767101.S objektoch vysky do 6 m 0,963 ' 4514
Kovové stav.dopin.konstr., pripl.za presun nad najva&siu 23.87
48/998767192.S dopr. vzdial. do 100 m 0,963 x 22,99
Celkom 22 008,28
A\
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Za humnami 35,

\

DOM-LUK sito.
| 518302 64 16 PPH. 2120813476

\
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