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1. Ugel a rozsah projektu

Vseobecné:

Piedmétem projektu je zafizeni silnoproudé elektrotechniky v&. systému fizeni ASR pro automatizaci
pfijmu je¢mene a jecmennych sil.

Stavajici stavebni instalace (osvétleni, zasuvkové rozvody, vétrani prostor, vytah,...) zistava pivodni
beze zmény v¢. rozvodnic.

2. Projektové podklady

- mistni Setfeni

- pozadavky zadavatele a investora

- technologicky popis

- ptedpisy a technické listy uvazovanych zatizeni

- dokumentace o ochrané pfed vybuchem

- ptedpisy, normy a zdkony platné v dob¢ zpracovani projektu

3. Technické udaje

Napétova soustava: 3+PEN AC 230/400V TN-C-S
3+N+PE AC 230/400V TN-S
24V AC SELV

OVLADANI 24V DC PELV

Misto rozdéleni PEN na PE + N je v hlavni rozvodné budovy ptijmu, rozvadé¢ 01-R0O1

Vykonova bilance:

Instalovany prikon Pi 410,00 kW

Q'S*Letleﬁ'l—v Q,EEIEI
Zr ] r 1 Q,QQUM

MZLF 0,00 kW

Motory, technologie 400,00 kW

Ostatni 10,00 kW
Soudobost g 0,7
Soudoby prikon Pp 287,00kwW

’

Ubytky napéti:
Ubytky napéti jsou v hodnotach dle CSN, maximalni ubytek napéti je 5 %.

Meéveni spotreby
Neni predmétem dokumentace.

4. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pied nebezpednym dotykem je navrzena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickym odpojenim od
zdroje:

zakladni ochrana (ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti):

- izolaci zivych casti

- pfepazkami a kryty

ochrana pii poruse (ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti):

- ochranné pospojovani

- automatické odpojeni v pripad€ poruchy
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S. Ochrana proti zkratovym proudim a prepéti

Zatizeni bude pfipojeno k napdjeci siti s odstupfiovanym jiSténim, které zajiStuje omezeni zkratovych
proudu dle selektivity sité. Systém fizeni ASR je chranén svodi¢em piepéti s odrusovacim filtrem.

6. Technické FeSeni

Jedna se o stavajici objekt budovy piijmu je¢mene, kdy v ramci realizace dojde k modernizaci dopravnich
tras a nahrazeni nevyhovujiciho fidiciho systému ASR. Projekt navazuje na stavajici technické fesent, které
bude z ¢asti vyuzito.

1. Pripojeni k elektrické energii

Pfipojeni k instalaci NN bude stavajici ptipojkou NN v hlavni rozvodné NN budovy pfijmu v 1PP,
kde bude instalovan novy rozvadéc 01-RO1.

2. Provedeni rozvadécéua

Bude uzito typovych skiinovych rozvodnic instalovanych v prostoru samostatnych rozvoden
oddélenych od prasnych prostor, kryti rozvodnic bude 1P54/20. Vyzbrojeni rozvodnic bude dle
vykresové dokumentace s dostatecnou prostorovou rezervou pro pokryti tepelnych ztrat
instalovanych pfistroji. Pistrojové vybaveni je mozno volit variantné dle shodnych technickych
parametrl uvedenych ve schématech zapojeni.

3. Ovladani a komunikace

Ovladani bude zajitovat sytém ASR — je uvazovéano se systémem SIMATIC (sjednoceni fidicich
systtmu v objektu sladovny), ktery bude navazovat na stavajici automatizaci v objektu.
Prostiednictvim vstupnich a vystupni karet bude PLC monitorovat stavy jednotlivych snimaci a
nasledné na zaklad¢ programu bude fidit provoz. PLC bude veSkera data o provozu, ptipadné
poruchové stavy a zasahy obsluhy zaznamenavat do historie paméti. Ovladani motorti bude ptes
komunikaéni rozhrani PROFINET, stejné tak bude komunikaéniho protokolu PROFINET vyuzito
k propojeni jednotlivych rozvodnic a navazujicich fidicich celkii objektu sladovny. Systém ASR
bude taka slouzit kregulaci odbérového maxima, kdy na zaklad¢ dat zanalyzatord siti
v jednotlivych rozvodnicich bude regulovat vyrobni proces tak, aby nebyla ptekrocena kapacita
stavajici pripojky NN.

4. Provedeni kabelovych rozvodi

Vesker¢ kabelové rozvody budou provedeny kabely v provedeni se slanénymi vodici s PVC izolaci.
Kabely budou vedeny ve spolecnych Zlabech s technologickymi rozvody (vzduch, voda). Dimenze
jednotlivych kabeld bude volena dle dovoleného proudového zatizeni a délce trasy k jednotlivym
periferiim. Pii prostupu stén a podlazich budou tyto prostupy nasledn¢ utésnény.

Jednotlivé trasy budou pokud mozno vedeny soub&zné se stavajicimi rozvody, které budou po
dokoncéeni montaze a uvedeni do provozu demontovany.

5. Pospojovani

Bude provedeno pfipojeni veSkerych kovovych ¢asti, potrubi a technologickych celkli spolu
s vodicem PEN a uzemnénim objektu.
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7. Ochrana pred ruSivymi vlivy dle poZzadavki EMC

Omezeni ruSeni okoli je zajiSténo oddé€lenim signalovych, ovlddacich a silovych kabelii s pouzitim
rozestupl, prepazek nebo riznych tras. Omezenim soub¢hii silovych a signalovych kabeld, dodrzenim
pozadovanych odstupovych vzdalenosti kabeltl, dodrzenim podminek a doporuceni stanovenych vyrobcem
pro instalaci zafizeni.
Na zékladé CSN 33 2000-4-444 budou piijata tato opatfeni:
- v instalaci budou pouZita pouze elektrickd zafizeni spliujici pozadavky pfislusnych norem
EMC, nebo ptislusnych vyrobkovych norem
- bude pouzito ptepét'ovych ochran — podrobné viz. ¢l. 9.3
- v instalaci nebude pouzito sité¢ TN-C
- veskeré vodice ochranného uzemnéni budou spojeny s hlavni uzemiovaci svorkou
- navrzené ochranné vodice typu -K (tj. slanény vodic), jak pro ekvipotencionalni pospojovani,
tak pro napojeni svodicli prep€ti na piipojnice pospojovani v rozvadecich je nutno dodrzet,
soucasné je nutno dodrzet doporucené instalacni podminky vyrobct svodict prepéti

8. Uvedeni do provozu a provozni podminky

Piedpisy pro uvedeni do provozu a p¥i provozu

Veskera instalace bude realizovana soubézné se stavajici instalaci objektu, kdy piepojovani jednotlivych
celkl bude provadéno na etapy tak, aby byly minimalizovany odstavky provozu, bude nutné ziizovat
provizorni komunikacni linky zajistujici bezproblémovy prechod na novy systém fizeni.

Elektricka instalace musi byt provedena tak, aby se nestala pfi¢inou urazu nebo pozaru, a to za predpokladu,
ze bude udrzovéana v dobrém stavu a zadvady budou okamzité odstranény nebo vadné zatizeni odpojeno.
Instalace elektrickych zatfizeni musi spliiovat pozadavky vyhlasky ¢. 48/1982 v platném znéni, nafizeni
vlady ¢. 378/2001, které stanovuji pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni.
Provedeni elektrické instalace musi odpovidat platnym piedpisiim a normam CSN, zejména viak:

Ptred uvedenim do provozu musi byt elektrickd zafizeni odborné provéfeno a vyzkouseno po fadném
ukonceni elektrické instalace a kontrole jeho zapojeni. VSechny ¢asti elektrickych zafizeni musi byt
mechanicky pevné a spolehlivé upevnéné a nesmi svym piisobenim neptiznivé ovliviiovat jiné zafizeni.
Nezbytnou podminkou uvedeni zatizeni do provozu je provedeni vychozi revize, jejimz cilem je potvrzeni,
7e piipojeni elektrickych zatizeni je v souladu s bezpe¢nostnimi pozadavky piisluinych norem (CSN 33
1500, CSN 33 2000-6).

Provozovana elektricka zafizeni (mimo CSN 33 1500 ¢&l. 3.2) musi byt pravidelné revidovana nejpozdgji
ve lhiitach stanovych CSN 33 1500. Pokud ma organizace vlastni ¥ad preventivni udrzby, jsou tyto revize
soucasti preventivni udrzby elektrického zatizeni.

Bezpeclnost a ochrana zdravi p¥i prdaci a provozu elektrickych zavizeni

Zatizeni mize byt pouzito pouze k ticelim a za podminek, pro které je urceno, v souladu s pravodni
dokumentaci vyrobce a mistnim provoznim a bezpecnostnim ptredpisem provozovatele.

Opravy, sefizovani, drzba a €isténi zafizeni se provadéji, jen je-li zatizeni odpojeno od ptivodl energii.
Obsluha musi byt pfed uvedenim dila do provozu f4dné seznadmena s obsluhou, tj. zejména se spousténim,
zastavovanim a udrzbou zafizeni, dale pak pouzivanim pfedepsanych ochrannych pomtcek.
Zamestnavatel pii plnéni zakonné povinnosti, ktera vyplyva z natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. zajisti mimo
jiné stanoveni termint, lhit a rozsahu kontrol, zkousek, revizi, terminti udrzby, oprav a rekonstrukce
technického vybaveni pracovi§té, véetné pracovnich a vyrobnich prostfedki a zafizeni, s ohledem na jejich
provedeni, doporuceni vyrobce a zplisob pouzivani, pozadavky na pracoviste, rizikové faktory zplsobujici
zhorSeni technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedkli a zafizeni a v souladu s vysledky
predchazejicich kontrol, zkousek ¢i revizi, po dobu provozu a pouzivani pracoviste.

Provozovatel zafizeni je povinen zpracovat provozni piedpisy pro obsluhu a udrzbu a zabezpecit
prokazatelné seznameni obsluhy s témito predpisy.

Obsluha naopak musi prokazat znalost postupti a predpisii, pozarnich opatieni, prvni pomoci pii Grazech
elektfinou a znalost postupti a zptsobu hlaseni zavad na svéfenim pracovisti.

Pracovnici musi byt seznameni s pozarnimi smérnicemi a s provoznimi pravidly. Zachazeni s elektrickym
zafizenim pii pozarech a zatopach se idi podle CSN 34 3085 a podle dalsich souvisejicich predpisti.
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PoZadavky na kvalifikaci pracovniki

Odbornou zpuisobilost osob v elektrotechnice fesi vyhlaska CUBP &. 50/1978 Sb. ve znéni pozdgjsich
predpist. Stanovi stupn€ odborné zptsobilosti pracovnikt, ktefi se zabyvaji obsluhou elektrického zatizeni
nebo praci na nich.

Ve smyslu této vyhlasky je pozadovana nasledujici odborna zptsobilost pracovnikii:

Organizace, ktera dané zatizeni vlastni, pfesné definuje, ktera ¢innost na elektrickych zatizenich je obsluha
a ktera prace (CSN EN 50 110-1 ed. 2).

Obsluhu elektrického zafizeni mn a nn, tj. tkony spojené s provozem elektrického zatizeni, napt. ovladani
tlacitek, prepinacii, regulovani, ¢teni tidaji trvale namontovanych piistrojii, synchronizovani, vyména
zavitovych pojistek, zarovek, za pfedpokladu, ze nemohou piijit do styku s ¢astmi pod nap€tim - mtze
provadét pracovnik seznameny.

Obsluhu elektrického zatizeni vSech napéti, tj. ikony spojené s provozem elektrického zafizeni, napft.
ovladani tlacitek, pfepinacti, regulovani, ¢teni Udaji trvale namontovanych pfistroji, synchronizovani,
vymeéna zavitovych a pristrojovych pojistek, zarovek, za predpokladu, Ze nemohou pfijit do styku s ¢astmi
pod napétim - mize provadét pracovnik pouceny.

Préci na elektrickém zafizeni, jako je montdz, revize, oprava a udrzba elektrického zatizeni, zajistovani
pracovisté, méfeni prenosnymi ptistroji - miize provadét pracovnik znaly.

Pracovnici obsluhy elektrického zafizeni jsou povinni dodrzovat pracovni a bezpecCnostni piedpisy
v rozsahu své kvalifikace. Nesméji vykonavat Cinnosti, na kterd nemaji opravnéni a provadét zakazané
manipulace. Dale odpovidaji za udrzovani Cistoty a pofadku na svém pracovisti.

9. Dopad na Zivotni prostiredi

Obecn¢ je tieba pouzivat stavebni latky a materialy, které nezatézuji zivotni prostfedi. Je tfeba dbat na
predpisy tykajici se zivotniho prostfedi. Obzvlastni diraz je pak kladen na sniZeni spotieby energie a pitné
vody.

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady je stanoveno zakonem ¢.185/2001 Sb., 0 odpadech a jeho provadécimi vyhlaskami
MZP ¢&.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a ¢.381/2001 Sb., katalog odpadii. Dodavatel
stavby je ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. v platném znéni o odpadech ptivodcem odpadd, které pti stavbe
vznikaji a je povinen dodrzovat ustanoveni §16 zadkona. Ten mu mimo jiné ptikazuje zatazovat odpady
podle druhii a kategorii, shromazd'ovat je tiidéné podle téchto druhti ve vhodnych nadobéch (§5 vyhl. MZP
¢.383/2001 Sb.), odpady je povinen pfednostné vyuZzivat, nevyuzité odpady pievést do vlastnictvi osobé
opravnéné k jejich prevzeti. Je povinen vést pribéznou evidenci odpadd.

Pred preddnim odpadti si musi dodavatel ovéfit, zda osoba, které piredava odpad, je k jeho prevzeti
opravnéna, tj. vyzadat si povoleni (souhlas) krajského tfadu dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vcetné
provozniho fadu zafizeni, kde jsou uvedeny odpady, k jejichZ pfevzeti je osoba opravnéna.

10.  Predpisy a normy

CSN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecénosti - Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2:2012 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana pied
ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ¢d.2:2010 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pied
nadproudy

CSN 33 2000-4-444:2011 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-444: Bezpecnost - Ochrana pied
napét'ovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-46 ed.3:2017 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-46: Bezpetnost - Odpojovani a
spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné piedpisy
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CSN 33 2000-5-52 ed.2: 2012 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrickéd vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.2: 2016 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-53: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Spinaci a fidici pristroje

CSN 33 2000-5-534 ed.2:2016 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-53: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Piepétova ochranna zatizeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3: 2012 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-537 ed.2: 2017 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-53: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Pfistroje pro ochranu, odpojovani, spindni, fizeni a monitorovani - Oddil 537: Odpojovani a
spinani

CSN 33 2000-5-557:2014 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-557: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Pomocné obvody

CSN EN 50110-1 ed.3: 2015 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
CSN EN 60204-1 ed. 2: 2007 Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektrické zafizeni strojii - Cast 1: Vieobecné
pozadavky

CSN EN 1672-1:2015 Potravinaiské stroje - Zakladni pojmy - Cast 1: Bezpeénostni pozadavky
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