Karta katalogowa

Standard XL

Bezpieczenstwo

Zestaw treningowy stuzacy do ¢wiczen Z masa Norma: PN-EN 16630:2015-06
wiasnego ciata. Pozwala na harmonijny rozwdj HIC min: 13 m
A r

fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. |
Wykonany z elementéw stalowych pokrytych H.IC max. Ny 2,5m ,
podwdjng warstwa lakieru proszkowego. Liczba uzytkownikow: max. 25 o0sob

Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktuainymi Minimalny wzrost: 140 cm

normami zapewniajg bezpieczenstwo korzystania Maksymalne obciazenie' 120 kg
i spetnienie wymagan samych uzytkownikow, ’

Drazek @33,7 mm —dt, 1,2—-2,0 m 14 Wymiary urzadzen: 7,2%x7,2x3,6m

Porecz @42,4 mm —df. 1,8 m 2 Strefa bezpieczenstwa: 12,7 x 11,2 m (142,24 m?)

Drabinka pozioma krotka 1 HIC max: 2,5m

Drabinka pozioma dtuga Kolory: RAL 9011 — czarny (stupy, drgzki, drabinki),
Drabinka pionowa Naturalna kolorystyka drewna

Stup rurowy @42,4 mm modrzewiowego (wykonczenie)

tawka skosna z drabinkg Waga urzadzen: 900 kg _
Porecz wysoka Sruby taczace: M10, klasa min. 5.8

Kotwy: M12 x 140 — kotwy pierScieniowe

Srednica fundamentu: 35cm

Wysokos¢ fundamentu:  min, 70 cm

Klasa betonu: min. C20/25 (dawne B25)

Stupy: profil stalowy 80x40x3 mm,
deska modrzewiowa 140x25mm

Drazki, porecze: rury stalowe, Scianka min. 3 mm
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