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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nrspec. | Opls i wyliczenia r j.m.TPoszcz. | Razem
wa techn, | [
Roboty termomadernizacyjne i remontowe Gajéwki Swierczyniec B
1 OCIEPLENIE FUNDAMENTOW — — |
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 |m3
d.1/0102-02 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1ll - $ciany pediuzne Kancela-
hi
B 13.70 m3 13.700
RAZEM 13.700
2/ KNR-W 4- Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 |m?
d.1/01 0102-05 m i glebokes$ci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IH -
wykop na peing glebokosé piwnic
1192.00 m? 92.000
] RAZEM 92.000
3/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygo- \mz2
d.1/0402-03 towawcze. Oczyszczenie powierzchni Scian w miejscach fatwo do-
stepnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uZyciu szczotek stalo-
wych
96.30 m2 96.300
RAZEM _96.300
4|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. | o podiozach z m2
d.1|/0724-03 cagly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1
migjscu } - PRZYJETO 15 %
] 14.45 _|m2 14450
| RAZEM 14.450
5/KNR-W 2- izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bifumiczne pioniowe - wykony-/m2
d.1|02 0603-05 wane na zimno z past emulsyjnych asfatiowych gestych - pierwsza
warstwa
96.30 m2 96.300
RAZEM 96.300)
6/KNR-W 2- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-|m?2
d.1|02 0603-06 | wane fa zimno z past emuisyjnych asfaitowych gestych - druga i na-
stepna warstwa
96.30 m2 96.300
RAZEM 96.300!
7|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplert Ceresit VWS. Przykiejenie piyt styro- |\ m2
d.1/0102-04 pianowych XPS o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynko-
wanych lub z mozaiki szklanej
113.35 m2 113.350
RAZEM 113.350
8/KNR-W 2- lzolacje pionowe z folii kubetkowej m2
d.1/02 0606-01
86.30 m2 96.300
RAZEM ©6.300
9/KNR 19-01 Zasypanie wykop6w zlemia z ukopGw z przerzutem ziemi na odl. do |m2
d.1{0115-02 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. it
B 96.07 m3 96.070 |
B RAZEM 96.070
10|KNR 2-21 Rozécielenie nadmiaru ziemi z wykop6w reczne z transportem tacz- |m3 |
d.1/0218-02 kami na terenie plaskim
| 9.63 m3 9.630
I RAZEM | 9.630
2 PRZELOZENIE KOSTKI BRUKOWEJ
| 11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
| d.2/0802-07 bosci 15 cm
A 24.00 : ] m?2 24.000
| B __|RAZEM 24.000
12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej /m2
d.2(0807-01
24.00 = = m2 24.000 __
- § __|RAZEM 24.000
13| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy i palisady m
| d.2/0814-02
. | 8.00 B ] m _ 8.000 |
1 ol i RAZEM 8.000
14[KNR 2-31 | QObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm i palisada z demontazu na m I
‘ d.2|0407-03 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
L4 | 8.00 i m | 8.000
1 B RAZEM |  8.000
15/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po za- |m?2
’ d.2|01 14-05 ggszczeniu 15 cm
[ 1 L 2400 - m? 24.000
| | == _IRAZEM | 24.000/
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PRZEDMIAR ROBGT

[Lp.] Podsta- | Nr spec. | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
L wa techn. [ _
16/KNR 0-11 Chodniiki z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 |m2 [ [
d.2/0321-D2 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem
z.5z. 54 spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej - ulozenie
kostki uprzednio rozebranej , ze spadkiem od drzwi Kancelarii tak
aby nie bylo stopria (dostepnosé dla nigpeinosprawnych)
| _|24.00 jm2 24.000
— i |RAZEM ~ 24.000
13 NAPRAWA STRUKTURALNA MUROW -
17| KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd o gigbokesci 3,5 cmw cegle m
d.3/03 1001-01
1.00*2+1.00*3 <$ciana poludniowa> m 5.000
- 1.00%2%4 <éciana pbinocna> m_ 8.000
. _IRAZEM 13.000
18|Kalkulacja Naprawa peknig¢ muréw ceglanych - zszycie peknieé Scian z wyko- [m
d.3/wiasna rzystaniem pretéw zebrowanych (gwintowanych) fi 10 mm (po 50 cm
z kazdej strony peknigeia) na zaprawie np. HeliBond
L} - . 13.00 m 13.000 -
) RAZEM 13.000
19/ KNR-W 4- Wykonante z wykuciem bruzd dia belek przeskieplefi otworow w m3
d.3/01 0314-02 cianach z cegiet
(1.50*0.250.20)*2"2 . ms 0.300
B i RAZEM 0.300
20/ KNR-W 2- Ostany okien piytami pil§niowymi m2
d.3/02 0923-02
3.10 m2 | 3.100,
_|RAZEM 3.100
21/KNR-W 4- Wykonanie przesklepiert otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie (m
d.3|01 031404 i obsadzenie belek stalowych - dwuteownik 120 |
I 13.00 _Lm 13.000
. RAZEM 13.000
22|KNR-W 4- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. wscianach z/m
d.3/01 0326-05 cegiet )
6.00 _m 6.000
[ RAZEM 6.000
23/ KNR-W 4- Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii [l o podiozach [m2 =
d.3|01 0725-04 Z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 misjscu ‘
| 1.50 - m2 1.500
RAZEM _1.500
24|KNR-W 4- Uzupeinienie tynkaw wewnetrznych zwyklych kat )il z zaprawy cem.- |m?2
d.3/01 0711-01 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- | planobetonéw o powierzehni do 1 m2 w 1
miejscu
| 1.5 m2 1.500 s
RAZEM 1.500
4 i OCIEPLENIE SCIAN ZEWNE TRZNYCH B _
25|KNR 4-01 Skucie zmurszalych | spekanych tynkow i uzupetnienie tynkéw ze-  [m?2 ‘ T
d.4/0725-03 wnetrznych zwykiych kat. |l o podiozach z cegly, pustakéw caramicz-
nych, gazo-i pianobetondw { do 5 m2 w 1 miejscu )
| - 8.00 _ _ _|m2 8.000,
AL ____|IRAZEM | 8.000
26/ KNR-W 4- Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii Il o podiozach |/m2
d.4|/01 0725-04 z betondw wirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
i L |8.00 ) i _m2 8.000 )
i1 I . 1 RAZEM 8.000|
27/ KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o |mi2 |
d.4/09290-D3 pow. do 1.0 m2
_ 0.7+1.05  lm2 1750,
_ — |RAZEM 1.7§q
28 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino-rozwiera- |m2
d.4|0929-09 ne dwudzieine z PCV o pow. do 2.0 m2
] _ 1.40"1.40°5 m2 9.800 «J
- (— RAZEM | 9800
29/ KNR-W 2- Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm - demontaZ, R=0,40 (m |
d.4/02 0531-04 | |
| | | __I15.50 — - m | 18500,
el = - ! RAZEM | 15500
KNR-W 4- Rozebranie obrdbek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw \m?2
d.4/01 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
| |- __13.50 = - m2 | 3500 1
| — — | |RAZEM | = 3.500
31|KNR 0-17 Przygotowanie podicza pod ocieplenie metoda lekka-mokrs - m?2
d.4/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
| . | 18432 _ - lm2 | 18a320
l =1 m o IRAZEM | 184.320
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PRZEDMIAR ROBOT

[Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
, wa techn. 3 .
| 32 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokrg - grunto- |m2 1
d.4/2608-03 warie preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
- 184.32 B |m2 184.320
RAZEM 184.320
33/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metodg |m?2
| d.4/2610-02 lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
170.30 B m2 170.300
| ] RAZEM 170.300
34/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budyn- /m?2
d.4(2610-08 kéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z przygotowa-
niem podioZa i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki
14.02 . m2 14.020 ]
| ___ |RAZEM 14.020
35/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg- |m
d.4/2610-10 mokrg wraz 2 przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarsiwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroZnikéw wypuldych katownikiem metalowym
41.50 - _|m 41.500
RAZEM 41.500
36/ NNRNKB {z-V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwiniecit |m2
d.4/202 0541- do 25 cm - obribka nad cokofem budynku i podokienniki
i
_ 11.80 m2 11.800
B _|RAZEM 11.800
37|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2
d.4/202 0541- ponad 25 cm
02
6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800
38/KNR 0-17 Ogieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi metodg lekiia- |m2
d.4|2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
29.50 m2 29.500
RAZEM 29.500
39(/ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na |m2
d.4/0118-03 gotowym podiozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany plaskie i powierz-
chnie poziome; 2wirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
40 KNR-W 2- Rury spustowe z PCW okragie o §r. 110 mm - rury z demontazu m
d.4|02 0531-04
15.50 - 15.500
e ] RAZEM 15.500
41 KNR-W 4- Dwukrotna impregnacia grzybobdjcza bali | krawedziakéw melodg | m?2
d.4/01 0627-04 smarowania preparatami solowymi - szczyty budynku
B 12.00 m2 12.000
RAZEM 12,000
42|KNR 202 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7 m m2
d.4/1604-01/02
= ee—| 1182.00 o m2 182.000|
| |RAZEM 182.000
43/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d4r.16 (poz.:25,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41) |
z.52.5.15
44 NNRNKB (z.Vill) Ostony z sfatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4(202 1622a- |
01
182.00 - I — m2 182.000|
B _ B RAZEM | 182.000
| 5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PODDASZA ——
45 KNR-W 2- Ruszty drewniane pod boazerig na $cianach tynkowanych ceglanych \m2 ‘
| d.5/02 20202- |
[ o3
- 44.50 - o - m2 | 44.500 -
| == IRAZEM 44.500
45 KNR-W 2- Oldadziny 2 plyt termaizalacyjnych z pianki poliuretanowej PIR jed- | m2
‘ d.5/02 2008—03‘ nostronnie polaytej piyta gipsowo-kartonowa na $cianach na rusz-
tach
| 44.50 . N B m2 | 44500
ENE B - R IRAZEM | 44500
| 6 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWE.J _ 1
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.| Podsta- [ Opis I wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
wa |
47| KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukgii betonowych niezbrojo-/m3 [
d.6/01 0212-02 nych o grubosci 10 cm - opaska przy budynku |
i 2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
48/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 2020 cm w |m
d.6(0401-02 aruncie kat.ll-IV
46.20 46.200
RAZEM 46.200
4%/ KNR 2-31 Lawa pod obrzezei betonowa zwykla m3
d.6(0402-03
46.2070.2*0.15 m2 1.386
RAZEM 1.386
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6|0407-05 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
46.20 m 46.200
RAZEM 46.200
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa z betonu rozbiorkowego i gruzu ze skutych |m2
d.6/0114-03 tynkéw - o grubosci po zageszezeniu 8 em
23.00 m2 23.000
RAZEM 23.000
52|KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" gruboécl 80 mm typu [m2
d.6/0318-01 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypemnieniem spoin za-
prawg cementows
23.00 m2 23.000 ]
RAZEM 23.000
53| KNR-W 4- Rozebranie studzienek podokiennych (przy oknach piwnicznych) m3
d.6/01 0348-02
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
54 KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - wy- [m3
d.6/02 0101-06 murcwanie studzienek podokiennych i wsypu na opat o gr. scianki 12
cm
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
56/ KNR-W 2- Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o po- szt
d.6/02 1216-04 wierzchni elementu ponad 1 m2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56 KNR-W 2- Wsypy piwniczne z nakrywa stalowa szt
d.6/02 1219-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw befonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.6|0606-03 cementowo-piaskowej z pod rur spustowych
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
7 TERMOMODERNIZACJA STROPU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM
58/KNR-W 4- Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polepy m2
d.7|01 0440-01
42.30 m2 42.360
RAZEM 42.300
59/KNR 8-12 Izolacje ciepine | akustyczne wykonywane z welny mineraine gr. 25 Im2
d.7(0301-03 cmj ukiadanymi miedzy legarami ulozonymi na stropie
42.30 n m2 42.300
RAZEM 42.300
60/KNR 0-15 Osadzenie schodéw strychowych skladanych ocieplonych - wykona- [m
d.7(0526-01 nie konstrukcji nosnej
2.40 ) m 2.400
RAZEM 2.400
61KNR 0-15 Osadzenie schodéw strychowych skiadanych odeplonych szt
d.7/0526-02
1 szt 1.000]
1 RAZEM 1.000
62|KNR 0-15 Osadzenie wylazu w pofaci dachowej - wykonanie konstrukeji nosnej im
d.7|0526-01
L 2.40 - m 2400 |
RAZEM _ 2,400
63/ KNR 0-1& Osadzenie wylazu w polaci dachowej szt
d.7|0526-02
. 1 - szt 1000 |
RAZEM 1.000
64 NNRNKB (z.V) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciv  |m2
d.7|202 0541~ do 25 cm - obrobienie wylazu dachowego |
01



PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz Razem
wa techn.
0.90 m2 0.900 i
RAZEM 0.900
B65|KNR 0-1511 Montaz stopni kominiarskich szt
d.7|0521-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
66| KNR-W 4- Wywiezienie gruzu i materialow z rozbiérki spryzmowanych samo-  |m?
d.7/01 0109-11 chodami samowyladowczymi na odleglogé 5 km
0109-12
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
67|Kalkulacja Utylizacja gruzu i odpadéw m3
d.7|wiasha
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
8 INSTALACJA ODGROMOWA.
68| KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uldadane n.t. na betonie
d.8|0103-02
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
69|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego - puszki kantrolng sz
d.8/0303-10
6 szt. 6.000!
| RAZEM 6.000
70|KMR 5-08 Montaz przewodéw cdprowadzajacych instalacii odgromowej na bu- |m
d.8/0607-02 dynkach weiagane do rur - pret o $r. do 10 mm
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
71/ KNR 5-08 Montaz przewodéw adprowadzajacych instalacji odgromowej na bu- |m
d.8/0607-09 dynkach wciaganaych do rur - bednarka da 120 mm2
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR-W 5- Laczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomacy zigczy szt
d.8(08 0618-01 skrecanych uniwersainych do blachy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
73| KNR-W 5- Montaz 2igczy kontrolnych z polaczeniem drut-plaskownik winstala- | szt
d.8(08 0619-06 Cji edgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
74/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.8|0608-07
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
75|KNR 5-08 Laczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt.
d.8|0617-01 bednarka 120 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
T6|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej {pierwszy pomiar) szt.
d.8|1304-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T7|{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji pioninochronnej (ka2dy nastepny po- szt
d.8|1304-04 miar)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 REMONT POMIESZCZENIA PIWNIC
78| KNR-W 4- Przebicie utworbw w Scianach z cegiet o grubosci 2 Ceg. na zaprawie |szt.
d.9/01 0335-11 cementowo-wapiennej pod kanat nawiewu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79| KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalows;j, prostokgine, typ All o ob- |m2
d.89({17 0101-01 wodzie do 400 mm - udziat ksztaltek do 35 % - wykonanie przewodu
w ksztafcie Z (wyjscie pod sufitem przez $ciang na zewngtrz budynku
wyprowadzit1,0 m ponad poziom terenu, nawieww 20 cm nad po-
sadzka)
o = 1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
80| KNR-W 2- Kratid wentylacyjne przewodéw wentylacyjnych szt.
d.9/17 0138-01
L 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem |m2
d.9/02 080203 mechanicznym na stropach i podciagach




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz. | Razem
wa techn.
30.30 m?2 30.300
RAZEM 30.300
82| KNR-W 4- Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat Il z zaprawy ce- m2
d.g9(01 0710-18 mentowej na stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i
spocznikach schadowych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu- 40% calosci
90.80*0.4 m?2 36.320
RAZEM 36.320
83| KNR-W 2- Owukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw gladkich recznie |m2 |
d.9(02 1501-01
201.80 m2 201.800
RAZEM 201.800
84/KNR-W 4- Uzupetnienie plytek na schedach do piwnicy o powierzchni do 5.0 m2
d.9|01 080906 m2 w jednym miejscu z plytek terakotowych 30x30 em na zaprawie
cementowej
0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600
85|KNR 0-19 Wymiana okienka piwnicznega na okno piwniczne statowe SO1 m2
d.9/0931-01 ocynkowane
0.30 m2 0.300
RAZEM 0.300
0 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
8 NR & MantaZ tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - wraz z wyposaZe- szt
d.1/0284-01 niem §. zabezpieczeniami inst. oéwistleniowej, inst. gniazd, Kancela-
0 fii, budynku magazynowego, wylaczniki Przeciwporazeniowe, wylacz-
niki przeciwprzepigciowe
N 1 szt 1.000
"N RAZEM 1.000
87|KSNR 5 \ Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach miesz- [wyp.
d.1(0404-01 'klnxchna wylacznikpodioZe z cegly
0
7 Wyp. 7.000
N RAZEM 7.000
88/KSNR 5 Wypusty wyk ne przewodami wtynkowymi w budynkach miesz- [wyp.
d.1|0404-02 kalnych na p nikpodioZe z cegly
0
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
89/KSNR 5 Wypusty wykonywane prz | wiynkowymi w budynkach miesz- [wyp.
d.1/0404-03 kalnych na gniazdo wtykowe 10A i Zze z cegly
0
24 wyp. 24.000
NG RAZEM 24.000
90|KSNR 5 Linie zasiajace prowadzone pod tynkiem prz kabelkowym |m
d.1/0301-01 wiynkowym lub plaskim YDYp 3x2,5 mm2 na podio; tonowym
0
25.00 25.000
=Nt RAZEM 25.000
91|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym ~[m
d.1/0301-01 wiyniowym lub piaskim YDYp 3x1,5 mm na pediozu betonowym \
0
25.00 m [\ 25.000
25.000
92|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowycho |m
d.1|0303-01 Srednicy 20 mm wykonywane przewodami YDY 5x4 mm2 podicze z
0 cegly - zasilenie budynku magazynowego (garazu) \
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
93|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych LED kpl.
d.1|0502-02
0
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
" REMONT POMIESZCZEN MIESZKALNYCH
94 KNR-W 4- Odbicle tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?
d.1|01 0701-05 stropach
1
137.00 m2 137.000 |
RAZEM 137.000
95/TZKNBK v Rozebranie boazerii z listew drewnianych m2
d.1]-232
1
167.15 _im2 167.150
RAZEM | 167.150
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Nrspec. Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. = Razem
wa techn |
96 KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far-  m2
d.1/0607-01 by lub zdzieraniem tapet na cianach
1
167.15 o m?2 167.150
RAZEM 167.150
97 | KNR-W 2- Ruszt drewniany na stropach m2
d.1/02 1036-01
1
I 137.00 T m2 137.000
. RAZEM 137.000
98 KNR-W 2- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.1/02 2008-04 dyncze na stropach na rusztach
1
137.00 m2 137.000
RAZEM 137.000
59| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbamé emulsyjnymi powierzchni wewngliz-
d.1/02 1510-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
1
137.00 m2 137.000
|RAZEM 137.000
100|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.1/02 1510-01 nych - tynkéw gladkich bez gruntowania
1
167.15 m2 167.150
RAZEM 167.150
101|KNR-W 4- Montaz nawietrzakdw okiennych higrosterowanych w pomieszcze-  |s2t.
d.1/01 092103 niach bez wentylacji grawitacyjnej
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
| 12 REMONT £ AZIENK! | WYMIANA ARMATURY SANITARNE)
102 KNR-W 4- Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie | kigju m2
d.1|01 0812-05
2
B 5.00 m2 5.000
B RAZEM 5.000/
103 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
2
21.10 m2 21.100
RAZEM 21.100
104 [ KNR-W 4- Przecieranie istniejacych tynkéw po zerwaniu plytek m2
d.1/01 0713-03
2
21.10 - m2 21.100
. RAZEM 21.100
105|KNR BC- Czyszczenie rgczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1|02 0201-01
2
I 5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
106{KNR AT-22 Przygotawanie podioza pod wykonanie okladzin Sciennych -jedno- [m2
d.1|0101-02 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
2
26.10 B - m2 26.100
RAZEM 26.100
107 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x60 cm na kiej metodg
d.1|0820-10 zwykia
2
21.10 ) - m2 21.100
o RAZEM 21.100
108|KNR 2-02 Posadzki plytkowe 2 kamieni sztucznych; plytki 30x60 cm ukiadane |m2
d.1/1118-10 na kiej metodg zwykig Pow. do 10,0 m2.
2|zsz. 5.7.a |
1 |5.00 m?2 5.000 |
! — ] : RAZEM | 5.000
109| KNR-W 4- Wymiana ustepu z miska porcelanows 'Kompakt' bezkohierzowy, z |kpi. I
| d.1|02 0224-03 deskg wolnoopadajaca
2
- - ) kol. ___1.000 B
] _ - RAZEM | 1.000,
110|KNR-W 4~ Wymiana umywalki porcelanowej ze wspomikami z syfonem z two-  |kpi. |
d.1{02 0220-02 rzywa [
2 I
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PRZEDMIAR ROBOT

|Lp.| Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenla Jm. | Poszcz. | Razem
_wa techn. R —_— I =
1 . kpl. 1.000|
B RAZEM | 1.000
111/ KNR-W 4- Wymiana kabiny natryskowej kpl.
d.1/02 0222-03
2
i 1 B kpl. 1.000
| = RAZEM 1.000|
112|KNR-W 4- Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nie-  |szt.
d.1/020219-04 rdzewnej fub z tworzyw sztucznych na szafce
2
| 1 szt | 1.000
RAZEM 1.000
113/ KNR-W 4- Wymiana podejécia z rur z PVC o &r. 60 mm {aczonych metodg msc.
d.1/02 0212-06 wceiskowa
2
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosé
13 m 1.300
3 msc. 3.000]
. RAZEM 3.000
114|KNR-W 4- Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1/02 0132-01
2
2 szt. 2.000
) | |RAZEM 2.000
115/ KNR-WV 4- Wymiana baterii natryskowej s2t.
d.1/02 0132-03
2
1 szt. 1000 |
- }'_ 1 iRAZE‘M_ 1.000]

ink. ZB!

Upowatniony de
aadzorowania i k

-0-

Norma PRO Wers]a 4.730 Nr sanjny: 27673 Uzytikownilc KNK BUDOWNICTWO 2Zbigniew Gajos

GNIEW GAJOS

projektewania, kierewanis,
trplewanis budowy i re
s







