B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis tzemi stavhy

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavené tzemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem (zemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba se nachazi na tzemi Olomouckého kraje, okresu Olomouc, obce Sternberk a katastralniho Gzemi
Sternberk (kod katastralniho Gzemi 763527). Stavba se nachézi SZ &asti Dolni Zleb mésta Stemberk.
V soucasné dobé je plocha vyuzivana neusporadané, kontejnery na sbémy odpad jsou umistény blizko zelené
plochy a stav. stromii a nehezké viici okolni pfirodé. Navrzené stanovisté pro kontejnery jsou umistény u
autobusového zalivu a ohraniéeny zidkou a sou¢asné vzniknou drobné stavebni Gpravy autobus. zalivu, kdy bude
odstranéna cast asfalt. plochy. Zbyvajici asfalt. plocha bude vyfrézovana a poloZen zpét asfalt. beton. Dojde
k zlepeni daného mista a k odclonéni kontejnert od zastavky.

Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovéani
Stavba je v souladu s Gzemnim planem mésta Olomouc.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumit a méfeni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, geotechnice prizkum materidlovych nalezist (zemnikd), stavebné historicky prizkum
Geologicky, geotechnicky, hydrogeologicky a dal3i priizkumy nebyly pro tuto jednoduchou stavbu provéadeény.
Hydrometeorologické, hydrologické, klimatologické (idaje nebyly pro tuto stavbu zjistovany.
Zajmové tzemi se nenachazi v chranéné oblasti prirozene akumulace vod (CHOPAV) Kvartér feky Moravy.

¢) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist
Navrzena stavba se nenachazi v pamatkové chranéném Gzemi. Stavba se nachézi mimo CHOPAV (Kvarter feky
Moravy) i pta&i oblasti. Stavba se nenachazi na (izemi Natura 2000. Stavba se nenachézi ani nezasahuje do
ochranného pasma drahy. Stavba bude probihat v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti. Nebude
dotéeno ochranné pasmo lesnich pozemku, neni zasahovéano do pozemk pod ochranou zemédélského pldniho
fondu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému izemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi. Uzemi stavby se nenachazi v zaplavovéem (zemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Navrzena stavba navazuje na piilehlé stavebni tpravy probihajicich akci vystavby atletického a plaveckého
stadionu. Odtokové poméry se neméni, dedtové vody budou odvodnény pficnymi sklony do zelené.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Navrzenou stavbou nevznikaji pozadavky na asanaci, demolici, pouze vybouréni stav. bet. obrubniku v misté
nového stanovi$té na kontejnery a frézovani stéav. vozovky.

g) Pozadavky na maximaini doGasné a trvalé zabory zemédeélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych

k pInéni funkce lesa
Stavbou nebudou dotéeny pozemky podiéhajici ochrang ZPF. Stavbou nebudou dotceny pozemky urcené k pInéni

funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.
Navrzené stanoviété pro kontejnery je napojeno na stav. vozovku v 3. 4m a je vybudovan bezbarieroy pfistup
z autobus. zastavky ke vozovce a stav. parkov. stanim.

Vécné a Gasove vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice.

Predpokladany pribéh stavby bude upfesnén na zéakladé rozhodnuti stavebnika v zavislosti na provedeném
vyb&rovém fizeni na zhotovitele stavby.

i) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi



Jedna se o pozemek parc. &. 5620 a 5334/1 v k.0. Stermnberk.

j) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nevznikne zde Zadné ochranné a bezpeénosti pasmo. Nové inZ. sité nebudou budovany.

k) PoZadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.
Nejsou poZadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.

l) MoZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je soucasti vefejné infrastruktury.

B.2 Celkovy popis stavhy

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmany stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebn& historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei; (daje o dotéené komunikaci
Jedna se o novou stavbu zpevnéné plochy, stanovists pro kontejnery se zidkou. Nové misto pro kontejnery se
nachazi vedle stav. autobusové zastavky a navrzeno v celé délce 24m. Misto pro kontejnery je navrzeno pro 15
kontejneri o rozmérech 24 x 2m. Plocha pro kontejnery je navrZena z bet. zam. dlazby 20/10 bez fazet, barva
Seda. Plocha je olemovana zidkou, ktera je z gabionovych koi 0,5/0,5/1m vyplnéna lom. kamenem a rozdélena
na 3 oddélene sektory. Napojeni na stav. obrubniky je z bet. obrubniku 15/25. Mezi chodnikem a zeleni je navrzen
bet. obrubnik 10/20. V misté stav. chodniku bude prodlouzen a napojen na navrzené Upravy. Ukonéeni chodniku
je ukoncen varovnym pasem z bet. zam. dlazby 20/10 slepecké barvy bilé. Chodnik je z bet. zam. dlazby 20/10
barvy Sedé. VydlaZdéna plocha navrzena se sklonem 1-2%. Stav. asfalt. plocha vyfrézovana v tl.5cm a zpét
polozen v ll.5¢m asfaltobeton ACO 11. Mezi stav. autobus. zastavkou a navrzenych stanovi$tém pro kontejnery
bude mensi svah v §.1m ze zelené.

Konstrukce navrZené plochy dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- bet. zdmkova dlazba 20/10, barva $eda, bez fazet DL | 60 mm (:JSN 736131-1

- loZni vrstva z kamenné drti frakce 0-4 . 40 mm CSN 736131-1

- Stérkodrt fr.0-32 SD 300 mm__CSN 736126
celkem 400 mm

Konstrukce navrzené chodniku dle TP 170 MD CR ve skladbé :

- bet. zamk. dlazba 20/10, barva $eda DLI 60 mm CSN 736131-1
varovny pas - bet.zam.dlazba 20/10/6 slepecka, barva bila

- loZni vrstva z kamenné drti frakce 0-4 . 40mm CSN 736131-1

- Stérkodrt fr.0-32 SD 300 mm _CSN 736126
celkem 400 mm

b) Ugel uzivani stavby )
Stavba bude uZivana jako stanovisté pro kontejnery pro mistni obyvatele Dolni Zleb ve Sternberku.

¢) Trvald nebo docasna stavha
Stavba je navrzena jako trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(i na stavby a technickych
poZadavkii zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
predpisl a norem

V rami projektu neni nutny pozadavek na povoleni vyjimky dle §14 vyhl.398/2009Sb.

e) Celkovy popis koncepce feseni stavby, vietné zakladnich parametri stavby — navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma
a chranéna uzemi apod.



Jedna se o novou stavbu zpevnéné plochy, stanovisté pro kontejnery se zidkou. Nové misto pro kontejnery se
nachazi vedle stav. autobusové zastavky a navrzeno v celé délce 24m. Misto pro kontejnery je navrzeno pro 15
kontejner( o rozmérech 24 x 2m. Plocha je olemovana zidkou, Ktera je z gabionovych kot 0,5/0,5/1m vyplnéna
lom. kamenem a rozdélena na 3 oddélené sekfory.

f)  Zakladni bilance stavby — potieby a spoteby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, tfida energeticke narocnosti budov apod.
Po dokonéeni nebude mit navrzena stavba zadné naroky na energie. Odtokové poméry budou zachovany, dle
stavajiciho stavu. Druhy odpadii a emisi viz odstavec B.6.

. 9) Zakladni predpoklady vystavby — Gasové (daje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Casovy harmonogram realizace neni stanoven, pfedpokladany termin vystavby je rok 2022 — 2023 dle finanénich
moznosti stavebnika. Pfedpokladana doba vystavby je 1 mésic.

h) Zakladni poZadavky na predtasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu provozu,
doba jeho trvéni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby
Stavba maze byt predana po dokoneni celé stavby.

i)  Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby jsou 0,5 mil. K.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke feSeni

a) urbanismus ~ Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Stavba je v souladu s tzemnim planem mésta Sternberk. Kompozice prostorového feSeni se navizenou stavbou
neméni, vySkové bude stavba na trovni soucasného terénu.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového fedeni, materialové a barevné feSeni
Plocha pod kontejnery je navrzena z bet. zam. dlazby 20/10 bez fazet v barvé Sedé. Chodnik je z bet. zam. dlazby
20/10 v barvé $edé. Varovny pas z bet. zam. dlazby 20/10 slepecké barvy bilé. Zidka je navrzena z gabionovych
ko3l 0,5/0,5/1m s vyplni z lom. kamene.

B.2.3 Celkové technické feSeni
Viz odstavec 2.6

B.2.4 Bezbariérové uzivéani stavby )

Veskeré bezbariérové pravy jsou navrzeny v souladu s platnymi predpisy CSN, technickymi piedpisy a zejména
s vyhlaskou 398/2009 Sh.(mimo B.2.1.d.) O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb. Maximalni podélné a piicné sklony jsou navrzeny do 2%.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavhy

Pii provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat vSechny platné montazni a bezpetnostni piedpisy a platné
GSN. Prace budou provedeny odbornou firmou s pfislusnou kvalifikaci. Vechny podzemni inZzenyrské sité musi
byt pfi pfedéni stavenisté vylyceny a viditelné b&hem stavby oznadeny. Pii soub&hu a kfizeni s inZenyrskymi sitemi
je nutné dodrZet CSN 73 6005. Pfi provadéni bude dodavatel stavby dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy
zejména nafizeni vlady ¢.591/2006, ¢.362/2005 a plan BOZP.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Projektova dokumentace neni rozdélena do samostatnych objektd z divodu malého rozsahu.

2. Mostni objekty a zdi

V ramci projektu nejsou navrzeny mostni objekty nebo zdi.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodn&ni stav. vozovky je zajisténo pficnym a podéinym sklonem do pfilehlé zelené ke vsaku.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie



PD neobsahuje zadné tunely, podzemni stavby a galerie.
5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tnikové z6ny a protihlukové clony

Veskere stavebni tipravy v projektu jsou navrzeny ve vefejném prostoru. Unikové zany a protihlukové clony nejsou
navrhovany.

V ramci stavby nejsou navrZena obsluzna zafizeni, tinikové zony ani protihlukové clony.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni.

Zachytna bezpecnostni zafizeni vodici (svodidlo) neni v projektu navrzeno.

b) Dopravni znateni.
Dopravni znaceni neni v projektu navrzeno.

c) Verejné osvétleni
Vefejné osvétleni neni v projektu navrzeno.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocich(i na komunikace a umoznéni jejich migrace pies komunikace
Navrhované stavebni ipravy nebudou mit zasadni dopad na volné Zijici Zivogichy a pripadné jejich migrace.
e) Clony a sité proti osInéni

Clony a sité proti osinéni nejsou v ramci stavebnich Gprav navrZeny.

7. Objekty ostatnich skupin objektd
Objekty ostatnich skupin nejsou navrzeny.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technicka a technologicka zafizeni nejsou soudasti navrhu této stavby.

B.2.8 Zéasady pozamé bezpecnostniho feseni
Posouzeni technickych podminek pozéari ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozamé nebezpednjich prostori
Pozamné nebezpetné prostory pfipadné hoficich staveb jsou dany stavajicimi stavebnimi pozemky a nejsou
navrZenou stavbou zménény. Nezbytné odstupové vzdalenosti k zamezeni pfenosu pozaru jsou zachovany.

b) zajisténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipads jiného hasiva
V ramci navrzené stavby nejsou nové navrhovany zdroje pozami vody, pro pozami zasah budou slouzit stavajici
zdroje vody.

¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozamé bezpednostnimi zafizenimi vdetnd stanoveni
poZadavkii pro provedeni stavby
Jedna se o venkovni prostory, stavba nebude vybavena pozarné bezpeénostnim zafizenim.

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku véetnd moZnosti provedeni
zasahu jednotek pozami ochrany
Stavajici nastupni plochy nebudou stavbou dotéeny.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Neni soucasti tohoto projektu, jedna se o vystavbu plochy pro kontejnery.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavhy, pozadavky na pracovni a komunaini prostiedi
Vliv stavby na okoli viz bod B.6a.

B.2.11 Zéasady ochrany stavby pred negativnimi (cinky vnéjsiho prostredi
Proti radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatreni apod.
Navrzena stavba neni nutné chranit proti radonu z podlozi, bludnym proudim, seizmicité, hluku.



B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Dopravni fedeni se v zajmové lokalité vjznamn& neméni. Piedmétem akce je zlepSeni komfortu sbérného odpadu
pro obyvatele Dolniho Zlebu ve Sternberku u sil. 11/44429.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
VizB.3.a

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni
NavrZena plocha je napojena na stav. vozovku silnice 111/44429.

b) napojeni (zemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba bude soutasti vefgjné dopravni infrastruktury.

¢) doprava v klidu
V rami stavby nejsou navrZena nova parkovaci ani odstavna stani

d) pési a cyklistické stezky
Nové chodniky a cyklostezky nejsou navrhovany.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav

\ mistech, kde stavba zasahuje do zelenych ploch, bude odhumusovana plocha vil. 15 cm. Po dokonceni
stavebnich praci se pozemky uvedou do fadného stavu (urovnani terénu), v pfipadé poskozeni travnatych ploch
dojde k oseti travnim osivem. Veskeré pozistatky stavby se odstrani.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Posuzovana stavba po jejim dokonceni neni bodovym zdrojem znegisténi ovzdusi. Plodnym zdrojem zneCisténi
ovzdusi se miize stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény vykopové prace a pokladka betonu nebo dlazby —
fezani betonovych vyrobka. V pfipadé déletrvajiciho sucha a vétmeého potasi mohou &astecky vykopoveé zeminy
a betonu zplisobit vomezené mife znecisténi ovzdusi. Tento stav je véak Gasové omezen a lze jej zmirnit
technickymi opatfenimi.

Stavba bude probihat pouze v denni dobé&, nesmi byt rusen nocni klid v rozmezi od 22:00 do 6:00 hodin. Po dobu
vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a mechanismy s co nejnizsi hluénosti. V pripadé, Ze to umoziuje
technologie, je treba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, piipadné elektrocentréla, musi
byt tato zafizeni v protihlukové kapoté. Hiukové emise, Sifené do nejblizéiho okoli trasy nové komunikace béhem
jeji vystavby, Ize jen tézko pfesné stanovit, vzhledem k velké riiznorodosti jednotlivych zdroji hluku v jednotlivych
fazich realizace a vice mén& neznamym parametrim stavebnich mechanizm, které budou pouZzity. ZvySené
mnozstvi hlukovych emisi je nutno oéekavat zejména na pocatku stavebnich praci, pii fezani asfaltobetonového
krytu, pfi vykopovych pracich a pfi odvozu vykop. material, piipadné pfi navazeni stavebniho materialu. Hladina
hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanizmd, jejich souasném provozu a misté jejich
plisobeni.

. Predpokladana hladina hluku
Zdroje hluku Lac B A/
Nakladni automobily 80 - 90
Rypadlo 85-90
Kompresor + shijecka 90 - 100
Rozbruovacka 90 - 108

Nejvy3$i pripustné hodnoty hiuku ve venkovnim prostoru jsou uréeny nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi neprekrogitelné hygienické imisni
limity hluku ve venkovnim prostoru.
~ pro Ggely tohoto nafizeni se rozumi hlukem kazdy zvuk, ktery mze byt Skodlivy pro zdravi nebo
muze byt jinak nebezpecny



- nejvyssi pipustnou hodnotu se rozumi zdravotné zdivodnéna hodnota stanovena pro mista pobytu
osob z hlediska ochrany jejich zdravi pied nepfiznivym (&inkem hluku nebo vibraci
- stavbami pro bydleni se rozumi stavby, které slouzi byt i jen z &asti k bydleni
- stavbami obCanského vybaveni stavby urené pro vyuZivani vefejnosti pro zdravotni, socialni nebo
veterinami peci, pfechodné ubytovani, Skolni nebo predskolni vychovu, védu a vyzkum, kulturu,
sport, sluzby, obchod, vefejné stravovani
- venkovnim prostorem se rozumi prostor do vzdalenosti 2m od stavby pro bydleni nebo stavby
obcanského vybaveni a prostor, ktery je uzivan rekreaci, sportu, leceni, z&jmové a jiné &innosti,
s vyjimkou komunikaci a prostor vymezenych jako venkovni pracovisté
- hlavni komunikace jsou dalnice, silnice I. a II. tfidy a mistni komunikace I. a II. tridy
Staré hlukova zatéz je stavajici stav hlucnosti ve venkovnim prostoru pUsobeny hlukem z dopravy historicky vznikly
do dne Gcinnosti tohoto nafizeni.
Odpadni vody destové:
Na stavenisti se v podstaté vzdy jedna o moznost vymyvani kontaminovaného terénu destovou vodou. Odpadni
voda ze stavby mize vzniknout zcela vyjimeéné. Znedisténi destove vody ze stavby se nepfedpoklada, Havarie
nelze predvidat.
Po uvedeni do provozu budou de$tové odpadni vody ze zpevnéné plochy tvofit hlavni podil odpadnich vod. Reseni
odvodriovaciho systému vod ze zpevnéné plochy bude do stavajici okolnich travnatych ploch.
Odpadni vody splaskové:
Splaskové odpadni vody budou vznikat prevazng v zafizenich stavenists. V téchto mistech se predpoklada
realizace chemickych WC, jejichz obsah bude pravidelné odvazen na nejblizsi biologickou ¢istimu odpadnich vod
nebo kanalizaci napojenych na COV.
Odpadni vody provozni:
Provozni odpadni voda bude pii stavbé vznikat pouze v malé mife pfi disténi pracovnich strojli a naradi apod.
Odpadni vody technologické:
Technologické odpadni vody budou produkovany v minimalnim mnozstvi (kropeni betonu, ¢isténi nékterych
strojnich zafizeni ap.) Po uvedeni do provozu budou technologické vody produkovany pouze v pfipadé kropeni a
¢isténi povrchu komunikace. Tyto vody budou odvedeny obdobnym zplisobem jako vody destové. Ve fazi realizace
stavby |ze piedpokladat, Ze nebude vznikat velké mnozstvi odpadnich vod. Jejich vznik bude piechodny a v dobé
provozu stavby nebude nadéle pokracovat. V pribéhu vystavby bude tieba pfisludnému vodohospodafskému
organu doloZit zplisob zneskodnéni splaskovych vod. Veskeré nakladani s vodami musi byt v souladu se zakonem
C. 254/2001 Sb., o vodach a souvisejicimi pedpisy.
Odpady budou vznikat v prvni fadé v priibéhu stavby, dale pak jejim uzivanim, opravami a (drzbou. Odhad
druhové skladby je veden na zakladé odbomnych znalosti a zkugenosti pracovnikil zpracovatelské organizace.
Zplsob likvidace je uveden na zakladé predbéznych Udaji zpracovatele dokumentace.

Behem vystavby se musi zfizovatel stavby Fidit veskerymi pravnimi normami tykajici se nakladani s odpady.
- zakon 0 odpadech, ve znéni zakona &. 541 / 2020 Sh.
- vyhl. MZP ¢. 8 /2021 Sb. Katalog odpadii

Po dobu vystavby budou vznikat odpady pfi zemnich pracich, pfi realizaci objektl stavby, odpady z provozu
stavebnich strojil a rlizné odpady vazané na provoz zafizeni stavenist. Z hlediska zatfideni odpadu do kategorii
se jedna o odpady ostatni (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakladani s odpady v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb. O odpadech a souvisejicimi pfedpisy.

Spektrum a mnozstvi odpad produkovanych v pribéhu vystavby nelze v daném stupni pfipravy stavby presné
stanovit, bude pfedmétem evidence o odpadech a zpiisobech nakladani s nimi, kterou je plvodce (zhotovitel
stavby) povinen vést (viz § 15, Povinnosti piivodci odpadi “ zakona &. 541/2020 Sbh., o odpadech).

Po dobu vystavby stavebnich iprav komunikace je pfedpokladan vznik nasledujicich odpadu:

glf':::]u Nézev druhu odpadu Doporucene

odpadu nakladani s odpadem
17 01 01 Beton Recyklace
170203 Plasty Recyklace
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod &. 17 03 01 Recyklace




gfudhu Nazev druhu odpadu Doporuicene

odpadu nakladani s odpadem
17 04 11 Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 Druhotna surovina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 Wtfzm L

skladka
Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod "

e isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly Druhotna surovina
150102 Plastové obaly Recyklace
150106 Smésné obaly Skladka
20 03 01 Smésny komunalni odpad Skladka

Odpady budou vznikat v mistech zafizeni stavenisté, pfi prepravé materiall na staveniété, pfi skladovani a
vydavani materiald, pfi administrativnich ¢innostech a budou vznikat i odpady v socialnim zazemi stavby.
Nakladani s témito odpady bude feSeno dodavatelskou firmou. Déle bude nutné specifikovat zplsob
shromazdovani, tiidéni, skladovani, prepravy, vyuZiti ¢i nezavadného zneSkodneéni odpadt. Konkretizovat prostor
pro shromazdovani odpada, nadoby pro jejich ukladani a prostiedky pro pepravu. V ramei kolaudaéniho fizeni
musi zhotovitel doloZit piisludnému organu statni spravy specifikaci druhi a mnozstvi odpadu vzniklych v procesu
vystavby véetné zplsobu jejich zneSkodnéni.

Vétsina odpad( bude odvezena na skladku, vykopova zemina bude pouzita pro terénni Gpravy v ramci stavby,
recyklovatelné odpady budou pfedany shémym surovinam (Zelezny Srot, papir, lepenka, atd.).

b) vliv na piirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(l, ochrana rostlin a Zivocichli apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Z&jmy ochrany pfirody a krajiny nebudou navrzenou stavbou dotceny.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi na (izemi Natura 2000, stavbou nedojde ke zhoreni vlivu stavby na soustavu chranéného

tizemi.

d) Zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem
Navrzen4 stavba nevyZaduje posouzeni jejich vlivii na Zivotni prostfedi, nevztahuje se na ni zakon ¢. 100/2001 Sb
ani § 45h a 45i zakona €. 114/1992 Sb.

e) vplipadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu
naplnéni zavér(i o nejlepdich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Netyka se tohoto projektu.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpis(
Stavajici ochranna pasma mistni komunikace a stavajicich inZenjrskych siti zlistavaji zachovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Navrzena stavba nebude vyuzivana k ochrané obyvatelstva, opatieni vyplyvajici z potfeb civilni ochrany nejsou
pozadovana.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Hlavnimi vstupnimi surovinami po dobu vystavby jsou stavebni materialy. Predpoklada se obdobna potieba
stavebnich material{i jako u b&Znjch staveb tohoto typu. O zajisténi potiebnych materialli se postara zhotovitel.

b) odvodnéni staveniste
Odvodnéni bude zaji$téno stavajicim systémem podélnym a piicnym spadem do terénu ke vsaku.



¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
NavrZena stavba neméa dopad na dosavadni vyuZiti izemi, nevyvolava zmény dotéenych staveb.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Nedochazi k Zadné asanaci ani demolici. Nedojde ke kéceni drevin.

f) maximéalni docasné a trvalé zéabory pro stavenisté
Docasny zabor budou tvorit terénni dpravy a zafizeni stavenisté, které mize byt umisténo na zpevnénych plochach
piilehlého parkovisté.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem stavby nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbe, jejich likvidace
Viz odstavec B.6.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Predbézna bilance zemnich praci: vykop - 27m3. nasyp ornice— 1,6m?

j) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
Viz odstavec B.6.

k) zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti
Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat viechny platné montazni a bezpegnostni pfedpisy a platné
CSN. Prace budou provedeny odbornou firmou s prislusnou kvalifikaci. Viechny podzemni inzenyrskeé sité musi
byt pri predani staveniSté vytyCeny a viditelné béhem stavby oznadeny. PFi soubéhu a kiizeni s inZ sitémi je nutné
dodrzet CSN 736005. Pii provadéni bude dodavatel stavby dodrZovat veskeré bezpeénostni predpisy zejména
nafizeni vlady ¢.591/2006, ¢.362/2005 a plan BOZP.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bezbariérové (pravy v ramci stavebnich (iprav, tiprava stav. chodniku.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feseni dopravy b&hem vystavby, napfiklad
prepravni a pfistupové trasy, zviastni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky, opatieni
proti (¢inktim vnéjSiho prostfedi pii vystavbé apod.

Stavba nevyZaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

n) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Zarizeni stavenisté mize byt umisténo na zpevnénych plochéch stavajiciho asfalt. plochy.
Pfijezd na stavbu bude ze sil. 111/44429.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Postup vystavby je odvisly od dodavatele a terminu zahajeni. Dilgi terminy nejsou znamy.

B.8.2 Harmonogram vystavby

Stavebni prace budou probihat v éasovém Useku o délce piiblizng 1 mésic. Harmonogram postupu stavebnich
praci je odvisly od dodavatele a terminu zahajeni. Nutno nechat zpracovat dodavatelem stavebnich praci.
Predpokladany termin vystavby: dle uréeni investora.

Likvidace zafizeni stavenisté musi prob&hnout do 1 tydne od ukondeni stavebniho dila.

B.9 Celkové vodohospodaiské feseni
Odtokové poméry nebudou stavbou ménény, opravovana plocha bude odvodnéna pficnym a podélnym sklonem
do zelené ke vsaku smérem k vodotedi.

Pfilohy :  gabionovy ko$ -

Olomouc, leden 2022 Sustkova Michaela



2.\/ATOMIE GABIONU

Pevnostni pozinkovane plelive
Fixatni spirdla X

Mestovany kamen pro vypli gabionu

Uzavreny gabionovy kos

Betonovy zdklad gabionové zdi

Gabionovy kos: 100 x 50 x 50 cm - oko sité 10x10cm

Do celkové vysky gabionu 1,5 m je gabion samonosny, od celkové vysky gabionu nad 1,5m
DOPORUCUJEME stabilizovat gabion pomoci sloupk.

Ko$ obsahuje:3 x sit 1x0,5m (oko 10x10cm)

2 x sit 0,5x0,5m (oko 10x10cm)
5 x spojovaci spirala
5 x montazni hacek






