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STAVBA / JOB : ,Modernizacia a rekonstrukcia materskej Skoly“ na ul. Okruzna v Leviciach

OBJEKT / UNIT: Technickéd sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: ,Modernizacia a rekonstrukcia materskej Skoly* na ul. Okruzné v
Leviciach

Miesto stavby: Levice, parcela ¢.: 470/1

Investor: Mesto Levice, Mestsky trad Levice, Namestie hrdinov 1, 934 01
Levice

Projektant: Rameseum s.r.o., Vychodna 10, 040 18 Kosice

Stuperi: Dokumentacia pre realizdciu stavby

2. Podklady pre spracovanie konstrukéného rieSenia

Ako podklady na vypracovanie projektu statiky a navrh konStrukéného rieSenia boli:

o Stavebna Cast’ projektu
e EN 1990 Zasady navrhovania (A1 pre budovy);
e EN 1991 Zatazenie konstrukeii;

budov;
o cCast’ 1-3 VSeobecné zat'azenia. Zat'azenie snehom;
o cast 1-4 VSeobecné zatazenia. Zat'azenie vetrom,;
o Cast’ 1-6 VSeobecné zat'aZenia. Zat'azenie pocas vystavby;
o EN 1993 Navrhovanie ocelovych konStrukeii;
o cast’ 1-1 VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy;

3. Predmet projektu

4. Opis technického riesenia

Konstrukcia pozostava z dvojice stipov, ktoré st vzajomne prepojené nosnikom
a samostatne stojaceho stipa, ktory bude prepojeny s betonovym nosnikom jestv. objektu
pomocou ocel'ového nosnika kotveného prostrednictvom chemickych kotiev. Na thto
konstrukciu budu d’alej uloZené samotné schodnice z U-profilov. Stipy budua kotvené do

votknuté. Schodnice néstupného ramena budu kotvené chemickymi kotvami na betonovej
podeste na urovni -0,280.

Tato Cast’ projektu riesi nosnt ocel'ovl konstrukciu schodiska pre unikovy vychod.

o cast’ 1-1 VSeobecné zat'aZenie. Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia

zakladovych betonovych pétiek s hornou hranou na trovni +0,450. Kotvenie je uvazované ako

Schodisko bude mat’ dve podesty. Prva na vyskovej trovni +1,595 a druhéd na +3,470
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(vySkova uroven oznacuje horn hranu rostu).

Pochddzna plocha podest je navrhnuta z pozinkovanych podlahovych rostov
SP330/34x38 DIN 24537. Schodiskové stupne SP305 dizky 1000mm DIN 24531.

Pre zabezpecenie proti padu je navrhnuté zabradlie vysky 1000mm z jaklovych profilov.

Konstrukcie sa nachadzaju vo vonkajSiom prostredi - podl'a EN ISO 12944-2 moZno
stanovit’ stupen korozivnej agresivity C3 so zivotnostou 5-15 rokov.

Na otryskany povrch v stupni Sa 2,5 sa navrhuje zakladny epoxidovy nater
HEMPADUR 17410(100 um) a vrchny polyuretanovy nater HEMPATHANE HS 55610 (60
um).

Farebny odtieni naterov ocel'ovej konstrukcie podl'a AS—cCasti projektu alebo poziadaviek
investora.

5. Vyroba a montaz

Pri vSetkych pracach suvisiacich s vystavbou treba dosledne dodrziavat’ vSetky
ustanovenia prisluSnych zakonov, vyhlaSok a nariadeni tykajucich sa bezpecnosti pri praci a
ochrany zdravia.

Konstrukcia je navrhnutd ako zvarana a montdzne spoje ako skrutkované triedy 8.8, podl'a STN
EN 1090-2 zaradena do triedy zhotovenia EXC2. Je navrhnuté z valcovanych materialov,
pevnostna trieda ocele S 235.

Spotreba ocele: cca 1750 kg.

6. Zaver

Predkladana dokumentécia na baze podkladov riesi statiku nosnej ocelovej konstrukcie
schodiska pre unikovy vychod.

Staticky posudok je vypracovany na zéklade urcitych predpokladov, vstupnych tidajov a
podkladov. V pripade zmeny tychto udajov, alebo pri zisteni novych poznatkov, je potrebné aj
vysledky tohto statického posudku prehodnotit’.

Navrhovana konstrukcia je za danych okrajovych podmienok a predpokladov staticky
bezpecna, stabilna a schopna prevadzky pre dany tcel a je mozné ju v plnom rozsahu realizovat’.
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