
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
SST  D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

2.1 km 2.100
RAZEM 2.100

2
d.1

SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym-wytyczenie pasa drogowego w km 1+900-2+100 /przy torach kole-
jowych/

km

0.2 km 0.200
RAZEM 0.200

3
d.1

SST D-
01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z rozplan-
towaniem na granicy robót
1.Trasa zasadnicza 
km 0+000-1+850- 1850,00 x 2,00 =3700,00 m2
km 1+850-2+100-250,00 x 6,00 = 1500,00 m2
2.Mijanka nr 1 w km 0+250 (23,00x3,00)+(21,00x3,00)=132,00 m2
3.Skrzyżowanie w km 0+450 strona lewa i prawa (20,00x5,00x2)+(30,96x4)=
323,84 m2 
4.Mijanka nr 2 w km 0+515 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=136,50
m2
5.Skrzyżownie w km 0+515 strona prawa (20,00x5,00)+(30,96x2)=161,92 m2
6.Mijanka nr 3 w km 0+808 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=136,50
m2
7.Skrzyżowanie w km 0+808 strona prawa (20,00x5,00)+(30,96x2)=161,92 m2
8.Skrzyżowanie w km 0+910 strona lewa i prawa (20,00x5,00x2)+(30,96x4)=
323,84 m2 
9.Mijanka nr 4 w km 1+053 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=136,50
m2
10.Skrzyżowanie w km 1+053 strona lewa (20,00x5,00)+(30,96x2)=161,92 m2
11.Mijanka nr 5 w km 1+375 ((23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=136,
50 m2
12.Skrzyżowanie w km 1+375 strona lewa i prawa  (20,00x5,00x2)+(30,96x4)=
323,84 m2 
13.Mijanka nr 6 w km 1+650 (23,00x3,00)+(21,00x3,00)=132,00 m2
14.Mijanka nr 7 w km 1+940 (23,00x3,00)+(21,00x3,00)=132,00 m2
15.Poszerzenie na łuku w km 2+050-100,70 m2

m2

3700+1500+132+323.84+136.5+161.92+136.5+161.92+323.84+136.5+
161.92+136.5+323.84+132+132+100.7

m2 7699.980

RAZEM 7699.980
4

d.1
SST D-
01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
w km 0+604 /L-5,00 m/;km1+517 /L-6,00 m/-o zagospodarowaniu materiału z
rozbiórki decyduje Inwestor.

m

5+6 m 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

SST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)z utylizacją karpiny szt.

276 szt. 276.000
RAZEM 276.000

6
d.1

SST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z utylizacją karpiny szt.

116 szt. 116.000
RAZEM 116.000

7
d.1

SST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)z utylizacją karpiny szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

8
d.1

SST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z utylizacją karpiny szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

SST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją ha

1.3 ha 1.300
RAZEM 1.300

2 45233000-9 II.ROBOTY ZIEMNE
10

d.2
SST D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu G1 /z dokopu/
1.Pod pobocza km 0+000-1+100/wg tabeli robót ziemnych/-308,71 m3
2.Pod pobocza km 1+100-1+850 /wg tabeli robót ziemnych/-311,16 m3
3.Mijanki nr 1-5 - 678,00 x 0,2 = 135,60 m3
4.Skrzyżowanie w km 0+911 strona prawa -161,92 x 1,00 = 161,92 m3
5. W/g tabeli robót ziemnych w km 1+850-2+100 -52,20 m3 /grunt miejscowy -
zużycie na miejscu  43,70 m2/

m3

308.71+311.16+135.6+161.92+52.2 m3 969.590
RAZEM 969.590

11
d.2

SST D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów-niwelacja terenu wzdłuż drogi guntem
rodzimym w km 1+100-1+850 strona lewa

m3
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11846
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
750*0.5 m3 375.000

RAZEM 375.000
12

d.2
SST D-
02.01.01

Wykopy   wykonywane koparkami podsiębiernymi 
1.W/g tabeli  robót ziemnych w km 1+850-2+100 - 172,94 m3/wbudowanie w
nasyp 52,20 m3, pozostała ilość do zagospodaowania na terenie budowy/
2.Korekta trasy w planie 200,00 m2 x 0,18 = 36,00 m3 - grunt do zagospodaro-
wania na terenie budowy
3.Poszerzenie na łuku w km 2+050-100,70 m2x0,27=27,19 m3
4.Odparownik w km 1+400 strona prawa -32,25 m3
5.Mijanka nr 7 km 1+940 136,50x0,27 = 36,86 m3

m3

172.94+36+27.19+32.25+36.86 m3 305.240
RAZEM 305.240

3 45233000-9 III.PODBUDOWY
13

d.3
SST D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.Trasa zasadnicza 
km korekta trasy w planie 200,00m2
km 1+850-2+100-250,00 x 5,00 = 1250,00 m2
2.Mijanka nr 1 w km 0+250 (23,00x3,15)+(21,00x3,15)=138,60 m2
3.Skrzyżowanie w km 0+450 strona lewa i prawa (20,00x5,00x2)+(30,96x4)=
323,84 m2 
4.Mijanka nr 2 w km 0+515 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,33
m2
5.Skrzyżowanie w km 0+515 strona prawa (20,00x5,00)+(30,96x2)=161,92 m2
6.Mijanka nr 3 w km 0+808 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,33
m2
7.Skrzyżowanie w km 8+808 strona prawa (20,00x5,00)+(30,96x2)=161,92 m2
8.Skrzyżowanie w km 0+911 strona lewa i prawa (20,00x5,00x2)+(30,96x4)=
323,84 m2 
9.Mijanka nr 4 w km 1+053 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,33
m2
10.Skrzyżowanie w km 1+053 strona lewa (20,00x5,00)+(30,96x2)=161,92 m2
11.Mijanka nr 5 w km 1+375 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,
33 m2
12.Skrzyżowanie w km 1+375 strona lewa i prawa  (20,00x5,00x2)+(30,96x4)=
323,84 m2 
13.Mijanka nr 6 w km 1+650 (23,00x3,15)+(21,00x3,15)=138,60 m2
14.Mijanka nr 7 w km 1+940 (23,00x3,15)+(21,00x3,15)=138,60 m2
15.Poszerzenie na łuku w km 2+050-100,70 m2

m2

200+1250+138.6+323.84+143.33+161.92+143.33+161.92+323.84+143.33+
161.92+143.33+323.84+138.6+138.6+100.7

m2 3997.100

RAZEM 3997.100
14

d.3
SST D-
04.04.02

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 w/g tabeli wy-
równań 
km 0+000-1+100-229,27 m3
km 1+100-1+850-141,31 m3

m3

229.27+141.31 m3 370.580
RAZEM 370.580

15
d.3

SST D-
04.04.02

Nawierzchnia  z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm z zamiałowaniem drobnym kruszywem
km 0+000-1+100

m2

(1100*3.5)+(30.96*2) m2 3911.920
RAZEM 3911.920

16
d.3

SST D-
04.04.02

Podbudowa  z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm ,km 1+100-1+850

m2

750*3.80 m2 2850.000
RAZEM 2850.000

17
d.3

SST D-
04.04.02

Nawierzchnia  z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm z zamiałowaniem drobnym kruszywem
km 1+100-1+850

m2

750*3.50 m2 2625.000
RAZEM 2625.000
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18

d.3
SST D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63- warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 18 cm
1.Trasa zasadnicza 
km korekta trasy w planie 200,00m2
km 1+850-2+100-250,00 x 3,80= 950,00 m2
2.Mijanka nr 1 w km 0+250 (23,00x3,15)+(21,00x3,15)=138,60 m2
3.Skrzyżowanie w km 0+450 strona lewa i prawa (20,00x3,80x2)+(30,96x4)=
275,84 m2 
4.Mijanka nr 2 w km 0+515 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,33
m2
5.Skrzyżowanie w km 0+515 strona prawa (20,00x3,80)+(30,96x2)=137,92 m2 
6.Mijanka nr 3 w km 0+808 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,33
m2
7.Skrzyżowanie w km 0+808 strona prawa (20,00x3,80)+(30,96x2)=137,92 m2 
8.Skrzyżowanie w km 0+910 strona lewa i prawa (20,00x3,80x2)+(30,96x4)=
275,84 m2 
9.Mijanka nr 4 w km 1+053 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,33
m2
10.Skrzyżowanie w km 1+053 strona lewa (20,00x3,80)+(30,96x2)=137,92 m2
11.Mijanka nr 5 w km 1+375 (23,00x3,15)+(21,00x3,15/2)+(12,00x3,15)=143,
33 m2
12.Skrzyżowanie w km 1+375 strona lewa i prawa  (20,00x3,80x2)+(30,96x4)=
275,84 m2 
13.Mijanka nr 6 w km 1+650 (23,00x3,15)+(21,00x3,15)=138,60 m2
14.Mijanka nr 7 w km 1+940 (23,00x3,15)+(21,00x3,15)=138,60 m2
15.Poszerzenie na łuku w km 2+050-100,70 m2

m2

200+950+138.6+275.84+143.33+137.92+143.33+137.92+275.84+143.33+
137.92+143.33+275.84+138.6+138.6+100.7

m2 3481.100

RAZEM 3481.100
19

d.3
SST D-
04.04.02

Nawierzchnia  z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 9 cm z zamiałowaniem drobnym kruszywem
1.Trasa zasadnicza 
km 1+850-2+100-250,00 x 3,50= 875,00 m2
2.Mijanka nr 1 w km 0+250 (23,00x3,00)+(21,00x3,00)=132,00 m2
3.Skrzyżowanie w km 0+450 strona lewa i prawa (20,00x3,50x2)+(30,96x4)=
263,84 m2 
4.Mijanka nr 2 w km 0+515 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=136,50
m2
5.Skrzyżowanie w km 0+515 strona prawa (20,00x3,50)+(30,96x2)=131,92 m2 
6.Mijanka nr 3 w km 0+808 0+515 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=
136,50 m2
7.Skrzyżowanie w km 0+808 strona prawa (20,00x3,50)+(30,96x2)=131,92 m2 
8.Skrzyżowanie w km 0+910 strona lewa i prawa (20,00x3,50x2)+(30,96x4)=
263,84 m2 
9.Mijanka nr 4 w km 1+053 0+515 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)=
136,50 m2
10.Skrzyżowanie w km 1+053 strona lewa (20,00x3,50)+(30,96x2)=131,92 m2 
11.Mijanka nr 5 w km 1+375 0+515 (23,00x3,00)+(21,00x3,00/2)+(12,00x3,00)
=136,50 m2
12.Skrzyżowanie w km 1+375 strona lewa i prawa  (20,00x3,50x2)+(30,96x4)=
263,84 m2 
13.Mijanka nr 6 w km 1+650 (23,00x3,00)+(21,00x3,00)=132,00 m2
14.Mijanka nr 7 w km 1+940 (23,00x3,00)+(21,00x3,00)=132,00 m2
15.Poszerzenie na łuku w km 2+050-100,70 m2

m2

875+132+263.84+136.5+131.92+136.5+131.92+263.84+136.5+131.92+136.5+
263.84+132+132+100.7

m2 3104.980

RAZEM 3104.980
4 45233000-9 IV.ODWODNIENIE

20
d.4

SST D-
03.01.03

Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury z tworzyw sztucznych o sztywności
obwodowej SN 8 o śr. 60 cm w km 0+604 /L-6,00 m/;km1+517 /L-6,00 m/ na
ławie z kruszywa gr. 20 cm

m

6+6 m 12.000
RAZEM 12.000

21
d.4

SST D-
03.01.01

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

4 ściank. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.4

SST D-
06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp
rowu
1.Trasa zasadnicza km 0+550-0+630 /80,00 x 2= 160 mb./;1+100-1+850 stro-
na prawa  750,00 mb.
2.W obrębie przepustów przy wlotach i wylotach 20,00x2x2=80,00 mb.

m

160+750+80 m 990.000
RAZEM 990.000

5 45233000-9 V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23

d.5
SST D-
04.01.01

Ręczne plantowanie ,profilowanie  i zagęszczenie poboczy m2
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11846
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2100*0.75*2 m2 3150.000

RAZEM 3150.000
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11846


