
ZARIADENIA

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Elektrorozvádzač

Elektrorozvádzač s ovládaním zariadenia Z3

Chladiace kompresory. Kondenzátorová časť slúži pre predohrev TV

Lokálny elektrický zásobníkový ohrievač TV Tatramat

Kompresor

Elektrorozvádzač

Elektrokotol Protherm RAJA - pre vykurovanie zázemia

Ležatý tlakový orhievač TV Tlakon OVL 4,0 m2, vložka S=12 m2, r.v. 2010

Stacionárny tlakový ohrievač TV Tlakon OVS 1,6 m3, vložka S=3 m2, r.v. 2007

Z2

Z1

VK15

VK15

GK65

GK65

RV25

PVs25/0,8

GK40

VK15

VK15

SK40

F40

GK40

RV25

GK25

VK15

GK32

GK25

VK15

GK32

PRÍVOD STUDENEJ
VODY

VK15

PVs32/0,8

PRIETOKOMER
Qn 2,5 m3/h

EXISTUJÚCI

GK40

GK40

F40G
K
4
0

TLAKOVÁ EXPANZNÁ
NÁDOBA-1

EXISTUJÚCA

T
L
A
K
O

V
Á
 E

X
P
A
N

Z
N

Á
N

Á
D

O
B
A
-2

E
X
IS

T
U

JÚ
C
A

Z4

VK15 VK15

S
K
2
5

G
K
2
5

G
K
2
5

TLAKOVÁ EXPANZNÁ
NÁDOBA-3

EXISTUJÚCA

EXISTUJÚCI ROZVOD 2x HERZ 26 PRE
NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES

MIESTO NAPOJENIA NOVÉHO
A EXISTUJÚCEHO ROZVODU SV
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6-8 l/s

DV1
max. 28,8 m3/h
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dT=3K, dp=15,0 kPa
G=494 kg

filter max. 0,9 mm
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70,03 kW, P1=17,25 kW, 12,0 m3/h, 25,0 kPa

TČ1
Tepelné čerpadlo Daikin EWWQ064 KBW1N

COP4,06, R410a (5,6 kg), napojenie G1"1/2 mm

3x400V, 50 Hz, 29.1 A, max. 45.61 A
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DAB CP-GE 65-1470/A/BAQE/1,5M MCE15/C

Č1.1
Elektronické vysokovýkonné čerpadlo

P2=1,5 kW, 1x230 V, 50 Hz
14,5 AS, IP55, DN65/16
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0,3 MPa
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Reflex GXD-042-M-5-NR-45-2494536
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Reflex-NG80, 6 bar

EXP2
Tlaková membránová expanzná nádoba
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Reflex-S 50, 10 bar

EXP1
Tlaková membránová expanzná nádoba

Doskový výmenník

P2=2,2 kW, 3x400V, 50 Hz, I=5,9 A, IP68

SČ
Ponorné čerpadlo DAB SS6C2

el. napojenie 4x1,5 mm2
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DAB CP-GE 65-1470/A/BAQE/1,5M MCE15/C
Elektronické vysokovýkonné čerpadlo

P2=1,5 kW, 1x230 V, 50 Hz
14,5 AS, IP55, DN65/16

500 litrová, pripojovacie hrdlá DN65

AN2
Akumulačná nádoba Reflex, izolovaná

GK65

GK65

DV2
80 kW, max. 14,0 m3/h
dT=5K, dp=15,0 kPa
G=129 kg
filter max. 0,9 mm
Reflex GCD-016-L-5-PI-22-2496113

Doskový výmenník
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Navrhovaný stav
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1000 litrová, pripojovacie hrdlá DN65

AN2
Akumulačná nádoba Reflex, izolovaná
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70,03 kW, P1=17,25 kW, 12,0 m3/h, 25,0 kPa ... 2x

TČ2
Tepelné čerpadlo Daikin EWWQ064 KBW1N ... 2x

COP4,06, R410a (5,6 kg), napojenie G1"1/2 mm ... 2x

3x400V, 50 Hz, 29.1 A, max. 45.61 A ... 2x
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Reflex-S50, 10 bar

EXP3
Tlaková membránová expanzná nádoba

500 litrová, pripojovacie hrdlá DN65

AN3
Akumulačná nádoba Reflex, izolovaná

GK80
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VETVA-FC
99,8 kW

18,392 m3/h
dP=95,0 kPa

dT=5K
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Reflex-S100, 10 bar
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Tlaková membránová expanzná nádoba
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DAB CP-GE 65-1470/A/BAQE/1,5M MCE15/C

Č2.1
Elektronické vysokovýkonné čerpadlo

P2=1,5 kW, 1x230 V, 50 Hz
14,5 AS, IP55, DN65/16

D
A
B
 C

P
-G

E
 6

5
-1

4
7
0
/A

/B
A
Q

E
/1

,5
M

 M
C
E
1
5
/C

Č
2
.2

E
le

k
tr

o
n
ic

k
é
 v

y
s
o
k
o
v
ý
k
o
n
n
é
 č

e
rp

a
d
lo

P
2
=

1
,5

 k
W

, 
1
x
2
3
0
 V

, 
5
0
 H

z
1
4
,5

 A
S
, 

IP
5
5
, 

D
N

6
5
/1

6

D
N

8
0

-i
z

VK15

VK15

VK15

DN32-iz

D
N

8
0

-i
z

D
N

8
0

-i
z

Č3
DAB CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C
Elektronické vysokovýkonné čerpadlo

P2=3,0 kW, 3x400 V, 50 Hz
7,2 A, IP55, DN65/16

Č4
DAB EVOPLUS B 120/220.32 SAN M
Elektronické vysokovýkonné čerpadlo

P1=0,34 kW, 1x230 V, 50 Hz
1,7 A, IP44, DN32/16

DN65-iz

DN65/PN6, L=500 mm
Potrubný diel s prírubami

rezerva pre merač tepla

DN80/PN6, L=500 mm
Potrubný diel s prírubami

rezerva pre merač chladu
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REZERVA

napojenie
existujúceho
vykurovania


