Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4489)

Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
SKRZY Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane ’
REMONTY SKLADOW W NADLESNICTWIE JELESNIA

SKLAD DREWNA ODDZ 102h LCTWC

KORBIELOW

llosc¢

Krot.

J.m.

1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych |

restauracyjnych obiektow budowlanych ’
SKLAD DREWNA ODDZIAL 102h LESNICTWO KORBIELOW

1.1 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, spycharka 55kW (75KM) - UKSZTALTOWANIE SKtADU

1*15*40 = ©600,000000
Ogotem: 600| 600 m3
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde rozpoczete 10'm odlegtosci 10-30 ' m,
kategoria gruntu V- J.W.
1*15*40 = ©600,000000
Ogotem: 600| 600 m3
1.3 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokosc do 3,0 'm, grunt kategorii IV, moc 75KM
1574070,2 = 120,000000
Ogotem: 120 120 m3
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
[I-V1, walec wibracyjny- profilowanie podtoza pod utozenie geowtokniny
15740 = ©600,000000
Ogotem: 600| 600 m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami | geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
recznym, geowtoknina GEOCETEX 200 HTS POLIPROPYLENOWA
15740 = ©600,000000
Ogotem: 600| 600 m2
1.6 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do 3'm, kategoria
gruntu IlI-IV- WYKOP POD PROJEKTOWANY PRZEPUST POPRZECZNY fi 500
PRZEPUST (0,8+1,5)0,5%1,5"18 = 31,050000
SKRZYDLA WYLOTOWE (2+1+2)*1,0%0,06 = 3,000000
Ogotem: 34,1| 34,1 m3
1.7 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD, KARBOWANE, Fi 50°cm, SN8, PRZEPUST J.W. 18,0 m
1.8 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i1 roboty ziemne
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych | drogowych, ubijaki mechaniczne,
kategoria gruntu I-lll - OBSYPANIE PRZEPUSTU J.W.
34,1-3,1470,25%0,25*18,0 = 30,567500
Ogotem: 30,6/ 30,6 m3
1.9 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie
Wykonanie scian oporowych z kamienia, uktadane na zaprawie cementowej, z kamienia famanego - SKRZYDLA
WYLOTOWE (MUR OPOROWY) Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE WRAZ Z FUNDAMENTEM KAMIENNYM, PRZEPUST J.W.
SKRZYDLA WYLOTOWE (0,670,5)*(2,0+1,0+2,0)+(0,5+0,4)*0,5*1,0%(2,0+1,0+
2,0)-3,14%0,370,370,45 = 3,0622830
Ogotem: 3,6/ 3,6 m3
1.10 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie
Wykonanie spoinowania, mur kamienny - J.W.
SKRZYDLA WYLOTOWE 1,4%(2,0+1,0+2,0)-3,1470,370,3 = 6,7/17400
Ogotem: o,/ o,/ m2
1.11 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokoscC do 3 m, kategori
gruntu llI-IV - WYKOPY POD STUDNIE WLOTOWA DO PRZEPUSTU J.W.
wykopy pod projektowane wloty do przepustow
(studnie wlotowe), 1 SZT 2,972,51,5™1 = 9,375000
Ogotem: 94| 94 m3
1.12 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie
Wykonanie scian oporowych z kamienia (grubosc¢ do 50°cm), uktadane na zaprawie cementowej, z kamienia tamanego -
STUDNIA WLOTOWA Z KAMIENIA tAMANEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ, PRZEPUST J.W.
proj. studnie wlotowe (gr. scianki i dna 25 cm) 1 SZT (0,25%1,2%1,2*2+0,25*1,771,2*2+0,25*1,7*1,7-3,14~
0,370,370,25) = 2,391850
Ogotem: 2.4 2.4 m3
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SKLAD DREWNA ODDZ 102h LCTWC

KORBIELOW
Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot.|J.m.
1.13 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie
Wykonanie spoinowania, mur kamienny - SPOINOWANIE DNA | SCIAN WEWNETRZNYCH STUDNI, J.W.
STUDNIA (1,271,275-3,1470,370,3)+(1,770,25"2+1,270,25*2) = 8,367400
Ogotem: 8,4 8,4 m2
1.14 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych | drogowych, ubijaki mechaniczne,
kategoria gruntu I-lll - OBSYPANIE STUDNI WLOTOWEJ | SKRZYDEL WYLOTOWYCH J.W.
obsypywanie studni wlotowych i skrzydetek (0,4*1,474)*1+5 = 7,240000
Ogotem: [,2 [,2 m3
1.15 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100 ' mm
28 = 238,000000
Ogotem: 28 28 m
1.16 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, zwir - OBSYPKA ZWIRKIEM FILTRACYJNYM DRENAZL
14 = 14,000000
Ogotem: 140, 14,0 m3
1.17 Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Podniesienie studni z kregow betonowych fi 1000 o 0,5m wraz z wykonaniem potgczenia studni z przepustem fi 500 (R=2)
R=2,000 M=1,000 S= 1,000 1 szt
1.18 Wkopanie 3 szt. pali drewnianych o srednicy 35bm, | dtugosci 4m w grunt, grunt kategorii IV 4,0 3|m
1.19 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm - PODBUDOWA
SKLAD 15740 = ©600,000000
Ogotem: 600,0| 600,0 m2
1.20 Kody CPV: 45233220-7/ Roboty w zakresie nawierzchni drog
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15°cm - NAWIERZCHNIA
SKLAD 15740 = ©600,000000
Ogotem: 600,0| 600,0 m2
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