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SKLAD DREWNA ODDZ 18a LCTWC

KOCIERZ RYCHWALDZK

Przedmiar robot

Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot.|J.m.
SKRZY Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
REMONTY SKLADOW W NADLESNICTWIE JELESNIA
1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
SKLAD DREWNA ODDZIAL 18a LESNICTWO KOCIERZ RYCHWALDZKI
1.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu Ill - WYKOP POD- PROJEKTOWANY ROW Z NIEZBEDNYMI PODKUCIAMI
PRZEJAZD NA SZLAK BOCZNY (0,4+0,9)*0,5%0,5%(230) = 74,750000
Ogotem: 75 75 m3
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
Wykopy rowow | kanatow po koparkach, kategoria gruntu lll, grubos¢ nadmiaru gruntu do scinania do 15'cm -
WYPROFILOWANIE SKARP | DNA ROWU RECZNE - ROW J.W.
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(0,470,05+0,6%0,052)*230 = 18,400000
Ogotem: 18,4 18,4 m3
1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde rozpoczete 10'm odlegtosci 10-30 ' m,
kategoria gruntu IV- PRZEMIESZCZENIE UROBKU J.W, ZASYPANIE WYRWY
/5+18,4 = 93,400000
Ogotem: 93,4 93,4 m3
1.4 Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokosc do 3,0'm, grunt kategorii IV, moc 756KM, JW.| 93,4 m3
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami | geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
recznym, geowtoknina GEOCETEX 200 HTS POLIPROPYLENOWA
33,078,0 = 264,000000
0,5720,0%0,5%5,0 = 25,000000
Ogotem:; 289 289 m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm - PODBUDOWA
33,078,0 = 264,000000
0,5720,0%0,5%5,0 = 25,000000
Ogotem: 289,0| 289,0 m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15°cm - NAWIERZCHNIA
33,078,0 = 264,000000
0,5720,070,5%5,0 = 25,000000
Oqgotem: 289.,0] 289,0 m2
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