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"Panska Gora - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjnej i parkowej" „Ciqgi

Przedmiar komunikacyjne na Pariskiej Gorze
Nume Podstawa Opis Jednostka llosc Krotnosc
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE
1.1 KNR 201/108/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki g$ste ha 1,2 1
1.2 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-30-40-cm m 25 1
1.3 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe m3 5 1

1.4 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin 
piaskiem, grubosc ptyt 15-cm m2 380 1

1.5 KNR 231/817/1 analogia
Rozebranie sciekow z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy 
betonowe grubosci 10-cm - rozebranie korytek betonowych m 30 1

1.6 Kalkulacja indywidualna Demontaz ogrodzenia mb 625 1

1.7 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i 
wytadowaniu, zatadowanie koparko4adowarkq samochodow 
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiang m3 132,5 1

1.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i 
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km m3 132,5 1

1.9 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy 
nastgpny 1 km - dodatek do 10 km m3 132,5 9

1.10 Kalk. ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 132,5 1
2 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drag w terenie 
pagorkowatym lub podgorskim km 4,05 1

2.2 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsi^biernymi z transportem urobku samochodami 
samowytadowczymi do 1km , koparka 0,40 m3, grunt kategorii III (70% 
mechanicznie) m3 4094,51 1

2.3 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 
1km , kategoria gruntu III (30% rgcznie) m3 1754,79 1



2.4 KNR 201/214/4 (2)

Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocz^te 0,5-km 
odlegtosci transportu, ponad 1km  samochodami samowytadowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod 5-10-t - dodatek do 10 
km m3 5849,3 18

2.5 KNR 201/203/2 (1)

Roboty ziemne koparkami przedsi^biernymi z transportem urobku 
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt kategorii 
III, samochod 5-10-t - dowoz kruszywa na nasypy m3 380 1

2.6 KNR 201/214/4 (2)

Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocz^te 0,5-km 
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod 5-10-t - dowoz 
kruszywa na nasypy - dodatek do 10 km m3 380 18

2.7 Kalkulacja indywidualna Material na nasypy m3 380 1

2.8 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami, wysokosc do 3,0-m, grunt 
kategorii lll-IV, spycharka 55-kW (75-KM) m3 380 1

2.9 KNR 201/236/2 Zag^szczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV m3 380 1

2.10 KNR 231/103/2
Profilowanie i zag^szczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
r^cznie, grunt kategorii lll-IV m2 15671,36 1

3 Element OGRODZENIE
3.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,622 1

3.2 KNR 201/312/10
R^czne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gt^bokosc do 1.0 m, 
kategoria gruntu III - wykopy pod stupki ogrodzeniowe szt 256 1

3.3 KNR 201/212/5 (2)

Roboty ziemne koparkami podsi^biernymi z transportem urobku samochodami 
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, 
koparka 0,40 m3, grunt kategorii l-lll, spycharka 55 kW, samochod 5-10 t m3 23,04 1

3.4 KNR 201/214/4 (2)

Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocz^te 0,5 km 
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod 5-10 t - dodatek do 10 
km m3 23,04 18

3.5 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, obj^tosc do 0.5 m3, transport betonu 
taczkami, japonkami - fundamenty stupkow m3 23,04 1

3.6 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr§ty 
stalowe okrqgte gtadkie, Fi do 7 mm(5mm) t 1,12 1

3.7 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr§ty 
stalowe okr^gte zebrowane, Fi 8-14 mm(fi 11 mmm) t 1,35 1



3.8 KNR 225/307/1 (2)

Ogrodzenia panelowe: panel ogrodzeniowy z pr^tow stalowych, ocynkowanych, 
zgrzewanych, powlekanych o srednicy minimum 5 mm, szerokosc panela 
2,50m, wysokosc panela minimum 1,53 m. Stupki ogrodzeniowe obustronnie 
ocynkowane i powlekane powtok^ PCV. Stupy ogrodzenia nalezy mocowac w 
stopach betonowych (beton C12/15) o wymiarach 30x30x90. Pod ogrodzeniem 
wykonac podmurowk? jako prefabrykat. mb 622 1

3.9 Kalkulacja indywidualna

Kalk. ind. Montaz furtki o szer, 1,50 m - wypetnienie skrzydta: panel kratowy, 
srednica drutu poziomego minimum 2x6mm, srednica drutu pionowego 
minimum 5 mm, wymiary oczek prostych 50 x200mm kpl 3 1

4 Element ODWODNIENIE

4.1 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi^biernymi na odktad, 
koparka 0,25m 3, grunt kategorii III (80% mechanicznie) m3 648 1

4.2 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na 
odlegtosc do 10 m, kategoria gruntu lll-IV  (20% r^cznie) m3 162 1

4.3 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubosc namutu 30 cm m 150 1

4.4 KNR 201/506/4
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych 
mechanicznie grunt l-lll m2 300 1

4.5 KNR 211/411/1
Wykonanie zebezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 60x40x10 cm, 
na zaprawie cementowej gr. 5 cm - umocnienie skarp rowu m2 225 1

4.6 KNNR 1/608/2 (3)
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, pospotka 
stabilizowana cementem - grubosc 30 cm m3 9,6 1,5

4.7 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe, rury zelbetowe F i-40cm m 7 1

4.8 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe, rury zelbetowe Fi-60-cm m 25 1

4.9 KNNR 1/608/1 (2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek- 
obsypanie kanatow piaskiem gr. 20 cm ponad wierzch rury m3 16,26 1

4.10 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur F i-40cm szt 2 1
4.11 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi-60-cm szt 6 1

4.12 KNR 231/704/2
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39kg/m  - bariera mostowa U-11a z 
ptaskownikow m 36 1

4.13 KNR 231/502/3 analogia

Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypetnieniem spoin zapraw^ cementowq - ptyty betonowe 40x40 cm utozone na 
zaprawie cementowej M10 grub. 3 cm i oparte natawie betonowej grubosci 15 
cm (beton C12/15) m2 21,76 1



4.14 KNR 211/411/1

Wykonanie zebezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", plyty 
60x40x10 cm, na zaprawie cementowej gr. 5 cm - zabezpieczenie przy 
korytach m2 40,8 1

4.15 KNR 231/606/3

Korytko sciekowe betonowe 55x38 cm ulozone na zaprawie cementowej M10 
gr. 3 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej (beton C12/15) grubosci 15 cm, 
koryto przykryte zbrojonq pokrywq gr. 10/12 cm m 227 1

4.16 KNR 231/606/3 Korytko sciekowe betonowe typ "mulda", na podsypce cementowo-piaskowej m 2389 1

4.17 KNR 231/402/3
taw a  betonowa - pod korytem betonowym typu "mulda" - tawa betonowa o 
grubosci 10 cm (beton C12/15 w ilosci 0,050 m3/mb) m3 122,95 1

4.18 KNR 231/402/2 taw a z kruszywa lamanego 0/63 mm - pod korytem betonowym typu "mulda" m3 224,9 1
4.19 Kalkulacja indywidualna Wodowpust winylowy ukladany pood kqtem ok. 30 stopni do osi sciezki mb 177 1

4.20 KNR 231/205/5 analogia

Nawierzchnie z brukowca, kamien obrobiony 16-20-cm - sciek z kamienia 60- 
90 mm, gt^bokosc 5-10 cm, szerokosc okoto 50 cm - wraz z wykonaniem 
podsypki piaskowo-zwirowej gr. 5 cm, wypetnienie spoin mieszankq piaskowo- 
zwirowq m2 353,5 1

4.21 KNR 231/114/7

Wyrownanie istniejqcego podloza - kruszywo tamane stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu ci^gtym 0/63 mm, grubosc warstwy po 
zag^szczeniu 8 cm - pod sciek z kamienia m2 424,2 1

4.22 KNR 231/114/8

Wyrownanie istniejqcego podloza - kruszywo lamane stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu ciqglym 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1 -cm 
grubosci - dodatek do 15 cm (srednia grubosc warstwy 15 cm) - pod sciek z 
kamienia m2 424,2 12

4.23 KNR 201/212/3(1)

Roboty ziemne koparkami podsi^biernymi z transportem urobku samochodami 
samowyladowczymi do 1 -km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, 
koparka 0,25m 3, grunt kategorii l-lll, spycharka 55-kW m3 855 1

4.24 KNR 201/214/4 (1)

Naklady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocz^te 0,5-km 
odlegtosci transports ponad 1km  samochodami samowyladowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5 t - dodatek do 10 
km m3 855 18

5 Element KRAW^ZNIK, OBRZEZA, PALISADA
5.1 KNR 231/402/4 taw y pod kraw^zniki, betonowa z oporem C12/15 m3 20,17 1
5.2 KNR 231/403/5 Kraw^zniki betonowe, najazdowe 15x22 cm m 321 1
5.3 KNR 231/402/3 taw y pod obrzeze i palisad$, betonowa zwykta C12/15 m3 182,94 1

5.4 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin 
piaskiem m 4551 1



5.5 KNR 231/407/6 Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10-m m 2300 1
5.6 Kalkulacja indywidualna Palisada betonowa o grubosci 12 cm i wysokosci 80 cm m 6 1
6 Element NAWIERZCHNIA ZWIROWA

6.1 KNR 911/201/4
Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geowloknina separacyjno - filtrujqca m2 435 1

6.2 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 
grubosc warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 435 1

6.3 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 435 17

6.4 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
grubosc warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 435 1

6.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 435 2

6.6 KNR 231/202/3
Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane r^cznie, grubosc 
warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 435 1

7 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

7.1 KNR 911/201/4
Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geowtoknina separacyjno - filtrujqca m2 90 1

7.2 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 
grubosc warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 80 1

7.3 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 80 17

7.4 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
grubosc warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 80 1

7.5 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 80 2

7.6 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej, typ prostokqt 10x20 cm, bezfazowa, grubosc 8 
cm, na zaprawie cementowej M 1 0 - 3 cm (wyrob gotowy), kolor czerwony m2 80 1

8 Element SCIEZKA GORSKA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

8.1 KNR 911/201/4
Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geowtoknina separacyjno - filtrujqca m2 12041,66 1

8.2 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 
grubosc warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 12041,66 1

8.3 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 8966,91 17



8.4 KNR 911/201/4

Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geosiatka zorientowana w trzech kierunkach - geosiatka do budowy 
geomateraca m2 332,5 1

8.5 KNR 231/114/7
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
grubosc warstwy po zag^szczeniu 8 cm m2 8966,94 1

8.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 8966,94 2

8.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 8966,94 1

8.8 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa 
wiqz^ca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm m2 8966,94 1

8.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 8966,94 1

8.10 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa 
scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 3 cm m2 8996,94 1

9 Element $CIEZKA GORSKA - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

9.1 KNR 231/114/7

Wyrownanie istniej^cego podtoza - kruszywo tamane stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu ciqgtym 0/63 mm, grubosc warstwy po 
zag^szczeniu 8-cm m2 2104,8 1

9.2 KNR 231/114/8

Wyrownanie istniej^cego podtoza - kruszywo tamane stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu ci^gtym 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 
grubosci - dodatek do 15 cm (srednia grubosc warstwy 15 cm) m2 2104,8 7

9.3 KNR 911/201/4
Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geowtoknina separacyjno-filtracyjna m2 2104,8 1

9.4 KNR 911/102/2 (1)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokosc uktadanej geokraty 
10 cm, wypetnienie geokraty kruszywem m2 1754 1

9.5 KNR 231/204/5
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubosc 
warstwy po uwatowaniu 7 -cm m2 1754 1

10 Element SCIEZKA GbRSKA - NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA

10.1 KNR 231/114/7

Wyrownanie istniej^cego podtoza - kruszywo tamane stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu ci^gtym 0/63 mm, grubosc warstwy po 
zagpszczeniu 8-cm m2 334,8 1

10.2 KNR 231/114/8

Wyrownanie istniejqcego podtoza - kruszywo tamane stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu ci^gtym 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 
grubosci - dodatek do 15 cm (srednia grubosc warstwy 15 cm) m2 334,8 7



10.3 KNR 231/205/5 analogia

Nawierzchnie z brukowca, kamieh obrobiony 16-20-cm - nawierzchnia z 
kamienia 90-250 mm wraz z wykonaniem podsypki piaskowo-zwirowej gr. 5 
cm, wypetnienie spoin mieszank^ piaskowo-zwirow^, obramowanie blokami 
kamiennymi, bloki kamienne uktadane w poprzek sciezki m2 279 1

11 Element JEZDNIA - ALEJA WIETRZNEGO

11.1 KNR 911/201/4
Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geowtoknina separacyjno - filtrujgca m2 714,4 1

11.2 KNR 231/116/3 analogia

Podbudowy pomocnicze z betonu popiotowo - zuzlowego typu "UTEX"o 
wytrzymatosci 1,5-2,5 MPa, na jezdniach, rozscielane mechanicznie, grubosc 
warstwy po zagpszczeniu 12 cm m2 577,6 1

11.3 KNR 231/116/4 analogia

Podbudowy pomocnicze z betonu popiotowo - zuzlowego typu "UTEX"o 
wytrzymatosci 1,5-2,5 MPa, na jezdniach, rozscielane mechanicznie, dodatek 
za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dodatek do 35 cm m2 577,6 23

11.4 KNR 911/201/4

Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem 
r^cznym - geosiatka zorientowana w trzech kierunkach - geosiatka do budowy 
geomateraca m2 555 1

11.5 KNR 231/114/5
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/63, warstwa dolna, grubosc 
warstwy po zagpszczeniu 15-cm m2 456 1

11.6 KNR 231/114/6
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/63, warstwa dolna, dodatek 
za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 456 5

11.7 KNR 231/114/7

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5, warstwa gorna, grubosc warstwy po zagpszczeniu 
8-cm m2 456 1

11.8 KNR 231/114/8

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ci^gtym 0/31,5 warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 
grubosci - wyminusowanie do 5 cm m2 456 -3

11.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 456 1

11.10 KNR 231/110/1
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16W, grubosc warstwy po 
zag^szczeniu 4 cm m2 456 1

11.11 KNR 231/110/2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16W, dodatek za kazdy 
nastppny 1 -cm warstwy - dodatek do 8 cm m2 456 4

11.12 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 456 1

11.13 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa 
scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, o grubosci 3 cm m2 456 1



11.14 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa 
scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 
warstwy - dodatek do 5 cm m2 456 2

12 Element POBOCZE

12.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, 
warstwa dolna, grubosc warstwy po zaggszczeniu 15-cm m2 87,5 1

12.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, 
warstwa gorna, grubosc warstwy po zaggszczeniu 8-cm m2 87,5 1

12.3 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, 
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 -cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 87,5 2

13 Element OSWIETLENIE
13.1 KNR 512/101/2 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym m 4300 1

13.2 KNR 201/310/3
Rgczne wykopy "kontrolne" o szer.dna do 1.5 m i gtgbok.do 1.5 m ze ztozeniem 
urobku na odktad (kat.gr.IV) - dt. 1 m, szer. 0,5 m, gt. 0,7 m m3 451,5 1

13.3 KNR 201/702/2
Kopanie koparkami podsi^biernymi rowow dla kabli o gtgbokosci do 0,8 m i 
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV m 1053,5 1

13.4 KNNR 5/907/6 Uktadanie uziomow w rowach kablowych m 4300 1

13.5 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.5 m m 4300 2
13.6 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm m 350 1
13.7 KNNR 5/707/2 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie m 3950 1

13.8 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach 
zamknigtych (w rurze DVR) m 350 1

13.9 KNNR 5/713/2

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach 
zamknigtych - w stupach i fundamentach od fundamentu do tabliczki 
bezpiecznikowej m 330 4

13.10 KNP 18 0416-01.03 Przykrycie kabla folig - folia ostrzegawcza nad rurami ostonowymi m 4300 1

13.11 KNR 201/705/2
Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 0,8 m i szer. dna 
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 4300 1

13.12 KNR 1312/217/6 Zaggszczanie zasypanych wgtgbieri lub nasypow zaggszczarkami wibracyjnymi m3 4300 1
13.13 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy ode. 35 1
13.14 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 35 1
13.15 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nast^pny pomiar) szt. 35 1
13.16 KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt. 168 1
13.17 KNR 510/1002/1 Montaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt. 168 1



13.18 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw oswietlenia zewn^trznego na wysipgniku wraz ze sterownikiem szt. 168 1

13.19 KNNR 5/1003/3
Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wci^ganie w stupy, rury 
ostonowe i wysi^gniki przy wysokosci latarn do 10 m kpl.przew. 168 1

13.20 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napipcia pomiar. 168 1

13.21 KNNR 5/1203/5
Podt^czenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski 
lub bolce szt.zyl 168 4

13.22 KNR 7/080701/01 Szafa - rozdzielnicza zasilajqca stoj^ca wraz z wyposazeniem szt 1 1
13.23 KNR 4-01 0108-03 0108- Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc 10 km grunt.kat. IV m3 215 1
14 Element MONITORING CYFROWY
14.1 Kalkulacja indywidualna Przyt^cze telekomunikacyjne wykonane kablem UPT skt^tka mb 600 1

14.2 Kalkulacja indywidualna
Instalacja monitoringu CCTV i systemu kontroli + kamera IP ruchoma 
zewn^trzna wandaloodporna, obiektyw z ZOOM, kamera zimq ogrzewana wypust 20 1

14.3 Kalkulacja indywidualna

System rejestracyjny cyfrowys, komputer operatora wraz z oprogramowaniem , 
monitor 1szt, ekran wielkoformatowy 2 szt. serwerowe oprogramowanie 
systemowe, serwer wraz z oprogramowaniem, zasilacz awaryjny, klawiatura, 
mysz, joystik, mediaconwerter 20szt. , przet^cznik sieciowy, dodatkowy pakiet 
baterii, oprogramowanie systemu monitoringu, okablowanie kpl 1 1

15 Element ELEMETY MALEJ ARCHITEKTURY
15.1 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i montaz - kosz na smieci kpl 30 1
15.2 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i montaz - tawka z oparciem i podiokietnikiem kpl 36 1
15.3 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i montaz - tawka bez oparcia kpl 37 1
15.4 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i montaz - podchwyt na rowery kpl 5 1
15.5 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i montaz - stojak na rowery kpl 20 1
16 Element ZIELENCE

16.1 KNR 201/212/1 (1)

Roboty ziemne koparkami podsipbiernymi z transportem urobku samochodami 
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, 
koparka 0,15-m3, grunt kategorii l-lll, spycharka 55-kW - dowoz humusu m3 3976 1

16.2 KNR 201/214/4(1)

Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocz^te 0,5 km 
odlegtosci transportu, ponad 1km  samochodami samowyladowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5-t - dodatek do 10 
km m3 3976 18

16.3 Kalkulacja indywidualna Mat. Humus m3 3976 1
16.4 KNR 221/218/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski r^cznie z przerzutem m3 3976 1



16.5 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I- 
II m2 12156 1

16,6 Kalkulacja indywidualna Przeniesienie mrowisk na odlegtosc 30 m kpl 2 1
16,7 Kalkulacja indywidualna Prace porz^dkowe z usunipciem gruzu i odpadow m3 50 1


