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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

„Bieżące utrzymanie dróg leśnych 2022 -profilowanie dróg leśnych” 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot drogowych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, prowadzenie robót 

związanych z bieżącym utrzymaniem polegających na profilowaniu dróg leśnych o nawierzchni 

gruntowo-żwirowej i tłuczniowej. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Prowadzenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o nawierzchni gruntowo -

żwirowej i tłuczniowej polegać będzie na wykonaniu nw. robót: 

1. Przygotowanie terenu robót.  

2. Zabezpieczenie terenu robót. 

3. Profilowanie odcinka drogi równiarką (spadek jedno lub dwustonny). 

4. Zagęszczenie wyrównanej drogi walcem samojezdnym lub ciągnionym. 

5. Wykonanie odpływów wód opadowych na poboczach drogi w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego (średnio 2 szt. na 300mb drogi).  

6. Uprzątnięcie z profilowanego odcinka drogi pozostałości takich jak: korzenie, darń, 

kamienie i gruz o średnicy większej niż 8,00 cm, itp. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

określonych w punkcie 1.2. przy użyciu materiałów i sprzętu spełniających normy 

w drogownictwie. 

1.3.2. Podane przez Zamawiającego ilości robót są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie 

trwania zadania. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego innego niż zakładany zakresu 

robót, wobec przyjętej zasady, iż wypłata wynagrodzenia następować będzie za faktycznie 

zlecane i wykonane roboty, Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania z tego tytułu 

roszczeń do Zamawiającego. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Równanie i profilowanie o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej – zespół zabiegów 

technicznych wykonywanych na bieżąco związanych z równaniem i profilowaniem, których 

celem jest uzyskanie równej nawierzchni, zwanej dalej „utrzymanie dróg”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren 

wykonywania robót na drodze. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie 

z przepisami zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

 

2. MATERIAŁY (dotyczy uzupełnienia ubytków) 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko leśne.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Przedstawiciela. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Przedstawiciela dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót drogowych. 

Aby zapewnić właściwą jakość wykonywanych czynności Zamawiający zobowiązany jest 

dysponować następującym sprzętem: 

- koparko-ładowarka, spycharka, 

- ciągnik rolniczy,  

- równiarka drogowa, 

- zagęszczarka, walec samojezdny lub ciągniony, itp. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco 

i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych wykonywanych robót oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego 

(„Przedstawiciel”). 

5.2. Decyzja i polecenie Przedstawiciela Zamawiającego 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, OPZ, PN, innych normach i instrukcjach. 

Przedstawiciel jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót. 

Polecenia Przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W 

przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Przedstawiciel ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone. 

5.3. Warunki przystąpienia do robót 
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Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą dokona objazdu dróg celem 

sprawdzenia stanu nawierzchni wg określonego wykazu określonego w zleceniu. Wykonawca 

na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przystąpi niezwłocznie do wykonania robót 

naprawczych. Profilowanie dróg można wykonywać na drogach suchych lub wilgotnych bez 

zastoisk wody i błota. 

5.4. Przygotowanie i wykonanie robót 

Celem robot jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe 

odprowadzane są poza jezdnie na pobocze gruntowe lub bezpośrednio do rowu przydrożnego. 

W przypadku zawyżonych poboczy należy wykonać odpływy wody (średnio 2 szt. na 300 m). 

Odpływ wody może zostać wykonany koparką jako zagłębienie na poboczy dogi, równiarką 

jako zaniżenie powstałe wyniku odpowiedniego skręcenia lemiesza lub narzędziami ręcznymi 

przy odpowiednim profilowaniu odpływu. 

Odpływ wody musi być wykonany w taki sposób by prawidłowo wypełniła swoja funkcje oraz 

nie zagrażał bezpieczeństwu na drodze.  

5.4.1. Równanie i profilowanie dróg, obejmuje wykonanie następujących czynności: 

1) wyrównywać wyboje materiałem powstałym przez ścięcie nierówności, powstałych 

z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody, 

2) uzyskanie spadku jedno lub dwustronnego, jednoczesnym wyrównaniem kolein. 

3) usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza; 

4) wykonanie odwodnień; 

5) uprzątnąć z profilowanego odcinka drogi pozostałości takie jak: korzenie, darń, kamienie 

i gruzy o średnicy większej niż 8,00 cm, itp. 

Drogi po profilowaniu mechanicznym mają posiadać spadki poprzeczne umożliwiające odpływ 

wód opadowych oraz roztopowych z korony drogi. 

Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, 

kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej 

nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. 

Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego 

sprzętu, np. spycharek. 

Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co 

ułatwia ścinanie gruntu. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest 

różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu profilowania. 
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Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które 

równiarka może naprawić w ciągu 1 dnia. 

Równanie i wałowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej 

wilgotności nawierzchni pasa drogi. 

Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnianie głębokich lokalnych ubytków) pozyska 

materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających 

rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania w czasie robót 

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni 

nawierzchni, na której ma być wykonane równanie i profilowanie oraz ewentualnie 

wykonać oczyszczenie z materiałów obcych. 

6.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Przedstawiciela. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Przedstawiciela. 

6.4. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 

Przedstawiciel, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 

robót z wymaganiami OPZ i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Przedstawiciel 

zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Przedstawiciel może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca. 
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6.5. Atesty i legalizacje urządzeń 

Urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty 

i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Przedstawicielowi na każde 

żądanie. 

6.6. Dokumenty budowy 

Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Przedstawiciel Zamawiającego w przypadku 

robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą 

do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych 

elementów potwierdzony przez Przedstawiciela w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w OPZ i ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

-  numerem kolejnym karty, 

-  podstawą wyceny i opisem robót, 

-  ilością przedmiarową robót, 

-  datą obmiaru, 

-  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale 7 niniejszej ST, 

-  ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Przedstawicielowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

-  protokół przekazania placu budowy 

-  harmonogram budowy, 

-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

7 

 

-  korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Przedstawiciela i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót. Wyniki obmiaru będą 

zapisane do księgi obmiarów, którą prowadzi Wykonawca, po powiadomieniu Przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 

terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Przedstawiciela dostarczonych Wykonawcy 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

umownych płatności. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

·  podstawę wyceny i opis robót, 

·  ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

·  datę obmiaru, 

·  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
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·  ilość robót wykonanych od początku budowy, 

·  dane osoby sporządzającej obmiaru. 

7.4. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót przy równaniu i profilowaniu jest km wyrównanej nawierzchni 

o średniej szerokości 3,5m.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie robót telefonicznie, 

mailowo lub pisemnie w terminie do 1 dnia roboczego od czasu ich wykonania – zgodnie z § 6 

ust. 1 Umowy. 

Odbiór będzie obejmował ocenę prawidłowo wykonanych czynności, długości remontowanych 

odcinków dróg oraz ocenę jakości wykonanych prac. 

Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie protokół odbioru prawidłowo wykonanych 

czynności (zgodnie z opisem) sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego (stanowiący 

załącznik nr 10 do SWZ). 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

1. Osobami uprawnionymi lub upoważnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi 

przez Wykonawcę są: inżynier nadzoru, sekretarz nadleśnictwa, miejscowy leśniczy lub 

podleśniczy w razie nieobecności leśniczego. 

2. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco. 

3. W razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie 

wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej. 

4. W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich 

wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas osoby 

upoważnione przez Zamawiającego (pkt 8.1.1) wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny 

termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje 

nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace. 

5. Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia 

uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych 

w umowie. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo podczas 

wykonywania wszelkich czynności na terenie budowy, użytych metod prac oraz za ich 

zgodność z wymogami i poleceniami Zamawiającego. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

 -  odbiór robót zanikających, 

 -  odbiór częściowy, elementów robót, 

 -  odbiór końcowy, ostateczny, 

 -  odbiór pogwarancyjny. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Przedstawiciel. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Przedstawiciela. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także Przedstawiciela. 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 

Przedstawiciela. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela. 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Przedstawiciela. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Przedstawiciel Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Przedstawicielowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Przedstawiciel powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PN, ST i OPZ. W toku 
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odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej OPZ i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku  do wymagań 

przyjętych w umowie. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

·  obmiar robót (jeśli wymagany), 

·  protokoły prób i badań, 

·  protokoły odbioru robót zanikających, 

·  oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

·  inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 

w terminie ustalonym przez komisję. 

8.8. Kontrola i zasady odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

– wykonanego profilowania odcinków dróg leśnych w tym ich długości, uzyskanych spadków; 

– prawidłowego zagęszczenia profilowanych odcinków dróg; 

– ilości i jakości wykonania odpływów; 

– uprzątnięcia z profilowanego odcinka dróg leśnych pozostałości; 

– wykonania robót zgodnie ze sztuką. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z specyfikacjami technicznymi, wymaganiami 

Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 km równania, profilowania o średniej szerokości 3,5 m: 

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

2) oznakowanie robót; 

3) dostarczenie sprzętu na budowę; 

4) wykonanie równania, profilowania; 

5) wykonanie odwodnieni; 

6) uprzątniecie z profilowanego odcinka drogi pozostałości takich jak :korzenie, darń, kamienie 

 i gruzy o średnicy większej niż 8,00 cm itp.;  

7) odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

Podstawą płatności jest ustalona cena kosztorysowa 1 km równania, profilowania o średniej 

szerokości 3,5 m dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Cena obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i z powrotem), 
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-  montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

Przedstawiciela, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony. 

 

10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały. 

 

12. OZNAKOWANIE ROBÓT 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami 

fragmencie drogi jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów 

należy do Wykonawcy. Miejsce robót niezależnie od rodzaju drogi powinno być odgrodzone od 

ruchu zaporami drogowymi ustawionymi blisko terenu robót tak, aby odcinek jezdni wyłączony 

z ruchu był najkrótszy a jej zwężenie najmniejsze. Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór 

drogowych mogą być używane taśmy ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór 

drogowych umieszczonych w poprzek jezdni należy stosować od strony najazdu na zawężony 

przez roboty fragment jezdni tablice kierujące. W warunkach niedostatecznej widoczności na 

jezdni należy umieścić światła ostrzegawcze. 
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13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2) Materiały łatwopalne będą stosowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem gleby i siedlisk leśnych, 

 b) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  

  substancjami toksycznymi, 

 c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 d) możliwością powstania pożaru. 

 

15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

16. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia (przekazania placu budowy) do daty zakończenia robót (odbioru końcowego 

robót). 
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17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wykonawca w trakcie wykonywania robót na własny koszt naprawi uszkodzone fragmenty 

drogi. 

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 

Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich 

z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, przy pomocy 

których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki 

chemiczne, urządzenia, maszyny itp. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy przez czynniki 

zewnętrzne (wiatr, ogień, woda i inne). 

 


