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CETIN A.S. — ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU
CETIN A.S. — NEPROVOZOVANE SITE

GASNET S.R.0. — PLYN STL PODZEMNI

ROZSAH DOTCENI INZENYRSKYCH SITI
INZENYRSKE SITE JSOU V DOKUMENTACI ZAKRESLENY ORIENTACNE DLE PODKLADU SPRAVCU INZENYRSKYCH SIT. PRI PREDANI STAVENISTE
ZAJISTI INVESTOR  VYTYCENT INZENYRSKYCH SITI DLE SKUTECNOSTI SPRAVCI SITI. VYTYCENI MUSI BYT PROTOKOLARNE PREDANO DODAVATELI.
PRI PROVADENI PRACI MUSI BYT DODRZOVANA OCHRANNA PASMA. POKLOPY INZENYRSKYCH SITI V UPRAVOVANYCH PLOCHACH BUDOU V RAMC
AKCE VYSKOVE UPRAVENY DO UROWNE NAVRZENYCH UPRAV. PROJEKTANT UPOZORNUJE NA NUTNOST ZASYPAT VYKOPY PRO VEDENI
INZENYRSKYCH SITl V DOTCENYCH PROSTORECH VHODNYM NESOUDRZNYM MATERIALEM TAK, ABY BYLA ZAJSTENA DOSTATECNA UNOSNOST
ZEMNI PLANE V MISTECH VEDENI SITI A PREDESLO SE TAK BUDOUCIMU POSKOZENI ZPUSOBENEMU NEDOSTATECNOU UNOSNOSTI PODLOZI, KE
KTERE BY MOHLO DOJIT POUZITIM NEVHODNEHO MATERIALU NA ZASYP VYKOPU. JE NUTNE VZIT V OVAHU, ZE VYKOPANY SOUDRZNY MATERIAL
7 RYH NEBUDE MIT PRI ZPETNEM ZASYPU ANI PO ZHUTNENI STEJUNE PEVNOSTNI CHARAKTERISTIKY JAKO ROSTLY TEREN.
BEHEM REALIZACE ZAMERU MOHOU BYT DOTCENA OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SITI. SOUHRNNE PLATI, ZE OCHRANNA A BEZPECNOSTNI
PASMA INZENYRSKYCH SITI A KOMUNIKACI JSOU DANA PRISLUSNYMI NORMAMI A OBECNE TECHNICKYMI POZADAVKY NA VYSTAVBU A BUDOU
VYSTAVBOU RESPEKTOVANA. OCHRANNE PASMO ELEKTRICKYCH VEDENI PRO ZEMNI KABELOVE VEDENI NN CINI 1 M OD KRAJINIHO KABELU NA
KAZDOU STRANU. OCHRANNE PASMO PLYNOVODU DLE ZAKONA C. 458/2000 SB., § 68, U NIZKOTLAKYCH A STREDOTLAKYCH PLYNOVODU A
PLYNOVODNICH PRIPOJEK, JIMIZ SE ROZVADI PLYN V ZASTAVENEM UZEMI OBCE, CINI OCHRANNE PASMO 1 M NA OBE STRANY OD PUDORYSU
OCHRANNA PASMA KANALIZACNI STOKY JSOU VYMEZENA ZAKONEM C. 274 /2001, O VODOVODECH A KANALIZACICH, VODOROVNOU VZDALENOSTI
0D VNEJSIHO LICE STENY POTRUBI NA KAZDOU STRANU. DO PRUMERU 500 MM VCETNE JSOU 1,5 M, NAD PRUMER 500 MM JSOU 2,5 M.
ZAIMOVA LOKALITA SE NACHAZI MIMO CHRANENA UZEMI VE SMYSLU ZAKONA C. 114/1992 SB., O OCHRANE PRIRODY A KRAUJNY V PLATNEM
ZNENL.
UZEMI NELEZl V CHRANENEM LOZISKOVEM UZEMI, NA OZEMI VYHRADNIHO LOZISKA ANI V DOBYVAJICIM PROSTORU
JEDNOTLIVE DRUHY PODZEMNICH VEDENI, JEJICH ZPUSOB ULOZENI A NUTNOST ¢l NEZBYTNOST PRELOZENI BUDE RESENO AZ PRI PROVADEN
STAVBY, V SOUCASNE DOBE NEJSOU ZNAMY ZADNI SKUTECNOSTI S HLEDISKA NUTNOSTI ZASAHU DO PODZEMNICH SITI.
SKUTECNE UMISTENI PODZEMNICH VEDENI BUDE VYTYCENO A VYZNACENO PRED ZACATKEM ZEMNICH PRACI SPRAVCI JEDNOTLIVYCH ZARIZENI
PO VYZVE DODAVATELE.

ZPUSOB OCHRANY NEBO UPRAV INZENYRSKYCH SITI
INJENYRSKE SITE JSOU V DOKUMENTACI ZAKRESLENY ORIENTACNE DLE PODKLADU SPRAVCU INZENYRSKYCH SITI. PRI PREDANI STAVENISTE
ZAJISTI INVESTOR VYTYCENI INZENYRSKYCH SITI DLE SKUTECNOSTI SPRAVCI SITI. VYTYCENI MUSI BYT PROTOKOLARNE PREDANO DODAVATELI.
PRI PROVADENI PRACI MUSI BYT DODRZOVANA OCHRANNA PASMA. POKLOPY INZENYRSKYCH SITI V UPRAVOVANYCH PLOCHACH BUDOU V RAMC
AKCE VYSKOVE UPRAVENY DO UROVNE NAVRZENYCH UPRAV
KROME CHRANICEK NA SDELOVACICH TRASACH STAVBA NEVYZADUJE ZADNA DODATECNA OCHRANNA OPATRENI ANl UPRAVY INZENYRSKYCH
SITI.

VLIV NA STAVEBNE TECHNICKE RESENI STAVBY
NAVRH STAVBY RESPEKTUJE POZADAVKY NA OCHRANU SITI | POLOHU POVRCHOVYCH ZNAKU.
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