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1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach projektu punktu informacyj-
nego - "Lesna Szkota".

W zakres opracowania wchodzi:
¢ demontazistniejacych instalacji elektrycznych,
tablica rozdzielcza,
instalacja oswietlenia ogdlnego,
instalacja o$wietlenia awaryjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja uziemiajaca.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu jest:
e podkfady architektoniczno — budowlane,
e wytyczne branzowe,
s obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Gléwne wskainiki energetyczne

e Moc zainstalowana: 2,2 kw

¢ Moc szczytowa: 1,2 kW

e Napiecie znamionowe: 400/230 V AC
e Wspdiczynnik mocy cosp =0,93

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1, Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci tablicy rozdzielczej, opraw oswietleniowych,
przewodéw oraz osprzetu instalacyjnego.

Prace demontazowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby elementy demontowanych urzgdzen nie
zostaly zniszczone. Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci, po wyla-
czeniu zasilania elektrycznego. Potrzeby budowy nalezy pokrywaé wytgcznie z urzadzen rozdzielczych placu
budowy. Zabrania sig uzywania dla tego celu fragmentéw istniejacych instalacji elektrycznych w budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich przy-
datnosci do dalszego stosowania nalezy przekazaé protokolarnie Inwestorowi.

2.2.  Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem istniejagcym na bazie istniejgcego kabla zasilajg-
cego. Istniejgcy kabel zasilajgcy nalezy wpia¢ do nowej projektowanej tablicy rozdzielczej zabudowanej
w miejscu rozdzielni istniejacej. W tablicy rozdzieiczej obiekiu nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N, przewdd PE poditaczy¢ do uziemionej gtéwnej szyny wyrdéwnania potencjatéw
(GSWP). Uziemienie nalezy wykona¢ na bazie uziomu szpilkowego pionowego ze stali ocynkowanej ognio-
wo.




W tablicy rozdzielczej obiektu zaprojektowano przelicznikowy roztacznik bezpiecznikowy D02 25A,
licznik energii elektrycznej, roztacznik izolacyjny 4P 63A, ochronniki przeciwprzepieciowe klasy ,B+C” oraz
zabezpieczenia obwodéw odbiorczych.

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kon-
trolne pod nadzorem uzytkownika.

2.3. Tablice rozdzielcze

Tablicg rozdzielcza obiektu zaprojektowano jako zamykana na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopien
ochrony IP 44. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy.

2.4, Instalacje o$wietleniowe
2.4.1.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm? o izolacji
450/750V (dla opraw wyposazonych w niezaleing oprawe awaryjng LED od facznika o$wietlenia przewo-
dami YDYzo 4x1,5 mm? o izolacji 450/750V) utozonymi pod tynkiem (w écianach) w rurkach ochronnych.
Podejscie do facznikéw nalezy wykonaé pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach
ostonowych. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zaprojektowano na bazie wytacznikéw instalacyjnych
10A o charakterystyce ,C”. Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytacznikami réznico-
wopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Wszystkie oprawy zaprojektowano na zrédia
$wiattg typu LED. Oswietlenie wnetrz wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1
Swiatto i oéwietlenie, Oéwietlenie miejsc pracy, cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

tacznik oswietlenia instalowa¢ wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci
1,3 + 1,6 m od poziomu posadzki. Wszystkie pofaczenia przewodéw nalezy wykonywaé w puszkach gtebo-
kich w tgcznika oswietlenia.

2.4.2.Instalacja oswietlenia awaryjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem o$wietlenia zaprojektowano oprawe
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wiacza sie automatycznie po zaniku napiecia. Zasilanie
oprawy z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYzo 4x1,5 mm? o izolacji 450/750V. Oprawe
zaprojektowano w uktadzie AT (autotest).

Po wykonaniu oéwietlenia awaryjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowaé fotolumine-
scencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczeristwa dotyczgce drog ewakuacyjnych powinny byé¢
umieszczone w poblizu lamp o$wietlenia ewakuacyjnego w taki sposéb, aby byly oswietlane przez te lampy.
Rozmieszczenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,, Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych” oraz PN-EN ISO 7010:2012
»Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczen-
stwa”. Znaki bezpieczeristwa powinny posiadac certyfikat CNBOP.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego stosowania

Instalacje zasilajacq gniazda wtyczkowe zaprojektowano przewodami YDYzo 3x2,5 mm? o izolacji
450/750V utozonymi pod tynkiem {w Scianach) w rurkach ochronnych. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢
w wolnej przestrzeni scianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie obwodéw gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wylacznikéw instalacyjnych
16A o charakterystyce ,B”. Dodatkowo obwody nalezy zabezpieczy¢ wysokoczutymi wytacznikami réznico-
wopradowymi o znamicncwym pradzie réznicowym 30 mA.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,4 + 0,6 m od poziomu posadzki. Wszystkie po-
taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w puszkach glebokich w gniazdach. Doktadne rozmieszczenie




gniazd wtyczkowych okresli¢ w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem na podstawie
aranzacji wnetrza.

2.6. Osprzet elektryczny

Gniazda wtyczkowe oraz tgczniki o$wietlenia instalowa¢ w ramkach wielokrotnych, o podstawowych
parametrach:
® tworzywo odporne na chemikalia zawarte w $rodkach czystosci,
¢ system bezhalogenowy (tworzywo mocznikowe),
e palnosé: samogasngce UL 94 VO,
¢ odporno$¢ na promieniowanie UV,
o wytrzymato$¢ na zadrapania i uszkodzenia.

2.7. Instalacja uziemiajaca

Uziom nalezy wykonaé na bazie uziomu szpilkowego pionowego ze stali ocynkowanej ogniowo ¢20
o diugosci 1=3,0 m. Potaczenia uziomu z gtéwng szyng wyréwnania potencjatu wykonaé na bazie przewodu
Lg¥zo 10 mm? poprzez ztgcze pomiarowe. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

2.8. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami taczeniowymi za-
projektowano dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujac system ochrony przepieciowej
w instalacji elektrycznej uwzgledniono:

o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektrycznej.

o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

e kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,

e kategoria Ill - poziom ochrony 4 kV,

e kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kv,

e kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymdg ograniczania przez system ochrony przepieé wystepujgcych w instalacji elektrycznej do

wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnosé ich rozmieszczenia w odpo-

wiednich czesciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagajg, aby instalacja:

e zostafa zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie urza-
dzen elektrycznych, a w szczegdlnosci powinna by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem
elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznym i oraz in-
nymi narazeniami powodowanymi praca urzadzen elektrycznych,

e posiadata urzgdzenia ochrony przepieciowe;j,

e posiadata potaczenia wyrownawcze, gtdwne i miejscowe, taczace przewody ochronne
z uziomami, czes$ciami przewodzacymi konstrukeji budynku oraz innych instalacji.

Zaprojektowano w tablicy rozdzielczej ograniczniki przepiec klasy ,,B+C” o parametrach:

Napiecie znamionowe Uy Vv 230
Klasa wedtug EN 1643- 11 Typ 1+2
Klasa wedtug IEC 61643-11 klasa 1+
Prad udarowy (10/350) limp kA 12,5
Prad udarowy (10/350) [tacznie] Irotal 8/20 kA 50




Znamionowy prad wytadowczy (8/20) I kA 30

Prad wytadowczy (8/20) [tacznie] ITotal 8/20 kA 120
Maksymalny prad uptywu Imax kA 50

Napigciowy poziom ochrony Up kv <1,3
Czas zadziatania ta ns <25
Maksymalne zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania poszcze-
gdInych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowane] dtugosci
przewodu migdzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna induk-
cyjnos¢ przewodu (zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajaca to nalezy zastosowacé
indukcyjnos¢ odsprzegajaca (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wtasciwg koordynacje zabezpieczenia.

2.9, Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie re-
alizowane przez wkfadke topikowa i wytaczniki nadpragdowe realizowane w ukfadzie sieciowym TN-S.
Zastosowano wyfaczniki réznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3— i
5—cio przewodowe.

Wszystkie czgsci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspélnego przewodu ochronnego. Wykonaé
szyng wyrownawczg. Do szyny wyréwnawczej podtgczyé nalezy:

e przewody ochronne PE,
e uziom instalacji.
¢ metalowe konstrukcje budynku.

Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC
60364.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:

* sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,

* pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) po-
taczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

® pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych obwodéw instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

e sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikéw réznicowopradowych,

* pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacje powykonawcza, ktéra
winna zawierac w szczegdlnosci:

e zaktualizowany projekt techniczny,
e protokoty préb montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowia integralng cze$¢ powykonawczego projektu technicznego.
3. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. Jako dodatkowa ochrone od porazefi
zastosowano samoczynne wyfgczenie w uktadzie TN-C-S, uzupetnione wytacznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom V. Instalacje eiektryczne”, oraz obowigzujaca norma.




W tablicy rozdzielczej obiektu nalezy zainstalowaé gtéwng szyne wyréwnania potencjatéw (GSWP),
ktérg trzeba potgczy¢ z uziomem. Potgczenie z tym uziomem nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-SEP-
002. Potgczenie te nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 10 mm?, Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikéw nalezy planowaé
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elek-
trycznych z instalacjami innych branz,

e trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian
i stropéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie spowodo-
wac osfabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano
juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy wierceniu i kuciu,
aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.

e elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobraé do materiatu, z ktérego wykonane jest podto-
ze.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w zakresie poprawnosci pofgczen, osprzetu, zabezpieczern isrodkéw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatow.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw, pod
warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i charakterystykach réwnowaz-
-nych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty w projekcie omoéwione.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed rozpo-
czgciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektéw branzowych
i uzgodnié koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich
norm, normatywow oraz zalece prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdlnych czesci
budynku, urzadzen i instalacji.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia catosci
dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji.

W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru przed przystapie-
niem do wykonawstwa.

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkéw zastanych w istniejgce] tkance
budowlanej lub wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia kolizji,
podlegaja uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujacymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mieé
wplyw.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji niezmieniajgce parametréw technicznych
tych elementéw wynikajgce z warunkdw z zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnie-
niu z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy przewidzie¢ zakupienie do wszystkich lamp wewnetrznych kompletnego systemu mocujgce-
go: wspornikéw, wysiegnikow, zwiesi wraz z wszystkimi elementami niezbednymi do zamocowania lampy.




Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementéw wi-
dokowych lub wainych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegétowe opisy i charakterystyki, przed
zamowieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zaméwien.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako ,, Projektowane” nalezy traktowat ja-
ko ,Elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry
szczeg6lne wynikajgce z zatozer projektu i wymagar Inwestora nie mogg podlegad zmianie.

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci dokumenta-
cji projektowej, w ktorej wykaze zgodnos¢ ww. parametréw. Dokumentacja bedzie podlegata zatwierdzeniu
przed przystapieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowiazany jest do
wykonania przed rozpoczeciem prac, petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wyma-
ganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli
zmieniany zakres ma wptyw lub jest w jakikolwiek sposéb powigzany z innymi branzami, wykonawca zobo-
wigzany jest do przeprowadzenia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbgdnych branz, wymaganych uzgodnier, obliczeri lub symulacji. Proponowane zmiany nie
mogq powodowac pogorszenia warunkéw wynikajacych z dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie takiej dokumentaciji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian nie
zmienia termindéw wynikajacych z umowy i nie moze byé podstawg do zmiany terminéw uméw.

Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy
branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Wykonawca, dostawca urzadzeri lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej ja-
kosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementéw.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci
i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspétpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora
w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych wykonaw-
ca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoécig wykonania prac i zastosowania
materiatéw przez doradcéw technicznych, dostawcéw lub producentdw zastosowanych technologii, wraz
zich pisemnym oswiadczeniem potwierdzajacym jako$¢ wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyisze
oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspétpracy z dostawcy technologii, dokumentacji
podwykonawczej wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami,
wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego
zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub technologii( przed przystapieniem do odbioréw i rozruchdw).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skfad ktérej wchodzg
odbiory czgsciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektoréw Nadzoru oraz dorad-
cow technicznych dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcéw réznych
branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczyé umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzer i instalacji przez od-
powiednich przedstawicieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazdej z branz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materialy i wyroby stosowane na montazu winny odpowiada¢ polskim przepisom i nor-
mom. Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. musza by¢ fabrycznie nowe.




Materiaty i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiadac stosowne polskie cer-
tyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowac¢ wytgcznie legalne materiaty montazowe i wykonczenio-
we. Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢
znak wytwdorcy.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi
przez polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentéw:

atesty,

Swiadectwa,

protokoty z préb odbiorowych,
rysunki,

inne wymagane dokumenty.

Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami montazo-
wymi stanowic¢ beda zatgcznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.

Przewody powinny by¢ wyposazone w kostki opisowe (adresowe) z petnym adresem macierzystym
i docelowym umozliwiajagcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia w rozdzielnicach.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
z normg PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostac przekazane do eksploatacji na
podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym protokotéw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakoniczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e os$wiadczenie Kierownika Robét (elektrycznych) o zgodnos$ci wykonanych prac z dokumentacjg
wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami, itp.,

e opracowang dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe;j i elektronicznej - (projekty + pty-
ty CD),

e protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg PN - HD
60364-6:2008-2 szt.,

¢ DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych
urzadzen i aparatéw elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.

5. OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Symbol

oprawy Charakterystyka oprawy oswietleniowej

Oprawa oswietleniowa na Zrddtfa LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zesp6t optyczny =5235Im, pobdr mocy 59W, montaz zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego
AlZW profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h,
stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), zgodnosé z normami: EN 60598-1,
EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zesp6t optyczny =5235m, pobdr mocy 59W, montaz zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego
profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, ukfad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L8OB20), wyposazona w niezalezng oprawe
A1ZWEM | awaryjng LED dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru trybu pracy, montowang w oprawie oswietlenia
podstawowego na piyte montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - ukfad zasilajacy, z sys-
temem autotest wykonujacym test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, akumulator
LTO 7,2V 1,0Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/3/8h, zywotnoscig 10 lat i
iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000, wieiokoiorowa dioda LED sygnaiizujgca stan pracy
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oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta swiatta, praca bez btedéw), pobdr mocy maks. 2W, strumie-
niu min. 281/258lm oraz T=5700K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym,
waskim oraz szerokim, obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetacza-
nie w tryb awaryjny <300msek, Swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222
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6.

RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE

L.p. l Nazwa rysunku Nr
‘:‘:“‘“‘:T"‘::‘"j T — — — —— o —— rvsun_ku
5 [ RZUT BUDYNKU ; Eo1
I | S INSTALACIA ELEKTRYCZNA ]
2. il PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TR IE.02
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