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0,0 Węzeł kanalizacyjny

P
7

8

181,70181,70179,612,09

2
8
 ‰ L

=
4
,9

4,9 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

2
6

181,70181,70179,741,960,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

1

181,70181,70179,612,09

52 ‰

L=2,72,7 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

2
6

181,44181,44179,481,960,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

2

181,44181,44179,412,03

1
5
 ‰

L
=
5
,3

5,3 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

2
8

181,35181,35179,391,960,0 Węzeł kanalizacyjny

P
7

9

181,26181,26179,262,00

1
5

 ‰

L
=

9
,1

9,1 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm
Włączenie kanału K.2 - ulica Szkolna

S
1

2
9

181,26181,26179,301,960,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

0
181,20181,20179,202,00

2
2
 ‰ L

=
4
,6

4,6 Trójnik PVC 200/160, 45°

T
4

9

181,15181,15179,191,960,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

3

181,14181,14179,112,03

2
0
 ‰

L
=
4
,0

4,0 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
0

181,13181,13179,072,060,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

1

181,11181,11178,942,17

3
3
 ‰

L
=
4
,0

4,0 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
1

181,12181,12179,062,060,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

2

181,11181,11178,942,17

2
3
 ‰

L
=
5
,2

5,2 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
1

181,10181,10179,141,960,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

3

181,10181,10178,862,24

7
1
 ‰

L
=
4
,0

4,0 Trójnik PVC 200/160, 45°

T
5

0

181,11181,11178,952,160,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

4

181,10181,10178,832,27

2
8
 ‰ L
=
4
,4

4,4 Trójnik PVC 200/160, 45°

T
5

1

181,09181,09178,832,260,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

4

181,09181,09178,732,36

35 ‰

L=3,13,1 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
2

181,09181,09178,932,160,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

5

181,09181,09178,732,36

4
9
 ‰ L
=
4
,2

4,2 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
2

181,10181,10178,942,160,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

5

181,10181,10178,682,42

97 ‰

L=2,82,8 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
3

181,10181,10178,942,160,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

6

181,10181,10178,682,42

5
5
 ‰ L

=
4
,8

4,8 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
3

181,11181,11178,952,160,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

6

181,11181,11178,522,59

5
0
 ‰

L
=
8
,8

8,8 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
4

181,13181,13178,972,160,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

7

181,12181,12178,382,74

9
0
 ‰

L
=
6
,6

6,6 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
5

181,15181,15178,642,510,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

8

181,15181,15178,332,82
150 ‰

L=2,02,0 Trójnik PVC 200/160, 45°

T
5

2

181,15181,15178,592,560,0 Węzeł kanalizacyjny

P
8

9

181,15181,15178,282,87

108 ‰

L=2,92,9 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
5

a

181,18181,18178,862,320,0 Węzeł kanalizacyjny

P
9

0

181,20181,20178,163,04

1
5
0
 ‰

L
=
4
,6

4,6 Trójnik PVC 200/160, 45°

T
5

3

181,23181,23178,872,360,0 Węzeł kanalizacyjny

P
9

1

181,23181,23178,842,39

15 ‰

L=2,42,4 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
6

181,23181,23179,072,160,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

7

181,23181,23179,012,22

1
5
 ‰

L
=
4
,1

4,1 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
6

181,25181,25178,992,260,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

8 181,27181,27178,972,30
15 ‰

L=1,81,8 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
7

181,20181,20178,842,360,0 Węzeł kanalizacyjny

W
8

9

181,20181,20178,802,40

15 ‰

L=3,23,2 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

3
9

181,17181,17178,862,310,0 Węzeł kanalizacyjny

W
9

0

181,17181,17178,043,13

1
5
0
 ‰ L

=
5
,5

5,5 Trójnik PVC 200/160, 45°

T
5

4

181,16181,16179,002,160,0 Węzeł kanalizacyjny

W
9

1

181,16181,16178,702,46

5
4
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L
=
5
,6

5,6
Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

4
0

181,16181,16179,002,160,0 Węzeł kanalizacyjny

P
9

2

181,15181,15178,972,18
15 ‰

L=2,02,0 Studnia z kręgów betonowych DN 1000mm

S
1

4
1

K
A

N
A

Ł
 K

.1
K

A
N

A
Ł

 K
.3

istn. gaz.  ø160  Ro=180,73

istn. gaz.  ø160  Ro=180,39

istn. gaz.  ø160  Ro=180,24

istn. gaz.  ø160  Ro=180,10

istn. gaz.  ø160  Ro=180,10

istn. gaz.  ø160  Ro=180,10

istn. gaz.  ø160  Ro=180,10

istn. rur.  ø100  Ro=179,51

istn. gaz.  ø160  Ro=180,10

istn. gaz.  ø160  Ro=180,10

istn. rur.  ø100  Ro=179,58

istn. gaz.  ø160  Ro=180,20

istn. gaz.  ø160  Ro=180,20

istn. rur.  ø100  Ro=179,60

istn. rur.  ø100  Ro=179,57

istn. rur.  ø32  Ro=179,56
istn. gaz.  ø160  Ro=180,10
proj. kan. san.  ø110  Rd=179,13
f1 - f2


